OZNACZENIA NA RYSUNKU:
SCIANY ISTNIEJACE
A WYBURZENIA
STROPODACH NAD HOLEM SZKOLNYM=* ,
@ @ y-8)y-9 @ @ @ @ @ : . S1 PROJEKTOWANE $CIANY ZEWNETRZNE
- WARSTWA DOCISKOWA & ZWIRU PLUKANEGO - frakeja 10-20mm, gr. maks. Scm SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH / Z BETONU KOMORKOWEGO GR. 24
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA - zgrzewalna, FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS od érodka: B ZOLACJA TERMICZNA GR. 16 L oem
o . - . 16cm
A H H H ) - PAPA PODKtADOWA - mocowana mechanicznie FireSmart Duo Baza - tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy z gtadzig gipsowa wykoficzeniowa
\ | | | I | C \ - przektadka ochronna z papy szer. min. 33cm - Sciana konstrukcyjna murowana z bloczkéw 15MPa gruboSci 24cm 77 -
. . % ELEMENTY ZELBETOWE
‘ @) L 1%%0 - IZOLACJA TERMICZNA: styropian ICOPAL ROOF EPS, min. gr.20cm, wsp. A=0,036 W/mK - izolacja termiczna styropian/wetna mineralna gr. 16cm A=0,036W/mK _ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
3% 39 g H [ H - WARSTWA SPADKOWA: styropian ICOPAL ROOF EPS - warstwa zewnetrzna wykohczeniowa w zaleznoSci od lokalizagji:
- S e oS vz vz ox: i=ssazezex - N 4870 @ @ s : - PARQIZOLACJA z folii PE - tynk silikonowy w systemie BSO (ETICS), na siatce
L»J <7 : : Pe . . ' ELEMENTY BETONOWE
I_I U |_| |_| U U 2 i — X fﬁ - STROP: ptyfta kanatowa, wys. 26,5cm - wg projektu konstrukcyjnego ECIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH
| | 5 i I = 1 1 } 2 q 2D - PUSTKA POWIETRZNA 52  WYLEWKI BETONOWE
750 WY = /.50 ] - S i
| ~ $ / ‘ i | ~ S : - SUFIT PODWIESZANY: SCIANA ZEWNETRZNA SALI GIMNASTYCZNEJ
§ I - ] min - //g ptyta kartonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym $ciany murowane z rdzeniami zelbetowymi - warstwy $cian od Srodka: [ waravararars IZOLACJA TERMICZNA
H 8 . I © 73 lub sufit systemowy modytowy 60x60cm - wg opisu pomieszczen - murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. ?Acm; tynki mineralne na .grubym ziarnie - _ WELNA MINERALNA, STYROPIAN, POLISTYREN EKSTRUDOWANY - WG OPISU
| | g \ \ =l — g ziarno 1,5-2,5mm, malowane farba lateksowa lub olejng odporng na szorowanie.
5 H - 1 NG § § B - Sciana w osi x.5 - zelbetowa
§ ’WH 5 E 7% STROPODACH* - izolacja termiczna styropian/wetna mineralna gr. 16cm A=0,036W/mK
H 4405 [ [ © T, SV o ge warstwy jak stropodach (A) - warstwa zewnetrzna wykonczeniowa:
+3.95 | tIEE 2 e 2 S U8 ] |8 - STROP: ptyfa kanatowa, wys. 24,0cm - wg projekfu konstrukcyjnego - tynk silikonowy w systemie BSO (ETICS), na siatce
g E ‘ S 4 ‘Lg \i %V 73 - TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY:
i H § 2% N : Lo ////////////////////////////////////////////////////////// ~ ptyta kartonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym
1 § : i(?;!j%%éi’rijn(jg/'zer);f/e;ig?ciany) Iﬁ RV 2 lub sufit systemowy modytowy 60x60cm - wg opisu pomieszczeh
— g o] | S ‘ S3
Sala |gimnastyczna H ~| o . . - _— p
g y LN 7 5 § /E o AV%JW | | = ﬁ *) zastosowano system FireSmart firmy ICOPAL - o odpornosci ogniowej Broof (1) / NRO SCIANA FUNDAMENTOWA
H "%g) S § tacznik £§ S L1 [ 6| ” = - monolityczne zelbetowe grubosci 25cm, lub murowane z bloczkow betonowych, wg projektu
E , i N s N D ‘ +0,45 (poziom pos. istn. sali gimn.) SO Kottownia Magazyn (p Toaleta Pokdj nauczyciela N E Sala gimnastyczna konstrukcyjnego
0,02 +0.00 H 0,00 =8 10.00 10,00 0,02 C - docieplenie Scian zewnetrznych fundamentowych ptytami ze styropianu ekstradowanego gr. 12cm
Y7 5 z R D T 777 }? ol 1EESeRS e SEa i 307w sen aezeneae: 7 e 77 = o /\F 7} STROPODACH NAD SALA GIMNASTYCZNA A=0,036W/mK do gtebokoéci minimum -1,0m ponizej poziomu terenu.
e ‘ ‘ / ] ‘ ‘ ] S2 2 ¥4 ! ! ! ‘ ‘ \ //i - PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA - na welonie szklanym, termozgrzewana - cokoty budynku, bedace w wiekszosci przedtuzeniem Scian fundamentowych ocieplone
v \ \ 4 v 2 @) 7| \ v \ \ \ % lub MEMBRANA SYSTEMOWA PVC - mocowana mechanicznie i zgrzewana i wykoficzone zewnetrznie tynkiem mozaikowym
X, 300 24, ‘ ‘ - PAPA IZOLACYINA PODKtADOWA z warstwa odpowietrzajacg mocowana mechanicznie
1 1 - IZOLACJA TERMICZNA: WELNA MINERALNA - min. wsp. przenikania ciepta Ucimax)=0,18 W/(m2-K)
PRZEKROJ AA 1100 PRZEKROJ B-B 1100 - FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,3mm klejona na zaktad UWAGA:
A s PRZEKROJ C-C 1:100 - BLACHA TRAPEZOWA T60 na ptatwiach drewnianych SCIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO OCIEPLONE MATERIAtEM NIEPALNYM - WEtNA MINERALNA
- DZWIGARY PE£NOSCIENNE Z DREWNA KLEJONEGO - wg projekfu konstrukcyjnego
- PANELE AKUSTYCZNE NA STELAZU mocowne bezposrednio do blachy
D CHODNIKI
POSADZKA NA GRUNCIE . . . .
Wykonanie warstw projekfowanych nawierzchni:
- WYKLADZINA OBIEKTOWA, LINOLEUM 0,5cm / PLYTKI GRESOWE , . . PP -~ o
. b , , , - usunat do wtasciwego poziomu warstwe gruntu, wyrownac i zagescic dno wykonanego koryta piaskiem
- GLADZ BETONOWA gr.7cm, ptyte posadzkowa dylatowac zgodnie z opisem konstrukcyjnym ar. 10cm
@0@ @ @ @ @ - 1Z0L. TERMICZNA - styropian EPS 209—036.gr. 10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm,
3 2 - 2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad . L L
Y. Y. . . . - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 5cm, ORIENTACJA
- PODKLAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm, zagruntowany emulsjg asfaltowa na bazie dyspersji .
dnei - podsypka piaskowo-cementowa 1.3 gr.3cm, T T e T T~ ]
o
woane] . L _ - utozenie ptyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa. @ al |
\ \ - PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa, ) | — = — I |
Ptyty chodnikowe befonowe w kolorze szarym. ] | = ]
| \ |
E
PARKINGI | | o |
PODLOGA SALI GIMNASTYCZNEJ Parking dla samochodow osobowych i miejsce dla rowerdw: | | |
PODBUDOWA: . . S . . L . , . . <l [
\ \ \ . o o ) o . miejsca postojowe dla samochodow i rowerow wykonane z kostki betonowej azurowej szarej — powierzchnia ‘
- podbudowa z mieszanki piaskowo zwirowej, uziarnienie 0-32mm gr. min. 10cm, I1s=0,96 przepuszczalna | |
. . Bl
podsypka zageszczana w wars’r.wach co 30cm (wg proj. kons.’rrulfcyjr?ego) . ) Pas ruchu z kostki betonowej szarej \ \ \
— | - podktad z chudego betonu B10 GR. min. 12cm zagruntowany emulsjg bitumiczng na bazie dyspers;ji Warstwy: | \ |
w9dneJ ) ) o ) ) usunat do wtasciwego poziomu warstwe gruntu, wyrdwnat i zagescic dno wykonanego koryta piaskiem Elp |/ E
\ \
‘ ‘ | ‘ | | Krveie dachu w t - izolacja przeciwwodna / przeciwwilgociowa - dostosowana do warunkow gruntowo wodnych - gr. 10cm
zamurowanie okna w POKIYCIE dachu w iym min. 1 x folia izolacyjna PE 0,3mm klejona na zaktad ' ' - N N L _ v
istniejacym budynku — . Swietlik szklany REB0 _ , _ _ B - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm,
B B B 10% - izolacja termiczna styropian twardy EPS 200-36 gr. 10cm, A=0,036W/m2K . L L
— ) T ) - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm gr. 5cm,
+405 B [ I ] 29 — 2% - ptyfa beftonowa, min. B-20 gr.12cm, ze zbrojeniem rozproszonym przeciwskurczowym stalowym odsvoka piaskowo-cementowa 13 ar.3cm
NS ): - L | — 25kg/m3, zagruntowana emulsjg bitumiczng na bazie dyspersji wodnej, ptyte nalezy dylatowat P .yp. P . . = gr.oem. - , . .
N ssisnie N : _  bwod _ lach 6x6m (dylatac] , o tn dvlatacyi last ) - utozenie kostki befonowej gr.8cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa - dla nawierzchni T ADANE PROJEKTOWE
:LO Il AL A A AT, A A ok LO /////// R R - I T obwo O'WT( : Wfpokac_ Xom {dylatacje hacinane pitg 1 wypetniané masq dylatatyjn, etastycznal - manewrowych nieprzepuszczalnych BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
] S E ] Mmmmmwwi S = N -~ SR +3,35 - wgf plroj'PEogSB rukcyinege. - utozenie kostki betonowej gr.8cm azurowej wraz z wypetnieniem zwirem drobnym - dla nawierzchni NAZWA T ADRES - -
S 7300 a7 N e % 8| o LI - Tofla FL 0. mm | postojowych przepuszczalnych. ooty subowiess ZESPOL SZKOL Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI NR 5
I - ! p +2,55 255 " ~§ = odpornosé pozarowa \ Y WARSTWY PODLOGOWE: S | Poznaf, ul. Gtuszyna 187,
ST § okdj nauczyciely Magazyn Szatnia dliamska | o Komunikacja @ tacznik e | N RS e Il A obudowy przedsionka pis systemowa podtoga sportowa powierzchniowo elastyczna na legarach krzyzowych z syntefyczng dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 0%; obreb 0012 Gtuszyna; jedn. ewiden. 306401 1 M. Poznaf
] ol S @ S ) = ! N = S ! wg rys. A-07 wierzchnig - LINODUR. wg opisu arch. ONOSTR PR EKTOuE oA
A =) ® N D ! S i ~ ~ 71N / N\ Egj MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
Kl AN / AN AN L 61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b’'/4
Kl L 000 %072 @ - TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL 10.2017
o " o 7 2 Boers 0 aazes A A ' 17 s PROJEKTOWAL i i UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA I PODPIS
g 7 ¥ i arch._P|ofr Staszewski )
7 @ | @ | jeni | g | (gt. projektant] W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
//.d e % K/ posla(dom;’er;{’e budy:ku Wg ‘ ‘ | arch. Zbigniew Michnowicz | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 10.2017
Q [ys Konstrukcyjnyc ISTNIEJACY tACZNIK arch. Karolina Skalska
564 76 644 240 400 10 1916 242 612 % S :
7 4 o -uzupetnienie/naprawa wnek ) Marcin Durski
posadowienie okiennych PRZEKROJ E-E 1100 | ewi
budynku -1,2 do -2,9m, i Inienie/; SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/9%
PRZEKROJD-D 1:100 wg rys konstrukcyjnych Laupeinienie/naprawa DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)
. posadzki w miejscu wymiany W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 10.2017
okien i drzwi TRESE RYSUNKU RYSUNEK NR
PRZEKROJE
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