Opis przedmiotu zamowienia - inwestycji ,,Sportowe Zegrze”

Wykonanie kompleksu rekreacyjno-sportowego pod nazwa ,,.Sportowe Zegrze” na obszarze
dzialki nr ew. 3/6, ark. 32, obreb Zegrze przy ul. Bobrzafnskiej 6a w Poznaniu.

Opis stanu obecnego

Gloéwne wejscie 1 wjazd na teren znajduje si¢ od strony ul. Milczanskiej przez teren parkingu
wewnetrznego JRG-7. Teren inwestycji jest wygrodzony z trzech stron metalowym, azurowym
ptotem; brak ogrodzenia rozdzielajacego od JRG-7. Caly obszar inwestycji to tereny zieleni
z zadrzewieniem po obwodzie dziatki oraz istniejgce boisko do siatkowki.

Warunki gruntowe doktadnie okreslone w dokumentacji projektowej charakteryzuja sie¢
szczegoblnie: od powierzchni terenu wystepuja niekontrolowane piaszczysto-gliniaste nasypy
z nieduzg domieszkg prochnicy, zréznicowanym udziatem drobnookruchowego przewaznie
gruzu ceglano-betonowego, lokalnie $mieci budowlanych (folii PVC, asfaltu, smoty, papy itp.).
Stan gruntow nasypowych okreslono jako sredniozageszczony i luzny (ID=0,28-0,60) oraz
twardoplastyczny (1L=0,10-0,20), a ich grubo$¢ wynosi od okoto 1,5 m, do prawie
3,5 m w czg¢sci poéinocno-wschodniej zbadanego terenu.

W sklad inwestycji wchodzi:

1. Wykonanie boiska do pitki noznej ze sztuczng trawg o wymiarach 24 x 44 m, pole do gry 20
X 40 m, wybiegi szer. 2 m (trawa syntetyczna, tkana w kolorze zielonym wys. 45 mm do 50
mm, spetniajaca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf, tkanie to metoda
jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i wtdkien runa w jeden produkt, na tym samym
kro$nie, w tym samym czasie, nawierzchni¢ boiska nalezy wypeli¢ plukanym
I wysuszonym piaskiem kwarcowym fr. 0,2-0,8 mm (zaokraglony) oraz granulatem
gumowym SBR - jego rodzaj oraz grubo$¢ zgodnie z wynikami Raportu z Badan., linie
w kolorze biatym, malowane szer. 10 cm - 273,55 mb). Podbudowa boiska: warstwa
wyréwnujgca, miat kamienny fr. 0,75-4 mm, warstwa gr. 3 cm z wylgczeniem skat
wapiennych, podbudowa kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 17 cm
z wylaczeniem skat wapiennych, piasek Srednioziarnisty — warstwa 10 cm, stabilizowana
cementem Rm=2,5 MPa, warstwa odcinajgca — piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty —
60 cm, zageszczona warstwowo do [s=0,97, grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomocg opornika
betonowego 8 x 30 x 100 cm.

Przy wykonywaniu prac nalezy wykarczowac¢ 11-15 szt. karpin.

Nalezy takze usung¢: 2 stupki do siatki przy boisku do siatkowki wraz z stanowiskiem
sedziowskim, fragmenty ogrodzenia z podmuréwka w miejscu projektowanych furtek
1 halde ziemi.
Wykonawca 1 producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ speilnianie wymagan
zamawiajacego 1 dostarczy¢:
— autoryzacj¢ producenta nawierzchni (dokument w oryginale) wystawiong na
wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji;
— karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po$wiadczong przez producenta
(w oryginale) z okreS§leniem nazwy inwestycji;
— aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu;



— badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej
trawy, potwierdzajace minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, Systemu
nawierzchni oraz spetnianie wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf
z okre$leniem wszystkich elementow systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat)
wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs,
Ercat), Badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia
pozostatych parametrow poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni
z trawy syntetycznej;

— probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25 x 15 cm z metrykg producenta.
Wyposazenie boiska: bramka do pitki noznej — 2 szt. szer. 3000 mm i wys. 2000 mm,
montowane systemowo, w tawach fundamentowych 50 x 50 x 100 cm z betonu C 20/25
wykonane z: profili aluminiowych 80 x 80 mm, poprzeczki z profili stalowych §r. 35 mm,
tuk do bramki 1100/1300 mm z profili stalowych §r. 35 mm, siatka polipropylenowa,
bezweztowa, wielkos$¢ oczka 10 x 10 cm, grubos$¢ splotu siatki 5 mm, w kolorze biatym.

Kolejny element to boisko wielofunkcyjne z poliuretanu w kolorze ceglastym
z naniesionymi liniami do gry w siatkowke w kolorze biatym szer. 5 cm — 85,3 mb, boisko
0 wymiarach 24 x 15 m, z polem do gry 18 x 9 m i wybiegami szer. 3 m. Nawierzchnie
boiska nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem jednostronnym poprzecznym 0,4-1 %.
Nawierzchnia - poliuretanowa gr. 13 mm (warstwa wierzchnia — natrysk gr. 3 mm, mata
mocowana za pomoca kleju - granulat gumowy SBR gr. 10 mm, warstwa wyréwnujaca
elastyczna— ET 3,5 cm).

Podbudowa boiska: warstwa wyrdwnujaca, miat kamienny fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm
z wylaczeniem skal wapiennych; podbudowa kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm,
warstwa gr. 15 cm z wylaczeniem skal wapiennych; piasek $rednioziarnisty — warstwa

10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa; warstwa odcinajaca — piasek srednioziarnisty
lub gruboziarnisty — 30 cm, zagegszczona warstwowo do 1s=0,97; grunt rodzimy wg
warunkow gruntowych. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementoéw terenu za
pomocg opornika betonowego 8 x 30 x 100 cm.

Warunki  przy wykonywaniu nawierzchni typu TARTAN: temperatura powietrza
| podtoza ok. 15-25 °C, bezdeszczowo, powierzchnia podtoza sucha.

Wykonawca 1 producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spelnianie wymagan
zamawiajacego 1 dostarczyc¢:

— badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877-1 lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport;

— karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

— atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

— autoryzacj¢ producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnig;

— probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25 x 15 cm z metryka producenta.
Wyposazenie boiska: kosz do koszykéwki — 2 szt., konstrukcja wykonana z profilu
stalowego, mocowanego bez tulei w stopie fundamentowej o wymiarach 100 x 100 x 100-
120 cm z betonu C20/25.

Tablica (2 szt.) - wykonana z polipropylenu, wodoodporna, wymiary 180 x 105 cm, grubos¢
5 cm, prostokatna, biata z nadrukowanymi czarnymi liniami. Zastosowanie mechanizmu
umozliwiajacego regulowanie wysokosci tablicy. Obrecz (2 szt.) — uchylna na sprezynach,
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i lakierowana proszkowo
na kolor czerwony, bezhakowy system mocowania siatki (za pomoca preta



1 tulejek). Zamknigty mechanizm uchylny. Obrgcz wykonana z preta stalowego @ 20 mm
wzmacniana specjalng opaska.

Na stupy konstrukcji stalowej nalezy zaktada¢ ochraniacze piankowe do wys. 2 m. Shupki
do siatkowki — 2 szt. aluminiowe wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podiozu boiska, dodatkowo stanowisko sedziowskie
z siedziskiem.

Elementy powinny speinia¢ norm¢ PN-EN 1270 (Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykowki
- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan).

3. Kolejny element to bieznia dwutorowa 1 na jednym odcinku trzytorowa z poliuretanu,
okalajaca dwa boiska. Nawierzchnie biezni dwutorowej nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem
jednostronnym poprzecznym od 0,4 % do 0,75 %. Nawierzchnie biezni prostej nalezy
wyprofilowac ze spadkiem dwustronnym poprzecznym 0,5 %. Wymiary: bieznia dwutorowa
o dil. 180 m (wymiar mierzony po wewnetrznym tuku) 1 szerokosci 2,75 m.
Na odcinku od strony KM PSP wykona¢ biezni¢ prosta trdjtorowa o dt. 50 m z wybiegami
3 i 6 m oraz szerokoéci 4 m. Powierzchnia biezni: 598,5 m? (kolor ceglasty, linie
w kolorze biatym). Nawierzchnia — poliuretanowa gr. 13 mm: (warstwa wierzchnia - natrysk
gr. 3 mm, mata mocowana za pomoca kleju - granulat gumowy SBR, gr. 10 mm; warstwa
wyrownujaca elastyczna — ET 3,5 cm. Podbudowa: warstwa wyrownujaca, mial kamienny
fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm z wylaczeniem skal wapiennych; podbudowa kruszywo
kamienne tamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm z wylaczeniem skat wapiennych; piasek
$rednioziarnisty — warstwa 10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa; warstwa
odcinajaca — piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty — 30 cm, zaggszczona warstwowo
do Is=0,97; grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od
sgsiadujagcych elementow terenu za pomocg opornika betonowego 8 x 30 x 100 cm.
Malowanie linii szer. 5 cm w kolorze biatym na nawierzchni poliuretanowej szer. Scm - 660,
9 mb.

4. Boiska sg wygrodzone pitkochwytami: wys. 6 m — tagczna di. 44,18 m, wys. 4 m — tgczna di.

139,7 m. Jeden pitkochwyt tworzy zestaw shlupdéw z profili stalowych kwadratowych
(z prowadnica do haczykéw) o wymiarach 80 x 80 x 3 mm, mocowanych w tulejach
w stopach fundamentowych z betonu C20/25 o przekroju 35 x 35 cm, posadowionych na gt.
min. 100 cm. Rozstawa stupéw w osiach wynosi 3,13 m (przesta skrajne) oraz 4,5 m (przgsta
posrednie). Przesta skrajne wzmocniono dodatkowo zastrzalem stabilizujgcym
z profili stalowych o wymiarach 80 x 40 x 3 mm. Elementy stalowe pomalowac proszkowo
w kolorze grafitowym (RAL 7043). Wypetnienie — siatka polipropylenowa bezwe¢ztowa
o grubosci splotu 4,75 mm o oczkach 10 x 10 mm, kolor zielony RAL 6005; haczyki
teflonowe oraz haczyki karabinczykowe ze stali ocynkowanej wg zapotrzebowania. Linka
stalowa nierdzewna podtrzymujaca siatk¢ o $r. 4 mm w powtoce PVC. Pitkochwyt powinien
posiada¢ certyfikat wystawiony przez odpowiedni, niezalezny organ certyfikujacy.
Pitkochwyty musza posiada¢ atest na trudnozapalno$¢ i atest higieniczny.
Pomiedzy terenem rekreacyjnym ,,Sportowe Zegrze”, a pozostata czescig dzialki (teren JRG)
zaprojektowano ogrodzenie z siatki zgrzewanej (standard np. Betafence Nylofor 2D lub
rownowazny) o lacznej wys. 1,5 m, tgczna dlugos¢ 106 mb. Panel z siatki zgrzewanej
o szer. 2500 mm i wys. 1430 mm, oczko 200 x 50 mm, prety ocynkowane, malowane
proszkiem w kolorze grafitowym (RAL 7043), poziome 2 x 6 mm, pionowe 5 mm, stup
narozny stalowy, profil prostokatny o przekroju 60 x 40 x 2 mm, h=2000 mm, stup posredni
stalowy, profil prostokatny o przekroju 60 x 40 x 2 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275
g/m?/, malowany proszkiem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakoficzony
kapturkiem z tworzywa sztucznego, stopa fundamentowa z betonu C 20/25 gt. 80 cm.



Pomiedzy terenem rekreacyjnym ,Sportowe Zegrze®, a pozostala czeécia dziatki
zaprojektowano bramo-furtke z siatki zgrzewanej (standard np. Betafence Robusta Nylofor
2 D lub réwnowazny).

Wymiary bramy: szer. calkowita 3m, szer. furtki 1m, wys. 1,43 m.

W istniejgcym ogrodzeniu zewnetrznym nalezy zamontowac 2 furtki metalowe z materiatu
1 w kolorystyce identycznej jak istniejace ogrodzenie. Wymiary furtki: szer. w §wietle 1 m,
wys. 1,5 m.

5. Inne elementy zagospodarowania to mi¢dzy innymi plac zabaw, ktory bedzie petnit funkcje

placu ogodlnodostepnego dla dzieci w réznym wieku. Nawierzchnia na placu zabaw
z trawnika. W poblizu placu bedzie usytuowana tablica informacyjna oraz tawki i kosze na
Smieci.
Wyposazenie: hustawka bocianie gniazdo - wym. (dh. x szer. X wys.) - 2,62 x 2,11 x
2,51 m; hustawka wagowa — wym. (dt. x szer. x wys.) 3,06 x 0,36 x 1,1 m; bujak na sprezynie
motor wym. (dt. x szer. x wys.) 1,57 x 0,27 x 1,05 m; bujak kubetkowy truskawka wym. (dt.
x szer. X wys.) 1,13 x 0,44 x 0,82 m; woz strazacki ze zjezdzalnig wym. (d}. X szer. x wys.)
2,3 x 2,19 x 1,6 m; stozek obrotowy wym. (df. x szer. x wys.) 2,08 x 2,08 x 2,19 m.
Kolorystyka urzadzen: wszystkie gtowne elementy konstrukcyjne (metalowe), powinny by¢
pomalowane w jednym kolorze szarym np. (RAL 7030), siedziska w kolorze czarnym,
sprezyny w kolorze czerwonym, pozostate (§cianki, elementy potaciowe, korpusy bujakow,
uchwyty) — w kolorze czerwonym, czarnym, zo6ltym. Liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym. Do oferty nalezy dotaczy¢ CERTYFIKAT wydany przez akredytowang
jednostke, napisany w jezyku polskim. Urzadzenie powinno posiada¢ KARTE
TECHNICZNA URZADZENIA. KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego
urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysoko$¢ upadkowa, strefy bezpieczenstwa). NIE
AKCEPTUIJE SIE CERTYFIKATOW WYDANYCH NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY
URZADZEN, TYLKO NA CALOSC. Ze wzgledow praktycznych i estetycznych
urzadzenia powinny pochodzi¢ od 1-2 producentow. Elementy zabawowe — katalogowane
powinny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa, sprzet powinien by¢ wykonany
z bezpiecznych 1 trwalych materiatdéw, zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny.

6. Kolejny element wyposazenia terenu to sitownia zewngtrzna czyli outdoor fitness, ktora
zawiera zestaw urzadzen sprawnos$ciowych do ¢wiczen rekreacyjnych na rdzne partie ciala.
Sitownig¢ zlokalizowano na nawierzchni trawiastej. Wyposazenie sitowni zewngtrznej:
narciarz + pylon + orbitrek, tawka + pylon + biegacz, twister + wahadlo, wyciag gérny +
pylon + wyciskanie siedzgc, wioslarz + pylon + prasa nozna. Elementy fitness —
katalogowane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczefstwa. Sprzet fitness
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materialow, powinien by¢ zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnoSci
w przepisach o ogoélnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny. Sprzet fitness powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposob
umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami. Montaz
elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia. Urzadzenie powinno
posiada¢ CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku
polskim. Urzadzenie powinno posiada¢ KARTA TECHNICZNA URZADZENIA.
Ze wzgledow praktycznych 1 estetycznych urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta. Sprzet powinien zawiera¢ instrukcj¢ uzytkowania w formie piktogramow
naklejanych na urzadzenia opracowany w jezyku polskim. Konstrukcja: urzadzenia
modutowe pozwalaja na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po obu stronach jednego
stupa no$nego. Pylon - nogi 1 gtéwna konstrukcja no$na wykonana z dwéch stalowych rur



0 przekroju @ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami znajduja si¢ dwie blachy grubosci 7
mm do mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami znajduja si¢ blachy grubosci
2 mm na ktorych znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.
Urzadzenia — konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubosci
3,6 mm. Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm,
grubo$¢ 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedaty wykonane
ze stalowej blachy grubos$ci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaty i oparcia moga by¢
wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Gumowe czgsci amortyzujace (odbojniki)
przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne
ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrgceniem.
W przegubach toczone tozyska kulkowe zwykle lub lozyska stozkowe. Urzadzenia
malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochron¢ antykorozyjna;
Instalacja urzadzen do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu.
Siedziska, pedaty i oparcia moga by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Kolorystyka elementow zabawowych: gtowne elementy metalowe konstrukcyjne malowane
w kolorze szarym np. RAL 7030 (np. rury @ 90 mm), elementy dodatkowe w kolorze
czerwonym nawigzujagcym do kolorystyki logo JRG-7 (np. rury @ 40 mm). Wyposazenie
placu street workout — jeden zestaw o wym. (df. x szer. X wys.) 8,26 x 6,2 x 2,4 m,
usytuowany na polu piaskowym o warstwie gr. 30-40 cm na powierzchni 110,4 m? otoczona
opornikiem betonowym na tawie. Wyposazenie: lina do wspinania wys. 3,7 m; drabina
pionowo-pozioma z dragzkiem pionowym szerokos¢ 1,2-1,4 m wysokos$¢ 2,2-2,4 m dtugosé
3m; tawka skos$na wysoko$¢ 0,6-1,1 m; drazki poziome dtugos¢ 1,2-1,4 m na wysokosci
1,5-2,3 m; drazki poziome dlugos¢ 1,8-2 m na wysokosci 1,6-2,3 m; porecze rownolegle na
wysokosci 1,25 m. Konstrukcje wykonane z grubosciennych profili stalowych (profil
kwadratowy o wymiarach minimalnych 100 x 100 mm), ocynkowanych ogniowo
malowanych proszkowo. Drazki, rury bezszwowe o $ciankach grubos$ci minimum 4,5-5 mm
(zapobiega uginaniu si¢ rur). Potaczenia w formie bez obejm. Urzadzenia musza posiadac
obliczenia wytrzymatoSciowo — statyczne wykonane przez uprawnionego konstruktora,
potwierdzone certyfikatem zgodnos$ci z norma PN-EN 913:2008, wydanym przez niezalezna
jednostke. Kolorystyka elementéw urzadzen: gléwne elementy metalowe konstrukcyjne
malowane w kolorze szarym np. RAL 7030 (np. profile gléwne), elementy dodatkowe
w kolorze czerwonym nawigzujacym do kolorystyki logo JRG-7 (np. drazki).

. Mata architektura to kosze na $mieci 2 szt. o konstrukcji z betonu plukanego z kruszywem
granitowym fr. 3-5 mm i wkladem stalowym, wym. ($r. x wys.) 0,53 x 0,72 m, poj. 70 1.
Lawka parkowa 3 szt. o konstrukcji ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7043, siedzisko — iglaste malowane lakierobejca (jasny orzech),
wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) 1,83 x 0,58 x 0,84 m. Montaz do fundamentow
z betonu C12/15 o wymiarach 40 x 40 x 40 cm (df. x szer. X wys.) za pomocg kotw
chemicznych. Lawka mtodziezowa — 1 szt. o konstrukcji z rury o $rednicy przekroju 48,3 x
2,9 mm, ceownikéw z blachy gr.3 mm, siedzisko - z listew z drewna iglastego malowanego
lakierobejca (jasny orzech), wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane metoda
ogniowa, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi strukturalnymi w kolorze grafitowym
RAL 7043. Posadowienie - prefabrykaty fundamentowe z betonu (0,79 x 0,24 x 0,15 m) do
montazu w gruncie. Wymiary urzadzenia (dl. x szer. x wys.) 1,50 x 0,55 x 0,85 m. Stojak
rowerowy — 7 szt., konstrukcja — rura ze stali ocynkowanej @ 4,8 cm malowana proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7043, montaz do fundamentéw z betonu C20/25 o wymiarach
35 x 35 x 35 cm (dl. x szer. x wys.) za pomoca kotw chemicznych. Wymiary: (dt. x szer. x
wys.) 1,0 x 0,048 x 0,85 m. Tablica informacyjna — 2 szt. Wymiary: (d}. x szer. x wys.) 0,96
x 0,06 x 1,6 m. Powierzchnia ekspozycji — 80 x 40 cm. Wyposazenie: stupy — profil okragty
ér. 60 mm, stal ocynkowana, tablica — blacha stalowa ocynkowana gr. min. 1,2 mm, zginana



obustronnie pod katem 90° na dt. 20 mm z R 4 mm. Mocowanie tablicy do stupow — zawiasy
zgodnie z wytycznymi UMP. Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym
(RAL 7043). Grafika — stanowigca zawartos¢ merytoryczng tablicy wykonana na folii
wylewanej Oracal transparenta 3951 dlugoterminowa drukowana w technologii UV
z bialym poddrukiem, laminowana laminatem wylewanym matowym Oracal 290 z filtrem
UV. Cato$¢ dodatkowo laminowana laminatem antygrafiti. Montaz: montowane
w nawierzchnie mineralng i tereny zieleni stupy kotwione w stopach fundamentowych
z betonu C20/25 o wymiarach 30 x 30 x 70 cm (dl. x szer. X wys.).

8. Komunikacja wewnatrz terenu — nawierzchnia piesza z kostki betonowej — 148,5 m?.
Konstrukcja nawierzchni: warstwa S$cieralna kostka betonowa gr. 6 cm, podsypka
cementowo-piaskowa 1:4, warstwa gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm; piasek $rednioziarnisty — warstwa 10 cm,
stabilizowana cementem C1,5/2, dogeszczenie istniejacego podtoza Is > 1. Elementy
nawierzchniowe wygrodzone opornikiem betonowym z betonu wibroprasowanego
8x30x100 cm, ktory nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubo$ci 3 cm
i fawie betonowej. W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie
taw z betonu klasy C 12/15.

Sieci uzbrojenia terenu

Sie¢ elektroenergetyczna: W budynku PSP zlokalizowana jest rozdzielnica gtowna, z ktorej
nalezy zasili¢ projektowane o$wietlenie boisk i terenu. Zakres projektu obejmuje: oswietlenie
boisk skladajace si¢ z opraw typu drogowego z Zrdédtami $wiatta LED o mocy 279W na
6 stupach stalowych o wysokosci 11m, o$wietlenie terenu sktadajace si¢ z opraw typu
parkowego z zrodtami $wiatta LED o mocy 51W na 4 stupach stalowych o wysokosci 5 m,
okablowanie zasilania o$wietlenia, szaf¢ o$wietleniowo-zasilajaca z ktorej zasilone zostang
wszystkie projektowane urzadzenia, zasilanie szafy oswietleniowej z budynku PSP.
Kanalizacja kablowa: urzadzenia monitoringu wizyjnego nie sa przedmiotem niniejszego
opracowania. Projekt zaklada jedynie wykonanie kanalizacji kablowej umozliwiajacej
pdzniejsze zamontowanie urzadzeh bez wykonywania prac ziemnych. Projektowana
kanalizacja kablowa na potrzeby p6zniejszej zabudowy monitoringu wizyjnego utozona od
budynku PSP W budynku znajduje si¢ serwerownia, do ktoérej zgodnie z warunkami WZKiB
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ pozniejszego doprowadzenia kabli teleinformatycznych od
kamer.

Odprowadzenie wod deszczowych z boiska i biezni poliuretanowych za pomoca odwodnienia
liniowego do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej, Odwodnienie sklada si¢
z modutow A.L7 251 AS100 L=655mm i A.Il.L1 1.1 AS-B100 L=1000mm z rusztem
ocynkowanym ogniowo, zebrowanym, klasy B125. Odprowadzenie wody z odwodnienia za
pomoca rury PVC-U faczonych na kielich z uszczelkami gumowymi. Odwodnienie L1 wigczy¢
do projektowanej studzienki z osadnikiem. Odwodnienie liniowe L2 wlaczy¢ do projektowane;j
studzienki KDO (istniejaca studzienk¢ wymieni¢ na nowa).

Odprowadzenie wod deszczowych z boiska ze sztuczng trawg za pomoca instalacji drenazowe;.
Odwodnienie boiska z rur drenarskich z filtrem z wldkna syntetycznego. Saczki
z rur drenarskich 65/75 uktada¢ pod katem 90°. Wlaczenie do zbiorczego kanatu 180/200 za
pomoca trojnika 200 x 92 90° oraz redukcji 92/75. Rozstaw drenow co +/-5,0 m. Projektowane
dreny wlaczy¢ do kanalu zbiorczego. Zastosowac rury drenarskie karbowane z filtrem z wtdkna
syntetycznego; utozenie rur drenarskich wykona¢ w wykopie suchym; dno wykopu starannie
oczysci¢ 1 zniwelowag; rury drenarskie uktada¢ na podsypce 5-10 cm; rury drenarskie przykry¢
na ok. 200 mm (Piasek, zwir, zwir gruby o maksymalnej $rednicy zastgpczej @ 32 mm);
pozostalg czg$¢ wykopu wypetni¢ materiatem przepuszczajacym wodg.



Zielen: trawa, drzewa, krzewy, pnacze

Trawniki
Trawniki na opracowywanym terenie nalezy zatozy¢ na warstwie 10 cm warstwie humusu po
uprzednim przeprowadzeniu prac agrotechnicznych w celu usunigcia starej darni. Przed siewem
ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,
a nastgpnie rozsypa¢ nawoz mineralny (przedsiewnie) i wymiesza¢ go z ziemig. Zaplanowano
zatozenie —1063 m? trawnika.
Nasadzenia drzew
Do nasadzen drzew nalezy wykorzysta¢ drzewa z brylg korzeniowa zabezpieczona jutg lub
siatkg druciang. Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z peing zaprawa dotow 1,0 x 1,0 x 0,7 m
(0,7 m*® ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe
ziemi malo przepuszczalnej na spdd dotu.
Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé¢ palikami drewnianymi, toczonymi,
impregnowanymi ci$nieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci 150 cm (3 szt./drzewo). Przewiduje
si¢ niskie palikowanie z powodow estetycznych. Paliki nalezy ustawi¢ poza bryta korzeniowa,
potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizowaé do palikow
poprzez specjalistyczng taSme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).
Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy $r. 100 cm, zaglebione w terenie. Podla¢ drzewo
1 wysciotkowaé 5 cm warstwg przekompostowanych zrgbkéw drzewnych. Nadmiary ziemi
z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.
Projektowane gatunki drzew:
- Sosna czarna — 6 szt. o minimalnym obwodzie 10-12cm na wysokosci 100cm (bryta z siatka
druciang, wysoko$¢ minimalna 150 cm, réwnomiernie ugateziona od samego dotu; 2-3 X
szkotkowane),
- Wisénia pitkowana ‘Kazan’ — 10 szt. 0 minimalnym obwodzie 14-16cm na wysokosci 100cm
(bryta z siatka druciang, wysoko$¢ minimalna 150 cm, réwnomiernie ugat¢ziona od samego
dotu; 2-3 x szkétkowane),
Nasadzenia krzewow
Do nasadzen krzewow nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia nalezy
wykona¢ punktowo wg. dokumentacji projektowej, z zaprawa dotow 30 x 30 cm. Przy sadzeniu
nalezy zwrdci¢ uwagg, by szyjka korzeniowa rosliny znalazla si¢ na poziomie terenu lub lekko
ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm rdznice wysokosci pomiedzy gorng
warstwg rabaty, a poziomem opornika, na dosypanie $ciotki z przekompostowanych zrebkow
drzewnych (warstwa 5 cm). Projektowane gatunki krzewow:
berberys Thunberga odm. ‘Atropurpurea’— 69 szt. pojemnik C 2 wys. minimum 40 cm,
minimum 3 pedy szkieletowe, rozstawa 70 x 70 cm (2 szt./m?); tawula szara odm. ‘Grefsheim’
— 114 szt. pojemnik C 2 wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe, rozstawa 80 x 40
cm, 2 rzgdy lub co 50 cm, 1 rzad.
Nasadzenia pnaczy
Do nasadzen pnaczy nalezy wykorzysta¢ pnacza z uprawy kontenerowej. Pnacza sadzone
wzdtuz ogrodzenia nalezy sadzi¢ z zaprawa dotéw (humus z odktadu) wym. 30 x 30 cm, blisko
podpory i ukierunkowac pedy rosliny w stron¢ elementu, po ktérym powinna si¢ wspinac. Przy
sadzeniu nalezy zwroci¢ uwagg, by szyjka korzeniowa rosliny znalazla si¢ na poziomie terenu
lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Dla rabat Scidtkowanych pozostawi¢ 5 cm
réznice wysoko$ci pomigdzy gorng warstwa rabaty, a poziomem kraweznika, na dosypanie
sciotki z przekompostowanych zrebkoéw drzewnych (warstwa 5 cm). winobluszcez
pigciolistkowy — 13 szt., pojemnik C 1,5/2, di. pgdow minimum 40 cm, minimum 3 pedy
szkieletowe, rozstawa co 100 cm. Wszystkie nasadzenia nalezy wysScidotkowaé zrebkami
drzewnymi.



