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\r Katalogowy A.ll.

dwodnienie drég, ulic, garazy, parkingow, wjazdéw, stacji paliw,
gowierzchni magazynowych, placow manewrowych, myjni
smochodowych itp.

e elementy bez spadku wewnetrznego

®  mozliwosé taczenia elementéw pod katem i potaczen
kaskadowych

L] studzienki z tapaczami zanieczyszczen, dekle z kréécem, dekle
zaslepiajgce

L] korpusy z otworami w dnie lub w bocznych sciankach - do
odprowadzania wody

L] oznakowanie i numeracja umozliwia montaz elementow w
odpowiednie systemy

Wymiary:
e dtugosc: 1000 mm
L] szerokosc zewnetrzna: 162mm
®  szerokosc wewnetrzna: 102 mm

wysokosé: 155 mm

Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o
Klasie wytrzymatosci C60/75. Materiat uzyty do wykonania elementow
wmocniony jest wtdknem szklanym alkalicodpornym poprawiajgcym w
macznym stopniu wiasciwosci korytka na zginanie i udarnosé.

Sciank korpusu zabezpieczone sj zabarwionym impregnatem, ktory
%ranicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz
dodatkowo chroni korytko przed agresywnoscig Srodowiska. Impregnat
igksza takze przyczepnos¢ scianki zewnetrznej do chudowy betonowej.
Stosowanie zabarwionego impregnatu ufatwia kontrole prawidtowego
‘I’ﬁ'knnania zabezpieczenia. Korpusy korytek zakonczone s felcami
damskimi i meskimi", ktére umozliwiajg wykonanie szczelnego polfaczenia
tlementow odwodnienia AS.

"'s‘WY wsporcze - wykonane sg z profili stalowych, gorgco walcowanych,
%ynkowanych ogniowo, ktére s zakotwione w sciankach korpusu.
b(OF‘-‘»’Echja ta zabezpiecza krawedzie korytka i stanowi solidny element
Macowania rusztéw.

Ruszty - z zeliwa sferoidalnego, z powtoka KTL wystepuja w k. B125 kN,
C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

Mocowanie rusztéw - wykonuje sie Srubami nierdzewnymi o
podwyzszonej wytrzymatosci, wkrecanymi w ocynkowane, gwintowane
gniazda, znajdujace sie w listwach wsporezych. Sruby te zapewniajg
blokade przesuwu kratek, eliminacje wystepowania luzéw i
klawiszowania”. Gniazda mocujgce sa przelotowe - przystosowane do
czyszczenia.

Whbudowywanie korytek - na fawie betonowej z obetonowaniem bocznym
nalezy wykonywac zgodnie z informacja w katalogu.

taczenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i
wodoszczelnych.

Bardzo prosty, bezpieczny w montazu i w eksploatacji wyréb od poczatku
do korica wyprodukowany z polskich materiatéw przez rodzima firme jest
bardzo wysokiej jakosci.

Najwyzsza jako$¢ produktow firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzigki
stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymatosci” oraz materiatow trwale
zabezpieczonych przed korozja.

Gwarancjg najwyzszej jakosci jest rowniez Certyfikat 150 9001:2008.

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa
podczas robét montazowych, naleiy przy tym przestrzega¢ ogoélnych
przepisow BHP dla robdt Budowlanych i Montazowych. Odwodnienia AS ze
wzgledu na solidny sposéb mocowania rusztéw s absolutnie bezpieczne w
trakcie eksploatacji nawierzchni.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu  wytycznych do
projektowania i instrukcji montazu, pozwoli uniknaé uciazliwych awarii i
degradacji budowli, a konserwacja ogranicza¢ sie bedzie do czyszczenia
korytek raz w roku.
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