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1. Oswiadczenie projektanta.

2. Kopia uprawnier projektanta.

3. Kopia zaswiadczenia o wpisie do Izby.

1. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
INW-01 | INWENTARYZACJA TERENU, WYCINKI - RZUT 1:500 420x750
PZ-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — RZUT 1:500 420x750
PZ-02 WYMIAROWANIE TERENU | NASADZENIA - RZUT 1:250 420x750
PZ-03 BOISKA SPORTOWE Z BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA - RZUT 1:100 420x930
PZ-04 PLAC ZABAW - RZUT 1:100 297x420
PZ-05 SCHEMAT NASADZEN 1:50 297x210
BRANZA DROGOWA
N-01 BOISKA — PRZEKROJE 1:20 297x420
N-02 BIEZNIA - PRZEKROJE 1:20 297x420
DETALE
D-01 WYMIAROWANIE URZADZEN SIEOWNI ZEWNETRZNEJ 1:100 297x420
D-02 WYMIAROWANIE URZADZEN PLACU ZABAW 1:100 297x420
D-03 PIEKOCHWYT WYS. 6 m 1:50 297x420
D-04 PIEKOCHWYT WYS. 4 m 1:50 297x420
D-05 OGRODZENIE Z SIATKI ZGRZEWANEJ WYS. 1,5 m 1:20 297x420
D-06 BRAMKA DO PIKI NOZNEJ 1:50 297x420
D-07 KOSZ DO KOSZYKOWKI 1:25 297x420
D-08 BOISKO DO SIATKOWKI 1:100/1:20 297x420
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| D-09 ‘ FURTKA ZEWNETRZNA - SCHEMAT 1:20 297x210

V. ZALACZNIKI

e PLYTACD Z NAGRANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
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II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ,Sportowe Zegrze” w Poznaniu.

2. LOKALIZACJA

Projektowany obszar znajduje sie na dziatce nr ew. 3/6, ark. 32, obreb Zegrze przy ul. Bobrzariskiej w Poznaniu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar opracowania to dziatka Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
nr 7 w Poznaniu.

Gtowny parking zewnetrzny oraz wejscie dla gosci zlokalizowano od strony pétnocnej (ul. Bobrzarnska). Od strony
zachodniej (ul. Milczariska) znajduje sie wjazd wewnetrzny. Teren ten zostat wygrodzony metalowym, azurowym
ptotem. Przy budynku KMPSP wydzielono parking dla pracownikéw oraz plac dla JRG-7. Potudniowg czes¢ dziatki
zagospodarowano na teren zieleni i miejsce do ¢wiczen JRG-7 (wspinalnia z dobiegiem, boisko do siatkéwki). Istniejgca
zielen to gtéwnie drzewa iglaste nasadzone wzdtuz granicy dziatki.

Teren opracowania to obszar z siecig nastepujgcych mediéw podziemnych:
e siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

e sie¢ instalacji wodnej,

e sie¢instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,

e  sie¢ cieptownicza wysokiego cisnienia,

e sie¢ telekomunikacyjna miejska,

e sie¢ gazowa niskiego cisnienia.

4. BADANIA GEOTECHNICZNE

W miejscu rozbudowy parkingéw oraz budowy boisk sportowych wykonano badania geologiczne gruntu poprzez
wykonanie odwiertéw - 7 wiercen badawczych o gtebokosci 3,0-4,5 m p.p.t.

Obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. Wykonane badania wykazaty, ze w miejscu planowanej inwestycji
podtoze posiada prostg budowe geologiczng z regularnym, horyzontalnym uktadem wydzielonych warstw
geotechnicznych osaddw.

Od powierzchni terenu wystepujg niekontrolowane piaszczysto-gliniaste nasypy z nieduzg domieszka préchnicy,
zréznicowanym udziatem drobnookruchowego przewaznie gruzu ceglano-betonowego, lokalnie smieci budowlanych
(folii PVC, asfaltu, smoty, papy itp.). Stan gruntéw nasypowych okreslono jako $redniozageszczony i luzny (ID=0,28-
0,60) oraz twardoplastyczny (IL=0,10-0,20), a ich grubos¢ wynosi od okoto 1,5 m, do prawie 3,5 m w czesci pétnocno-
wschodniej zbadanego terenu.

Gtebiej zalegajg rodzime mineralne piaski gtéwnie o drobnym i Srednim uziarnieniu, czesto lekko zaglinione. Sg to grunty
wilgotne i nawodnione, w stanie $redniozageszczonym (ID(n)=0,55). Od okoto 3,2-4,0 m p.p.t. ww. piaski podscielone sg
grubg pokrywa lodowcowych glin piaszczystych i glin o konsystencji twardoplastycznej (IL=0,20).

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w spagu gtebokich nasypéw oraz w rodzimych piaskach. W
sierpniu 2017 r. utrzymywata sie na gtebokosci okoto 2,71 3,5m p.p.t.

Szczegodtowg charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w opiniowanym podtozu przedstawiono w
zatgczonej opini geotechnicznej.
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5. PRACE WSTEPNE | DEMONTAZOWE

5.1. Demontaz elementow

Przewiduje sie do demontazu i rozbiérki nastepujace elementy:

e 2 stupki do siatki przy boisku do siatkéwki wraz z stanowiskiem sedziowskim

e fragmenty ogrodzenia z podmuréwka w miejscu projektowanych furtek =2 x 1,15 m
e usuniecie hatdy ziemi

5.2. Wycinka drzew

Do wycinki wytypowano tacznie 15 szt. drzew, z ktérych 6 szt. drzew wymaga uzyskania decyzji zezwolenia na
usuniecie.

LP NAZWA GATUNKOWA DRZEWA OBWOD PNIA NAWYS. 5 CM | OBWOD PNIA NA WYS. 130 CM
ik Picea pungens / Swierk ktujacy 50 38

2 Acer platanoides / klon pospolity 33 26

&= Picea pungens / Swierk ktujacy 51 30

4% Acer pseudoplatanus / klon jawor 50 28 +21

5 Picea pungens / Swierk ktujacy 51 32

6* Picea pungens / Swierk ktujacy 60 42

7 Picea pungens / Swierk ktujgcy 42 28

13* Robinia pseudoacacia / robinia biata 80 22+434+44

14 Fraxinus excelsior / jesion wyniosty 25 15

15 Ailanthus altissima / boZodrzew - 10+14+16+17+22+27+33
16 Fraxinus excelsior / jesion wyniosty 25 15

18 Thuja occidentalis / Zywotnik zachodnia 20 10

19 Thuja occidentalis / zywotnik zachodnia 40 28

20 Thuja occidentalis / Zywotnik zachodnia 15 7

21 Thuja occidentalis / zywotnik zachodnia 16

Suma | 15 sztuk drzew

*drzewo wymagajace decyzji zezwolenia na wycinke

6. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, AGROTECHNICZNYCH | ZIEMNYCH

Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia krzewdw. Miejsca do nasadzenia krzewow
wykorytowa¢ punktowo pod zaprawe dotéw o wymiarach: 0,3x0,3x0,3 m (0,027 m?3 urobku).

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
Prace te nalezy wykonac recznie. Pozostate prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim sprzetem
ogrodniczym (np. glebogryzarka).

Tereny przeznaczone pod plac street workout nalezy wykorytowaé na gt. 30 cm.

Wszystkie prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykonujemy z nalezytg starannoscia, gdyz na catej
powierzchni znajduje sie gesta sie¢ podziemnej infrastruktury technicznej.

Nalezy usunac¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbidrkowe i wywiez¢ je poza teren.
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7. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
7.1. Boisko do pitki noznej

Boisko do pitki noznej zaprojektowano z trawy syntetycznej. Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem
dwustronnym poprzecznym 0,5 %.

Wymiary:

e WYMIAR CALKOWITY: 24 x 44 m
e POLEGRY:20x40m

e WYBIEGLE2m

Powierzchnia:
1056 m? (trawa syntetyczna w kolorze zielonym, linie w kolorze biatym)

Posadowienie:

Przyjeto poziom posadowienia £0,00=80,40 m n.p.m.
- gérna krawedz boiska - 80,40-80,48 m n.p.m

- dolna krawedz boiska - 80,34-80,42 m n.p.m

Nawierzchnia:

NAWIERZCHNIA — sztuczna trawa:

e Trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm

e nawierzchnie boiska nalezy wypetni¢ ptukanym i wysuszonym piaskiem kwarcowym fr. 0,2-0,8 mm (zaokraglony)
oraz granulatem gumowym SBR

Podbudowa:

e warstwa wyréwnujgca, miat kamienny fr. 0,75-4 mm, warstwa gr. 3 cm z wytgczeniem skat wapiennych

e  podbudowa kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 17 cm z wytgczeniem skat wapiennych

e piasek srednioziarnisty — warstwa 10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa

e warstwa odcinajgca — piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty — 60 cm, zageszczona warstwowo do 1s=0,97
e grunt rodzimy wg warunkdéw gruntowych

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementdw terenu za pomoca opornika betonowego 8 x 30 cm zgodnie
z pkt. 6.11.

Malowanie linii:
Malowanie linii szer. 10 cm w kolorze biatym na nawierzchni trawy sysnetycznej — 273,55 mb

Wyposazenie boiska:
e bramka do pitki noznej — 2 szt.

Minimalne wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej 50 mm:

e Trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf.
Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i widkien runa w jeden produkt, na tym samym krosnie,
w tym samym czasie.

e  Wypetnienie: SBR - jego rodzaj oraz grubosc¢ zgodnie z wynikami Raportu z Badan.

e Dtex peczka — min. 12.000,

e  Grubos¢ witdkna — min. 300 pm,

o llo$¢ peczkdw — min. 10.000/m2,

e Masaruna — min. 1600 g/m2,

e Rodzaj wiékna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje przekrojow
poprzecznych widkien.

e Podktad: 100 % tkany jednoczesnie z widknem runa.
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Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,
Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,
Linie biate wklejane w nawierzchnie

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajacego i dostarczy¢:

Autoryzacje producenta nawierzchni (dokument w oryginale) wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy
inwestycji,

Karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta (w oryginale) z okresleniem
nazwy inwestycji,

Aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

Badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzajace
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogoéw FIFA Quality
Concept for Football Turf z okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat)
wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

Badanie na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréow poza minimalnymi
wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

Gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,

Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.256x15cm z metryka producenta.

7.1.1. Bramki do pitki noznej

Bramki do pitki recznej (2 szt.) szer. 3000 mm i wys. 2000 mm, montowane systemowo, w tawach fundamentowych
50x50x100 cm z betonu C 20/25 wykonane z:

konstrukcja gtowna profili aluminiowych 80x80 mm,

poprzeczki z profili stalowych $r. 35 mm

tuk do bramki 1100/1300 mm z profili stalowych $r. 35 mm

siatka polipropylenowa, bezweztowa, wielkos¢ oczka 10 x 10 cm, grubos¢ splotu siatki 5 mm, w kolorze biatym.

7.2. Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano z poliuretanu z naniesionymi liniami do gry w siatkdwke. Nawierzchnie boiska
nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem jednostronnym poprzecznym 0,4-1 %.

Wymiary:

WYMIAR CALKOWITY: 24x15m
POLE GRY:18x9m
WYBIEGE: 3 m

Powierzchnia:
360 m? (boisko i wybiegi z poliuretanu w kolorze ceglastym, linie w kolorze biatym)

Posadowienie:
Przyjeto poziom posadowienia 80,34 m n.p.m. (gérna krawed?z boiska) oraz 80,19 m n.p.m. (dolna krawedz boiska).

Nawierzchnia:
NAWIERZCHNIA — poliuretanowa gr. 13 mm:

warstwa wierzchnia (natrysk) gr. 3 mm
mata mocowana za pomoca kleju (granulat gumowy SBR) gr. 10 mm
warstwa wyréwnujaca elastyczna — ET 3,5 cm

Podbudowa:

warstwa wyréwnujgca, miat kamienny fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm z wytgczeniem skat wapiennych
podbudowa kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm z wytgczeniem skat wapiennych
piasek srednioziarnisty — warstwa 10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ,SPORTOWE ZEGRZE" NA OBSZARZE
KMPSP ORAZ JTG-7 PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNANIU. |O n‘ I

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

e warstwa odcinajgca — piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty — 30 cm, zageszczona warstwowo do 1s=0,97
e grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementdw terenu za pomoca opornika betonowego 8 x 30 cm zgodnie
z pkt. 6.11.

Malowanie linii:
Malowanie linii szer. 5 cm w kolorze biatym na nawierzchni poliuretanowej — 85,3 mb

Wyposazenie bhoiska:
e  kosz do koszykowki — 2 szt.
e  stupki do siatkowki — 2 szt.

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: elastycznej — nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanka
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe pokrywa sie warstwag uzytkowa stanowigca system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg nalezy wykonac¢ poprzez natrysk mechaniczny za pomoca natryskarki. Grubosé
warstwy uzytkowej wynosi od 2 do 3 mm.

Standardowa grubo$¢ nawierzchni to 13 mm. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i odporna na kolce.

Warunki przy wykonywaniu nawierzchni typu TARTAN: temperatura powietrza i podtoza ok. 15-25C, bezdeszczowo,
powierzchnia podtoza sucha.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajacego i dostarczy¢:

e Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877-1 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub
wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

e  Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metrykg producenta.

Ukfadanie i konserwacja:
e Nawierzchnia powinna by¢ uktadana zgodnie z instrukcjami producenta.
Konserwacja to podstawa utrzymania wtasciwosci sportowo-funkcjonalnych oraz wygladu.

7.2.1. Kosz do koszykowki

Konstrukcja (2 szt.) wykonana z profilu stalowego, mocowanego bez tulei w stopie fundamentowej o wymiarach
100x100x100-120 cm z betonu C20/25.

Tablica (2 szt.) - wykonana z polipropylenu, wodoodporna, wymiary 180 x 105 cm, grubos$¢ 5 cm, prostokatna, biata z
nadrukowanymi czarnymi liniami. Zastosowanie mechanizmu umozliwiajgcego regulowanie wysokosci tablicy.

Obrecz (2 szt.) — uchylna na sprezynach, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i lakierowana
proszkowo na kolor czerwony, bezhakowy system mocowania siatki (za pomoca preta i tulejek). Zamkniety mechanizm
uchylny. Sprezyny powodujg ugiecie pod wptywem obcigzenia. Obrecz wykonana z preta stalowego fi 20 mm
wzmacniana specjalng opaska.

Na stupy konstrukcji stalowej mozna zaktadac¢ ochraniacze piankowe do wys. 2m

Elementy powinny spetnia¢ norme PN-EN 1270 (Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badan).
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7.2.2. Stupki do siatkowki

Stupki aluminiowe ( 2 szt.) wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu
boiska. Nie wymagajg odciggéw od podtoza. Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym.

Dodatkowo:

e Urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej sruby trapezowej i haka zaczepowego
e Haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku

e  Stanowisko sedziowskie z siedziskiem

7.3. Bieznia

Bieznie zaprojektowano z poliuretanu. Nawierzchnie biezni dwutorowe] nalezy wyprofilowaé ze spadkiem
jednostronnym poprzecznym od 0,4 % do 0,75 %. Nawierzchnie biezni prostej nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem
dwustronnym poprzecznym 0,5 %.

Wymiary:
Bieznia dwutorowa o dt. 180 m (wymiar mierzony po wewnetrznym tuku) i szerokosci 2,75 m. Na odcinku od strony
KMPSP wykona¢ bieznie prosta tréjtorowa o dt. 50 m z wybiegami 3 i 6 m oraz szerokosci 4 m.

Powierzchnia:
598,56 m? (bieznia w kolorze ceglastym, linie w kolorze biatym)

Posadowienie:
Przyjeto poziom posadowienia 80,43 m n.p.m. (gérna krawedz biezni) oraz 80,19 m n.p.m. (dolna krawedz biezni)

Nawierzchnia:

NAWIERZCHNIA — poliuretanowa gr. 13 mm:

e warstwa wierzchnia (natrysk) gr. 3 mm

¢ mata mocowana za pomoca kleju (granulat gumowy SBR) gr. 10 mm
e warstwa wyréwnujaca elastyczna — ET 3,5cm

Podbudowa:

e warstwa wyréwnujgca, miat kamienny fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm z wytgczeniem skat wapiennych

e podbudowa kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 15 cm z wytgczeniem skat wapiennych

e piasek $rednioziarnisty — warstwa 10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa

e warstwa odcinajgca — piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty — 30 cm, zageszczona warstwowo do 1s=0,97
e grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca opornika betonowego 8 x 30 cm zgodnie
z pkt. 6.11.

Opis nawierzchni poliuretanowej patrz pkt. 6.2 Boisko wielofunkcyjne.

Malowanie linii:
Malowanie linii szer. 5 cm w kolorze biatym na nawierzchni poliuretanowe;j:

e malowanie linii rozgraniczajgcych tory biezni szer. 5 cm — 660, 9 mb

e malowanie oznakowania numeréw toréw na poczatku biezni prostej oraz przed linia mety wraz z ,liniami krat" — 3
kpl.

e malowanie linii startéw na biezni dla okreslonych dystanséw (pozarniczy tor przeszkéd 100 m, sztafeta pozarnicza
4 x 100 m z przeszkodami — 1 kpl.
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7.4. Plac zabaw
7.4.1. Forma i funkcja

Plac bedzie petnit funkcje placu zabaw ogdélnodostepnego dla dzieci w réznym wieku. Nawierzchnia na placu zabaw
zostata zaprojektowana z trawnika. W poblizu placu bedzie usytuowana tablica informacyjna oraz fawki i kosze na
$mieci.

Nawierzchnia:
Trawnik

Wyposazenie:

[7] KIWAK POTROJNY

[8] HUSTAWKA WAGOWA

[9a] BUJAK NA SPREZYNIE MOTOR
[9b] BUJAK NA SPREZYNIE ZYRAFA
[10] STRAZ POZARNA

[11] STOZEK OBROTOWY

Kolorystyka urzadzen:

e Wszystkie gtowne elementy konstrukcyjne (metalowe) powinny by¢ pomalowane w jednym kolorze szarym np.
(RAL 7030),

e  Siedziska w kolorze czarnym,

e  Sprezyny w kolorze czerwonym,

e  Pozostate (Scianki, elementy potaciowe, korpusy bujakéw, uchwyty) — w kolorze czerwonym, czarnym, zéttym.

7.4.2. Informacje podstawowe

e Elementy zabawowe — katalogowane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczeristwa,

e  Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczeristwie produktéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczeristwa i higieny,

e  Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami,

e Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia,

e Nalezy dotaczy¢ do oferty CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku polskim,

e Urzadzenie powinno posiada¢ KARTE TECHNICZNA URZADZENIA,

e KARTA KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami (wysokos$¢ upadkowa,
strefy bezpieczenstwa),

e NIE AKCEPTUJE SIE CERTYFIKATOW WYDANYCH NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY URZADZEN, TYLKO NA
CALOSC,

e Ze wzgleddw praktycznych | estetycznych urzadzenia powinny pochodzi¢ od 1-2 producentow,

e Gwarancja (okres zgodnie z umowag) potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela, minimum 3 letnia,

e  Konstrukcje metalowe urzgdzen z profilu okragtego fi minimum 75mm

e HDPE kolorowe,

e Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

e URZADZENIA NOWE ALE NIE PROTOTYPY, NA ZADANIE NALEZY WSKAZAC PRZYNAJMNIEJ JEDNO MIEJSCE
WCZESNIEJSZEGO MONTAZU.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatéw z ktérych sg

wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczeristwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie
stosowac:

11
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e PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i
metody badan.

e PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan hustawek.

e PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan zjezdzalni.

e PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan kolejek linowych.

e PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ b: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan karuzeli.

e PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan urzadzen kotyszacych.

e PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

e PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

e PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzenne;j.

e PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z norma:

e  PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwaciji,
napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany:

e  kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku
e  kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie, Do ktérych nalezy sie stosowac:

e PN - EN1176-1:2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

e PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.
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7.4.3. Wyposazenie placu zabaw

[7] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Max. wysoko$¢ upadku 14m

Wymiary (dt x szer x wys) 262x211x251Tm
Powierzchnia zderzenia 77%x23m

Pole powierzchni zderzenia 17,5 m?

Standard

elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo
zawiesie hustawki stal nierdzewna

wszelkie éruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkdw zewnetrznych nierdzewne

1 kosz @1-1,2 m do hustania "bocianie gniazdo” wytozony
gesta siecig, pierscien metalowy owiniety ling Herkules,
zawieszenie poprzez liny Herkules i fancuchy ze stali
szlachetnej

Kotwienie: zabetonowane w gruncie na gt. zgodnie z

instrukcja producenta

[8] HUSTAWKA WAGOWA

Max. wysoko$¢é upadku Tm

Wymiary (dt x szer x wys) 3,06x0,36x1,1m
Powierzchnia zderzenia 6x24m

Pole powierzchni zderzenia 13,7 m?

Standard

e elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo

e Sruby i nakretki

e  siedziska z ptyty HDPE

ze stali nierdzewnej zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa

e fundamenty: beton klasy min. B15

[9a] BUJAK NA SPREZYNIE MOTOR

Max. wysoko$¢é upadku 04m

Wymiary (dt x szer x wys) 1,57 x0,27x1,06m
Powierzchnia zderzenia @3m

Pole powierzchni zderzenia 7,1 m?

Standard

e  korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE

elementy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo

wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy
srub i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie $r. 20
mm w stopie betonowe;j

landd e
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Ryc. 1 Przyktadowe urzgdzenie — hustawka bocianie

gniazdo.
Zrédto: http://www.freekids.pl/

P

[ o

Ryc. 2 Przyktadowe urzgdzenie — hustawka wagowa

Zrédto: http://www.freekids.pl/

Ryc. 3 Przyktadowe urzgdzenie — bujak Motor

Zrédto: http://www.freekids.pl/
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[9b] BUJAK KUBELKOWY TRUSKAWKA

Max. wysokos$¢ upadku 04m

Wymiary (dt x szer x wys) 1,13%x0,44x0,82m
Powierzchnia zderzenia @4m

Pole powierzchni zderzenia 12,6 m?

Standard

korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE

elementy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo

wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy
srub i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie $r. 20
mm w stopie betonowe;j

[10] STRAZ POZARNA

Max. wysoko$¢é upadku 06m

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 23x219x1,6m
Powierzchnia zderzenia 53 x4,64m

Pole powierzchni zderzenia 21,4 m?

Sktad zestawu
1x zjezdzalnia

Standard

elementy konstrukecyjne wykonane z drewna klejonego,
impregnowanego powierzchniowo, o profilu
kwadratowym 95x95 mm

elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

ptyty z tworzywa HDPE

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego,

tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami,
nakretki kotpakowe z them kulistym

slizg zjezdzalni ze stali nierdzewne;j

fundamenty: beton klasy min. B15

landoe |
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Ryc. 4 Przyktadowe urzadzenie — bujak kubetkowy

Truskawka
Zrodto: http://www.freekids.pl/

Ryc. 5 Przyktadowe urzadzenie — zestaw Straz

Pozarna
Zrédto: http://www.saternus.pl/
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[11] STOZEK OBROTOWY

Max. wysokos$¢ upadku 1.0m

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,08x2,08x%x219m
Powierzchnia zderzenia @55m

Pole powierzchni zderzenia 23,8 m?

Standard

elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo
sruby i nakretki ze stali nierdzewne] zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa

liny polipropylenowe ze stalowym rdzeniem tgczone
aluminiowymi i plastikowymi konektorami

mocowanie w betonowym fundamencie

Ryc. 6 Przyktadowe urzgdzenie — stozek obrotowy
Zrédto: http://www.freekids.pl/

7.5. Sitlownia zewnetrzna

7.5.1. Forma i funkcja

Sitownia zewnetrzna, czyli outdoor fitness zawiera zestaw urzadzen sprawnosciowych do éwiczen rekreacyjnych na

rozne partie ciata. Sitownie zlokalizowano na nawierzchni trawiaste).

Wyposazenie sitowni zewnetrzne;j:

[T NARCIARZ + PYLON + ORBITREK

[2] LAWKA + PYLON + BIEGACZ

[3] TWISTER + WAHADLO

[4] WYCIAG GORNY + PYLON + WYCISKANIE SIEDZAC
[5] WIOSLARZ + PYLON + PRASA NOZNA

7.5.2. Informacje podstawowe

Elementy fitness — katalogowane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa;

Sprzet fitness powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien byé zgodny z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny;

Sprzet fitness powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy urzadzeniami;

Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzenia;

Urzadzenie powinno posiada¢ CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku polskim;
Urzadzenie powinno posiada¢ KARTA TECHNICZNA URZADZENIA;

Ze wzgledow praktycznych i estetycznych urzagdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta;

Gwarancja (okres zgodnie z umowag) powinna by¢ potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela;
Sprzet powinien zawierac instrukcje uzytkowania w formie piktograméw naklejanych na urzadzenia opracowany w
jezyku polskim.

7.5.3. Konstrukcja

Urzadzenia modutowe pozwalajg na dowolng konfiguracje dwdéch urzadzen po obu stronach jednego stupa
nosnego;
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Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwdéch stalowych rur o przekroju @ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm.
Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania urzgdzen po obu stronach. Miedzy nogami
znajduja sie blachy grubosci 2 mm na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.
Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6 mm. Uchwyty i
pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubo$¢ 2 mm. Rury zakoriczone plastikowymi
zatyczkami. Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaty i oparcia
moga by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocag $ruby z gwintem metrycznym do ramy
urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkreceniem. W
przegubach toczone tozyska kulkowe zwykte lub tozyska stozkowe.

W urzadzeniach, w ktdrych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane sg
sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory);

Urzadzenia malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjng;

Instalacja urzgdzen do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu.

Siedziska, pedaty i oparcia moga by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Urzadzenia wykonane w oparciu o norme PN — EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych
zainstalowanych na state — wymagania bezpieczenstwa i metody badan, potwierdzone aktualnym certyfikatem.
Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i senioréw w podesztym wieku.

Dopuszczalna waga éwiczgcego to 125 kg.

7.5.4. Kolorystyka elementéw zabawowych

gtéwne elementy metalowe konstrukcyjne malowane w kolorze szarym np. RAL 7030 (np. rury @ 90 mm)
elementy dodatkowe w kolorze czerwonym nawigzujgcym do kolorystyki logo JRG-7 (np. rury @ 40 mm)

UWAGA!
Prébki kolorystyki urzadzen sitowni zewnetrznej przedstawié¢ Inwestorowi na etapie prac budowlanych.

Parametry:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 18%x22x1,74m

Strefa bezpieczenstwa 48x53m ‘
Cwiczenia: T =

7.5.5. Wyposazenie sitowni

[1] NARCIARZ + PYLON+ ORBITREK

Orbitrek i narciarz: partie ciata — koriczyny goérne, dolne
oraz stawy

Ryc. 7 Przyktadowe urzadzenie — Narciarz + Pylon +

Orbitrek
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[2] tAWKA + PYLON+ BIEGACZ

Parametry:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,56x23x195m
Strefa bezpieczenstwa 53x45m
Cwiczenia:

tawka — wzmacnia i buduje miesnie brzucha

Biegacz — wzmacnianie miesni ndg i bioder. Poprawa
koordynacji ruchowej, korzystny wptyw na uktad krazeniowo-
oddechowy

Ryc. 8 Przykfadowe urzadzenie — Biegacz + Pylon +

tawka
Zrédto: http://www.freekids.pl

[3] TWISTER + WAHADLO

Parametry:

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,568x0,89%x15m
Strefa bezpieczenstwa 46x39m
Cwiczenia:

e  Twister: partie ciata — nogi, biodra, tutéw
e Wahadto: partie ciata — kregostup w czesci ledZzwiowo-
krzyzowej, biodra

Ryc. 9 Przyktadowe urzadzenie — Twister + Wahadto
Zrédto: http://www.freekids.pl
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[4] WYCIAG GORNY + PYLON+ WYCISKANIE SIEDZAC

Parametry:
Wymiary (dt. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczenstwa

2,03x0,79x1,95m
505x38m

Cwiczenia:

e Wycigg gorny: partie ciata — miesnie klatki piersiowej,

grzbietowe i ramion

e Wyciskanie siedzac: partie ciata — migsnie klatki

piersiowej, grzbietowe i ramion

[5] WIOSLARZ + PYLON + PRASA NOZNA

Parametry:
Wymiary (dt. x szer. x wys.)
Strefa bezpieczenstwa

261x09x195m
56x39m

Cwiczenia:
e Wioslarz: partie ciata — miesnie plecéw, ramion i ndg

e Prasa nozna: partie ciata — migsnie nég, posladkéw,

dolnych partii brzucha

7.6. Plac street workout

7.6.1. Forma i funkcja

landorc |8

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

Ryc. 10 Przyktadowe urzadzenie — Wycigg gorny +

Pylon + Wyciskanie siedzac
Zrédto: http://www.freekids.pl

B

-

Ryc. 11 Przyktadowe urzadzenie — Wioslarz + Pylon +

Prasa nozna
Zrodto: http://www.freekids.pl

Plac do ,street workout” czyli do tzw. treningu ulicznego zaprojektowano na bezpiecznej nawierzchni piaskowej (upadek
do wys. 2,4 m oraz przy linie do wspinania 2,94 m ). Urzadzenia stuzg do aktywnosci fizycznej polegajacej na
wykorzystaniu wtasnej masy ciata. Street workout wywodzi sie z kalisteniki. Podstawg treningu jest szeroki zakres
éwiczen rozwijajacych nastepujace partie ciata — przedramion, barkéw, klatki piersiowej, plecéw i brzucha.

Powierzchnia tgcznie 110,4 m?:
82,4 m? (piasek, warstwa gr. 30 cm)
28 m? (piasek, warstwa gr. 40 cm)
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Nawierzchnia:

Piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny, frakcja 0,2-2 mm, warstwa gr. 30 cm
Uwaga! Nawierzchnie strefy bezpieczeristwa pod ling do wspinania o pow. 28 m2 wykonaé z warstwy piasku o gr. 40

cm.

Wydzielenie w terenie:
Opornik betonowy 8x30 cm wokdt nawierzchni piaskowych zgodnie z pkt. 6.71

Wyposazenie:
[6] ZESTAW SPORTOWY

7.6.2. Informacje podstawowe

Elementy fitness — katalogowane powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

Sprzet fitness powinien byé wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien byé zgodny z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie
produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny

Sprzet fitness powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy urzadzeniami.

Montaz elementdéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia

Urzadzenie powinno posiada¢ KARTE KATALOGOWA z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz
wymiarami (wysokosci i strefy bezpieczeristwa)

Ze wzgledow praktycznych i estetycznych, urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta

Gwarancja (okres zgodnie z umowag) powinna by¢ potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela;

Sprzet bedzie zawiera¢ instrukcje uzytkowania w formie piktograméw naklejanych na urzadzenia
7.6.3. Konstrukcja urzadzen:

konstrukcje wykonane z grubosciennych profili stalowych (profil kwadratowy o wymiarach minimalnych
100x100mm), ocynkowanych ogniowo malowanych proszkowo

drazki, rury bezszwowe o $ciankach grubosci minimum 4,5-5mm (zapobiega uginaniu sie rur)

potgczenia w formie bez obejm

urzgdzenia muszg posiada¢ obliczenia wytrzymatosciowo — statyczne wykonane przez uprawnionego
konstruktora, potwierdzone certyfikatem zgodnos$ci z normg PN-EN 913:2008, wydanym przez niezalezng
jednostke

7.6.4. Kolorystyka elementéw urzadzen

gtowne elementy metalowe konstrukcyjne malowane w kolorze szarym np. RAL 7030 (np. profile gtéwne)
elementy dodatkowe w kolorze czerwonym nawigzujgcym do kolorystyki logo JRG-7 (np. drazki)

UWAGA!
Prébki kolorystyki urzadzen sitowni zewnetrznej przedstawié Inwestorowi na etapie prac budowlanych.
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7.6.5. Wyposazenie placu street workout

[6] ZESTAW SPORTOWY

Wymiary:
e Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.) 8,26 x 62 x 24 m
e  Strefa bezpieczenstwa 10,12 x 11,26 m
e Pole powierzchni zderzenia - 92,6 m?
e Wysokos¢ upadkowa -2,4-2,94m,

Wyposazenie:

e linado wspinania wys. 3,7 m

e drabina pionowo-pozioma z drazkiem
pionowym szerokosc¢ 1,2-1,4m wysokosé
2,2m-2,4 m dtugos$é 3m

e tawka skosna wysokos¢ 0,6m-1,1m »

e drazki poziome dtugosé 1,2m-1,4m na Ryc. 12 Przyktad urzadzenia do éwiczen — zestaw sportowy
WySOkOéCi 1,56m-2,3m Zrédto: www.monkeybar.pl

e  drazki poziome dtugos$é 1,8m-2m na
wysokosci 1,6m-2,3m

e porecze rownolegte na wysokosci 1,25

e Maksymalne obcigzenia na drgzek 94 kg

7.7. Nawierzchnia piesza z kostki betonowe;j

Konstrukcja nawierzchni:

e warstwa $cieralna kostka betonowa gr. 6 cm

e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
e piasek srednioziarnisty — warstwa 10 cm, stabilizowana cementem C1,5/2

e dogeszczenie istniejgcego podtoza Is=> 1

Zaplanowano budowe $ciezki z kostki betonowej o pow. 148,5 m?

7.8. Opornik betonowy

Opornik z betonu wibroprasowanego 8x30x100 cm, nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3
cm itawie betonowej. W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie taw z betonu klasy C 12/15.

Montaz opornika betonowego:

e opornik betonowy wym. 8x30x100 cm

e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — warstwa 3 cm

e tawaz oporem z betonu C12/15 — warstwa 10 cm (0,037 m®/Tmb)

e podsypka piaskowa, warstwa gr. 5 cm stabilizowana cementem C1,5/2
e dogeszczenie istniejgcego podtoza Is=> 1

Zaplanowano osadzenie opornikdw betonowych o tgcznej dtugosci 706,3 mb w tym dla:
- wydzielenia boisk — 190,5 mb

- wydzielenia biezni — 381,4 mb

- wydzielenia chodnika i pola piaskowego —134,4 mb

Spoinowanie wszystkich powyzszych elementéw betonowych nalezy wykonac z zachowaniem nalezytej starannosci,
pamietajac przy ich uktadaniu o zachowaniu odstepéw miedzy elementami do 1,00 cm i doktadnym zwilzeniu
powierzchni tak, by spoina miata mozliwo$é poprawnego zwigzania. Menisk spoiny — wklesty. Nie wolno dopuscié do
zabrudzenia tgczonych powierzchni elementéw zaprawg przy wykonywaniu spoinowaniu opornikéw.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ,SPORTOWE ZEGRZE" NA OBSZARZE
KMPSP ORAZ JTG-7 PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNANIU. |O n‘ I

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

7.9. Ogrodzenie

Pomiedzy terenem rekreacyjnym ,Sportowe Zegrze', a pozostatg czescig dziatki zaprojektowano ogrodzenie z siatki
zgrzewanej (standard np. Betafence Nylofor 2D lub réwnowazny) o tacznej wys. 1,5 m.

Ogrodzenie tworza nastepujace elementy:

1- stup narozny stalowy, profil prostokatny o przekroju 60x40x2 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275 g/m2/, malowany
proszkiem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakoriczony kapturkiem z tworzywa sztucznego

2- stup posredni stalowy, profil prostokatny o przekroju 60x40x2 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275 g/m2/, malowany
proszkiem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakoriczony kapturkiem z tworzywa sztucznego

3 - panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1430 mm, oczko 200x50 mm, prety ocynkowane, malowane
proszkiem w kolorze grafitowym (RAL 7043), poziome 2 x @6 mm, pionowe @5 mm

4 - ztgczki

5 - stopa fundamentowa z betonu C 20/25 gt. 80 cm

Zaplanowano budowe ogrodzenia o tacznej dt. 106 mb.

7.10. Bramo-furtka

Pomiedzy terenem rekreacyjnym ,Sportowe Zegrze', a pozostatg czescig dziatki zaprojektowano bramo-furtke z siatki
zgrzewanej (standard np. Betafence Robusta Nylofor 2D lub réwnowazny).

Wymiary bramy:

e  SZEROKOSC CALKOWITA: 3 m

e SZEROKOSC FURTKI: 1 m (w $wietle przejscia)
e WYSOKOSC: 1,43 m

Bramo-furtke tworza nastepujace elementy:

1 - rama bramy wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm, malowanych proszkiem w kolorze grafitowym
(RAL 7043)

2- stup stalowy, profil prostokatny o przekroju 80x80 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275 g/m2/, malowany proszkiem
poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakoriczony kapturkiem z tworzywa sztucznego

3 - panel z siatki zgrzewanej wys. 1430 mm, oczko 200x50 mm, prety ocynkowane, malowane proszkiem w kolorze
grafitowym (RAL 7043), poziome 2 x $6 mm, pionowe @5 mm

4 — zawiasy regulowane, umozliwiajgce ruch skrzydta w promieniu 180°

5 — zamek bezpieczny, zewnetrzny, z regulowanym zamknieciem

6 — rygiel wyprodukowany z HDG i zamontowany na skrzydle, stuzy do zakotwiczenia w ptycie fundamentowej bramy

7.11. Furtka zewnetrzna

W istniejgcym ogrodzeniu zewnetrznym nalezy zamontowac 2 furtki metalowe zgodnie z rys. D-09. Furtki wykona¢ z
materiatu i kolorystyce identycznej jak istniejgce ogrodzenie.

Wymiary furtki:
e SZEROKOSC FURTKI: 1 m (w $wietle przejscia)
e WYSOKOSC:1,5m

7.12. Pitkochwyt

Przy boiskach zaprojektowano dwa pitkochwyty:
e wys. 6 m —tacznadt 44,18 m

e wys.4m —tgcznadt. 139,7 m

Jeden pitkochwyt tworzy zestaw stupdw z profili stalowych kwadratowych (z prowadnicg do haczykéw) o wymiarach
80x80x3 mm, mocowanych w tulejach w stopach fundamentowych z betonu C20/25 o przekroju 35 x 35 cm,
posadowionych na gt. min. 100 cm. Rozstawa stupdw w osiach wynosi 3,13 m (przesta skrajne) oraz 4,5 m (przesta
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posrednie). Przesta skrajne wzmocniono dodatkowo zastrzatem stabilizujgcym z profili stalowych o wymiarach
80x40x3 mm. Elementy stalowe pomalowa¢ proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7043).

Wypetnienie — siatka polipropylenowa bezweztowg o grubosci splotu 4,75 mm o oczkach 10 x 10 mm, kolor zielony RAL
6005; haczyki teflonowe oraz haczyki karabinczykowe ze stali ocynkowanej wg zapotrzebowania. Linka stalowa
nierdzewna podtrzymujgca siatke o $r. 4 mm w powtoce PVC.

Pitkochwyt powinien posiada¢ certyfikat wystawiony przez odpowiedni, niezalezny organ certyfikujgcy. Pitkochwyty
muszg posiada¢ atest na trudnozapalnos¢ i atest higieniczny.

7.13. Mala architektura
KOSZ NA SMIECI — 2 szt.

Wymiary:

e Wymiary urzadzenia
(8r.xwys.) 0,53 x0,72m

e Po0j.701

Wyposazenie:

e  Konstrukcja — beton ptukany z kruszywem
granitowym fr. 3-6 mm

e  Whkiad — stal ocynkowana

Ryc. 13 Przyktad kos na émieci z Kétalogu Mebli
Miejskich Poznania

Zrédto: www.poznan.pl

LtAWKA PARKOWA — 3 szt.

Wymiary:
e  Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.) 1,83 x 0,58 x 0,84 m

Wyposazenie:

e Konstrukcja — stal ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043

e Siedzisko — iglaste malowane lakierobejca (jasny
orzech)

e Montaz do fundamentéw z betonu C12/15 0
wymiarach 40x40x40 cm (dt. x szer. x wys.) za
pomoca kotw chemicznych

Ryc. 14 Przyktad tawka z oparciem

Zrédto: www.zano.pl
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LAWKA MLODZIEZOWA — 1 szt.

Wymiary:
e Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.) 1,50 x 0,55x 0,85 m

Wyposazenie:

e  Konstrukcja tawki - z rury o srednicy przekroju
48,3x2,9mm, ceownikdw z blachy gr.3mm,

e Siedzisko - zlistew z drewna iglastego
malowanego lakierobejca (jasny orzech)

e Wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane
metodg ogniowa, opcjonalnie malowane farbami
akrylowymi strukturalnymi w kolorze grafitowym
RAL 7043

e Posadowienie - prefabrykaty fundamentowe z
betonu (0,79 x 0,24 x 0,15 m) do montazu w gruncie

STOJAK ROWEROWY — 7 szt.

Wymiary:
e  Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 1,0 x 0,048 x 0,85 m
e Odlegtos¢ miedzy stojakami 120 cm

Wyposazenie:

e Konstrukcja — rura ze stali ocynkowanej @ 4,8 cm
malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7043

e  Montaz do fundamentéw z betonu C20/25 o
wymiarach 35x35x35 cm (dt. x szer. x wys.) za
pomoca kotw chemicznych

TABLICA INFORMACYJNA — 2 szt.

Wymiary:
e Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 0,96 x 0,06 x 1,6 m
e  Powierzchnia ekspozycji — 80 x 40 cm

Wyposazenie:

o  Stupy — profil okragty $r. 60 mm, stal ocynkowana

o Tablica — blacha stalowa ocynkowana gr. min. 1,2
mm, zginana obustronnie pod katem 90° na dt. 20
mmzR4mm

o Mocowanie tablicy do stupéw — zawiasy zgodnie z
wytycznymi UMP

o Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 7043)

o Grafika — stanowigca zawarto$¢ merytoryczna
tablicy wykonana na folii wylewanej Oracal
transparenta 3951 dtugoterminowa drukowana w
technologii UV z biatym poddrukiem, lamonowana

lando e

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

Ryc. 15 Przyktad tawka mtodziezowa
Zrédto: www.muller.com.pl

Ryc. 16 Przyktadowy stojak na rower z Katalogu Mebli

Miejskich Poznania
Zrédto: www.poznan.pl

800mm ->

400mm ->

1600mm

Ryc. 17 Przyktadowy tablica informacyjna zgodnie z
,Uniwersalnym  Systemem Informacji Miejskiej w

Poznaniu."
Zrédto: www.poznan.pl
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laminatem wylewanym matowym Oracal 290 z
filtrem UV. Cato$¢ dodatkowo laminowana
laminatem antigrafiti.

e Montaz : montowane w nawierzchnie mineralng i
tereny zieleni stupy kotwione w stopach
fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarach
30x30x70 cm (dt. x szer. x wys.)

7.14. Zielen
7.14.1. Trawnik nowozakiadany

Trawniki na opracowywanym terenie nalezy zatozy¢ na warstwie 10 cm warstwie humusu po uprzednim
przeprowadzeniu prac agrotechnicznych w celu usuniecia starej darni. Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien
by¢ obnizony wzgledem goérnej krawedzi kraweznika o 2-3 cm.

Przed siewem ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a nastepnie rozsypac
nawdéz mineralny (przedsiewnie) i wymieszac go z ziemia.

Zaplanowano zatozenie —1063 m? trawnika.

7.14.2. Nasadzenia drzew

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona juta lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw 1,0x1,0x0,7 m (0,7 m? ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy
roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 150 cm (3 szt./drzewo). Przewiduje sie niskie palikowanie z powoddéw estetycznych. Paliki
nalezy ustawi¢ poza brytg korzeniowa, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizowaé
do palikéw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowac 5 cm warstwa
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiezé poza teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

e Pinus nigra/ sosna czarna — 6 szt.
o bryta z siatka druciang, wysoko$¢ 150 cm, réwnomiernie ugateziona od samego dotu; 2-3 x szkétkowane

7.14.3. Nasadzenia krzewéw

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia nalezy wykona¢ punktowo wg.
dokumentacji projektowej, z zaprawg dotéw 30 x 30 cm. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa
rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm réznice
wysokosci pomiedzy gérng warstwg rabaty, a poziomem opornika, na dosypanie $ciétki z przekompostowanych
zrebkdéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Projektowane gatunki krzewdw:
e Berberis thunbergii 'Atropurpurea’ / berberys Thunberga odm. ‘Atropurpurea’— 69 szt.
o pojemnik C 2 wys. minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 70x70 cm (2 szt./m2)

e  Spiraea xcinerea 'Grefsheim' / tawuta szara odm. ‘Grefsheim’ — 114 szt.
o pojemnik C 2 wys. minimum 30 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 80x40 cm, 2 rzedy lub co 50 cm, 1 rzad
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7.14.4. Nasadzenia pnaczy

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ pngcza z uprawy kontenerowej. Pngcza sadzone wzdtuz ogrodzenia nalezy sadzi¢ z
zaprawg dotéw (humus z odktadu) wym. 30x30 cm, blisko podpory i ukierunkowac pedy rosliny w strone elementu, po
ktérym powinna sie wspinac. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie
terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Dla rabat $cidtkowanych pozostawié¢ 5 cm réznice wysokosci
pomiedzy gdrng warstwag rabaty, a poziomem kraweznika, na dosypanie $ciétki z przekompostowanych zrebkéw
drzewnych (warstwa 5 cm).

e Parthenocissus quinquefolia / winobluszcz pieciolistkowy — 13 szt.
o pojemnik C 1,5/2, dt. pedéw minimum 40 cm, minimum 3 pedy szkieletowe
o rozstawaco 100 cm

7.14.5. SCIOGLKOWANIE DRZEW | RABAT

Do Scidtkowania nalezy wykorzystac zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajagco przekompostowane, rabaty krzewéw nalezy zasili¢ nawozem
azotowym. Sciétkowanie drzew nalezy wykonaé po uformowaniem misy. Krzewy nalezy $ciétkowaé po ich posadzeniu
i wyréwnaniu terenu.

Zaplanowano zatozenie =132 m? rabat i mis wokot drzew.

7.15. SIECI UZBROJENIA TERENU

7.15.1. Sie¢ elektroenergetyczna

W budynku PSP zlokalizowana jest rozdzielnica gtéwna, z ktdrej nalezy zasili¢ projektowane o$wietlenie boisk i terenu.

Zakres projektu obejmuije:

e Oswietlenie boisk sktadajgce sie z opraw typu drogowego z Zrédtami Swiatta LED o mocy 279W na 6 stupach
stalowych o wysokosci 11m,

o Oswietlenie terenu sktadajgce sie z opraw typu parkowego z Zrédtami Swiatta LED o mocy 5TW na 4 stupach
stalowych o wysokosci 5m,

e  Okablowanie zasilania o$wietlenia,

e Szafe oswietleniowo-zasilajgca z ktorej zasilone zostang wszystkie projektowane urzadzenia

e  Zasilanie szafy oswietleniowej z budynku PSP.

7.15.2. Kanalizacja kablowa
Urzadzenia monitoringu wizyjnego nie sg przedmiotem niniejszego opracowania. Projekt zaktfada jedynie wykonanie

kanalizacji kablowej umozliwiajacej pdZniejsze zamontowanie urzadzen bez wykonywania prac ziemnych.

Projektowana kanalizacja kablowa na potrzeby péZniejszej zabudowy monitoringu wizyjnego utozona od budynku PSP
W budynku znajduje sie serwerownia, do ktdrej zgodnie z warunkami WZKiB nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ pdzniejszego
doprowadzenia kabli teleinformatycznych od kamer.

7.15.3. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody deszczowej z odwodnienia liniowego zgodnie z dokumentacjg pt. ,Projekt Sportowe Zegrze oraz
teren do ¢wiczen JRG - odprowadzenie wody deszczowej z boisk sportowych oraz biezni".

8. SPELNIENIE WYMAGANYCH PARAMETROW, WSKAZNIKOW KSZTALTOWANIA ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,0s. Stare Zegrze” w Poznaniu zgodnie z uchwatg
nr LXXV/1190/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 .
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8.1. Okreslenie rodzaju inwestycji

Teren zabudowy ustugowej — ochrony przeciwpozarowej zgodnie z MPZP —_warunek spetniony

8.2. Warunki szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

a) Powierzchnia biologicznie czynna dziatki budowlanej nie mniejsza niz 30 % — warunek spetniony

14399 m2 x 30% = 4319,7 m2 — wymagana powierzchnia biologicznie czynna zgodnie z MPZP
Proj. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 4811,82 m2 i stanowi 33,42 % powierzchni dziatki

b) Zakazuje sie ogrodzen petnych lub ogrodzen z betonowych elementéw prefabrykowanych
— warunek spetniony
c) dopuszcza sie lokalizacje ogrodzen azurowych = warunek spetniony
d) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury, w tym placéw zabaw — warunek spetniony

8.3. Ochrona srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéow oraz dobr kultury
wspoéiczesnej

Projekt w maksymalnym stopniu zachowuije zieleri istniejaca na dziatce. Kolidujgce drzewa beda usuniete na podstawie
Decyzji Wydziatu Ochrony Srodowiska UMP.

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9.1. Podstawy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdZn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002.75.690 z pdzn. zm. );

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r., nr 14, poz. 60 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397);

e Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych Zrddet hatasu w srodowisku
(Dz.U. 2014 nr 0, poz. 112 z p6zn. zm.).

9.2. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie na projektowanych dziatkach.

9.3. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane sg w odlegtosci min. 6 m od drogi gminnej (ul. Milczariska) zgodnie z
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowane boiska dla dzieci i mtodziezy oraz plac zabaw zlokalizowane sg w odlegtosci min. 10 m od wydzielonych
miejsc postojowych (5-60 stanowisk witgcznie) zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.4. Emisje

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie sg przedsiewzieciem kwalifikowanym jako mogace znaczgco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem MS z9.11.2010r., w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397). Zaprojektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska i nie wptywaja negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

26



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ,SPORTOWE ZEGRZE" NA OBSZARZE
KMPSP ORAZ JTG-7 PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNANIU.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie generuja hatasu zgodnie z rozporzgdzeniem MS z 14.06.2007r w
sprawie dopuszczalnych Zrédet hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 112 z pézn. zm.).

10. BILANS TERENU

land

Aneta Mikotajczyk
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60-682 Poznan

Bilans powierzchni | Rodzaj powierzchni Warto$é [m2]

100 % Powierzchnia opracowania 14 399,00

33,42 % Powierzchnia biologicznie czynna 4811,82

17,43 % Zabudowa istniejaca 2510,38

28,79 % Istniejace nawierzchnie utwardzone 4145,07

0,39 % Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (piesza) wzdtuz 55,60
dobiegu do wspinalni*

1,03 % Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (piesza) 148,46

212 % Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej (jezdna + 305,50
parkingi) *

0,31% Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 45,00
(plac do éwiczen JRG-7) *

112 % Projektowana nawierzchnia poliuretanowa 161,25
(dobieg do wspinalni) *

416 % Projektowana nawierzchnia poliuretanowa (bieznia) 598,52

2,50 % Projektowana nawierzchnia poliuretanowa 360,00
(boisko wielofunkcyjne)

7,33 % Projektowana nawierzchnia z sztucznej trawy (boisko do pitki 1056,00
noznej)

0,77 % Projektowana nawierzchnia piaskowa 110,38

0,39% Pozostate (projektowane oporniki) 56,50

0,24% Pozostate (projektowane oporniki, krawezniki) * 34,51

* pozycja wg odrebnego opracowania

11. INNE INFORMACJE O DZIALCE

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega wynikajgcym z tego zapisu rygorom. Dziatka

nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Poznan, pazdziernik 2017

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
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II. ZASWIADCZENIA 1 DECYZJE

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW — KARTA UZGODNIEN MIEDZYBRANZOWYCH

land

Aneta Mikotajczyk
ul. Biegariskiego 51
60-682 Poznan

Projekt budowlano-wykonawczy terenu do ¢wiczent JRG-7 na obszarze KMPSP oraz JRG-7 przy ul. Bobrzanskiej w

Poznaniu jest wykonany:

e  zgodnie z umowa i obowigzujgcymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,
e posiada niezbedne uzgodnienia,

e jest kompletny w celu uzyskania pozwolenia na budowe.
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IZBA ARCHITEKTOW

1EJ FULORLE

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

¥ 1

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
~\WELKOPOLSKIE) OKREGOWE. KOMIS! KWALIFIKACYNE
IZBY ARCHITEKTOH RZECZPOSPOLITE! POLSKIE

A - i P Strona 1 z2
61-772  Poznaf, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tji. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doregczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inZ. arch. Szymon Weyna
2. Z-ca przewodniczacego komisii: mgr inz. arch. Stefan Bajer
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski .
4. Sekretarz Komisj: mgr inZ. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Czlonek Komisj: mgr inz. arch. Jacek Bulat
6. Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch. Eryk Sieifiski
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
(podpis)
Ofrzymuija:
1) arch. Magdalena Malgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

) - ) S S ~ Strona2z2
61-772  Poznan, wul. Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46 E-mail:  wielkopolska@izbaarchitcktow.pl
Hup://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S_.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-4241-A4BY-8C9D-BAAE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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