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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
elementéw zabawowych, sitowni zewnetrznej, elementu Street workout, elementdw wyposazenia sportowego i matej architektury na terenie

Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 7 przy ul. Bobrzanskiej 6a w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Montaz urzadzen zabawowych

1.3.2. Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej
1.3.3. Montaz urzadzen street workout
1.3.4. Montaz elementdéw matej architektury
1.3.5. Montaz wyposazenia sportowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STO -
»~Wymagania ogdine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO - ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO - ,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Urzadzenia zabawowe:

e BUJAK NA SPREZYNIE MOTOR
o  Max. wysoko$¢ upadku 04 m

o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,57 x0,27 x 1,05 m

o Powierzchnia zderzenia ?3,0m
e  BUJAK KUBELKOWY
o  Max. wysoko$¢ upadku 04 m

o  Wymiary (dh. x szer. x wys.) 1,13 x0,44 x 0,82 m

o Strefa bezpieczenstwa ?4,0m
e  ZESTAW ZABAWOWY — STRAZ POZARNA
o  Max. wysoko$¢ upadku 0,6 m

o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,3x2,19x1,6 m

o Strefa bezpieczenstwa 53x4,64m
e HUSTAWKA WAGOWA
o  Max. wysoko$¢ upadku 1m
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o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,06 x0,36 x1,1 m

o Strefa bezpieczenstwa 6,0x24m
e HUSTAWKA METALOWA — BOCIANIE GNIAZDO
o  Max. wysokos¢ upadku 1,4m
o  Wymiary (dt. x szer.) 2,62x2,11x2,51 m
o Strefa bezpieczenstwa 7,7x2,3m
e STOZEK OBROTOWY
o  Max. wysokos¢ upadku 1,0m

o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,08 x 2,08 x 2,19 m

o Strefa bezpieczenstwa ?55m

URZADZENIA ZABAWOWE

e  Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatéw z ktdrych sg wykonane zabawki,
nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw.

e  Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny.

e  Elementy zabawowe — katalogowe powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

e  Urzadzenia wykonane z i stali galwanizowanej (ocynkowana ogniowo) i stali nierdzewnej. Elementy dodatkowe wykonane ze sklejki
wodoodpornej antyposlizgowej i ptyty HDPE.

e  Urzadzenia zabawowe powinny by¢é mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2009.

e Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposdb umozliwiajacy zachowanie. stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzadzeniami.

e  Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz
konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

e  Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany.

e  Kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku.

e  Kontrola przez ogledziny — réznych elementdw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

2.2.2. Urzadzenia sitowni zewnetrznej:

e LAWKA DO CWICZEN + PYLON + BIEGACZ
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,3x1,5x1,95m
o Strefa bezpieczenstwa 53x45m
o Pole powierzchni zderzenia 20,4 m2

e WIOSLARZ + PYLON + PRASA NOZNA
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,61x0,9x1,95m
o Strefa bezpieczenstwa 56x3,9m
o Pole powierzchni zderzenia 18,8 m2

e FAWKA + PYLON + BIEGACZ
o  Wymiary (dt. x szer. xwys.) 1,5x2,3x1,95m
o Strefa bezpieczenstwa 53x45m
o Pole powierzchni zderzenia 20,4 m2

e WYCIAG GORNY + PYLON+ WYCISKANIE SIEDZAC
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,03 x0,80x 1,95 m
o Strefa bezpieczenstwa 50x38m
o Pole powierzchni zderzenia 16,9 m2

e  TWISTER + WAHADLO
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o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,58 x0,89x1,5m
o Strefa bezpieczenstwa 46x39m

o Pole powierzchni zderzenia 16,0 m2

URZADZENIA STtOWNI ZEWNETRZNEJ

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na terenach otwartych.

Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolng konfiguracje dwdch urzadzen po obu stronach jednego stupa nosnego.

Urzadzenia sg wykonane w oparciu o normy PN — EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state —
wymagania bezpieczenstwa i metody badan, potwierdzone aktualnym $wiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia sg przeznaczone i
bezpieczne dla dzieci, dorostych i seniorow w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczacego to 120 kg.

Stalowa tabliczka zamontowana bezposrednio do pylonu z urzadzeniem fitness, zawierajgca informacje o uzytkowaniu urzadzenia w formie
tekstowej i graficznej. Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 90 mm, grubosc 3,6 mm.
Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami znajduja sie blachy
grubosci 2 mm na ktdrych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe
wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubo$¢ 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej
blachy grubosci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaty i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czeéci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne
ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkreceniem. W przegubach toczone tozyska kulkowe zwykte lub
fozyska stozkowe.

W urzadzeniach, w ktdrych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane sg sprezyny gazowe
zwalniajace (amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjna.

Kolorystyka urzadzen fitness: kolor szary jasny i ciemny.

Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig nawierzchni mineralne;j.

2.2.3. Urzadzenia STREET WORK OUT:

e  ZESTAW SPORTOWY
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 8,26 x6,2 x 2,4 m
o Strefa bezpieczenstwa 10,12 x 11,26 m

o Pole powierzchni zderzenia 92,6 m2

Zestaw wymaga nawierzchni bezpiecznej, piaskowej do gr. warstwy 40 cm. Strefy upadkowe urzadzenia s wyliczone ze wzoréw z norm

dotyczacych stref bezpieczenstwa n placach zabaw. Urzadzenia street workout na ten moment nie posiadajg oddzielnych norm dotyczacych

stref bezpieczenstwa

2.2.4. Elementy matej architektury:

e  FAWKA Z OPARCIEM
o  Wymiary: Szerokos¢: 58 cm, Wysokosc: 84 cm, Dtugosé: 183 cm
o Konstrukcja — stalowa w kolorze stalowym szarym
o Siedzisko — drewno iglaste
o Montaz do betonowych fundamentéw z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x40 cm (d. x szer. x wys.) za pomocg kotw
chemicznych
e FAWKA MLODZIEZOWA
o  Wymiary: Szerokos¢: 55 cm, Wysokosc: 0,85 cm, Dtugosc: 150 cm
o  Konstrukcja — stalowa w kolorze stalowym szarym
o Siedzisko — drewno iglaste

o Montaz do betonowych fundamentéw z betonu C12/15 lub prefabrykowane o wymiarach 80x24x15 cm (dt. x szer. x wys.)
5



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

MALA ARCHITEKTURA — SST-05.00. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] DLA ZADANIA: "SPORTOWE ZEGRZE” NA
OBSZARZE KOMENDY MIEJSKIE] PANSTWOWE] STRAZY POZARNE] ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZE] NR 7 PRZY UL.
BOBRZANSKIEJ W POZNAN

e KOSZ NA SMIECI POJEDYNCZY
o  Wymiary: szerokos¢: 53 cm, wysoko$¢: 72 ¢cm, Pojemnosc: 70 |
o Konstrukcja — beton ptukany z kruszywem granitowym fr. 3-5 mm; wkiad stalowy
e  STOJAK ROWEROWY
o Wymiary: Wysoko$¢: 85 cm, Dtugos¢ 100 cm, szer. 0,048 cm,
o  Konstrukcja — rura ze stali ocynkowanej @ 4,8 cm malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043

o Montaz do fundamentdw z betonu C20/25 o wymiarach 35x35x35 cm (dt. x szer. x wys.) za pomocg kotw chemicznych
o
e  TABLICA INFORMACYINA

o  Wymiary: Szerokos¢: 6 cm, Dtugoscé: 0,96 cm, Wysokos¢: 160 cm

o  Powierzchnia ekspozycyjna: 80 x 40 cm

o  Stupy — profil okragly sr. 60 mm, stal ocynkowana lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7043)

o Tablica — blacha stalowa gr. min. 1,2 mm

o  Grafika — stanowigca zawarto$¢ merytoryczng tablicy wykonana ma zosta¢ metodg druku lateksowego lub solventowego
odpornego na warunki atmosferyczne. Wydruk wielkoformatowy w petnym kolorze na folii samoprzylepnej, jakos¢
fotograficzna bez efektu paskowania, o trwatosci minimum 5 lat. Cato$¢ dodatkowo laminowana warstwg ochronng anty —
UV i antigrafiti.

o  Mocowanie tablicy do stupéw — zawiasy zgodnie z wytycznymi UMP

o Montaz : montowane w nawierzchnie mineralng i tereny zieleni stupy kotwione w stopach fundamentowych z betonu
C20/25 o wymiarach 30x30x70 cm (dt. x szer. x wys.)

2.2.5. Elementy wyposazenia sportowego:

e KOSZ DO KOSZYKOWKI

o  Konstrukcja (2 szt.) wykonana z profilu stalowego, mocowanego bez tulei w stopie fundamentowej o wymiarach
100x100x100-120 cm z betonu C20/25.

o Tablica (2 szt.) wykonana z polipropylenu, wodoodporna, wymiary 180 x 105 cm, grubos¢ 5 cm, prostokatna, biata z
nadrukowanymi czarnymi liniami. Zastosowanie mechanizmu umozliwiajgcego regulowanie wysokosci tablicy.

o Obrecz (2 szt.) — uchylna na sprezynach, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i lakierowana
proszkowo na kolor czerwony, bezhakowy system mocowania siatki (za pomocg preta i tulejek). Zamkniety mechanizm
uchylny. Sprezyny powodujg ugiecie pod wptywem obcigzenia. Obrecz wykonana z preta stalowego fi 20 mm wzmacniana
specjalng opaska.

o  Na stupy konstrukgji stalowej mozna zaktadac ochraniacze piankowe do wys. 2m

o  Elementy powinny spetnia¢ norme PN-EN 1270 (Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykdwki - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan).

. BRAMKI DO PItKI NOZNEJ]
o  Bramki do pitki recznej (2 szt.) szer. 3000 mm i wys. 2000 mm, montowane systemowo, w fawach fundamentowych
50x50x100 cm z betonu C 20/25 wykonane z:
o konstrukcja gtéwna profili aluminiowych 80x80 mm,
o  poprzeczki z profili stalowych $r. 35 mm
o  tuk do bramki 1100/1300 mm z profili stalowych $r. 35 mm

o siatka polipropylenowa, bezweztowa, wielko$¢ oczka 10 x 10 cm, grubos¢ splotu siatki 5 mm, w kolorze biatym.

e SLUPKI DO SIATKOWKI

o Stupki aluminiowe ( 2 szt.) wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu
boiska. Nie wymagaja odciagéw od podioza. Sruba naciagu siatki ostonieta profilem aluminiowym.
Dodatkowo:
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o Urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej sruby trapezowej i haka zaczepowego
o Haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku

o Stanowisko sedziowskie z siedziskiem

2.2.3. Materiaty montazowe:

e W przewadze w stopy fundamentowe beton C12/15, zgodnie z instrukcjg producenta, sprzet sportowy mocowany zgodnie z kartg
techniczng produktu, oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami

2.2.4. Materiat wypetniajgcy powierzchnie placu zabaw i sitowni zewnetrznej

e  Nawierzchnia mineralna otoczona opornikiem betonowym zgodnie z SST — 03.08.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO - ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt

OgdlIne zasady wykonania robdt podano w STO - ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Montaz urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznej, elementéw matej architektury, elementéw sportowych

Zgodnie z instrukcjg producenta.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie montazu urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznej i elementéw matej architektury

a) Zgodnie z instrukcjg producenta

b)  Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

OgdlIne zasady obmiaru robdt podano w STO - ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest kpl. (komplet) zamontowanego urzadzenia zabawowego, sitowni zewnetrznej, matej architektury, elementdw

sportowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO - ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujgce normy dotyczace:

Obowiazujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktérych nalezy sie stosowac:
PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych
PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod badan

Urzadzenia powinny by¢é mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2009.

PN — EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacij.

PN — EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN - EN 1271:2015-01 - Sprzet boiskowy -- Sprzet do siatkdwki -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

PN - EN 748:2013-09 - Sprzet boiskowy -- Bramki do pitki noznej -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan
PN-EN 1270:2006 - Sprzet boiskowy -- Sprzet do koszykdwki -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan



