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(nawierzchnia poliuretanowa)
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NATRYSK NA OBRZEZU
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BIEZNIA PROSTA

(nawierzchnia poliuretanowa)
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OBRZEZE BETONOWE WYSOKIE 8x30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

tAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15

PODSYPKA PIASKOWA warstwa gr. 5 cm, stabilizowana cementem C 1,5/2

B

WARSTWA SCIERALNA KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm

PIASEK SREDNIOZIARNISTY warstwa gr. 10 cm, stabilizowana cementem C 1,5/2

DOGESZCZENIE ISTNIEJACEGO PODLOZA Is=1

NATRYSK 3 mm, kolor ceglany, linie biate

MATA MOCOWANA ZA POMOCA KLEJU gr. 10 mm (granulat gumowy SBR)

WARSTWA WYROWNUJACA ELASTYCZNA - ET gr. 3,5 cm

WARSTWA WYROWNUJACA, MIAL KAMIENNY fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm
z wylgczeniem skat wapiennych

PODBUDOWA, KRUSZYWO KAMIENNE £AMANE fr. 0-31,5 mm warstwa gr. 15 cm
z wylgczeniem skat wapiennych

PIASEK SREDNIOZIARNISTY warstwa gr. 10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa

WARSTWA ODCINAJACA, PIASEK SREDNIOZIARNISTY LUB GRUBOZIARNISTY warstwa gr. 30 cm
zageszczona warstwowo do 1s=0,97

UWAGA!
GRUBOSC WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGESZCZENIU

UWAGI!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

3. WSZELKIE ZMIANY LUB NIEZGODNOSCI UZGADNIAC
Z PROJEKTANTEM.
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