poprzeczka bramki
{profil stalowy @35 mm

0,2
N

siatka do bramki polipropylenowa
bezweztowa, oczko 10x10 cm

gt. 80/100 cm

mocowana do bramki i poprzeczki
przy pomocy haczykéw PP

tuk do bramki 1100/1300 mm
profil stalowy @35 mm

poprzeczka bramki
profil stalowy @35 mm

tuk do bramki 1100/1300 mm
®| _ profil stalowy @35 mm
r- N T/ | QV
11 NN :\¥>\‘ /<{/ To) _ M
‘ /% S — J I /% {\ . O
[ I NN [ I BN ;V
0,08 2 3 0,08
7 7
RZUT
profil aluminiowy 80x80 mm
= . L
g. profil aluminiowy 80x80 mm
3 0,08
profil aluminiowy 80x80 mm
AN
< - 77- -] 77-
© AV N bramka mocowana na state
s 7%
////// //////47 stopa fundamentowa 50x50x100 cm
beton min. C 20/25
0,5 2,58 0,5

PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ 2-2

UWAGI!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

3. WSZELKIE ZMIANY LUB NIEZGODNOSCI UZGADNIAC
Z PROJEKTANTEM.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

"SPORTOWE ZEGRZE"
NA OBSZARZE KMPSP, JRG-7

PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNANIU
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