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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy na budowe o$wietlenia boisk oraz kanalizacji
kablowej w ramach opracowania pn. Projekt ,Sportowe Zegrze” oraz teren do ¢wiczen JRG-7 na obszarze KM
PSP, JRG-7 przy ul. Bobrzanskiej w Poznaniu.

Obszar inwestycii:

ul. Bobrzanska 6a, 61-248 Poznan

dz. nrew. 3/6

arkusz 32, jedn. ewid.: 306401_1 Miasto Poznan
obr. ewid.: 0006 Zegrze

Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.

Kategoria obiektu:

Kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne

Inwestor

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Warunki techniczne na projekt rozbudowy monitoringu w obszarze planowanego boiska wydane przez
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenistwa w dniu 04.10.2017r.

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego
i Bezpieczenstwa Miasta Poznania” wer. 1.24 z dnia 28.08.17r.

Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Plan zagospodarowania terenu,

Wizja lokalna.

Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje:

Oswietlenie boisk sktadajace sie z opraw typu drogowego z zrédtami Swiatta LED o mocy 279W na 6
stupach stalowych o wysokosci 11m,

Oswietlenie terenu sktadajace sie z opraw typu parkowego z zrodtami Swiatta LED o mocy 51W na 4
stupach stalowych o wysoko$ci 5m,

Okablowanie zasilania o$wietlenia,
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

= Szafe oswietleniowo-zasilajacq z ktdrej zasilone zostang wszystkie projektowane urzadzenia

= Zasilanie szafy o$wietleniowej z budynku PSP,

= Kanalizacja kablowa na potrzeby pézniejszej zabudowy monitoringu wizyjnego utozona od budynku
PSP (trasa od pomieszczenia serwerowni).

Urzadzenia monitoringu wizyjnego nie sg przedmiotem niniejszego opracowania. Projekt zakiada jedynie
wykonanie kanalizacji kablowej umozliwiajacej pozniejsze zamontowanie urzadzen bez wykonywania prac
ziemnych.

2. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej. Aktualnie teren inwestycji jest
czesciowo zabudowany. W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie¢ demontazu jakichkolwiek
elementdw istniejacego zagospodarowania.

W budynku PSP zlokalizowana jest rozdzielnica gtéwna, z ktorej nalezy zasili¢ projektowane urzadzenia.
Miejsce przytaczenia projektowanych urzadzen zostato wskazane przez Zarzadce obiektu.

Ponadto w budynku znajduje sie serwerownia, do ktdrej zgodnie z warunkami WZKIB nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ pozniejszego doprowadzenia kabli teleinformatycznych od kamer. Od miejsca w ktdrym
zZlokalizowana jest rozdzielnica gtéwna do serwerowni poprowadzone sg koryta kablowe z kablami
energetycznymi i teletechnicznymi. Koryta te nalezy wykorzysta¢ do pdzniejszego utozenia kabli od kamer do
serwerowni. Nie ma konieczno$ci dobudowywania dodatkowych elementoéw na tym odcinku. Brak jest jednak
tras kablowych na odcinku od miejsca wprowadzenia kanalizacji do budynku do rozdzielnicy gtéwnej. Odcinek
ten nalezy uzupetni¢ w ramach niniejszego opracowania.

3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Zasilanie projektowanych urzadzen - szafa SO

W celu zasilenia projektowanej szafy oSwietleniowej nalezy w rozdzielnicy gtéwnej zabudowac zabezpieczenie
w postaci roztacznika bezpiecznikowego z wktadkami D01 gG25A. Z zabezpieczenia wyprowadzi¢ kabel
YKYZzo 5x10 w strone projektowanej szafy oSwietleniowej SO. Kabel uktada¢ w korycie stalowym petnym
K50H42 polakierowanym proszkowo na kolor biaty. Elementy koryt kablowych fgczy¢ wzdiuz catej trasy
przewodami LgY 6mma2. Ponadto z obydwéch koncdw trasy wyprowadzi¢ potaczenie wyréwnawcze do szyny
uziemiajacej. Trase prowadzi¢ rownolegle do trasy projektowanych koryt do kabli transmisyjnych kamer.
Przewody taczy¢ Srubowo z zastosowaniem podktadek koronkowych.

Wejscie kablem do budynku wykonac poprzez przepust zapewniajacy szczelnosc.

Nowoprojektowang szafke SO wykona¢ jako jednosekcyjng, wolnostojacg na fundamencie, wykonang z
izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢ Zebrowane
(antyplakatowe) a daszek skosny. Szafka powinna by¢ wykonana w |l klasie ochronnosci, posiada¢ stopien
ochrony minimum P44 oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiescic
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 60cm x 53cm x 25¢cm (wys. x szer. gteb.).

Szafe oSwietleniowg wyposazy¢ w iskiernikowy ogranicznik przepie¢ B+C, gniazdo i oswietlenie serwisowe,
cyfrowy programator astronomiczny, styczniki oraz przetaczniki rodzaju pracy
(A-0-R) a takze zabezpieczenie obwoddw sterujgcych (wytaczniki nadpradowe) i o$wietleniowych (roztaczniki
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

bezpiecznikowe jednobiegunowe). Na zasilaniu szafy SO zamontowac roztacznik izolacyjny 63A odtaczajacy
zasilanie wszystkich obwoddw i faz.

Parametry programatora astronomicznego:
= napiecie zasilajace 230VAC
montaz na szynie DIN
szeroko$¢ urzadzenia: maks. 9 modutow
ilo$¢ niezaleznych wyjs¢ (kanatow) min. 4
ilos¢ programowalnych wejs¢ min. 4
temperatura pracy: -30°C — 85°C
stopiert ochrony min. IP 20
komunikacja GPRS, SMS
mozliwo$¢ wigczania/wytaczania oSwietlenia SMS-em,
zatgczanie i wytgczanie oSwietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do $witow i
zmierzchow,
mozliwo$¢ wprowadzenia przerwy nocnej,
mozliwo$¢ wprowadzenia wyjatkéw od harmonogramu pracy o$wietlenia (np. Swieta kalendarzowe)
automatyczne przejscie zima/lato,
zabezpieczenie przed niepozadang ingerencja.

Do zalgczania o$wietlenia zastosowano programator astronomiczny, ktéry bedzie sterowat dwoma
stycznikami:

- stycznik K1 trzybiegunowy do zataczania o$wietlenia boisk (zatgaczenie wszystkich opraw) Przetacznik
rodzaju pracy (A-0-R) recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zatgczenie/wytaczenie o$wietlenia boiska
niezaleznie od pozostatych elementdw sterujgcych.

- stycznik K2 trzybiegunowy do zatgczania oSwietlenia terenu (oprawy parkowe). Przetgcznik rodzaju pracy (A-
0-R) recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zatgczenie/wytgczenie oswietlenia nocnego niezaleznie od
pozostatych elementow sterujgcych.

Zaprojektowano ukfad sterowania z sterownikiem oSwietlenia obiektow sportowych umozliwiajgcym sterowanie
oswietleniem przy pomocy komend wysytanych w wiadomosciach tekstowych SMS. W tym celu nalezy
sterownik oSwietlenia wyposazy¢ w karte SIM. Po wystaniu na numer sterownika wiadomosci o okreslonej
tresci oswietlenie zostanie zataczone na zaprogramowany czas. Tabliczke z treScig wiadomosci zataczajacej
oSwietlenie i numerem, na ktéry nalezy jg wysta¢ nalezy umiesci¢ przy wejsciach na boisko. Niezaleznie od
o$wietlenia boisk bedzie zatgczane oSwietlenie terenu (oddzielny kanat sterownika).

Z szafy SO nalezy wyprowadzic dwa obwody oSwietleniowe kablami typu YKY 5x10. Pierwszy obwod
przeznaczy¢ do zasilenia latarni wysokich os$wietlajacych boiska, drugi natomiast do latarni parkowych
o$wietlajgcych teren. Obwody zabezpieczy¢ rozigcznikami bezpiecznikowymi jednobiegunowymi (po jeden na
faze) z wktadkami typu DO o wartosciach zgodnych ze schematem E-02.

Projektowang szafke uziemiC tak, by rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W tym celu pograzy¢ w
ziemi trzy prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i dtugo$ci 9m.

Zasilanie projektowanych urzadzen przedstawia plan sytuacyjny rys. E-01 oraz schemat ideowy rys. E-02.

3.2. Stupy, wysiegniki, oprawy i zrodta Swiatta
3.21.  Oswietlenie boisk

Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
PROJEKT ,SPORTOWE ZEGRZE” ORAZ TEREN DO CWICZEN JRG-7 NA OBSZARZE KMPSP, JRG-7 PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNANIU

5



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

stalowe, ocynkowane,

z blachy o grubosci min. 3mm,

zbiezne, o przekroju okragtym,

0 wysokosci 11m,

do montazu na fundamencie prefabrykowanym,

z wysiegnikiem podwdjnym o nachyleniu 15°, dtugosci ramion 1.5m i kacie pomiedzy ramionami 40° -
dla o$wietlenia boiska do gry w pitke nozng,

z wysiegnikiem pojedynczym o nachyleniu 15°, dtugo$ci ramienia 1.5m - dla oSwietlenia boiska do gry
w siatkdwke,

spetniajace wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

spetniajace wymogi bezpieczenstwa,

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-01.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne:

3.2.2.

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 280W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

zaleca si¢ aby oprawa posiadata ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronno$ci elektrycznej: I

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona W uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarébwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do
+15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku),

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 36700Im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

oprawa posiada deklaracie zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

Oswietlenie terenu

Stupy o$wietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

stalowe, ocynkowane,

z blachy o grubosci min. 3mm,

zbiezne, o przekroju okragtym,

0 wysokosci 5m,

do montazu na fundamencie prefabrykowanym,

bez wysiegnika

spetniajace wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
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= spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,
Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-01.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne:
= moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: |l
zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu opraw
materiat podstawy i pokrywy — odlew aluminium
materiat klosza zewnetrznego — poliweglan
montaz na stupie o $rednicy @60mm
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K10
szczelnos¢ komory optyczne;j i elektrycznej — IP66
minimalny strumien $wietlny zrodet Swiatta — 7000Im
zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900K-4300K
utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

3.3. Kanalizacja kablowa

Zgodnie z warunkami technicznymi z WZKIiB przewidziano mozliwo$¢ montazu kamer monitoringu wizyjnego
na kazdym ze stupow o$wietleniowych i wigczenie ich w system monitoringu Miasta Poznania.

W tym celu nalezy na catej dtugo$ci kabla o$wietleniowego utozy¢ kanalizacje kablowg o profilu 2x HDPE
40/3,7 w ktorg bedg mogty by¢ wprowadzone kable transmisyjne do kamer.

Kanalizacie na catym odcinku zaprojektowano jako dwuotworowg rurami o $rednicy 40mm z polietylenu
wysokiej gestosci, z wewnetrzng warstwg poslizgowa. Kazda rura powinna posiada¢ pasek identyfikacyjny
innego koloru — pierwsza rura koloru czerwonego, druga rura koloru zielonego.

Rurocigg doprowadzi¢ do budynku PSP zgodnie z planem sytuacyjnym. Wejscie do budynku wykonaé
poprzez przepusty zapewniajace szczelnosc.

W budynku od rozdzielnicy gtownej w kierunku serwerowni poprowadzone sg trasy korytami kablowymi.
Koryta te nalezy wykorzysta¢ do pozniejszego utozenia kabli transmisyjnych do kamer. Brakujacy odcinek
trasy od proj. przepustu do istniejacych koryt w poblizu rozdzielnicy gtéwnej nalezy uzupetni¢ z
wykorzystaniem koryt stalowych petnych K50H42. Elementy koryt kablowych taczyé wzdiuz catej trasy
przewodami LgY 6mmz2. Ponadto z obydwdch koricéw trasy wyprowadzi¢ potaczenie wyréwnawcze do szyny
uziemiajacej. Trase prowadzi¢ rownolegle do trasy projektowanych koryt do kabli transmisyjnych kamer.
Przewody taczy¢ Srubowo z zastosowaniem podktadek koronkowych.

Kanalizacja kablowa doprowadzona jest do pomieszczen przeznaczonych dla ludzi, dlatego wszystkie
skrzyzowania z gazociggami nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ochronng 110mm. Korce rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz folig termokurczliwg i wyprowadzi¢ 2m poza $cianke gazociggu
(liczac w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi gazociggu). W rurze ochronnej na skrzyzowaniu nie moze
nastapi¢ faczenie. Kanalizacje kablowg ukfada¢ min. 25cm pod gazociggami. W przypadku kanalizacji
kablowej nad gazociggiem, rure ochronng nalezy zamontowa¢ na gazociggu.
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W miejscach duzych zatomow trasy oraz rozgatezien zaprojektowano studnie kablowe. Wszystkie studnie
zaprojektowano typu SKR-1 z pokrywg 100cmx50cm, klasa obcigzenia B125, wymiary wewnetrzne minimum
100cm x 50cm.

Wszystkie pokrywy powinny posiada¢ klase obcigzenia B125. Wszystkie studnie kablowe muszg by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH
zamykanych ktodka systemowa wykorzystywang przez WZKiB (Abloy lub LOB), ktéra w uzgodnieniu z
Zamawiajacym dostarcza Wykonawca.

Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznan oraz posiada¢ wietrzniki.
Elementy zeliwne lub stalowe wszystkich studni nalezy pomalowac farbg antykorozyjng (np. asfaltowa).
Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir.

Dno studni winno znajdowac¢ sie¢ 20cm ponizej dolnej krawedzi rury wprowadzanej do studni (uniknigcie
zalewania rur wodg naptywajacg do studni).

Trasa projektowanej kanalizacji kablowej pokazano na rys. E-01. Schemat kanalizacji przedstawiono na rys.
E-03.

3.4. Montaz urzadzen i osprzetu

Uwagi dotyczace montazu stupdw

W stupach umiescic¢ tabliczki bezpiecznikowe / ztacza kablowo-bezpiecznikowe np. IZK, 1- obwodowe (dla
stupéw z jedng oprawg) lub 2-obwodowe (dla stupéw z dwoma oprawami), umozliwiajace beznarzedziowy
dostep do bezpiecznika. Ztacza wyposazy¢ we wkiadki o wartosci 2A dla opraw 51W i 4A dla opraw 279W.
Potgczenia wewnatrz stupéw wykona¢ przewodami YDY 2x1,5mm2. Przy stupach niskich dodatkowo
wyprowadzi¢ przewéd YDY 2x1,5mm?2 z zaciskow sterujacych zasilacza do wneki stupowej. We wnece
przewody zakonczy¢ wtykiem np. Wago Winsta mini lub rownowaznym.

Wskazane na planie stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomow zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane
o dtugosci 9m kazdy. Warto$¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie. Wykonaé
recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika a dolna ich
krawedz znajdowata si¢ nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy
oSwietleniowe lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociggow, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-01. SzczegOlty zasilania o$wietlenia
przedstawia schemat ideowy rys. E-02.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z zytami miedzianymi i izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kable elektroenergetyczne uktada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,8m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieskq szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysoko$ci 25cm — 35¢cm nad kablem.
Przy przejsciach pod boiskami, biezniami itp. oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi. Korice rur lokalizowa¢ minimum 0,5m za obszarem
kolizyjnym, w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Przejscia pod istniejacymi obiektami,
drzewami wykona¢ metodg bezwykopowa np. przeciskiem pneumatycznym.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktorg potaczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie kable zaopatrzy¢ w opaski z opisem maksymalnie co 10m.
W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykonac przekopy prébne.

Wszystkie potaczenia $rubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowa wykonac¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 12193:2008 Swiatto i o$wietlenie: oéwietlenie w sporcie.

Uwagi dotyczace wykonania kanalizaciji kablowej

Kanalizacje kablowg wykona¢ rurami z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o $rednicy 40mm, i grubosci
Scianki 3,7mm, przeznaczonymi do sieci Swiattowodowych, z wewnetrzng warstwag poslizgowa. Rury powinny
posiada¢ znaczniki w postaci paska identyfikacyjnego o okre$lonym kolorze nadrukowanego wzdtuz cate;
dtugosci rury.

Rury uktada¢ w jednym wykopie z kablami, na gtebokosci min. 0,8m w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej

strony i nakry¢ folig pomaranczowg szer. 30cm z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. Folig
ochronng uktada¢ w potowie wykopu na warstwie ziemi rodzimej.

PrzejScia pod istniejgcymi obiektami oraz drzewami wykona¢ metodg bezwykopowg np. przeciskiem
pneumatycznym. W miejscach wykonywania przeciskow rurocigg 2x40mm ukfada¢ dodatkowej w rurze
ostonowej 110mm.

Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone fagodnymi tukami. Prawidtowe ich utozenie powinno zosta¢
potwierdzone badaniami szczelno$ci oraz kalibracjg rurociggdw wykonanymi po zakonczeniu prac
montazowych.

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zglosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych
(obstugi budynku PSP) i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz
terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyine

Trasy projektowanych kabli, kanalizacji oraz lokalizacje stupéw o$wietleniowych nalezy wytyczy¢ za
posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.
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4. UWAGI KONCOWE

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo nalezy wskazane stupy linii o$wietleniowej uziemic.

Obliczenia sporzadzono przy zatozeniu, ze impedancja petli zwarcia w miejscu przytaczenia wynosi nie wiece;
niz 0,5Q. Przed rozpoczeciem robdt i zamdwieniem materiatow nalezy potwierdzi¢ stuszno$¢ zatozenia
poprzez wykonanie pomiarow. W przypadku gdy przyjeta warto$¢ impedancji petli zwarcia zostanie
przekroczona nalezy zgtosi¢ sie do Projektanta w celu okre$lenia rozwigzania zamiennego.

Podczas trasowania kabli i przewodow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo,
rownolegle do krawedzi Scian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonac tak aby nie
powodowac ostabienie elementow konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje
innych branz nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych
instalacji. Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

Miejsce przejscia instalacjami do budynku PSP oraz trase koryt wewnatrz budynku wrysowano orientacyjnie.
Szczegoty nalezy ustalic na etapie budowy w porozumieniu ze stuzbami technicznymi budynku (p. Michat
Kaczmarek tel. 61 2220370)

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2
marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W przypadku wystgpienia nieoznaczonej na mapie
infrastruktury podziemnej lub innym przebiegu w stosunku do mapy, nalezy wykona¢ przekopy prébne, a
wszystkie urzadzenia podziemne zinwentaryzowac oraz zawiadomic Inspektora Nadzoru.

W przypadku odkrycia nieujetych na planach lub w warunkach technicznych urzadzen elektroenergetycznych,
nalezy zwrocic sie do ich whascicieli celem usunigcia zaistniatej kolizj.

W przypadku kolizji wymuszajacych zmiany w lokalizacji pozostatych projektowanych stupow i tras kablowych
projekt nalezy skorygowa¢ o wniesione zmiany poprzez wykonanie projektu zamiennego, ktory w
porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru wykona projektant w ramach nadzoru autorskiego.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdinie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elekirycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego LANDAME z Poznania.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Warunek Warunek czas Skutecznos¢
| P: b |0 g Ih | ke |28 | I k . Zx Ik la AU
Adres Kabel -zg o c doboru | doboru I Mlejsc:e wyt. ochrony
kabla -1 SN zwarcia
m|{kw|A|ES[A]—-|&F2|A] - b<lh<ly | la2(ke/1,45)xI, Q A s A > la %
RG-SO YKY 5x10 71 | 35 |544| RG |25|16| D |75]| 08| 5,4<25<60 60>27,6 SO 0,743 | 2478 | 50 | 110,0 | 247,8>110 | 0,27
SO-obw.1 |YKY5x10 | 155| 2,8 [4,35] SO |16 [1,9] D |75]| 08| 4,4<16<60 60221 31/1. [1272| 1446 | 0,2 | 1328 | 144,6>132,8 | 0,49
SO-obw.2 |YKY5x10 | 127 | 0,2 (0,31 SO |16 (1,9 D |75]| 08| 0,3<16<60 60221 4/2. 1175 | 1566 | 0,2 | 132,8 | 156,6>132,8 | 0,20
Moc projektowanej szafy SO: 3,0 kW+ 0,5kW (monitoring) = 3,5kW - wzrost mocy zapotrzebowanej w rozdzielnicy gtéwnej budynku PSP

UWAGA! Obliczenia sporzadzono przy zatozeniu, ze impedancja petli zwarcia w miejscu przytaczenia wynosi nie wiecej niz 0,5Q. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy
potwierdzic¢ stusznos¢ zatozenia poprzez wykonanie pomiarow. W przypadku gdy przyjeta wartos¢ zostanie przekroczona nalezy zgtosi¢ sie do Projektanta w celu
okre$lenia rozwigzania zamiennego.

I dtugo$é kabla

P; moc zapotrzebowana

Ib prad roboczy

In prad znamionowy zabezpieczenia

k2 wspotczynnik zabezpieczenia

Iz dopuszczalny prad diugotrwaty obcigzenia kabla

lad dopuszczalny prad diugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia loa=k X Iz

k wspdtczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla

la prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t

Zi impedancja petli zwarcia Zc= R+ X?

Ik prad zwarciowy lk =230/ (1,25 x Z)
AU spadek napiecia AU=100/(yxsxUn) xZP x|
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6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

Oswietlenie boiska wykonano zgodnie z norma PN-EN 12193:2008 Swiatto i o$wietlenie: oéwietlenie w
sporcie. Wymagane natezenie oswietlenia na powierzchni ptyty boiska: Em = 75Ix przy rownomierno$ci
Uo= 0,5, oraz UGR <55. Na chodnikach i terenach rekreacyjnych przyjeto klase P3: Em = 7,5 IX,

Emin = 1,5 IX.

DIALux
11.10.2017
STANLUKS Sp.zo. 0. Edytor Tomasz Hibner
Telefon 502 720 550
ul. Newtona 6D/X| ptr. faks
60-161 Poznari e-Mail tomasz hibner@stanluks.pl

Sportowe Zegrze / Lista opraw

10 llosé SCHREDER AMPERA MAXI /5120 / 128 LEDS T <
700mA NW / 357092 ) | f\
Numer artykuhu: — | A
Strumien swietlny (Oprawa): 31108 Im
Strumien swietlny (Lampy): 36759 Im
Moc opraw: 279.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 128 LEDS 700mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000)

4 llosé SCHREDER HAPILED / 5068 / 32 LEDS 500mA e
NW /330255 i
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 5143 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7065 Im ‘ =
Moc opraw: 51.0 W b
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 30 62 88 95 73
Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Sportowe Zegrze / Oéwietlenie boisk / Dane planowania

T109.41 m
L
) . 18.93
éﬂ 11 ITT 93 m
Wspétczynnik kanserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:858
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER AMPERA MAXI /5120 / 128 LEDS

! 1o 700mA NW / 357092 (1.000)

31108 36759 279.0

W sumie:

W sumie: 311082 267590 2790.0
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Sportowe Zegrze / Oswietlenie boisk / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

109.41 m
0@ ECECE
/(m;ﬁ 97.60
g g% D 94,04
(kiR A A o1
(o eakatdaalandanls i
DOBHOME iy
M OO MES ainy
= T L4B] 5
g oo
(=-{=alz0 (60161052 63 ;gg;
el 656l 6T EEW'-:Q) i
71723 rlrrq Fra7el77 iggi
78] Ta] o] B1iez ]3] 84
cEECead :I ik
g e 65.60
ooy o 9 35;3—1 L)
> 63.01
o 1o 104 104 109 104 105,
60.32
54.97
5273
49,92
47 62
44.08
42.66
16.93
-
26.11 30.84 4545 51.04 56 61 62 24 ¥7.93m
Skala 1: 626
Lista punktdw obliczeniowych GR
Nr. ‘ Etykieta | Pozycja [m] Obszar kata widzenia [7] ‘ Maks.
X ¥ Z | Poczatek Koniec Odlegiodt krokdw  Machylenie
1| Obserwator GR 1 | 41.036 97.528 1.500 0.0 380.0 15.0 20] .2
2 Obserwator GR1  43.934 97.637 1.500 0.0 360.0 15.0 20 33
3 | Obserwator GR 1 | 46.752 97.792 1.500 0.0 360.0 15.0 20 332
4 Obserwator GR1 49624 97.879 1.500 00 3600 15.0 20 313
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Lista punktdw obliczeniowych GR

Nr. | Etykieta | Pozycja [m] Obszar kata widzenia [*] Maks.
X Y Z | Poczatek Koniec Odlegiosé krokdw Nachylenie
5 | Ovserwator GR 1 | 52.467 57.988 1500 00 3600 15.0 20] 332
6 Obserwator GR1 55304 98.031 1500 00 360.0 15.0 20 352
7 | Obserwator GR 1 | 58.198 98.162 1.500 00 360.0 150 20| 42
8 Obserwator GR1  41.138 94.941 1500 00 360.0 15.0 20 2
9 | Obserwator GR 1 | 44.076 95050 1500 00 3680.0 150 20| 32
10 Obserwator GR1  46.861 95.084 1.500 00 360.0 15.0 20 2
11 | Obserwator GR 1 | 49.733 95224 1500 00 380.0 150 20| 22
12 Obserwator GR1 52562 95.355 1.500 00 360.0 15.0 20 2
13 | Obserwator GR 1 | 55434 95398 1.500 00 380.0 150 20| 2
14 Obserwator GR1  58.285 95551 1.500 00 360.0 15.0 20 322
15 | Obserwator GR 1 | 41.247 92243 1500 00 380.0 150 20| 12
16 Obserwator GR1  44.119 92.308 1.500 00 360.0 15.0 20 2
17 | Obserwator GR 1 | 46.970 92482 1.500 00 360.0 150 20| 32
18 Obserwator GR1  49.798 92504 1.500 00 360.0 15.0 20 352
19 | Obserwator GR 1 | 52671 92635 1.500 00 360.0 150 20| 32
20 Obserwator GR1 55521 92722 1500 00 360.0 15.0 20 332
21 | Obserwator GR 1 | 58.324 92.831 1.500 00 360.0 150 20| 12
22 Obserwator GR1 41334 83.588 1500 00 360.0 15.0 20 322
23 | Obserwator GR 1 | 44260 82687 1.500 00 360.0 150 20| 32
24 Obserwator GR 1 47.108 83.821 1500 00 360.0 15.0 20 372
25 | Obserwator GR 1 | 49.928 82.956 1.500 00 360.0 150 20| a7
26 Obserwator GR1 52776 83.983 1500 00 360.0 15.0 20 362
27 | Obserwator GR 1 | 55.570 90.080 1.500 00 360.0 150 20| 332
28 Obserwator GR1 58471 90.224 1500 00 360.0 15.0 20 322
29 | Obserwator GR 1 | 41.439 88.947 1500 00 360.0 150 20| 342
30 Obserwator GR1 44314 87.028 1500 00 360.0 15.0 20 372
31 | Obserwator GR 1 | 47.161 67.189 1.500 00 360.0 150 20| 392
32 Obserwator GR1 40.982 §7.296 1500 00 360.0 15.0 20 392
33 | Obserwator GR 1 | 52.830 67.296 1.500 00 360.0 150 20| 392
34 Obserwator GR1 55731 87.350 1500 00 3600 15.0 20 372
35 | Obserwator GR 1 | 58.578 67.538 1.500 00 360.0 150 20| 332
36 Obserwator GR1 41520 84.207 1500 00 360.0 15.0 20 362
37 | Obserwator GR 1 | 44.394 84368 1.500 00 36800 150 20| a7 2
38 Obserwalor GR 1 47.242 84.449 1500 00 360.0 15.0 20 3972
39 | Obserwator GR 1 | 50.063 84.583 1500 00 360.0 15.0 20| 382
40 | Obserwator GR 1 | 52.937 84.664 1500 00 360.0 15.0 20| 402

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. | Etykieta | Pozycja [m] Obszar kata widzenia [7] Maks.
X Y Z | Poczatek Koniec Odleglosé krokow Nachylenie
41 | Obserwator GR 1 | 55.758 84.771 1.500 00 3600 150 20 392
42 Obserwator GR1  58.658 84.852 1.500 00 3600 15.0 20 372
43 | Obserwator GR 1 | 41.573 81655 1.500 00 3800 150 20| 342
44 Obserwator GR1 44421 81855 1500 00 3600 15.0 20 32
45 | Obserwator GR 1 | 47.322 81735 1500 00 3800 150 20| a2
46 Obserwator GR1  50.197 81.897 1500 00 3600 15.0 20 32
47 | Obserwator GR 1 | 53.044 81977 1500 00 3800 150 20| 382
48 Obserwator GR1  55.838 82138 1.500 00 3600 15.0 20 382
49 | Obserwator GR 1 | 58793 82.192 1.500 00 3800 150 20| 352
50 Obserwator GR1 41735 78968 1.500 00 3600 15.0 20 382
51 | Obserwator GR 1 | 44.582 79.048 1500 00 3800 150 20| 32
52 Obserwator GR 1 47.484 79.103 1.500 00 3600 15.0 20 352
53 | Obserwator GR 1 | 50.277 79.264 1.500 00 3800 150 20| ar 2
54 Obserwator GR1  53.018 79.291 1.500 00 3600 15.0 20 392
55 | Obserwator GR 1 | 55.946 79.3%8 1.500 00 3800 150 20| ar 2
56 Obserwator GR1  58.820 79.506 1.500 00 3600 15.0 20 32
57 | Obserwator GR 1 | 41.815 76.282 1.500 00 3800 15.0 20| 402
58 Obserwator GR 1 44636 76309 1.500 00 3600 15.0 20 392
59 | Obserwator GR 1 | 47.510 76.470 1.500 00 360.0 150 20| 382
60 Obserwator GR1  50.385 76631 1.500 00 3600 15.0 20 392
61 | Obserwator GR 1 | 53.233 76631 1.500 00 360.0 150 20| 402
62 Obserwator GR1 56.026 76766 1.500 00 3600 15.0 20 392
63 | Obserwator GR 1 | 58.928 76.813 1.500 00 360.0 150 20| 372
64 Obserwator GR1 41938 73569 1.500 00 3600 15.0 20 32
65 | Obserwator GR 1 | 44.717 73728 1.500 00 360.0 150 20| 392
66 Obserwator GR 1 47.618 73772 1.500 00 3600 150 20 3632
67 | Obserwator GR 1 | 50.452 73928 1.500 00 360.0 150 20| 392
66 Obserwator GR 1 53.331 73973 1500 00 3600 15.0 20 333
69 | Obserwator GR 1 | 56.166 74.040 1.500 00 360.0 150 20| 372
70 Obserwator GR 1 59.067 74.152 1.500 00 3600 150 20 33
71 | Obserwator GR 1 | 41.950 70.938 1.500 00 360.0 150 20| 372
72 Obserwator GR1 44806 71.027 1500 00 3600 15.0 20 3
73 | Obserwator GR 1 | 47.685 71138 1.500 00 3600 150 20| 352
74 Obserwator GR1  50.609 71251 1500 00 3600 15.0 20 373
75 | Obserwator GR 1 | 53.421 71318 1.500 00 3600 15.0 20| 382
76 | Obserwator GR 1 | 56.277 71.384 1500 00 3600 15.0 20| 352
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Nr. | Etykieta | Pozycja [m] | Obszar kata widzenia [7] Maks.
X Y Z | Poczatek Koniec Odlegiost krokdw Nachylenie

77 | Obserwator GR 1 | 59.112 71.518 1.500 | 00 3600 15.0 EYETE
78 Obserwator GR 1  42.083 68.282 1.500 0.0 3800 15.0 20| 332
79 | Obserwator GR 1 | 44.895 68.372 1.500 | 00 3600 15.0 20| 352
B0 Obserwator GR1 47.808 68.477 1.500 0.0 3800 15.0 20| 352
81 | Obserwator GR 1 | 50.882 83.571 1.500 | 00 3800 15.0 20| 352
82 Obserwator GR1 53.462 68.664 1500 0.0 3800 15.0 20| 332
83 | Obserwator GR 1 | 56.430 88.727 1.500 | 00 3800 15.0 20| 322
84 Obserwator GR1 59.210 68.852 1.500 0.0 3800 15.0 20| 322
85 | Obserwator GR 1 | 42.155 85.603 1.500 | 00 3800 15.0 20| 332
86 Obserwator GR 1 45.060 65.759 1.500 0.0 3600 15.0 20| 352
87 | Obserwator GR 1 | 47.934 85.822 1.500 | 00 3800 15.0 20| 352
88 Obserwator GR1 50.714 65.884 1500 0.0 3600 15.0 20| 342
89 | Obserwator GR 1 | 53.587 85.947 1.500 | 00 3800 15.0 20| 312
90 Obserwator GR1 56.430 66.072 1500 0.0 3600 15.0 20| 292
91 | Obserwator GR 1 | 59.365 86.228 1.500 | 00 3800 15.0 20| 282
92 Obserwator GR1 42.218 63.011 1500 0.0 3800 15.0 20| 342
93 | Obserwator GR 1 | 45.185 83.042 1.500 | 00 3800 15.0 20| 352
94 Obserwator GR1 48.021 63.088 1500 0.0 3800 15.0 20| 342
95 | Obserwator GR 1 | 50.859 £3.235 1.500 | 00 3800 15.0 20| 352
96 Obserwator GR1 53.697 63.384 1.500 0.0 3800 15.0 20| 322
97 | Obserwator GR 1 | 56.584 £3.409 1.500 | 00 3800 15.0 20| 302
98 Obserwator GR 1  59.373 63.483 1.500 0.0 3800 15.0 20| 282
99 | Obserwator GR 1 | 42.395 80324 1.500 | 00 3800 15.0 20| 342
100 Obserwator GR1  45.208 60.324 1.500 0.0 3800 15.0 20| 342
101 | Obserwator GR 1 | 48.046 60.521 1.500 | 00 3800 15.0 20| 332
102 Obserwator GR1  50.908 60.546 1.500 0.0 3800 15.0 20| 342
103 | Obserwator GR 1 | 53.796 60.645 1.500 | 0.0 360.0 15.0 20| 332
104 Obserwator GR1 56.658 60.768 1.500 0.0 3800 15.0 20| 322
105 | Obserwator GR 1 | 59.521 60.817 1.500 | 0.0 360.0 15.0 20| 282
106 Obserwator GR1  39.844 56.051 1.500 0.0 3800 15.0 20| 292
107 | Obserwator GR 1 | 41.716 56.085 1.500 | 0.0 360.0 15.0 20| 292
108 Obserwator GR1  43.553 56.138 1.500 0.0 3800 15.0 20| 302
109 | Obserwator GR 1 | 45.373 56.207 1.500 | 0.0 3600 15.0 20| 312
110 Obserwator GR 1 47.228 56276 1.500 0.0 3800 15.0 20| 322
111 | Obserwator GR 1 | 49.083 56.328 1.500 | 0.0 3600 15.0 20| 322
112 Obserwator GR 1 | 50.920 56.415 1.500 0.0 3800 15.0 20| 312
Lista punktdw obliczeniowych GR

Mr. | Etykieta | Pozycja [m)] | Obszar kata widzenia [7] Maks.

X ¥ 2| Poczatek Koniec Odleglosé krokéw Nachylenie |

113 | Obserwator GR 1 | 52.809 56.484 1.500 | 0.0 380.0 15.0 20| 322
114 Obserwator GR1 54.595 56571 1.500 0.0 3600 15.0 20| 322
115 | Obserwator GR 1 | 56.484 56.588 1.500 | 0.0 380.0 15.0 20| 302
116 Obserwator GR1  58.287 56710 1.500 0.0 3600 15.0 20| 282
117 | Obserwator GR 1 | 60.107 56.727 1.500 | 0.0 360.0 15.0 20| 262
118 Obserwator GR1  61.961 56773 1.500 0.0 3600 15.0 20| 252
119 | Obserwator GR 1 | 39.980 54.451 1.500 | 00 3600 15.0 20| 272
120 Obserwator GR1  41.916 54360 1.500 0.0 3600 15.0 20| 272
121 | Obserwator GR 1 | 43.610 54.572 1.500 | 00 38600 15.0 20| 282
122 Obserwator GR 1 45.455 54542 1.500 0.0 3600 15.0 20| 302
123 | Obserwator GR 1 | 47.452 54.633 1.500 | 00 3600 15.0 20| 312
124 Obserwator GR1  49.146 54693 1.500 0.0 3600 15.0 20| 312
125 | Obserwator GR 1 | 51.022 54.875 1.500 | 0.0 3800 15.0 20 312
126 Obserwator GR 1 52.867 54.814 1500 0.0 3600 15.0 20| 312
127 | Obserwator GR 1 | 54.713 54.845 1.500 | 0.0 3800 15.0 20 312
128 Obserwator GR1 56.528 54.968 1.500 0.0 3800 15.0 20| 292
129 | Obserwator GR 1 | 58.373 54.995 1.500 | 0.0 3800 15.0 20| 272
130 Obserwator GR1 60.249 55.026 1.500 0.0 3600 15.0 20| 262
131 | Obserwator GR 1 | 62.034 55.177 1.500 | 0.0 380.0 15.0 20| 262
132 Obserwator GR1  39.980 52727 1.500 0.0 3600 15.0 20| 262
133 | Obserwator GR 1 | 41.865 52.788 1.500 | 00 360.0 15.0 20| 262
134 Obserwator GR1 43.674 52.858 1.500 0.0 3600 15.0 20| 272
135 | Obserwator GR 1 | 45.460 52.950 1.500 | 00 3800 15.0 20| 282
136 Obserwator GR1  47.269 52.997 1.500 0.0 3600 15.0 20| 292
137 | Obserwator GR 1 | 49.193 53.043 1.500 | 00 38600 15.0 20| 312
138 Obserwator GR1  51.026 53.113 1.500 0.0 3600 15.0 20| 312
139 | Obserwator GR 1 | 52.881 53.158 1.500 | 0.0 3800 15.0 20 312
140 Obserwator GR 1 54.690 53.252 1.500 0.0 3600 15.0 20| 302
141 | Obserwator GR 1 | 56.568 53.321 1.500 | 0.0 3800 15.0 20| 302
142 Obserwator GR1 58.423 53345 1500 0.0 3600 15.0 20| 292
143 | Obserwator GR 1 | 60.232 53.358 1.500 | 0.0 3800 15.0 20| 282
144 Obserwator GR1 62.064 53.460 1.500 0.0 3600 15.0 20| 262
145 | Obserwator GR 1 | 40.031 51.002 1.500 | 00 3600 150 20| 272
146 Obserwator GR1  41.926 51.085 1.500 0.0 3800 15.0 20| 282
147 | Obserwator GR 1 | 43.785 51.092 1.500 | 0.0 3600 15.0 20| 292
148 Obserwator GR 1 | 45.538 51.198 1.500 0.0 3600 15.0 20| 302
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Lista punktéw obliczeniowych GR

N ‘ Etykieta | Pozycia [m] | Obszar kata widzenia [7] Maks.
X N Z | Poczatek Koniec Odleglogé krokdw Nachylenie
149 | Obserwator GR 1 | 47.397 51.225 1.500 | 00 3800 150 20| 31 @
150 Obserwator GR 1  49.256 51.331 1.500 00 3500 15.0 20| 312
151 | Obserwator GR 1 | 51.035 51.437 1.500 | 00 3800 150 20| 302
152 Obserwator GR1 53.000 51.437 1.500 00 3600 15.0 20| 313
153 | Obserwator GR 1 | 54.753 51.517 1.500 | 0.0 3800 15.0 20| 322
154 Obserwator GR1 56.612 51650 1.500 00 3600 15.0 20| 323
155 | Obserwator GR 1 | 58.524 51676 1.500 | 00 3500 15.0 20| 312
156 Obserwator GR1  60.357 51.756 1.500 00 3600 15.0 20| 302
157 | Obserwator GR 1 | 62.162 51.782 1.500 | 00 3500 15.0 20| 27 @
158 Obserwalor GR 1 40084 49.333 1500 00 3800 150 20| 282
159 | Obserwator GR 1 | 41.980 49.445 1500 | 00 3800 150 20| 302
160 Obserwator GR1 43.785 49.472 1.500 00 3500 15.0 20| 312
161 | Obserwator GR 1 | 45.591 49.552 1500 | 00 3800 150 20| 322
162 Obserwalor GR1 47.583 49.631 1.500 00 3500 15.0 20| 323
163 | Obeerwator GR 1 | 49.362 49.764 1.500 | 0.0 3800 15.0 20| 302
164 Obserwator GR1 51.088 49.764 1.500 00 3600 15.0 20| 29 2
165 | Obserwator GR 1 | 52.947 48.791 1.500 | 00 3500 15.0 20| 302
166 Obserwator GR 1 54.859 49.923 1.500 00 3600 15.0 20| 322
167 | Obserwator GR 1 | 56.718 49.250 1.500 | 00 3800 150 20| 332
168 Obserwalor GR 1 58.604 49.950 1.500 00 3800 15.0 20| 332
169 | Obserwator GR 1 | 60.410 50.056 1.500 | 00 3800 150 20| 312
170 Obserwator GR1 62.242 50.215 1.500 00 3500 15.0 20| 282
171 | Obserwator GR 1 | 40.138 47.624 1500 | 00 3800 150 20| 292
172 Obserwator GR1 42.022 47.730 1.500 00 3600 15.0 20| 323
173 | Obserwator GR 1 | 43.827 47.757 1.500 | 00 3500 15.0 20| 332
174 Obserwator GR 1 45.633 47.837 1.500 00 3600 15.0 20| 332
175 | Obserwator GR 1 | 47.625 47.916 1.500 | 00 3500 15.0 20| 312
176 Obserwalor GR 1 49404 48.043 1500 00 3800 150 20| 3,02
177 | Obserwator GR 1 | 51.130 48.048 1500 | 00 3800 150 20| 282
178 Obserwator GR 1 52.989 48.076 1.500 00 3500 15.0 20| 302
179 | Obserwator GR 1 | 54.901 48.208 1.500 | 00 3800 150 20| 312
180 Obserwator GR 1 56.760 48.235 1.500 00 3600 15.0 20| 323
181 | Obserwator GR 1 | 58.646 48.235 1.500 | 00 3800 15.0 20| 332
182 Obserwator GR1 60.452 48.341 1.500 00 3500 15.0 20| 323
183 | Obserwator GR 1 | 62.284 48.500 1.500 | 00 3500 15.0 20| 312
184 Obserwator GR 1 | 40.193 46.065 1.500 00 3500 15.0 20| 302
Lista punktow obliczeniowych GR
Nr. | Etykieta | Pozycja [m] | Obszar kata widzenia [] Maks
X il Z | Poczaick Koniec Odleglosé kiokow Nachylenie |
185 | Obserwator GR 1 | 42.079 46.171 1.500 | 00 3500 150 20| 29
186 Obserwator GR1 43.884 46.198 1.500 00 3600 15.0 20| 333
187 | Obserwator GR 1 | 45.690 46.278 1.500 | 00 3500 15.0 20| 322
188 Obserwator GR 1 47682 46357 1500 00 3800 150 20| 313
189 | Obserwator GR 1 | 42.461 46.490 1.500 | 00 3600 15.0 20| 292
190 Obserwator GR 1 51.187 46.490 1.500 00 3500 15.0 20| 262
191 | Obserwator GR 1 | 53.046 46.517 1.500 | 00 3500 150 20| 292
192 Obserwator GR1 54.958 46.649 1.500 00 3600 15.0 20| 303
193 | Obserwator GR 1 | 56.817 46.676 1.500 | 00 3500 15.0 20| 312
194 Obserwator GR1 58703 46,676 1500 00 3800 150 20| 322
195 | Obserwator GR 1 | 60.509 46.782 1.500 | 00 3800 150 20| 22
196 Obserwator GR1 52.341 46.941 1.500 00 3500 15.0 20| 312
197 | Obserwator GR 1 | 40.306 44.332 1.500 | 00 3800 150 20| 313
198 Obserwator GR 1 42.197 44.498 1.500 00 3600 15.0 20| 323
199 | Obserwator GR 1 | 43.997 44.525 1.500 | 00 3500 15.0 20| 322
200 Obserwator GR 1 45.803 44.605 1.500 00 3600 15.0 20| 312
201 | Obserwator GR 1 | 47.795 44.684 1.500 | 00 3800 150 20| 292
202 Obserwator GR 1 48.574 44.817 1.500 00 3500 15.0 20| 272
203 | Obserwator GR 1 | 51.300 44.817 1.500 | 00 3800 150 20| 253
204 Obserwator GR1 53.159 44.844 1.500 00 3600 15.0 20| 27 @
205 | Obserwator GR 1 | 55.071 44.976 1.500 | 00 3500 15.0 20| 282
206 Obserwator GR 1 56.930 45.003 1.500 00 3600 15.0 20| 292
207 | Ovserwator GR 1 | 58.816 45.003 1.500 | 00 3800 150 20| 03
208 Obserwator GR 1 50.622 45.109 1.500 00 3500 15.0 20| 302
209 | Obserwator GR 1 | 62.454 45288 1.500 | 00 3800 150 20| 292
210 Obserwator GR1  40.363 42.662 1.500 00 3600 15.0 20| 3@
211 | Obserwator GR 1 | 42.249 42.768 1.500 | 00 3600 15.0 20| 212
212 Obserwator GR 1 44.054 42.795 1.500 00 3600 15.0 20| 302
213 | Obserwator GR 1 | 45.860 42.875 1.500 | 00 3800 150 20| 292
214 Obserwator GR1 47.852 42.954 1.500 00 3500 15.0 20| 282
215 | Obserwator GR 1 | 42.631 43.087 1.500 | 00 3800 150 20| 253
216 Obserwator GR 1 51.357 43.087 1.500 00 3800 15.0 20| 233
217 | Obserwator GR 1 | 53.216 43.114 1500 | 00 3600 150 20| 242
218 Obserwator GR 1 55.128 43.246 1.500 00 3500 15.0 20| 282
219 | Obserwator GR 1 | 56.987 43.273 1.500 | 00 3500 15.0 20| 27 @
200 Obserwator GR 1 | 58.873 43.273 1.500 00 3500 15.0 20| 282
Lista punktéw obliczeniowych GR
N | Etykieta | Pozycja [m] Obszar kata widzenia [7] Maks.
X A Z | Poczgtek Koniec Odlegiost krokow MNachylenie

m | Obserwator GR 1 | 60.679 43.379 1.500 0.0 380.0 15.0 20| 282
222 Obserwator GR 1 | 62.511 43.538 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 28 %
2) Obilczona elwiwalentna minada zackmnlajaea ctoczenia oplera slg na 2e otoczenle charakier odocia

(wedhug EN 12454-2)
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Sportowe Zegrze / Oswietlenie boisk / Boisko do siatkéwki Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

[108.41 m
(————ﬁ
e—— -
56.81
(4182
T18.03

2611 3887 5113 €286  T7.93m

Skala 1: 882

Pozyeja: (51.129 m, 49.738 m, 0.050 m)

Rozmiar: (24.000 m, 15,000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 2.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 9 Punkty

Malezy do nastepujacych chiektow sportowych: Boisko do siatkowki

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | Eqp [1x] Emin [1] Emay [%] Emn ! Em Emin ! Emax Enh m'Em | W [m] | Kamera
1 | pozioma | 76 54 a3 071 058 AEERE
W= o i

£ E, = Stosunsk miedzy rednim poziomym | plonowym

Sportowe Zegrze /| Oswietlenie boisk / Boisko do siatkéwki Siatka obliczeniowa (PA) /
lzolinie (E, poziome)

— . 7 Trsom
_\\ » \\90\____..-90,///;?5 %
‘;55 ] : ) &0 \ / { ?5 o 55
Tl v
.f"lr / a0 7T ll'
/ ! | B0 ]
' / &
70 ) ) // / |I| 7
80 80 —
&”’—m f,,,ﬁ?sf"; ;/ ///
i i T7.5D

-12.00
Wartosci Lux, Skala 1:172

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (39.398 m,

41.824 m, 0.050 m)

Siatka: 13 x 9 Punkty

Em [ix] Emln ] Ema:( [ix] Emlrl ! Em Er11|n / Ema:(
76 93 0.71 0.58
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Sportowe Zegrze / Oswietlenie boisk / Boisko do pitki noznej Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

[ 10841 m

| 98.85

[ 79.21

| 5887
) ) ) - T1ega
26.11 3958 5027 59.57 T7.93m

Skala 1 : 882
Pozycja: (50270 m, 79.210 m, 0.050 m)
Rozmiar: (20.000 m, 40.000 m)
Retacja: (0.0°, 0.0°, 2.0%)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 15 Punkty
Nalezy do nastepujacych obiektow sportowych: Boisko pitkarskie
Zestawienie wynikow
Nr | Typ | Enldl  Emn 0  Ema0  Enn/Em  Emn/Ema  EnnfEm | WIM] | Kamera
1| pozioma | a0 61 123 0.68 0.50 | oooo |

B Epy, = StoSUNZk migdzy greanim p

plonowym nate: W= pomiar

Sportowe Zegrze / Oswietlenie boisk / Boisko do pitki noznej Siatka obliczeniowa (PA) /
Izolinie (E, poziome)

2 N

| 80 If
\
L \
L
- - —}
— I
L L 100
e —— 20
100 /
100 110
100 S
- “.z0.00
-10.00 10,00 m
Wartosci Lux, Skala 1 - 321
Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (40.974 m,
58.873 m, 0.050 m)
Siatka: 7 x 15 Punkty
EI"I1 [l)(] EI'I1|I'I [l)(] EI'HE?( [l)(] EI'!1|l1 ! EI'I1 E."I1|I"I ! EI'HG:(
90 61 123 0.68 0.50
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Sportowe Zegrze | Oswietlenie boisk / Boisko do pitki noznej Siatka obliczeniowa (TA) /
Podsumowanie

[108.41m

[100.78

7921

[ 56.80
) ) ) - 1693
2611 3751 5027 6149 7783 m

Skala 1 : 882
Pozycja: (50270 m, 79.210 m, 0.050 m)
Rozmiar: (24.000 m, 44.000 m)
Rotacja: (0.0%, 0.0°, 2.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 9 x 15 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko pitkarskie
Zestawienie wynikow
N | Typ | Enl6]  Emnlx  Ewms0d  Ewn/Em  Emn/Emsx  Enn/Em | Wiml | Kamera
1| pozioma | a0 57 122 0.63 0.46 AERE

E, Ep, = Stosunek miedzy srednim poziomym | ponowym nate: W= pomianu

Sportowe Zegrze / O$wietlenie boisk / Boisko do pitki noznej Siatka obliczeniowa (TA) /
Izolinie (E, poziome)

Fea 100 / T10] J2200m

T R
110 110
S W
~110—" 10—
100
I~ 100 |
100 100 sc§/

a0
B 80 80|
80 g0l
I~ - |
Fe0— 50 1o
olESTE 4
o™ _110
100 i |
t
| o 100
100 1
. 22,00
-12.00 1200 m
Wartosci Lux, Skala 1: 353
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (39.045 m,
56.805 m, 0.050 m)
Siatka: 9 x 15 Punkiy
EI’“ [IX] Emln [Ix] EI'“EX [IX] EI"||I'| 'r EI'|'| EI'|||I'| 'f Emax
90 57 122 0.63 0.48
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Sportowe Zegrze / Oswietlenie nocne / Dane planowania

[ 108.41 m
; 1893
26.11 77.83m
Wapdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR {Upward Light Ratio): 5.0% Skala 1:858
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] <& (Lampy)[im] P [W]
SCHREDER HAPILED / 5068 / 32 LEDS 500mA
i NW { 330255 (1.000) Sh [LL o).

W sumie: 20571W sumie: 28260 204.0

Sportowe Zegrze / Oswietlenie nocne / Chodnik / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

Tra1zm
Y013
Torse
Tesos

Teoar

T 5081

13747

Fa380
Tan
26.93

fas
f23s
0.00

b ———
0.00 432 8.58 16.14m

Wartogei Lux, Skala 1:572

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(61.505 m, 35.890 m, 0.000 m}

Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [x] E||'|I|| [x] Emax [Ix] Er'||r| ! En Emlr| ! Enax
8492 243 21 0.272 0.118
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Sportowe Zegrze / Oswietlenie nocne / Plac zabaw / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T1442m

T12m

JIRLE:
1048

T7.14

Tses

Tas0

T110

I + + + ‘-Om
000 181 384 7.40 988 1139 1321m

Wartosci Lux, Skala 1: 113

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(55.583 m, 26.134 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

1Ep Enmn / Emax

E, [Ix] Epyn 2] Eppax [ Enm
0.097

9.40 2.00 21 0213

Sportowe Zegrze / Oswietlenie nocne / Street workout / Powierzchnia 1/ [Zolinie (E)

T1121m

THo00
Toss

Taer
Teoa

Tr20

Ta82

T4.80

. Tooo
1277 m

0.00 084 170 316 8.55

Wartosci Lux, Skala 1 : 92
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(76.392 m, 28.581 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

El"ﬂ [lx] E|11|I1 [IX] EI'HEI( [lx] E|'|1|I'I 1E E|"|1|!'| ! EI'H-J:(
8.66 212 2 0.245 0.102
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Sportowe Zegrze / Oswietlenie nocne / Sitownia / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

4 28.49 m
\\ 27.24
4

% T13s

000
0.00 646 m

Wartogci Lux, Skala 1:223
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(77.811 m, 64.822 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

En I Epyp 4] Epnax ] ELTEL EiaIE
8.08 1.89 21

min © —max

0.234 0.091
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Materiat | llos¢ [Jedn.|  Uwagi
Uktadanie kanalizacji kablowej
1 Koryto kablowe stalowe petne K50H42 + el. montazowe, polakierowane
proszkowo na kolor biaty 20 m
2 | Przewod LgY 6mm? 30 m
3 | Przepust Scienny z wktadem i kompletem uszczelnien 1 kpl
4 Studnia kablowa betonowa prefabrykowana typ SKR-1 z pokrywg 50x100
(wymagania jak w opisie) 6 kpl
5 Rura poI’ieter'nowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do przeciskéw, kolor 18 m 2 przeciski
czarny, $rednica 110mm
6 | Kanalizacja kablowa 2x@40/3,7mm 275 m
7 Folia ostrzegawcza w kolorze pomaraficzowym z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY” szerokos¢ 30cm 250 m
Ukladanie kabli
1 | Roztacznik bezpiecznikowy tréjbiegunowy+ wktadki gG25A 1 kpl
2 | Przepust Scienny z wktadem i kompletem uszczelnien 1 kpl
3 Koryto kablowe stalowe petne K50H42 + el. montazowe, polakierowane
proszkowo na kolor biaty 20 m
4 | Przewdd LgY 6mm? 30 m
5 | Kabel YKY 5x10mm?2 0,6/1,0 kV/kV 430 m
6 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do uktadania pod 75
terenami zielonymi, chodnikami , kolor niebieski, $rednica 110mm m
Rura poI’|eter.nowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do przeciskow, kolor 18 m 2 przeciski
7 | czarny, $rednica 110mm
8 | Piasek 27 m?3
9 | Folia niebieska, szer. 30cm 250 m
10 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 270 m
11 | Opaska kablowa 50 szt.
Montaz stupéw os$wietleniowych
1 Stup stalowy, okragty, zbiezny, ocynkowany, wys. 11m, z wysiegnikiem 4
" . oy ; . Y o szt.
podwaéjnym 1,5m o nachyleniu 15° i kacie pomiedzy ramionami 45
2 Stup stalowy, okragty, zbiezny, ocynkowany, wys. 11m, z wysiegnikiem 9
! . o szt.
pojedynczym 1,5m o nachyleniu 15
3 | Fundament typowy do stupa, wys. 11m 6 szt.
4 | Stup stalowy, okragly, zbiezny, ocynkowany, wys. 5m 4 szt.
5 | Fundament typowy do stupa, wys. 5m 4 szt.
6 | Farba bitumiczna do ochrony fundamentow 15 kg
7 | Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze zlgczkami i grotem 6 kpl.
8 Izolowane ztacze kablowe (np. I1ZK) z wktadkg bezpiecznikowg (komplet: 6 kpl
1xzlgcze bezpiecznikowe, 2x zigcze fazowe, 1x ztgcze zerowe) '
9 Izolowane ztacze kablowe (np. I1ZK) z wktadkg bezpiecznikowg (komplet: 4 kpl
2xztacze bezpiecznikowe, 1x ziacze fazowe, 1x zlgcze zerowe)
10 | Oprawa o$wietleniowa drogowa LED 279W 10 szt.
11 | Oprawa o$wietleniowa parkowa LED 51W, z regulacjg mocy, zaprogramowana 4 szt.
12 | Przewod YDY 2x1,5mm? 183 m
Szafa oswietleniowa
Szafa o$wietleniowa SO, zgodna z opisem technicznym, wyposazona zgodnie ze
schematem:
- obudowa termoutwardzalna wym. 600x530x250 [mm szer. x wys. x gt.] na fundamencie z
1 | el. montazowymi 1 kpl.
- roztacznik izolacyjny trzybiegunowy 63A
- iskiernikowy ogranicznik przepie¢ klasy B+C
- 2x stycznik o$wietleniowy trzybiegunowy 40A
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- 2x modutowy przetacznik obrotowy A-0-R,

- zabezpieczenia obwoddw sterowniczych —2x wytaczniki nadpradowe B6A,

- sterownik o$wietlenia obiektow sportowych,

- gniazdo serwisowe z zabezpieczeniem réznicowopradowym z cztonem nadpradowym
B6A

-oprawa o$wietleniowa z facznikiem.

- 2x zabezpieczenia obwodow oswietleniowych w postaci trzech rozigcznikow
bezpiecznikowych jednobiegunowych z wktadkami typu DO

2 | Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze zlgczkami i grotem 3 kpl.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

INWESTYCJA: Projekt ,,Sportowe Zegrze” oraz teren do éwiczen JRG-7 na obszarze KMPSP,

JRG-7 przy ul. Bobrzanskiej w Poznaniu

ADRES INWESTYCJI:  ul. Bobrzanska 6a, 61-248 Poznan

dz. nr ew. 3/6
arkusz 32, jedn. gwid.: 306401_1 Miasto Poznan
obr. ewid.: 0006 Zegrze

INWESTOR: Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

1. Projekt obejmuje:

posadowienie stupow o$wietleniowych,
uktadanie kabli nn 0,4kV,

ukfadanie kanalizacji kablowej,

montaz szafy o$wietleniowo zasilajacej.

2. Kolejnos¢ realizacii:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupdw i studni,

montaz studni kablowych,

wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustéw kablowych, kanalizacji, kabla,
montaz nowych stupdw oswietleniowych i opraw,

wykonanie pofaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu,

3. Obiekty istniejace:

uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
linie kablowe nn,

jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowa,
wykonac przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokoéci 0,8m. oraz pod stupy,
montaz linii kablowych,

montaz stupdw o$wietleniowych,

praca przy rozdzielnicach,

inne: uzbrojenie podziemne,

praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,
podtgczenie kabli w rozdzielnicach,
montaz stupdw o$wietleniowych do 11m,
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montaz opraw o$wietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
wykopy o gtebokosci do 1,0m,

podigczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robét:

instruktaz ogoiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wykonywania,
instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady w
$rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacijg
projektowaq i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementoéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; ppoz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie si¢ do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,
zabezpieczenia wykopow,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopdw,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigow, montazu stupdw itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

O O O O O

opracowat

Stanistaw Lukasiewicz

podpis projektanta
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dot. projektu budowlano-wykonawczego:

Projekt ,Sportowe Zegrze” oraz teren do éwiczern JRG-7 na obszarze KMPSP,
JRG-7 przy ul. Bobrzanskiej w Poznaniu

Zamawiajacy:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze wiw projekt jest zgodny z obowigzujgacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami,
wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Poznan, dnia ..........cooovnn.
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