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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

STO - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem nowego
panelowego ogrodzenia, montazu furtek stalowych w istniejgcym ogrodzeniu i montazu pitkochwytéw na terenie Komendy Miejskiej

Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 7 przy ul. Bobrzanskiej 6a w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Ogrodzenie systemowe, stalowe, panelowe wys. 150 cm
1.3.2. Bramofurtka w ogrodzeniu wys. 150 cm

1.3.3. Montaz urzadzen street workout

1.3.4. Montaz elementdéw matej architektury

1.3.5. Montaz wyposazenia sportowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STO -
»~Wymagania ogdine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO - ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO - ,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Ogrodzenie stalowe, systemowe wys. 150 cm.

o Materiat z siatki zgrzewanej (standard np. Betafence Robusta Nylofor 2D lub réwnowazny).

o  stup narozny stalowy, profil prostokatny o przekroju 60x40x2 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275 g/m2/, malowany
proszkiem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakonczony kapturkiem z tworzywa sztucznego

o  stup posredni stalowy, profil prostokatny o przekroju 60x40x2 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275 g/m2/, malowany
proszkiem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakonczony kapturkiem z tworzywa sztucznego

o panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1430 mm, oczko 200x50 mm, prety ocynkowane, malowane proszkiem w
kolorze grafitowym (RAL 7043), poziome 2 x 36 mm, pionowe @5 mm

o zlaczki

o stopa fundamentowa z betonu C 20/25 gt. 80 cm

2.2.2. Bramofurtka :

Materiat z siatki zgrzewanej (standard np. Betafence Robusta Nylofor 2D lub rownowazny).
Wymiary bramy:

o SZEROKOSC CAEKOWITA: 3 m

o  SZEROKOSC FURTKI: 1 m (w $wietle przejécia)

o  WYSOKOSC: 1,43 m
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Bramo-furtke tworza nastepujace elementy:

o rama bramy wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm, malowanych proszkiem w kolorze grafitowym (RAL
7043)

o  stup stalowy, profil prostokatny o przekroju 80x80 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275 g/m2/, malowany proszkiem
poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakonczony kapturkiem z tworzywa sztucznego

o panel z siatki zgrzewanej wys. 1430 mm, oczko 200x50 mm, prety ocynkowane, malowane proszkiem w kolorze
grafitowym (RAL 7043), poziome 2 x 6 mm, pionowe @5 mm

o  zawiasy regulowane, umozliwiajace ruch skrzydta w promieniu 180°

o zamek bezpieczny, zewnetrzny, z regulowanym zamknieciem

o  rygiel wyprodukowany z HDG i zamontowany na skrzydle, stuzy do zakotwiczenia w ptycie fundamentowej bramy

2.2.3. Furtki zewnetrzne w istniejgcym ogrodzeniu :

W istniejgcym ogrodzeniu zewnetrznym nalezy zamontowac 2 furtki metalowe zgodnie z rys. D-09. Furtki wykonac z materiatu i kolorystyce
identycznej jak istniejgce ogrodzenie.
e Wymiary furtki:
o  SZEROKOSC FURTKI: 1 m (w $wietle przejécia)
o  WYSOKOSC: 1,5m
2.2.4. Pitkochwyt:

Konstrukcja wysokosci: 6 m i 4m

Jeden pitkochwyt tworzy zestaw stupdw z profili stalowych kwadratowych (z prowadnicg do haczykéw) o wymiarach 80x80x3 mm, mocowanych
w tulejach w stopach fundamentowych z betonu C20/25 o przekroju 35 x 35 cm, posadowionych na gt. min. 100 cm. Rozstawa stupdw w
osiach wynosi 3,13 m (przesta skrajne) oraz 4,5 m (przesta posrednie). Przesta skrajne wzmocniono dodatkowo zastrzatem stabilizujgcym z
profili stalowych o wymiarach 80x40x3 mm. Elementy stalowe pomalowac proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7043).

Wypetnienie — siatka polipropylenowa bezweztowg o grubosci splotu 4,75 mm o oczkach 10 x 10 mm, kolor zielony RAL 6005; haczyki
teflonowe oraz haczyki karabifnczykowe ze stali ocynkowanej wg zapotrzebowania. Linka stalowa nierdzewna podtrzymujaca siatke o $r. 4 mm
w powtoce PVC.

Pitkochwyt powinien posiadac certyfikat wystawiony przez odpowiedni, niezalezny organ certyfikujgcy. Pitkochwyty muszg posiadac atest na

trudnozapalnosc i atest higieniczny.

2.2.5. Materiaty montazowe:

e W przewadze montaz w stopach fundamentowych beton C20/25, zgodnie z instrukcjg producenta, zgodnie z kartg techniczng

produktu, oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO - ,Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Montaz ogrodzen i pitkochwytow
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e  Zgodnie z instrukcja producenta. Jesli wykonawca zmieni rozwigzanie systemowe ogrodzenia/pitkochwytéw, jest zobowigzany do
montazu elementéw zgodnie z kartg techniczng danego systemu. Ewentualna zmiana systemu musi by¢ poprzedzona akceptacja IN.

e  Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdline zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie montazu urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznej i elementéw matej architektury

a) Zgodnie z instrukcjg producenta
b)  Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa
c) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

d) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kmpl. (komplet) zamontowanej bramofurtki i furtki; m (metr biezacy) zamontowanego ogrodzenia i pitkochwytu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

OgdlIne zasady odbioru robét podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego
zastosowania
11.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogdlnego przeznaczenia
12.  PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
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14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17.  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine
wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdine zasady projektowania stalowych ustrojéow nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogodine

wymagania i badania

35. PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania



