ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ Z BOISK SPORTOWYCH-PROJEKT "SPORTOWE ZEGRZE" ORAZ TEREN DO CWICZEN JRG-7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem drenazu odwadniajacego projektowanych boisk sportowych w
Poznaniu na terenie do ¢wiczen JRG-7 na obszarze KMPSP, przy ulicy Bobrzanskiej 6a.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych bedacych elementem prac przy wykonywaniu drenazu odwadniajgcego na
terenie projektowanej inwestycji. W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy

- Podsypka z piasku,

- Obsypka rurociggdéw piaskiem,
- Zasypki,

- Transport gruntu,
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Do wykonania wykopow liniowych materialty nie wystepuja poza wykonaniem umocnienia
pionowych $cian wykopow. Do wykonania umocnienia $cian wykopow przewiduje sie pale
szalunkowe stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ np. czgsto
spotykane wypraski typu KS 3.25 wedlug PN-EN 10162:2005. Konstrukcja umocnienia §cian
powinna by¢ taka, aby $ciany wykopow zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig.

2.2.Piasek na podsypke wedtug PN-EN 13139:2003, zawartos¢ gliny do 5%,
2.3.Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktorymi moglby si¢ do nich dostaé. Do otwordéw tych nalezg szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktéorym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,5
mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,
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- piasek $redni o wielkos$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskoéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492. zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3
wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, itp.

3.Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony
srodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca bedzie si¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow lub sprzgtu na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Urobek nalezy umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére sa sprawne
technicznie i spetniajg wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
5. Wykonanie robét

5.1.Wykopy

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu i stosowanego sprz¢tu mechanicznego,

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie,

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na glgbokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac $rodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli,

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do wymagan prac w nich prowadzonych, glebokosci
wykopow i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopéw 1 ich
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nachylenia, W przypadku, gdy nie ma mozliwoséci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej go
oraz swobodng przestrzen na pracg ludzi. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 cm,

a w przypadku wykonywania na $cianach izolacji nie mniej niz 80 cm,
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane do glebokosci:
do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,
do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych,
do 1,25 w gruntach mato spoistych,
do 1,50 m w gruntach spoistych

przy czym musza to by¢ grunty nie nawodnione i teren przy wykopach nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej ich gtebokosci.

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wdd z wykopu,

Typowe umocnienia $cian wykopéw moga by¢ stosowane do glgbokosci 4 m w warunkach, gdy w
bezposrednim sgsiedztwie nie przewiduje si¢ obcigzen srodkami transportu, sktadowanym materiatem
czy urobkiem gruntu. W innym przypadku sposéb umocnienia $cian wykopu powinien by¢ okre§lony
w projekcie.

Odeskowanie §cian moze by¢ azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej spoistosci) lub petne,
Wymagania przy wykonywaniu wykopéw umocnionych:

gorne krawedzie wyprasek przy$ciennych powinny wystawaé ponad teren na co najmniej 15 cm
(zabezpieczenie przed wpadaniem do wykopu gruntu i innych przedmiotdw), rozpory powinny by¢ tak
umocowane , aby uniemozliwione bylo ich opadanie na dot,

w odleglosciach nie wigkszych niz 20 m powinny si¢ znajdowac¢ odpowiednio przygotowane wyjscia z
dna wykopu, w kazdej fazie robot pracownicy powinni si¢ znajdowa¢ w czeSci wykopu
odeskowanego, stan umocnienia §cian wykopow powinien by¢ okresowo sprawdzany,

5.2.Podktady z piasku pod rurociggami

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podktadéw i podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed uktadaniem rurociaggdw,

Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa,

Calkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej dlugosci
projektowanego rurociagu,

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,85 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Obsypka rurociggéw piaskiem

Obsypka rurociggow jest po to, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
aby obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystgpowatly szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,20 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury,
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Material shuzacy do wykonania obsypki nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu, nie powinny w nim wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20
mm,
Wypetnienia dookota rurociggu mozna wykona¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
wymagania zapisane w punkcie d),

Obsypka rurociggu musi byé tak wykonywana, Zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu, lub nie zostat
przemieszczony,

Stopien zaggszczenia powinien by¢ okreslony w projekcie. Pod drogami obsypke nalezy zagesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza tymi terenami od 85% do 90% w zaleznosci od
wielkosci ostatecznego przykrycia rur,

Zageszczenie moze by¢ wykonywane mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzgtu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy,
ktéry moze pracowacd, zageszczajac w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczanie
jest latwiejsze, jezeli zawartos¢ wody w materiale wypetniajagcym jest bliska optimum.

Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia si¢
rury.

Prowadzac zageszczanie obsypki nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rura.
5.4.0bsypka dren6w materiatem filtracyjnym

a) Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem)
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

b) Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia ulozonego rurociagu.
Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke
ze zwiru do wysokos$ci 10 cm nad wierzchem rurki, zaggszczong ubijakiem po obu stronach przewodu,
a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okre§lonego w p. 2.3, grubosci nie wigkszej niz
od 20 do 25cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

5.5. Zasypka wykopow
Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich

przewidzianych prac. Rozbieranie umocnien powinno by¢ przeprowadzane stopniowo, w miarg
zasypywania wykopow , poczynajac od dna wykopu.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany piasek lub grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zmarznig¢ty i bez zanieczyszczen (ziemia roslinna, odpadki materialow budowlanych), chyba Ze
dokumentacja projektowa przewiduje inne warunki zasypania wykopow.

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonywane i zageszczane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyje¢tego sposobu zagg¢szczania i wynoszace;j:
nie wigcej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijakoéw recznych,

od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub cigzkimi tarczami, okoto 40 cm
przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢

dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej
(przeciwwilgociowej)

Wskaznik zageszczenia gruntu wedtug dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niZ Js=0,95

wg proby normalnej Proctora.
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6.Kontrola jakoSci.

6.1. Roboty ziemne

6.1.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopow oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

-zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

-prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

-rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,

-zabezpieczenie skarp wykopow,

-obudoweg $cian wykopow,

-prawidtowos¢ odwodnienia wykopow,

-doktadnos$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne).
6.1.2.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypki wykopow powinny obejmowac:
-stan wykopu przed zasypaniem,

-materiaty do zasypki,

-grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,

-sposob 1 jakos¢ zageszczenia,

6.1.3.Przy wykonywaniu podktadéw i podsypek sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza,

-material uzyty na podktad i podsypke,

-grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu lub podsypki,

-sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

6.2.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m3 .

llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1.Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.2.Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

8.3.0dbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.4.0dbior robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych w oparciu o dziennik
badan i pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), zestawienie wynikdw badan
jako$ciowych 1 laboratoryjnych wraz z protokotami sprawdzen, analize wynikow badan wraz z
wnioskami.

8.5.Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru tych robdt powinien
znalez¢ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy.



ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ Z BOISK SPORTOWYCH-PROJEKT "SPORTOWE ZEGRZE" ORAZ TEREN DO CWICZEN JRG-7

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez wykonawcg w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznos$ci ilosciowej podstawg jest zakres
rzeczowy wedtug dokumentacji projektowe;.

Platno$¢ moze by¢ podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, na ktore
podzielony zostal kosztorys ofertowy.

Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace na wykonanie danego
elementu robot, a takze pomocnicze zwiazane z przeprowadzeniem niezbednych prob i badan,
przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporzadkowaniem po zakonczeniu robot.

Dla robdt ziemnych ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.

Wykonawca we wlasnym zakresie: ustali miejsce wywozu mas ziemnych, wykona odwodnienie i
utrzymanie wykopu z uwzglednieniem umocnienia jego S$cian, dostarczy material na podsypke,
obsypke i zasypke, wykona zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenie gruntow

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

10.2. Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I —budownictwo
ogodlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. Rurociagi z rur PVC kanalizacyjnych i drenarskich
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem drenazu odwadniajacego projektowanych boisk sportowych w
Poznaniu na terenie do ¢wiczen JRG-7 na obszarze KMPSP, przy ulicy Bobrzanskiej 6a.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot technologicznych bedacych elementem prac przy wykonywaniu drenazu
odwadniajacego na terenie projektowanej inwestycji. W zakres tych robot wchodza:

- uktadanie rurociggow kanalizacyjnych PCV,

- uktadanie rurociaggéw drenarskich z filtrem syntetycznym i ksztattkami systemowymi,

- studzienki rewizyjne kanalizacyjne betonowe z wlazem zeliwnym kl.B125 ,

- studzienki rewizyjne kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z wlazem zeliwnym kl.B125,

- korytka polimerowo - cementowe o klasie wytrzymatosci C60/75 z rusztem ocynkowanym
ogniowo k1.B125,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Rury i ksztattki do sieci kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC — wymagania wedtug PN-
EN 1401-1:1999.

2.2. Studzienki wlazowe i niewlazowe z tworzywa sztucznego PE/PP lub zelbetowe; wymagania PN-
EN 1917

2.3. Wiazy kanalowe Zeliwne wedtug PN-87/H-74051.00

2.4. Rury i ksztaltki drenarskie z rur karbowanych PVC-U — wymagania wg PN-C-
89221:1998 i PN-EN 1401:1999

2.5. Korytka polimerobeton PN-EN 1433:2005 +A1 : 2007, PN-EN 858 — 1 :2005/A1

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.
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Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony
srodowiska o przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych: rury nalezy przewozi¢ wyltacznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,

jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy
boczne

$ciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia, platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

wedtug zalecen producenta transport rur i ksztaltek powinien si¢ odbywac przy temperaturze otoczenia
—5°C do +30 °C.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych  studzienki kanalizacyjne
prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania, podczas transportu muszg byc
zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢, przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadkach,

Sktadowanie materiatow:

rury i ksztaltki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40 oC, przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy
lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem §wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materialami (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng, aby rury i
ksztaltki nie nagrzaty si¢ i nie ulegly deformacji, oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac
po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac
na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 25 mm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosach nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci, rury o
r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami
naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi, stos nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym ze$lizgnieciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy
pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m, elementy prefabrykowane
studzienek rewizyjnych 1 wpustow ulicznych nalezy sktadowac na

placu o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane
w stosach o wysokos$ci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. Wykonanie robét
5.1.Uktadanie rurociagéw z PVC kanalizacyjnych i drenarskich
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W procesie wykonawczym musza by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie czynniki, ktore
wpltywaja na ukltadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie, wytrzymato§¢ i okres uzytkowania
rurociggu. Wsrod czynnikéw dominujgcych musi by¢ wziety pod uwage czas przeprowadzania prac.
Uktadanie rurociagéw staje si¢ szczegoélnie trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy
niepomyslnej pogodzie, jezeli no$no$¢ gruntu jest rozna w réznych miejscach, lub jezeli jest
konieczne aby cigzkie maszyny przejezdzaly nad rurociggami. Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby
podparcie ich bylo jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia
rur i ich polaczen. Przy rurach kielichowych nalezy si¢ upewni¢, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypelniania i zaggszczania wykopu. Rury z PVC sg przygotowane do
Taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej. Nie wolno uzywac tyzki
koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika
srubowego. Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rur¢ przycia¢ na budowie. Cigcie rury nalezy
wykona¢ prostopadle do jej osi, a nastgpnie usung¢ widry i z ukosowaé koniec rury pod katem 30o,
Niedozwolone jest formowanie zlaczy i tukow na goragco w warunkach budowy. Dopuszcza si¢
zginanie na zimno rur o $rednicy do 160 mm i dtugos$ci 6 m w taki sposob, aby promien krzywizny
formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych $rednic zginanej rury. Rury o $rednicy
wigkszej niz 160 mm nalezy traktowaé jako sztywne i do zmiany kierunku nalezy stosowac
odpowiednie tuki.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin, powierzchnie powinny by¢
gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen.

a) Rury drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem 0,3%.

b) Ulozone najwyzej koncoéwki rur drenarskich nalezy zadeklowaé odpowiednig zaslepka w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.

¢) Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia dopltywu do niego wody gruntowe;j
poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gladkimi
powierzchniami ich stykow nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych
ksztattek.

d) Zasypanie rurociagu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (Zwirem, piaskiem),
zgodnie z dokumentacja projektowa. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujacy uszkodzenia utozonego przewodu. Po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze
zwiru oraz piasku zaggszczonego ubijakiem - lekko ubi¢ w sposob niepowodujgcy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

5.2.Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o w oS, studzienki nalezy wykonywaé zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym, w przypadku trudnych warunkow gruntowych, np. wystgpowanie
wody gruntowe] czy ograniczenie szerokosci wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,
przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy uzbroi¢ w szczelne tuleje ochronne

dostosowane do $rednicy rur.

Studzienki rewizyjne moga by¢ zakonczone kominem wtazowym, wykonanym z kregdéw betonowych
lub murowanym z cegiet kanalizacyjnych, posadowionym na ptycie zelbetowej przejsciowej lub bez
kominéw wtazowych; wowczas bezposrednio na pokrywie nadstudziennej nalezy umiesci¢ wiaz
zeliwny, dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta, dno
studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety, poziom wlazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
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zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W $cianie studzienki rewizyjnej (komina wlazowego) nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe zeliwne w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.3.1zolacje
Elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Zabezpieczenie elementéw prefabrykowanych betonowych czy Zelbetowych polega na powleczeniu
ich zewngtrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang
przez upowazniong jednostke,

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem,
6. Kontrola jakosci.

6.1.Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czgstotliwos$cig okreslong przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych,
- punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu ( szeroko$¢ £5 cm, grubos$¢ +3 cm),

- badanie odchylenia osi kolektora (£5 mm),
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora z rur PVC i rur drenarskich (nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku),

-sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wlazéw studzienek rewizyjnych (5 mm),
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja elementow betonowych,

- sprawdzenie szczelnos$ci przewodoéw i studzienek zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002.

6.2.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego drenazu.

llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej i drenazowej zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory sktadaja si¢ z odbioru czesciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.

8.2. Odbiodr techniczny czesciowy obejmuje:

- zbadanie zgodnos$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja,
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- zbadanie podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodow i stopnia jego zageszczenia,
- zbadanie szczelnosci przewodu.

8.3. Odbidr techniczny koncowy obejmuje:

- zbadanie zgodno$ci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zgadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu

zasypki wykopu,

- zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadanie protok6tow odbioru prob szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych,

- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

8.4. Zamawiajgcemu powinny zosta¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wyniki badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopow,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokot szczelnosci systemu kanalizacji,

- atesty, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zastosowanych materiatow,

8.5.Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego i drenazowego powinien byé doprowadzony do
pierwotnego stanu.

8.6. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu
kanalizacyjnego.

8.7. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru tych robot powinien
znalez¢ swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce w oparciu o kosztorys
ofertowy i dokumentacje projektowa. W przypadku rozbieznosci ilo§ciowej podstawa jest zakres
rzeczowy wedhug dokumentacji projektowej. odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaniu i
odbiorze czgsciowym elementow robot, ktore okreslone zostaty w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Cena ryczaltowa obejmuje wszelkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace na wykonanie danego
elementu robot, a takze pomocnicze zwigzane z przeprowadzeniem niezbe¢dnych prob i badan,
przygotowaniem stanowiska pracy i jego uporzadkowaniem po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowe;].
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3:

Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma PN-C-89221:1998 Rury z
tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego poli-(chlorku winylu) (PVC-U)

10.2. Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560),

- Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7.06.2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

(Dz. U. Nr 72, poz. 747),

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, tom II — instalacje
sanitarne.



