AS-100

POZYCIA A KORYTKA O SZEROKOSCI WEWNETRZNEJ 100mm
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CAA KORYTKA O SZEROKOSCI WEWNETRZNEJ 100mm
'ﬁ" Nr - Korytka AS-100 Szerokos¢ Wysokos¢  Dtugosé Przek. pop.  Pow. Wiot. Masa Ruszty
elementu B [mm] [mm] [mm] [em?] - [em®/mb] kel zeliwne
B 1S ze spadkiem 0.6% 162 315-215 665 251-149 434 39.9-30.8
412 1.1 bez spadku 162 315 665 251 434 39.9
A3 54 bez spadku 162 295 665 231 434 383
A4 10.1 bez spadku 162 275 665 210 434 373
LS. 15.1 bez spadku 162 255 665 1390 434 35.3
ALb, 20.1 bez Spadku 162 235 665 169 434 324
ALY, 25.1 bez spadku 162 215 665 149 434 30.8
g AlS. 25.1A taczace nr 25.1 z AS-B100 162 215 665 149 434 315
A9, 0.1.1 gorny element studzienki 162 315 665 251/475* 434 32.7 kl.B125-3.8 kg
AL10, 0.5.1 gorny element studzienki 162 295 665 231/475* 434 311 kl.C250- 4.4 kg
i5 0.10.1 gorny element studzienki 162 275 665 210/475* 434 301 kl.D400 - 5.0 kg
A12, 0.15.1 gorny element studzienki 162 %255 665 190/475* 434 28.1 kl.LE6OO -5.6 kg
BER 0.20.1 gorny element studzienki 162 235 665 169/475* 434 25.2 kI.FO00 - 6.2 kg
iy, 0.25.1 gorny element studzienki 162 215 665 149/475* 434 23.6
s, dekiel z adptywem nr 1.1 162 315 2.8
416, dekiel z odptywem nr 5.1 162 295 2.4
17, dekiel z adptywem nr 10.1 162 275 20
g, dekiel z odptywem nr 15.1 162 255 1.6
ALy, dekiel z adptywem nr 20.1 162 235 1.9
4120, dekiel z odptywem nr 25.1 162 215 0.8
g, dekiel élepy nr 1.1 PR 4.0
i dekiel ¢lepy nr 5.1 162 295 3.6
. dekiel élepy nr 10.1 162 275 32
i dekiel $lepy nr 15.1 162 255 2.8
ALZS, dekiel slepy nr 20.1 162 235 2.4
B dekiel $lepy nr 25.1 162 215 2.0
Mierachnia wiotu do studzienki
Enty studzienki
AV, Nr elementu ELEMENTY STUDZIENKI Szerokosé Wysokosé Diugosé Masa
[mm] [mm] [mm] [kel
AVl A przelotowy bez odptywu 162 320 680 38.4
AV, A przelotowy z odptywem z boku 162 320 ° 680 37.3
AV3. A przelotowy z odptywem czotowym 162 320 680 37.0
AV, B8 z dnem; bez odptywu 162 330 680 49.9
AV, B z dnem; z odptywem z boku 162 330 680 48.8
AV.6. B zdnem; z odptywem czotowym 162 330 680 48,5
Ay, - tapacz zanieczyszczen 85 250 400 3.0




