stupek o regulowanej
wysokosci
zawieszenia siatki

e ]

N

o
—

10,5

stopa
fundamentowa
beton C 20/25

0,12
%

przykrywa zewnetrzna

tuleja dt. 600 mm

N W]

e ]

linia siatki

Rzut boiska do siatkowki
skala 1:100

N W]

S

NN
NN
0,8

RN
MRS

\A‘

ol | odwodnienie zwir

N

0,5

N—
-~

Przekrdj A - A
skala 1:20

L 0,5 L

Rzut stopy fundamentowej
skala 1:20

UWAGI !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC
EACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

3. WSZELKIE ZMIANY LUB NIEZGODNOSCI UZGADNIAC
Z PROJEKTANTEM.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

"SPORTOWE ZEGRZE"
NA OBSZARZE KMPSP, JRG-7

PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNANIU

Inwestor:

Miasto Poznanh

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznah
Adres inwestyciji:

ul. Bobrzanska 6a, 61-248 Poznan,
dz. nrew. 3/6, ark. 32 obr. Zegrze

Branza:

Architektura krajobrazu

Faza projektowa:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Tytut: BOISKO DO SIATKOWKI

Projektant
mgr inz. arch. kraj

Aneta Mikotajczyk

mgr inz. arch.

Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
w specjalnosci architektoniczne;j
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