Y

I(ARTA WYROBU Mocowanie rusztéw - wykonuje sie Srubami nierdzewnymi o
podwyiszonej wytrzymatosci, wkrecanymi w ocynkowane, gwintowane
DDWODNIENIA LINIOWE Z RUSZTEM As-100 gniazda, znajdujace sie w listwach wsporczych. Sruby te zapewniajg
g blokade przesuwu kratek, eliminacje wystepowania luzow i
gunakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005 #klawiszowania”. Gniazda mocujgce s3 przelotowe - przystosowane do

peklaracja Wiasciwosci Uzytkowych CRyszezen A,

Atest Higieniczny HK/B/0438/01/2016

ur Katalogowy D.1. Wbudowywanie korytek - na fawie betonowej z obetonowaniem bocznym

nalezy wykonywacé zgodnie z informacjg w katalogu.

1. Przezr taczenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i
wodoszczelnych.
% powodnienie drdg, ulic, garazy, parkingéw, wjazdéw, stacji paliw,
powierzchni magazynowych, placow manewrowych, myjni

samochodowych itp.

Bardzo prosty, bezpieczny w montazu i w eksploatacji wyrdb od poczatku
do korica wyprodukowany z polskich materiatéw przez rodzimg firme jest
bardzo wysokiej jakosci,

2. Zak

e  elementy ze spadkiem wewnetrznym 0,6%

e elementy bez spadku wewnetrznego Najwyzszg jako$¢ produktéw firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzieki
®  mozliwosc taczenia elementéw pod katem stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymatoéci" oraz materiatow trwale

®  studzienki z tapaczami zanieczyszczeri, dekle z kroccem, dekle zabezpieczonych przed korozja.

zaslepiajace
e korpusy z otworami w dnie lub w bocznych éciankach - do Gwarancjg najwyzszej jakosci jest réwniez Certyfikat I1SO 9001:2008.

odprowadzania wody

¢ oznakowanie i numeracja umozliwia monta: elementéw w
odpowiednie systemy

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa
podczas rohdt montazowych, nalezy przy tym przestrzegac ogdlnych
przepisow BHP dla robét Budowlanych i Montazowych. Odwodnienia AS ze
wzgledu na solidny sposéb mocowania rusztéw 53 absolutnie bezpieczne w

tiary: trakcie eksploatacji nawierzchni.
¢ dlugosc:665mm Odwodnienie  systemem  AS przy przestrzeganiu wytycznych  do
®  szerokosc zewnetrzna: 162 mm projektowania i instrukcji montazu, pozwoli unikngé ucigzliwych awarii i

®  szerokosé wewnetrzna: 102 mm degradacji budowli, a konserwacja ograniczac sie bedzie do czyszczenia

®  wysokoscé: od 315 mm do 215 mm (spadek wewnetrzny 0,6%) korytek raz w roku.

®  h=315; 295; 275; 255; 235 i 215 mm (spadek wewnetrzny 0%)

Korpus korytka - wykonany jest z betonu polimerowo - cemgntowego o
Kasie wytrzymatosci C60/75. Materiat uzyty do wykonania elementéw
Wzmocniony jest widknem szklanym alkalioodpornym poprawiajgcym w
Macznym stopniu wiagciwoéci korytka na zginanie i udarnoé¢,

REALIZACIE

Beton chargkre yruje sie wysokg odpornosicio ne diugotrwate dziatani

ny PN-EN 858-1:2005,

Scianki korpusu zabezpieczone sa zabarwionym impregnatem, ktéry
0Branicza odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu oraz
dodatkowo chroni korytko przed agresywnoscig $rodowiska. Impregnat
Wigksza takse przyczepnosc scianki zewnetrznej do cbudowy betonowej.
51050wanie zabarwionego impregnatu utatwia kantrole prawidtowego
n‘"\‘konam'a zabezpieczenia. Korpusy korytek zakorczone sq felcami
l'-13"!Sl<imi i meskimi", ktére umozliwiajg wykaonanie szczelnego potfaczenia
#lementsw odwodnienia AS.

Stwy Wsporcze - wykonane s3 z profili stalowych, goraco walcowanych,
Ynkowanych ogniowo, ktére s3 zakotwione w sciankach korpusu.
Nstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka i stanowi solidny element
0COWania rysztgw.

I
guszty " 2 Zeliwa sferoidalnego, 2 powtokg KTL wystepuja w kl. B125 kN,
F350kN, D400 kN, E600 kN i F900 KN,
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