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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
77310000-6 Zielen

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY "SPORTOWE ZEGRZE" NA OBSZA-
RZE KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ ORAZ JED-
NOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ NR 7 PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNA-

NIU
ADRES INWESTYCJI :  ul. Bobrzanska 6a, 61-248 Poznan, dz. nr ew. 3/6, nr arkusza: 32, obreb: Zegrze
INWESTOR . Miasto Poznan
ADRES INWESTORA . Pl Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
BRANZA : ARCHITEKTURA

PROJEKTANT : mgrinz. arch. krajobrazu Aneta Mikotajczyk

SPORZADZIE KALKULACJE :  Aneta Mikotajczyk (projektant), Leszek Michalik (kosztorysant)

DATA OPRACOWANIA :20.11.2017
Poziom cen o 3kw. 17;21.2.17
NARZUTY

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% XZ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR - zawarto$¢ opracowania:
1) Zestawienie dziatow kosztorysu
2) Przedmiar robot
UWAGA :
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np.: KNR, KNNR) jezeli zostaty uzyte i podane

w Przedmiarze rob6t okres$lajg zasady sporzadzenia Przedmiaru. Zastosowanie wymienionych
np. KNR, KNNR dla sporzgdzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA :



DZIALY KOSZTORYSU ] _
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY "SPORTOWE ZEGRZE" NA OBSZARZE KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ NR 7 PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNANIU
Miasto Poznan

Lp. Nazwa dzialu Kod wg CPV Od Do
| | | |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY "SPORTOWE ZEGRZE" NA OBSZARZE KOMENDY MIEJSKIEJ PA NSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GA SNICZEJ NR 7 PRZY UL. BOBRZA NSKIEJ W POZNANIU

1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 45111200-0 1 7
2|Roboty ziemne 45111200-0 8 9
3|Roboty nawierzchniowe 45233200-1 10 44
3.1|Oporniki betonowe 10 14
3.2|Nawierzchnia z kostki betonowej 15 21
3.3|Nawierzchnia piaskowa - plac streetworkout 22 22
3.4|Trawa syntetyczna - boisko do pitki noznej 23 29
3.5|Nawierzchnia poliuretanowa - boisko wielofunkcyjne 30 36
3.6|Nawierzchnia poliuretanowa - bieznia 37 43
3.7|Malowanie linii w kolorze biatym 44 44
4|Pitkochwyt 45340000-2 45 46
5/Ogrodzenie 45340000-2 47 49
6|/Wyposazenie boisk sportowych 50 52
7|Montaz matej architektury 45212140-9 53 57
8|Wyposazenie sitowni zewnetrznej i placu streetworkout 45212140-9 58 63
9|Wyposazenie placu zabaw 45212140-9 64 69
10|Zielen 77310000-6 70 86
10.1|Wycinki 70 76
10.2|Sadzenie drzew 77 77
10.3|Sadzenie krzewdéw 78 79
10.4|Sadzenie pnaczy 80 80
10.5|Scidtkowanie rabat i mis drzew 81 81
10.6|Trawniki do zatozenia 82 86
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY "SPORTOWE ZEGRZE" NA OBSZARZE KOMENDY MIEJSKIEJ PA NSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GA $NICZEJ NR 7 PRZY UL. BOBRZA NSKIEJ W POZNANIU
1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 ST -01. |Demontaz 2 stupkéw do siatki przy boisku do siatkdwki kpl.
d.1|Projekt Bud.- wraz z stanowiskiem sedziowskim
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|BCA 10-82- ST -01. |Ogrodzenia o wys. 1,5 m w ramach obsadzonych w coko- m
d.1/02 tach na fundamentach betonowych
Projekt Bud.- > demontaz fragmentéw ogrodzenia metalowego wys. 1,5
Wyk. m z podmuréwka w miejscu projektowanych furtek - 2 x
1,15 mb
(wsp. do RMS=0,6)
2*1,15 m 2,300
RAZEM 2,300
3/KNR AT-06 ST - 01. |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - t
d.1/0101-03 samochody lub przyczepy skrzyniowe do 5 ton
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.1*0,035*2+p0z.2*0,045 t 0,174
RAZEM 0,174
4/KNR AT-06 ST-01. |Jw,, lecz: kurs
d.1/0108-02 + > przew6z materiatdw z rozbidrek na odlegto$¢ do 15 km,
KNR AT-06 na sktadowisko, wraz z kosztem sktadowania/utylizacji
0108-05 (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
Projekt Bud.- wskazuje miejsca sktadowania - wybér miejsca pozostawia
Wyk. Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyliza-
cji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych
przepis6w prawa)
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR AT-06 ST - 01. |Zaladunek tadowarka kotowa, wytadunek przez przechyle- t
d.1/0104-01 nie skrzyni materialéw budowlanych sypkich - samochody
Projekt Bud.- lub przyczepy samowytadowcze 5-10 t
Wyk. > usuniecie hatdy ziemi - 6 m3
6*1,7 t 10,200
RAZEM 10,200
-2
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6|KNR AT-06 ST-01. |Jw., lecz: kurs
d.1/0108-02 + > przewoz ziemi na odlegto$¢ do 15 km, na sktadowisko,
KNR AT-06 wraz z kosztem sktadowania/utylizacji
0108-05 (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
Projekt Bud.- wskazuje miejsca sktadowania - wybdr miejsca pozostawia
Wyk. Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyliza-
cji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych
przepisOw prawa)
2 kurs 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR-W 2-01 | ST -01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- m2
d.1/0114-02 nych
Projekt Bud.- > tyczenie w terenie - 148,5 m2 (kostka betonowa) + 1056
Wyk. m2 (boisko do pitki noznej) + 360 m2 (boisko wielofunkcyj-
ne) + 598,5 m2 (bieznia) + 110,4 m2 (piasek) + 132 m2 (ra-
baty + misy drzew) + 1063 m2 (trawa) - facznie 3468,4 m2
3468,4 m?2 3 468,400
RAZEM 3 468,400
2/45111200-0 Roboty ziemne
8|KNR-W 2-01 | ST-02. |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami z trans- m3
d.2|0231-02 portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
Projekt Bud.- legto$¢ do 1 km
Wyk. - korytowanie na gt. 34 cm pod nawierzchnie z kostki beto-
nowej -148,5 m2 x 0,34 m = 50,49 m3
- korytowanie na gt. 30 cm pod nawierzchnie piaskows -
82,4 m2x0,3m=24,72m3
- korytowanie na gt. 40 cm pod nawierzchnie piaskows - 28
m2x0,4m=112m3
- korytowanie na gt. 60 cm pod boisko wielofunkcyjne - 360
m2x 0,6 m = 216m3
- korytowanie na gt. 60 cm pod bieznie - 598, 5 m2x 0,6 m
=359,1m3
(50,49+24,72+11,2+216+359,1)*95% m3 628,434
RAZEM 628,434
9|KNR-W 2-01 | ST -02. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.2|/0301-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Projekt Bud.- > j.w., lecz reczne wyr6wnanie i wyprofilowanie podtoza
Wyk.
(50,49+24,72+11,2+216+359,1)*5% m3 33,076
RAZEM 33,076
3]45233200-1 Roboty nawierzchniowe
3.1 Oporniki betonowe
10|KNR 2-31 ST - 03. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat. m
d.3.1/0401-04 -1v
Projekt Bud.- > rowki pod obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Wyk.
706,3 m 706,300
RAZEM 706,300
11|KNR 2-31 ST - 03. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.3.1/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Projekt Bud.- > podsypka piaskowa stabilizowana cementem C1,5/2 pod
Wyk. tawe betonowg
poz.10*0,3 m?2 211,890
RAZEM 211,890
12|KNR 2-31 ST-03. |Jw., lecz dodatek - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy m2
d.3.1/0105-08 po zageszczeniu - tacznie do grubosci 5cm
Projekt Bud.- Krotnosé = 2
Wyk.
poz.11 m2 211,890
RAZEM 211,890
13|KNR 2-31 ST - 03. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04 > tawa z betonu klasy C12/15 (0,037 m3/1mb)
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.10*0,037 m3 26,133
RAZEM 26,133
14|KNR 2-31 ST - 03. |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.3.1/0407-03+ spoin piaskiem
KNR 2-31 > obrzeza z opornika betonowego wibroprasowanego o
0105-05 wym. 8x30x100 cm
Projekt Bud.- > podsypka piaskowo-cementowa 4:1 (warstwa 3 cm)
WyKk.
poz.10 m 706,300
RAZEM 706,300
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3.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
15|KNR 2-31 ST - 03. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- m2
d.3.2/0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Projekt Bud.- - dogeszczenie istniejacego podioza do Is >= 1
WyKk.
148,5 m?2 148,500
RAZEM 148,500
16|KNR 2-31 ST - 03. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.3.2|/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Projekt Bud.- > podsypka piaskowa stabilizowana cementem C1,5/2
Wyk.
poz.15 m?2 148,500
RAZEM 148,500
17|KNR 2-31 ST-03. |Jw., lecz dodatek - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy m2
d.3.2|/0105-08 po zageszczeniu - tacznie do grubosci 10 cm
Projekt Bud.- Krotnosé =7
Wyk.
poz.15 m2 148,500
RAZEM 148,500
18/KNR 2-31 ST - 03. |Podbudowa zasadnicza, warstwa o grubosci po zageszcze- m2
d.3.2|0114-05 niu 15 cm
Projekt Bud.- > kruszywo kamienne tamane, stabilizowane
Wyk. mechanicznie, fr. 0-31,5 mm
poz.15 m?2 148,500
RAZEM 148,500
19|KNR 2-31 ST -03. |Jw., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.3.2/0114-06 > zmniejszenie warstwy 0 5 cm (tgcznie do gr. 10 cm)
Projekt Bud.- Krotnosé = -5
Wyk.
poz.18 m2 148,500
RAZEM 148,500
20|KNR 2-31 ST - 03. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym m2
d.3.2|/0105-05 - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Projekt Bud.- > podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Wyk.
poz.15 m?2 148,500
RAZEM 148,500
21/KNR 2-31 ST - 03. |Nawierzchnia - warstwa $cieralna m2
d.3.2/0511-04 > kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.15 m2 148,500
RAZEM 148,500
3.3 Nawierzchnia piaskowa - plac streetworkout
22|/KNR 2-21 ST - 03. |Wypetnienie piaskiem ptukanym, bez zawarto$ci czesci py- m3
d.3.3|0606-07 lastych, itu i gliny, frakcja 0,2-2,0 mm, z piasku dowiezione-
Projekt Bud.- go
Wyk. - warstwa gr. 30 cm - 82,4 m2
- warstwa gr. 40 cm - 28 m2
82,4*0,3+28*0,4 m3 35,920
RAZEM 35,920
34 Trawa syntetyczna - boisko do pitki no  znej
23|KNR 2-31 ST - 03. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- m2
d.3.4/0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I\V
Projekt Bud.- - stabilizacja warstwy piasku o gr. 60 cm do 1s=0,97 (sama
Wyk. stabilizacja piasek jest policzony w osobnym opracowaniu)
1056 m?2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
24| KNR 2-31 ST - 03. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.3.4/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$¢é warstwy po zageszczeniu
Projekt Bud.- > piasek $rednioziarnisty - warstwa stabilizowana cemen-
Wyk. tem Rm=2,5 MPa
poz.23 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
25/KNR 2-31 ST -03. |Jw., lecz dodatek - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy m2
d.3.4/0105-08 po zageszczeniu - tacznie do grubosci 10cm
Projekt Bud.- Krotnos¢ =7
Wyk.
poz.24 m?2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
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26 KNR 2-31 ST - 03. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m2
d.3.4/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
Projekt Bud.- > kruszywo kamienne tamane z wylgczeniem skat wapien-
Wyk. nych fr. 0-31,5 mm
poz.23 m?2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
27 /KNR 2-31 ST-03. |J.w., lecz: za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu. m2
d.3.4/0114-06 tacznie do gr. 17 cm
Projekt Bud.- Krotnosé = 2
Wyk.
poz.26 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
28/ KNR 2-31 ST - 03. |Wyrownanie podbudowy tluczniem kamiennym sortowa- m3
d.3.4/0107-01 nym z zageszczeniem mechanicznym do gr. 10 cm
Projekt Bud.- > warstwa wyréwnujgca, miat kamienny fr. 0,75-4 mm, z
Wyk. wytgczeniem skat wapiennych, warstwa gr. 3 cm (wsp. do
RMS=0,3)
poz.23*0,03 m3 31,680
RAZEM 31,680
29|BCO 2411- ST - 03. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: m2
d.3.4|112-572-22 > Trawa syntetyczna tkana o wysoko$ci od 45 mm do 50
Projekt Bud.- mm (wypetnié plukanym i wysuszonym piaskiem kwarco-
Wyk. wym zaokraglonym fr. 0,2-0,8 mm oraz granulatem gumo-
wym SBR)
poz.23 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
3.5 Nawierzchnia poliuretanowa - boisko wielofunkcyjne
30/ KNR 2-31 ST3 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2
d.3.5/0106-03 grubos¢ po zageszczeniu
Projekt Bud.- > grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych
Wyk. > warstwa odcinajaca - piasek $rednioziarnisty lub grubo-
ziarnisty, zageszczony warstwowo do 1s=0,97
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
31 KNR 2-31 ST3 Jw., lecz: m2
d.3.5/0106-04 > dodatek za zmiane grubosci warstwy za kazdy 1 cm gru-
PROJEKT S. bosci po zageszczeniu, facznie do gr. 10 cm
W. Krotnosé = 24
poz.30 m2 360,000
RAZEM 360,000
32|KNR 2-31 ST - 03. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.3.5/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Projekt Bud.- > piasek $rednioziarnisty - warstwa stabilizowana cemen-
Wyk. tem Rm=2,5 MPa
poz.30 m?2 360,000
RAZEM 360,000
33/KNR 2-31 ST-03. |Jw., lecz dodatek - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy m2
d.3.5/0105-08 po zageszczeniu - tacznie do grubosci 10cm
Projekt Bud.- Krotnosé =7
Wyk.
poz.32 m2 360,000
RAZEM 360,000
34/KNR 2-31 ST - 03. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m2
d.3.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
Projekt Bud.- > kruszywo kamienne tamane z wylgczeniem skat wapien-
Wyk. nych fr. 0-31,5 mm
poz.30 m?2 360,000
RAZEM 360,000
35/KNR 2-31 ST - 03. |Wyréwnanie podbudowy tluczniem kamiennym sortowa- m3
d.3.5/0107-01 nym z zageszczeniem mechanicznym do gr. 10 cm
Projekt Bud.- > warstwa wyréwnujaca, miat kamienny fr. 0-5 mm, warst-
Wyk. wa gr. 5 cm z wylgczeniem skat wapiennych (wsp. do
RMS=0,5)
poz.30*0,05 m3 18,000
RAZEM 18,000
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36/BCO 2411- ST - 03. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: m2
d.3.5|112-572-21 > Nawierzchnia poliuretanowa minimum gr. 13 mm (kolor
Projekt Bud.- ceglany):
Wyk. - warstwa wyréwnujaca elastyczna - ET 3,5 cm (kamien z
guma, gr. 3-3,5) cm
- mata mocowana za pomoca kleju (granulat gumowy SBR)
gr. 10 mm
- warstwa wierzchnia (hatrysk w kolorze ceglastym) gr. 3
mm
poz.30 m2 360,000
RAZEM 360,000
3.6 Nawierzchnia poliuretanowa - bie  Znia
37 KNR 2-31 ST3 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2
d.3.6/0106-03 grubosc¢ po zageszczeniu
Projekt Bud.- > grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych
Wyk. > warstwa odcinajaca - piasek srednioziarnisty lub grubo-
ziarnisty, zageszczony warstwowo do 1s=0,97
, m?2 598,500
RAZEM 598,500
38/KNR 2-31 ST3 Jw., lecz: m2
d.3.6/0106-04 > dodatek za zmiane grubosci warstwy za kazdy 1 cm gru-
PROJEKT S. bosci po zageszczeniu, tacznie do gr. 30 cm
W. Krotnosé = 24
poz.37 m2 598,500
RAZEM 598,500
39|KNR 2-31 ST - 03. |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.3.6/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$¢é warstwy po zageszczeniu
Projekt Bud.- > piasek $rednioziarnisty - warstwa stabilizowana cemen-
Wyk. tem Rm=2,5 MPa
poz.37 m?2 598,500
RAZEM 598,500
40|KNR 2-31 ST-03. |Jw., lecz dodatek - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy m2
d.3.6/0105-08 po zageszczeniu - tacznie do grubosci 10cm
Projekt Bud.- Krotnosé =7
Wyk.
poz.39 m2 598,500
RAZEM 598,500
41|KNR 2-31 ST - 03. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m2
d.3.6/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
Projekt Bud.- > kruszywo kamienne tamane z wylgczeniem skat wapien-
Wyk. nych fr. 0-31,5 mm
poz.37 m?2 598,500
RAZEM 598,500
42|KNR 2-31 ST - 03. |Wyréwnanie podbudowy tluczniem kamiennym sortowa- m3
d.3.6/0107-01 nym z zageszczeniem mechanicznym do gr. 10 cm
Projekt Bud.- > warstwa wyréwnujaca, miat kamienny fr. 0-5 mm, warst-
Wyk. wa gr. 5 cm z wylgczeniem skat wapiennych (wsp. do
RMS=0,5)
poz.37*0,05 m3 29,925
RAZEM 29,925
43|BCO 2411- ST - 03. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: m2
d.3.6{112-572-21 > Nawierzchnia poliuretanowa minimum gr. 13 mm (kolor
Projekt Bud.- ceglany):
Wyk. - warstwa wyréwnujgca elastyczna - ET 3,5 cm (kamien z
guma, gr. 3-3,5) cm
- mata mocowana za pomocg kleju (granulat gumowy SBR)
gr. 10 mm
- warstwa wierzchnia (natrysk w kolorze ceglastym) gr. 3
mm
poz.37 m?2 598,500
RAZEM 598,500
3.7 Malowanie linii w kolorze biatym
44|KNR 2-31 ST - 03. |Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych oraz ozna- m2
d.3.7|0706-01 kowanie numeréw toréw na poczatku biezni prostej oraz
Analogia przed linig mety
Projekt Bud.- > kolor bialy
Wyk. - boisko do pitki noznej szer. 10 cm - 233 mb
- boisko wielofunkcyjne szer. 5 cm- 64 mb
- malowanie linii rozgraniczajgcych tory biezni szer. 5 cm -
665 m
233*0,1+(64+665)*0,05 m?2 59,750
RAZEM 59,750
4/45340000-2 Pitkochwyt
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45|KNR 2-23 ST - 04. |Pitkochwyty wys. 4 m - kpl. wg projektu: m
d.4/0401-01 + > jeden pitko chwyt tworzy:
KNR 2-23 - zestaw stupéw z profili stalowych kwadratowych (z pro-
0401-02 wadnicg do haczykoéw) o wymiarach 80x80x3 mm;
Analogia - mocowanych w tulejach w stopach fundamentowych z be-
Projekt Bud.- tonu C20/25 o przekroju 35 x 35 cm, posadowionych na gt.
Wyk. min. 100 cm;
- rozstaw stupow w osiach wynosi 3,13 m (przesta skrajne)
oraz 4,5 m (przesta posrednie);
- przesta skrajne wzmocniono dodatkowo zastrzatem stabi-
lizujgcym z profili stalowych o wymiarach 80x40x3 mm;
- elementy stalowe ocynkowane pomalowac proszkowo w
kolorze grafitowym (RAL 7043);
- wypetnienie - siatka polipropylenowa bezweztowa o gru-
bosci splotu 4,75 mm o oczkach 10 x 10 mm, kolor zielony
RAL 6005;
- haczyki teflonowe oraz haczyki karabiriczykowe ze stali
ocynkowanej wg zapotrzebowania;
- linka stalowa nierdzewna podtrzymujaca siatke o $r. 4
mm w powtoce PVC.
139,7 m 139,700
RAZEM 139,700
46| KNR 2-23 ST-04. |Jw., lecz: m
d.4/0401-01 + > Pitkochwyty wys. 6 m
KNR 2-23
0401-02
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
44,18 m 44,180
RAZEM 44,180
5/45340000-2 Ogrodzenie
47|BCO 9834A ST - 04. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: m
d.5|Projekt Bud.- > Ogrodzenie panelowe wys. 1,5 m (standard np. Betafen-
Wyk. ceNylofor 2D lub réwnowazny), stupki stalowe z profili pros-
tokatnych o przekroju 60x40x2, panel z siatki zgrzewanej o
szer. 2500 mm i wys. 1430 mm, oczko 200x50 mm, prety
ocynkowane, poziome 2 x fi 6 mm, pionowe fi 5 mm, ele-
menty stalowe ocynkowanemalowane proszkiem w kolorze
grafitowym (RAL 7043)
106 m 106,000
RAZEM 106,000
48| KNR 2-23 ST-04. |Jw., lecz: szt.
d.5|0402-02 > Bramo-furtka z siatki zgrzewanej (standard np. Betafen-
Analogia ceRobustaNylofor 2D lub réwnowazny), szer. catkowita 3
Projekt Bud.- m, szer. furtki 1 m, wys. 1,43 m, rama bramy wykonana z
Wyk. profili stalowych o przekroju 40 x 60 mm, panel z siatki
zgrzewanej wys. 1430 mm, oczko 200x50 mm, prety ocyn-
kowane, poziome 2 x fi 6 mm, pionowe fi 5 mm,elementy
stalowe ocynkowane malowane proszkiem w kolorze grafi-
towym (RAL 7043)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/ KNR 2-23 ST-04. |Jw., lecz: szt.
d.5/0402-03 > furtka do montazu w istniejgcym ogrodzeniu, szer. 1 m,
Analogia wys. 1,5 m, rama z profili stalowych o przekroju 30x40 mm,
Projekt Bud.- elementy stalowe ocynkowane malowane proszkiem w ko-
Wyk. lorze czarnym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Wyposa zenie boisk sportowych
50|BCO 2411- ST - 05. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: kpl.
d.6/112-574-40 > Bramki do pitki noznej szer. 3miwys. 2 m
Projekt Bud.-
Wyk.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51|BCO 2411- ST - 05. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: kpl.
d.6|112-574-50 > Tuleje i stojaki do koszykowki
Projekt Bud.-
Wyk.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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52|BCO 2411- ST - 05. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: kpl.
d.6/114-574-10; > Stupki, tuleje i stojaki do siatkéwki (wraz z stanowiskiem
BCO 2411- sedziowskim)
114-574-50
Projekt Bud.-
Wyk.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7/45212140-9 Monta z matej architektury
53 ST - 05. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: kpl.
d.7|Projekt Bud.- > tawka parkowa z oparciem 1,83 x 0,58 x 0,84 m (dt. x
Wyk. szer. X wys.), konstrukcja - stal ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043, siedzisko iglas-
te malowane lakierobejcg (jasny orzech), montaz do funda-
mentéw z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x40 cm (d. x
szer. X wys.) za pomocg kotw chemicznych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
54 ST-05. |Jw., lecz: kpl.
d.7|Projekt Bud.- > tawka miodziezowa 1,50 x 0,55 x 0,85 m (dt. x szer. x
Wyk. wys.), konstrukcja tawki - z rury o $rednicy przekroju
48,3x2,9mm, ceownikéw z blachy gr.3mm, stal ocynkowa-
na malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043,
siedzisko iglaste malowane lakierobejcg (jasny orzech), po-
sadowienie - prefabrykaty fundamentowe z betonu (0,79 x
0,24 x 0,15 m) do montazu w gruncie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 ST-05. |Jw,, lecz: kpl.
d.7|Projekt Bud.- > Kosz pojedynczy na odpadki poj. 70 I, 0,53 x 0,72 m ($r.
Wyk. X wys.), konstrukcja - beton ptukany z kruszywem granito-
wym fr. 3-5 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56 ST-05. |Jw., lecz: kpl.
d.7|Projekt Bud.- > Stojak rowerowy 1,0 x 0,048 x 0,85 m (d}. x szer. x wys.),
Wyk. konstrukcja-rura ze stali ocynkowane;j fi 4,8 cm malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043, montaz do fun-
damentow z betonu C20/25 o wymiarach 35x35x35 cm (dt.
X Szer. X wys.) za pomocg kotw chemicznych
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
57 ST-05. |Jw,, lecz: kpl.
d.7|Projekt Bud.- > tablica informacyjna (0,96 x 0,06 x 1,6 m (d}. x szer. x
Wyk. wys.), pow. ekspozycji 80x40 cm, stupy - profil okragty $r.
60 mm, stal ocynkowana lakierowana proszkowo w kolorze
graficznym RAL 7043, tablica - blacha stalowa gr. min. 1,2
mm, stupy kotwione w stopach fundamentowych z betonu
C20/25 o wymiarach 30x30x70 cm (dt. X szer. X wys.)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8145212140-9 Wyposa zenie sitowni zewn etrznej i placu streetworkout
58 ST - 05. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: kpl.
d.8|Projekt Bud.- > [1] NARCIARZ + PYLON + ORBITREK
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59 ST-05. |Jw., lecz: kpl.
d.8|Projekt Bud.- > [2] LAWKA + PYLON + BIEGACZ- ilo$¢ 1 szt. (4500 zt
WyKk. netto)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60 ST-05. |Jw., lecz: kpl.
d.8|Projekt Bud.- >[3] TWISTER + WAHADLO
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 ST-05. |Jw., lecz: kpl.
d.8|Projekt Bud.- > [4] WYCIAG GORNY + PYLON + WYCISKANIE SIE-
Wyk. DZAC
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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62 ST-05. |Jw., lecz: kpl.
d.8|Projekt Bud.- >[5] WIOSLARZ + PYLON + PRASA NOZNA
WyKk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63 ST-05. |Jw., lecz: kpl.
d.8|Projekt Bud.- > [6] ZESTAW SPORTOWY 8,26 x 6,2 x 2,4 m (dt. x szer.
Wyk. X WyS.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/45212140-9 Wyposa Zenie placu zabaw
64 ST - 05. |Zakup, dostawa i montaz na terenie inwestycji: kpl.
d.9|Projekt Bud.- > [7] HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 ST-05. |Jw., lecz: kpl.
d.9|Projekt Bud.- > [8] HUSTAWKA WAGOWA
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 ST-05. |Jw,, lecz: kpl.
d.9|Projekt Bud.- >[9a] BUJAK NA SPREZYNIE MOTOR
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 ST-05. |Jw,, lecz: kpl.
d.9|Projekt Bud.- > 9b] BUJAK KUBELKOWY TRUSKAWKA
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 ST-05. |Jw,, lecz: kpl.
d.9|Projekt Bud.- > [10] STRAZ POZARNA
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 ST-05. |Jw,, lecz: kpl.
d.9|Projekt Bud.- > [11] STOZEK OBROTOWY
Wyk.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/77310000-6 Zielen
10.1 Wycinki
70|KNR-W 2-01 | ST-06. |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. do 10 cm) szt.
d.10.1/0103-01 > Wycinka mtodych drzew
Analogia
Projekt Bud.-
Wyk.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
71/KNR-W 2-01 | ST-06. [Jw., lecz: szt.
d.10.1/0105-01 + > Karczowanie pni
KNR-W 2-01
0106-01
Projekt Bud.-
Wyk.
poz.70 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
72|KNR-W 2-01 | ST -06. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.10.1|0103-01
Projekt Bud.-
Wyk.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
73|KNR-W 2-01 | ST -06. |Karczowanie pni (sr. 10-15 cm) szt.
d.10.1{0105-01 +
KNR-W 2-01
0106-01
Projekt Bud.-
WyKk.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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74/KNR-W 2-01 | ST -06. |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 14 km mp
d.10.1/0110-01 + (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
KNR-W 2-01 wskazuje miejsca sktadowania - wybdr miejsca pozostawia
0110-04 Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
Projekt Bud.- zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyliza-
Wyk. cji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych
przepis6w prawa)
poz.70*0,05+p0z.72*0,10 mp 1,350
RAZEM 1,350
75|KNR-W 2-01 | ST -06. |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 14 km - wywoz gatezi z mp
d.10.1/0110-03 + przemiatem w rebarce
KNR-W 2-01 (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
0110-05 wskazuje miejsca sktadowania - wybér miejsca pozostawia
Projekt Bud.- Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
Wyk. zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyliza-
cji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych
przepis6w prawa)
poz.70*0,03+poz.72*0,06 mp 0,810
RAZEM 0,810
76|KNR-W 2-01 | ST -06. |Wywozenie karpiny na odlegtosé do 14 km mp
d.10.1/0110-02 + (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
KNR-W 2-01 wskazuje miejsca sktadowania - wybér miejsca pozostawia
0110-05 Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
Projekt Bud.- zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyliza-
Wyk. cji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych
przepis6w prawa)
poz.71*0,03+poz.73*0,05 mp 0,630
RAZEM 0,630
10.2 Sadzenie drzew
77\KNR 2-21 ST -07. |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptas- szt.
d.10.2|0312-07 kim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/
Projekt Bud.- gtebokos¢ : 1.0/0.7 m (~0,7 m3 ziemi urodzajnej z dowo-
Wyk. zem) - niskie palikowanie 3 x paliki dt. 150 cm ér. 8 cm + 3
rygle + taSma ogrodnicza 3 x 150 cm, wykonanie misy $r.
im:
> Pinusnigra / sosna czarna (bryta z siatkg druciana, wyso-
ko$¢ 150-180 cm, réwnomiernie ugateziona od samego do-
tu; 2-3 x szkétkowane)
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
10.3 Sadzenie krzewdw
78 KNR 2-21 ST - 07. |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt.
d.10.3/0302-04 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawa dotow; sred-
Projekt Bud.- nica/gtebokosé : 0.3 m
Wyk. > Berberisthunbergii 'Atropurpurea’ / berberysThunberga-
odm. 'Atropurpurea’ (pojemnik C 2 wys. minimum 40 cm,
minimum 3 pedy szkieletowe)
69 szt. 69,000
RAZEM 69,000
79|KNR 2-21 ST-07. |dw, lecz: szt.
d.10.3|0302-04 > Spiraeaxcinerea 'Grefsheim' / tawuta szara odm. 'Grefs-
Projekt Bud.- heim' (pojemnik C 2 wys. minimum 30 cm, minimum 3 pe-
Wyk. dy szkieletowe)
114 szt. 114,000
RAZEM 114,000
104 Sadzenie pn gczy
80 KNR 2-21 ST - 07. |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt.
d.10.4|/0302-04 ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $red-
Analogia nica/gtebokos¢ : 0.3 m
Projekt Bud.- > Winobluszcz pigeciolistkowy (pojemnik C1,5/C2, dt. pe-
Wyk. déw min 40 cm, min. 3 pedy szkieletowe)
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
10.5 Scidtkowanie rabat i mis drzew
81 KNR 2-21 ST - 07. |Reczne $cidtkowanie na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 5 m2
d.10.5/0209-01 + cm ($cidtkowanie wraz z zakupem i dostawa $ciotki)
KNR 2-21 > Przekompostowany zrebek drzewny z drzew lisciastych
0209-02
analogia;
Projekt Bud.-
Wyk.
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000
10.6 Trawniki do zalo Zenia
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82 KNR 2-21 ST - 07. |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi rodzimej spycharkag m3
d.10.6/0217-04 (grunt zadarniony)
Projekt Bud.- > Przygotowanie terenu pod trawniki, warstwa ziemi o gr.
WyKk. 10cm
106,3 m3 106,300
RAZEM 106,300
83|KNR AT-06 ST -07. |Zaladunek tadowarkg kotowa, wytadunek przez przechyle- t
d.10.6/0104-01 nie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody
Projekt Bud.- lub przyczepy samowytadowcze 5-10 t
Wyk.
poz.82*1,7 t 180,710
RAZEM 180,710
84|KNR AT-06 ST-07. [Jw., lecz: kurs
d.10.6/0108-02 + > przewoz ziemi na odlegto$¢ do 15 km, na sktadowisko,
KNR AT-06 wraz z kosztem sktadowania/utylizacji
0108-05 (Odlegtosc przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
Projekt Bud.- wskazuje miejsca sktadowania - wybér miejsca pozostawia
Wyk. Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyliza-
cji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych
przepis6w prawa)
19 kurs 19,000
RAZEM 19,000
85 /KNR 2-21 ST -07. |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- m3
d.10.6|0218-02 mi na terenie ptaskim
Projekt Bud.- (warstwa minimum 10 cm, wraz z kosztem zakupu i dosta-
Wyk. wy humusu)
poz.86*0,1 m3 106,300
RAZEM 106,300
86 KNR 2-21 ST -07. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m2
d.10.6|/0401-05 > Zalozenie trawnika na warstwie ziemi urodzajnej jw.
Projekt Bud.-
Wyk.
1063 m?2 1 063,000
RAZEM 1 063,000
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