Zaslepka

BOISKO — SZTUCZNA TRAWA

BOISKO Z TWORZYWA
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Poziom poréwnawezy 70.00m n.p.m.
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Warstwy wq projektu boiska

PRZEKROJ — POSADOWIENIE RUR DRENAZOWYCH W GRUNCIE
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Wymieni¢ istniejace podfoze zawierajace gruz na przepuszczalny piasek
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Piasek, zwir, zwir gruby o maksymalnej srednicy zastepczej #32 mm
przykrycie 200mm

Grunt rodzimy

Rura drenarska z filfrem z widkna syntetycznego

Wyréwnana warstwa bez kamieni, podsypka z piasku

IR1-TR10

KD1
KDO

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projekfowana rura drenarska z filfrem z wibkna synfetycznego
Tréjnik systemu drenarskiego 200x92 90° + redukeja 92/75
Projekfowana studzienka 9600 kanalizacji deszezowej z osadnikiem
Istniejqeca studzienka kanalizacji deszczowsj do wymiany

Uwaga!

Przed przystgpieniem do prac wszystkie rzedne sprawdzic na budowie
poszezegdine elementy instalacji zamawiaé po sprawdzeniu ze stanem rzeczywistym

PROJEKT "SPORTOWE ZEGRZE"
ORAZ TEREN DO CWICZEN JRG-7
NA OBSZARZE KMPSP, JRG—7

PRZY UL. BOBRZANSKIEJ W POZNANIU

Inwestor:

Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznanh
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ul. Bobrzanska éa, 61-248 Poznan,
dz. nrew. 3/6, ark. 32 obr. Zegrze
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Sanitarna

Faza projektowa:
Projekt Budowlano — Wykonawczy
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DRENAZ BOISKA — PROFIL

inz.

Wojciech Dardas

nr uprawnien 193/76 /Pw
specjalnos¢ instalacje sanitarne

mgr inz.
tukasz Dardas

XN

Skala Rysunek
08.2017 1:100 1IS—03




