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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
"SPORTOWE ŻEGRZE"

NA OBSZARZE KMPSP, JRG-7
PRZY UL. BOBRZAŃSKIEJ W POZNANIU

UWAGI !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

3. WSZELKIE ZMIANY LUB NIEZGODNOŚCI UZGADNIAĆ

Z PROJEKTANTEM.

OZNACZENIA GRAFICZNE:

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej - standard Betafence Nylofor 2D

1- słup narożny stalowy, profil prostokątny o przekroju 60x40x2 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275 g/m

2

, malowany proszkiem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakończony kapturkiem z tworzywa sztucznego

2- słup pośredni stalowy, profil prostokątny o przekroju 60x40x2 mm, h=2000 mm, ocynkowany 275 g/m

2

, malowany proszkiem poliestrowym w kolorze grafitowym (RAL 7043), zakończony kapturkiem z tworzywa sztucznego

3 - panel z siatki zgrzewanej o szer. 2500 mm i wys. 1430 mm, oczko 200x50 mm, pręty ocynkowane, malowane proszkiem w kolorze grafitowym (RAL 7043), poziome 2 x Ø6 mm, pionowe Ø5 mm

4 - złączki

5 - stopa fundamentowa z betonu C 20/25 gł. 80 cm

2,5 2,52

PRZĘSŁO SKRAJNE - szer. 250 cm

PRZĘSŁO POŚREDNIE - szer. 252 cm
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