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I. ZAtACZNIKI

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam ze, projekt : Odwodnien dla boisk sporotowych —na obszarze KMPSP , JRG-7
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

Poznan, Sierpien 2017r.



— duplikat —
Poznan, dnia 21.06.1979 r.

Wojewddzki Zarzad Rozbudowy
Miast i Osiedli Wiejskich w Poznaniu
Biuro Planowania Przestrzennego
Nadzér Urbanistyczno-Budowlany

i Techniczny

Al. Stalingradzka 18, 61-713 Poznan

Nr 193/79/Pw

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel Wojciech DARDAS
inzynier urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 22 lutego 1945 r. w Poznaniu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta
w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel Wojciech DARDAS jest upowazniony do:
1. sporzadzania projektow instalacji sanitarnych,

2. w budownictwie 0s6b fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-FTD-4FJ)-MVW *

Pan Wojciech Dardas o numerze ewidencyjnym WKP/15/0720/01

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgorze 13/40, 61-675 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.



Il. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania
Teren do ¢wiczen jrg-7 na obszarze kmpsp, jrg-7

1.2. Zakres opracowania
Odwodnienie dwdch boisk sportowych oraz biezni

1.3. Podstawa opracowania
e Mapa do celéw projektowych 1:500
e Projekt architektoniczny
e Aktualne normy i przepisy
e Warunki geotechniczne

1.4 Obowigzujace przepisy i normy branzowe
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr 75
e PN-EN 12056-2, PN-EN 12056-3 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej
e Cobrti Instal — zeszyt 9

2. Boisko z tworzywa oraz bieznia
2.1. Dane ogodlne

Odprowadzenie wéd deszczowych z boiska i biezni za pomocg odwodnienia liniowego
do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej.

ILOSC WOD OPADOWYCH
powierzchnia boiska
wspotczynnik sptywu 0,8
powierzchnia odwadniana 360,0|m2
miarodajne natezenie deszczu 130,0/dm3/s*ha
natezenie przeptywu 3,7|dm3/s
1LOSC WOD OPADOWYCH
powierzchnia biezni
wspotczynnik sptywu 0,8
powierzchnia odwadniana 164,0lm2
miarodajne natezenie deszczu 130,0/dm3/s*ha
natezenie przeptywu 1,7|dm3/s




2.2. Wykonanie instalacji odwadniajacej

Odwodnienie boiska ze wzgledu na przyjete spadki terenu projektuje sie wzdtuz
wschodniej jego strony. Odwodnienie sktada sie z modutéw A.l.7 25.1 AS100 L=655mm z
rusztem ocynkowanym ogniowo, zebrowanym, klasy B125 firmy AS Piaseczno. Odwodnienie
biezni z modutow A.11.1 1.1 AS-B100 L=1000mm z rusztem ocynkowanym ogniowo,
zebrowanym, klasy B125 firmy AS Piaseczno. Sposéb montazu instalacji wg instrukcji
montazu producenta. Odprowadzenie wody z odwodnienia za pomoca rury PVC-U taczonych
na kielich z uszczelkami gumowymi. Odwodnienie L1 wtgczy¢ do projektowanej studzienki z
osadnikiem. Odwodnienie liniowe L2 wtgczy¢ do projektowanej studzienki KDO (istniejaca
studzienke wymieni¢ na nowg)

3. Boisko ze sztuczna trawa
3.1. Dane ogodlne
Odprowadzenie wdd deszczowych z boiska za pomocg instalacji drenazowej

1L0S¢ WOD OPADOWYCH

powierzchnia boiska

wspotczynnik sptywu 0,9

powierzchnia odwadniana 1056,0)m2

miarodajne natezenie deszczu 130,0/dm3/s*ha

natezenie przeptywu 12,4|dm3/s

3.2. Wykonanie instalacji drenazowej

Odwodnienie boiska z rur drenarskich z filtrem z wtékna syntetycznego. Saczki z rur
drenarskich 65/75 uktada¢ pod katem 90°. Wtgczenie do zbiorczego kanatu 180/200 za
pomocy tréjnika 200x92 90° oraz redukcji 92/75. Rozstaw drendw co +/-5,0m. Rury
drenarskie uktadac ze spadkiem w kierunku rury zbierajacej natomiast przewdd zbieracza
gtéwnego z 0,5% spadkiem w kierunku projektowanej studzienki osadnikowej KD1. Ze
wzgledu na zawartos$¢ gruzu w podfozu nalezy dokonad jego wymiany na piasek lub zwir
(materiat dobrze przepuszczajgca wode) w przedziale od 0,3 do 0,9m na poziomem podtoza
projektowanego boiska.

e Projektowane dreny wigczy¢ do kanatu zbiorczego.

e Zastosowac rury drenarskie karbowane z filtrem z wtdkna syntetycznego.

e Utozenie rur drenarskich wykona¢ w wykopie suchym.

e Dno wykopu starannie oczyscic i zniwelowac.

e Rury drenarskie uktada¢ na podsypce 5-10cm.

e Rury drenarskie przykry¢ na ok. 200mm (Piasek, zwir, zwir gruby o maksymalnej
Srednicy zastepczej fi32mm)

e Pozostata czes¢ wykopu wypetni¢ materiatlem przepuszczajacym wode.



4. Instalacja kanalizacji deszczowej, roboty ziemne.

Projektowana instalacje wody deszczowej z odwodnienia liniowego wiaczy¢ do studzienki z
osadnikiem o Srednicy min. 600mm. Studnie rewizyjne tworzywowe typu tegra o Srednicy 425mm,
szczelne z wtazami o klasie obciazenia B125. Odprowadzenie wody deszczowej w kierunku wiaczenia
do istniejacej studzienki na terenie za pomoca, rur PVC-U taczonych na kielich z uszczelkami
gumowymi.

e Wykopy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02: Roboty ziemne — przewody
podziemne.

e Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytacznie reczny — po 2,0m od
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczyé na czas budowy.

e Rurociaggi nalezy montowac na suchym podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci
15cm. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata osadzenia rury -
90° stanowigce tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z projektowanym spadkiem.

e Po utozeniu rur wykonaé warstwe ochronng z piasku (bez grud i kamieni) o wysokosci
0,30m powyzej wierzchu rur.

e Obsypke zagesci¢ ubijakami recznymi z obu stron przewodu. Zageszczenie tej warstwy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby rura nie ulegfa
przesunieciu i odksztafceniu.

e Zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wskaznik zageszczenia obsypki min. 98.

e Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykona¢ zwirem
lub pospodtka, zageszczajgc 30cm warstwami przy uzyciu zageszczarek, tak aby uzyskac
stopien zageszczenia wiekszy niz 0,98.

e Zastosowac pokrywy o klasie obcigzenia B125 dla studzienek w terenie zielonym i
obszarach dla pieszych oraz D400 dla studzienek zlokalizowanych w jezdni.

e Rzedne wtazow dostosowad do niwelacji terenu.

e Przed rozpoczeciem prac wykonac przekopy prébne. Po sprawdzeniu rzednej sieci
dostosowac projektowang instalacje kanalizacji deszczowe;j

e Przejscia przez sciany istniejacej studzienki wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej do studzienki i eksfiltracje Sciekdw do gruntu. W
Scianach studzienki osadzi¢ krocce potaczeniowe wklejone w nawierconych otworach.

o Wszystkie rzedne sprawdzi¢ na budowie

5. Istniejacy punkt poboru wody
Ze wzgledu na kolizje istniejacej instalacji wo32 z projektowanym boiskiem nalezy przesunag
punkt czerpania wody w miejsce zaznaczone na planie.

6. Usuniecie i wymiana studzienki KDO
Ze wzgledu na zgtoszone przez inwestora zapadanie sie terenu w poblizu istniejacej studzienki,
nalezy ja wymienic oraz na nowo podtaczy¢ projektowane i istniejace instalacje kanalizacji deszczowe.



7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, wiedzg techniczng oraz zaleceniami producentdw poszczegdlnych urzadzen
zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach obstugi;

Il. ZESTAWIENIE MATERIALtOW PODSTAWOWYCH

L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ / Uwagi
dtugosc
1. Modut odwodnienia liniowego A.l.7 25.1 AS100 35szt. AS Piaseczno

L=665mm z rusztem ocynkowanym ogniowo,
zebrowany, klasa B125

2. A.l.26 2szt. AS Piaseczno
Zakonczenie dekiel slepy nr 25.1.

3. Rura drenarska karbowana 75/65 z filtrem z wtékna 240m
syntetycznego

4, Rura drenarska karbowana 180/200 z filtrem z 45m
wtbdkna syntetycznego

5. Tréjnik systemu drenarskiego 200x92 90° 10 szt.

6. Redukcja systemu drenarskiego 92/75 10 szt.

7. Rura kanalizacyjna PVC-U 110 6,0m

8. Rura kanalizacyjna PVC-U 200 60,0m

9. Studnia Tegra DN 600 osadnikowa, h=2,20m z 1szt.
pokrywa o klasie obcigzenia B125

10. Studnia DN 1000 h=2,58m z pokrywa o klasie 1szt.
obcigzenia B125

11. Wkfadka in situ 110mm 1szt.

12. Wkfadka in situ 200mm 3szt.

13. Zaslepka PVYC200mm 1szt.

14. Modut odwodnienia liniowego A.1l.1 1.1 AS-B100 32szt. AS Piaseczno

L=1000mm z rusztem ocynkowanym ogniowo,
zebrowany, klasa B125

15. AlLS 2szt. AS Piaseczno
Zakonczenie dekiel slepy nr 1.1.




IV. Informacja BIOZ

Czes¢ opisowa:

1.Zakres i kolejno$é wykonywanych robot :

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne — wykopy pod instalacje, wymiana gruntu, podsypki
Montaz instalacji w wykopie

Zasypka z zageszczeniem terenu

Uporzadkowanie terenu

2.Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
Wykonanie drog wejsc i przejs¢ dla pieszych
Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
Odprowadzenie Sciekow

Urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalne
Zapewnienie os$wietlenia

Zapewnienie wentylacji

Zapewnienie facznosci telefonicznej

Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego winna wynosi¢ co najmniej 0,75m a dwukierunkowego 1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowad

miejsca postojowe na terenie budowy.
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Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych winna byé dostosowana do uzywanych srodkdéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic positki
wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych oraz napoje.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV. zurawie samojezdne, koparki i
inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

11



Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okres$lonej w pkt. ,a”, ,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajace;j
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktdérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u

mezczyzni powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej

100C lub powyzej 25 OC.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajgcych

positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz2,0 m, a
stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosdw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
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Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

3.2.Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( przy braku wygrodzenia lub
przykrycia wykopu)

e Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki ( brak wydzielenia strefy
niebezpiecznej)

e Roboty ziemne winny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:

e Elektroenergetyczne

e Gazowe

e Telekomunikacyjne

e Cieptownicze

e Wodociggowe i kanalizacyjne

Powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg one by¢ wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania wykopow miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze.

Na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Wykopy bez umocnien do 1,0m jezeli pozwalajg na to warunki geologiczne.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m nosna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3 obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowag prefabrykowana.

3.3. Roboty montazowe
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy na wysokosci ponad 1,0m od poziomu terenu lub
podtogi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia:

e Upadek pracownika z wysokosci

e Uderzenie przedmiotem spadajgcym

e Skaleczenie przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

e Porazenie prgdem elektrycznym
Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i umiescic
tablice ostrzegawcze.
Na terenie budowy umiescic tablice informacyjng budowy.
Pomosty robocze i drabiny ustawia¢ wytgcznie na stabilnym podtozu.
Przed uzyciem pomostéw lub drabin sprawdzi¢ ich stan techniczny eliminujac elementy
uszkodzone.
Do wykonywania robét uzywacé wytgcznie sprawnych narzedzi i sprzetu pomocniczego.
Dla urzadzen i narzedzi elektrycznych nalezy uzywac wtasciwych i sprawnych przewodéw zasilajgcych
oraz elementdw ztgcznych.
Ewentualne naprawy urzadzen elektrycznych moze wykonac tylko uprawniony elektryk lub
pracownik serwisu.
W trakcie wykonywania robot pracownicy sg zobowigzani do uzywania ubran oraz
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obuwia ochronnego a takze sprzetu ochrony osobistej jak rekawice i kaski a przy cieciu
mechanicznym i spawaniu okularéw i masek ochronnych.

4. Instruktaz przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
Nie dotyczy

5. srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e Nieprawidtowy podziat pracy
e Niewtasciwe polecenia przetozonych
e Brak nadzoru
e Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
e Brak przeszkolenia
e Brak odpowiednich badan lekarskich
e Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,
- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanianie zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami
srodowiska pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem ,na
podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtédwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do organizowania stanowiska pracy z
uwzglednieniem przepiséw BHP
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