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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
"SPORTOWE ŻEGRZE"

NA OBSZARZE KMPSP, JRG-7
PRZY UL. BOBRZAŃSKIEJ W POZNANIU

UWAGI !

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

3. WSZELKIE ZMIANY LUB NIEZGODNOŚCI UZGADNIAĆ

Z PROJEKTANTEM.

OBRZEŻE BETONOWE WYSOKIE 8x30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15

PODSYPKA PIASKOWA warstwa gr. 5 cm, stabilizowana cementem C 1,5/2

UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU

A

NATRYSK 3 mm, kolor ceglany, linie białe

MATA MOCOWANA ZA POMOCĄ KLEJU gr. 10 mm (granulat gumowy SBR)

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA ELASTYCZNA - ET gr. 3,5 cm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA, MIAŁ KAMIENNY fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm

z wyłączeniem skał wapiennych

PODBUDOWA, KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE fr. 0-31,5 mm warstwa gr. 15 cm

z wyłączeniem skał wapiennych

PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY warstwa gr. 10 cm, stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa

WARSTWA ODCINAJĄCA, PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY LUB GRUBOZIARNISTY warstwa gr. 30 cm

zagęszczona warstwowo do Is=0,97
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NATRYSK NA OBRZEŻU

WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA  gr. 6 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm

PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY warstwa gr. 10 cm, 

stabilizowana cementem C 1,5/2
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