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WYTYCZNE DO PRACOWNI HYDRO:

1. NIECKA BASENU O WYMIARACH 2,5x3,5m
- ZINTEGRONANE SCHODY I SIEDZISKA.
2. WOKÓŁ NIECKI - ODPŁYW PRZELEWOWY - SYSTEM SZYBKIEGO ODPROWADZENIE WODY.
3. POSADZKA - PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE (Z PRZEZNACZENIEM DO BASENÓW).
4. ZESTAW POCHWYTÓW I BARIEREK - STAL NIERDZEWNA, SATYNOWA.
5. SZYNA Z ZAWIESIEM - MOŻLIWOŚĆ PRZETRANSPORTOWANIA OSOBY Z PRZEBIERALNI
DO BASENU.
6. SYSTEM DYSZ:
- BARDZO CICHA PRACA,
- MOC DYSZ WIBRACYJNYCH Z BOKU SILNIEJSZE, NA DNIE DELIKATNIEJSZE - Z MOŻLIWOŚCIĄ
REGULACJI SIŁY (NIEZALEŻNE)
- NIEZALEŻNA PRACA DYSZ DOLNYCH I BOCZNYCH.
7. DODATKOWE OŚWIETLENIE NIECKI BASENU - REGULOWANA BARWA.
8. PANEL STEROWANIA - JAK NAJBLIŻEJ WODY / MOBILNY.

KOLORYSTYKA
(fragment ściany)

wersja 01
płytki 20x10cm - białe

wersja 02
płytki 20x20cm - białe + kolorowe
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