centrala wentylacyjna nawiewna +wywiewna

z glikolowym wymiennikiem ciepta

nagrzewnicq wodng o mocy 6kW

i filtrem tuszczowym

VS-30-R-S/GH/S + VS-30-R-FS/GH/S firmy VTS
V naw.—1820 m3/h; 300Pa

V wyw.—1750 m3/h; 300Pa

P.el.—1,14kW/230V/5,5A

waga: 664kg (+10%)

wym.: dt.4781xszer.961xwys.1340mm

PK20- #110
wyprowadzony ponad dach
i zakoficzony wywiewkg

/=

NN—46 N.N-57 ‘

P 7% pion instalacji grzewczej
yyprggudzony z parteru

PK39+40- ¢110
wyprowadzony ponad dach
i zakoficzony wywiewk

instalacja napowietrzajqca

prowadzona na dachu

8110

PK23- 4110
wyprowadzony ponad dach
i zakoficzony wywiewkq

PK41- 9110
wyprowadzony ponad dach
i zakoficzony wywiewk

FEE T i

PK26- ¢110
wyprowadzony ponad dach

i zakoficzony wywiewkq wentylator dachowy RF /EC-160/L

Venture Industries
V=290m3/h,N=0,113kW,1,/230V,n=3,5kg

z regulatorem obrotow, zamontowany
na dachu na podstawie ttumigcej
PK38- ¢110
wyprowagzony ponad dach W-28 W.W—40
i zakoficzony wywiewk -
wentylator dachowy RF/EC-250/L —g W.W-13
Venture Industries 5
V=800m3/h,N=0,25kW,1 /230v,w=5,7kg\ wyrzutnia dachowa ¢200 W-29
z regulatorem obrotdw, t W3
na dachu na podstawie tumiqce] yrzitnia_dachowa 615 wentylator dachowy RF /EC-125/L
. Venture Industries tylator dach RF/EC-160, .
e, N=140m3/h,N=0,0340W,1 /230V;w=3 Skg wentytor dchowy BF/EC IO (D) i}‘
W-23-1 V=19 = istrieq " y wwrow‘adzony z regukLtor:m obrotgw{ zgmz\toyanx V=250m3/h,N=0,113kW,1,/230V,w=3,5kg :
ponad—d koficzony wyrzuniq dachowg 9150 na dachu na podstawie tiumiqce| 7 regulatorem obrotow, zamontowany | -
PK30- ¢110 acja_kanatu na dachu na podstawie tlumiqcej +6.08

wyprowadzony ponad dach
i_zakoficzony wywiewkq /

kanat wywiewny grawitacyjny
9150 wyprowadzony ponad dach
i zakoficzony wywietrzakiem dach.

kanat Wywiewny grawitacyjny |
#150 wyprowadzony ponad dach Q 7y
i zakoficzony wywietrzakiem dach. - S $

WW-36
V, PRt
VE360m3/hN=0,
2 reguiatorem obr
PK34- 9110
wyprowadzony ponad dach
i_zakoficzony wywiewkq
kanat wywiewny grawitacyjny
9150 wyprowadzony ponad dach\
s i zakoficzony wywietrzakiem dach.
" 2ol PK28- 4110 r
v wyprowadzony ponad dach
i_zakoficzony wywiewkq
L ki W-36 i Srowadzony: pe Wk PK36- 110
- 3 , ak YWE WK wyprowadzony ponad dach
v'eﬁmretﬁa?ﬁ?:fgg Tt : i zakoficzony wywiewkq
a0 AN, _ WW-1)15
V=360m3/hiN=0,113kW,1,/230V,w=3,5kg W63 |
o/ z requlatorem. obrotdw, zamontowany WW-115 -
N dachu:na. dﬁfawie tfm%j\\ W=Bs
T w.W-115 B
o W.W-36 \
A PK32+ #110 .
rowadzony ponad dach v
istniejgcy kanat wywiewny wyprowadzony i_zakoficzony wywiewkq
ponad dach i zakoficzony wyrzunig dachowg #150

(przyblizona lokalizacja kanafu

W15 o
-36 fro —

jednostka zewngtrzna ‘DAIKIN RXYQ]Z’[
moc chtodnicza - 33,5k
pobér mocy 8,98&%: Zasilahie” ~3/400V

wymiary wys.1685xsz2
Zam <to

#1710
pwadzony ponqd | dach
Konczony w

wentjlator ddchowy RF/EC=200

7o, Venture Industries
480m3/hN=0,1 7KW1 /230Vw=5, 5
regulatorem -obrotow, zamontowan
g -do stawie tHumigee
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NAZWA | ADRES

baexty samaneso ZESPOt. SZKOt SPECJALNYCH NR 103

Poznah ul. Kanclerska 31-33
dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 1%, obreb tazarz,

LEGENDA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
) Esj > . w01
Kanat okragty,/prostokgtny LEGENDA: 61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
wywiewny . TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL 2017-05-24
L | Przepustnica regulacyjna o o ] DATA | PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Ryszard Kazmierczak UPR. NR 7131/169/P/2002 - UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI | INSTALACJI | URZADZEK:
<~#-=~ Kratka transferowa WODOCIAGOWYCH | KANALIZACY INYCH, CIEPLNYCH,
; % Kratka w drzwiach o WENTYLACYINYCH | GAZOWYCH 05.2017
powierzchni min. 200cm? - . .
SPRAWDZIt mgr inz. Bartosz Wozniak UPR. NR WKP/0126/P00S/14 - UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI
Nawiewniv okienry aiaro INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI | INSTALACJI | URZADZEK:
e oKienry gre CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYINYCH 05.2017
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR
BRANZA STADIUM INDEX DATA SKALA S 10
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