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Pracownia Projektowa Maciej Kaleta

UWAGI:

— WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— ELEKTRODY WG TECHNOLOGI WYKONAWCY

— PRACE PROWADZIC PO USUNIECIU TYNKGW | ODSLONIECIU
SUROWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

~ W PRZYPADKU POSZERZANIA LUB PRZESUWANIA OTWORGW

NADPROZE P0Z.7.3

1:10  WYK. LACZNIE 17.1 mb
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NAGWINTOWANY PRET M12

WYSZPACHLOWAC, OSIATKOWAC
TYNKOWAC

Lzmchco ARCH.
—

+2x PODKLADKA +2x NAKRETKA
CO OKOLO 50 cm

M |

3

2xIPE120

#8x100 7

DL. DOSTOSOWAC DO GRUBOSCI SCIANY
CO OKOLO 50 cm

ZESTAWIENIE STAU

GLEBOKOSC OPARCIA OKOLO 20-25 cm

IPE120 SL=17.1 mb x 2 SZT. x 10.4 kg/mb = 355.7 kg
®8x100 L=0.35 m x 35 SZT. x 6.3 kg/mb = 77.2 kg

RAZEM 432.9 kg

OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH JUZ ISTNIEJACYCH W SCIANIE

NALEZY NAJPIERW ZAMUROWAC ISTNIEJACE OTWORY STARANNIE

PODBIJAJAC ISTNIEJACE NADPROZE ZAPRAWA | WIAZAC NOWY

MUR ZE STARYM NP. WKLEJANYMI PRETAMI STALOWYMI

ZACHOWAC KOLEJNOSC MONTAZU:

1. PODEPRZEC ISTNIEJACY STROP

2. WYKONAC BRUZDE W SPOINIE POZIOMEJ LICGWKI ODPOWIEDNIO
POWYZEJ PLANOWANEGO NADPROZA Z IPE120

3. 0SADZIC KATOWNIK NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ

4, PO SKRECENIU KATOWNIKA | STWARDNIENU ZAPRAWY
PRZYSTAPIC DO WYKONANIA NADPROZA W ZASADNICZEJ SCIANIE:

5. WYKONAC BRUZDE, Z JEDNEJ STRONY SCIANY
| 0SADZIC NADPROZE NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ
6. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY WYKONAC BRUZDE,
Z DRUGIEJ STRONY SCIANY | OSADZIC NADPROZE
NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ

7. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY WYCIAC NADPROZE PONIZEJ
| WYKONAC PLANOWANE POSZERZENIE
8. SPAWAC PRZEWIAZKI Z #8x100 CO OKOLO 50 cm

ZASTOSOWAC ZAPRAWE, MONTAZOWA CERESIT CX 5
LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

(WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE WG PN—EN 12190:2000
BEZ DODATKU PIASKU PO 28 DNIACH > 40 MPa)

PRZY PODPIERANIU ISTNIEJACEGO STROPU NALEZY MIEC NA
UWADZE, ZE POSADZKA W WIEKSZOSCI PARTERU NIE LEZY NA
GRUNCIE A NA STROPIE 2ZEBROWYM

NALEZY OPIERAC STEMPLE BEZWZGLEDNIE ZA POSREDNICTWEM
KANTOWEK DREWNIANYCH O PRZEBIEGU PROSTOPADLYM DO
UKLADU ZEBER

UKLAD ZEBER ISTNIEJACYCH WG DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ
LUB, O ILE WARUNKI NA TO POZWOLA Z NATURY

STAL PROFILOWA: 18G2A

poziom odniesienia £0.00

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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UPR. NR WKP/0210/P00K/04 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

TRESC RYSUNKU

NADPROZA STALOWE P0Z.73
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