61-611 Poznan ul. Naramowicka 203/67a
tel.: 501 03 4474 e-mail: biuro@maciejkaleta.com
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Pracownia Projektowa Maciej Kaleta

POZ.0.6

1:20  WYK. x 78.0 mb

SCIANA
MUROWANA
NR11 212 A-IIN
—3.90+-1.20 L=8580 SZT.4
DLUGOSE LACZNA
o Z DODATKIEM NA ZAKtADY
" 1-4.20+-1.50

10

25

OTULINA PRETOW ZBROJENIA:

FUNDAMENTOW — 5 cm

SLUPOW, TRZPIENI — 3.5 cm
PODCIAGOW, WIENCY, STROPOW, SCIAN — 2.5 cm

L=94 SZT.312
CO 25 CM

POZIOM FUNDAMENTOW W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE

STAREGO BUDYNKU DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO

PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH NALEZY

WYKONAC ODKRYWKI _..cz_u>z_mz.ﬁ0<< ISTNIEJACYCH W CELU
UPEWNIENIA SIE, CO DO WIELKOSCI ODSADZKI ISTNIEJACYCH
AW FUNDAMENTOWYCH

ZEWNETRZNE

WYMIARY STRZEMION i PRETOW GIETYCH PODANO JAKO

KLASA EKSP. XC2
BETON C20/25 (B25)
PODBETON C8/10 (B10)
maks. $rednica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.60

STAL A—IIIN (B500B), A-0

poziom odniesienia £0.00

ZESPOt SZKOt SPECJALNYCH NR 103

dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17, obreb tazarz,

MICTHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL

2,b' /4

WYDANIE
w01

2017-05-31

UPR. NR WKP/0210/P00K/04 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE

1:20 WYK. x 17.0 mb 1:20 WYK. x 23.0 mb 1:20 WYK. x 3.0 mb
SCIANA SCIANA SCIANA
MUROWANA MUROWANA MUROWANA
NR4 212 A-IIN NR6 912 A-IIN NR9 212 A-IIN
=270 L=1870 SZT.4 =3.90+22.70 [=2530 SZT.4 =279 =330 SZT.4
DLUGOSC LACZNA DLUGOSC LACZNA DLUGOSC tACZNA
o NR3 Z DODATKIEM NA ZAKLADY o NR7 Z DODATKIEM NA ZAKLADY o NR7 Z DODATKIEM NA ZAKLADY
~ ~ . M
L&.oo « . 1 o —4.20+-3.00 “ o N\ o Llu.oo “
m _ N \> A N _ N m _ N \> N N _ N m _ N \ A N N
NR3 ¢6 A-0 mm\ 55 & 20 & NR7 ¢6 A-0 mo\ 50 & 20 & NR10 66 A-0 & 45
L=1870 SZT.4 \ L=2530 SZT.4 \ L=330 SZT.4 \
DLUGOSC LACZNA 110 1 66 A-0 DLUGOSE LACZNA 1C 1 66 A-0 DLUGOSC LACZNA
Z DODATKIEM NA ZAKtADY =94 S7T.68 Z DODATKIEM NA ZAKLADY =94 S7T.92 Z DODATKIEM NA ZAKrADY =94 S7T.12
NR2 ¢12 A-IIN CO 25 CM NRS ¢12 A-IIN CO 25 CM NR8 ¢12 A-IIN CO 25 CM
L=100 SZT.120 L=90 SZT.162 L=80 SZT.22
CO 15 CM CO 15 CM CO 15 CM
So_UmwaﬁNom - 1:20 WYK. x 16.0 mb
A . . X U m
SCIANA___ SCIANA
MUROWANA MUROWANA
NR15 812 A-IIN
L=1320 SZT.4 75 5 705-1.90 NR12 812 A-IIN
DLUGOSE LACZNA ; L=1760 SZT.4
Z DODATKIEM NA ZAKrADY Ko SCIANA ISTN. DLUGOSC tACZNA
(WG DOK. ARCHIWALNEJ) o Z DODATKIEM NA ZAKLADY
—2.70 >
L| ~3.00+—1.50
| FUNDAMENT ISTN.
o \\. —g (WG DOK. ARCHIWALNE)) = _ R N
—3.00 - - 30
2 Al \ 60
PRETY NR13 WKLEIC NA Gt. MIN. 25 cm
NR14 96 A-0 i.m W ISTN. FUNDAMENT NA ZYWICE "HILTI" L=94 S71.64 UWAGI:
L=1320 SZ1.4 \mo HIT=HY 200 CO 25 CM
DEUGOS LACZNA (WSKAZANY TYP NIE JEST OBOWIAZUJACY B
Z DODATKIEM NA ZAKLADY — NALEZY ZASTOSOWAC PRODUKT
NR13 812 A-IIN O ODPOWIADAJACYCH PARAMETRACH)
L=80 SZT.84x2
L=94 SZT.48 _
CO 15 CM o a5
UWAGA: _
— FUNDAMENT POZ.0.8 WYKONYWAC ODCINKAMI O DLUGOSCI OK. 1.0 — 1.5 m
— POWIERZCHNIE BOCZNA ISTNIEJACEGO FUNDAMENTU WYMLOTKOWAC CELEM UZYSKANIA ZESTAWIENIE STAL|
LEPSZEJ PRZYCZEPNOSCI Z NOWYM BETONEM RIS
— PRETY PODLUZNE NOWEGO FUNDAMENTU WKLEIC W PROSTOPADLE tAWY ISTNIEJACE poz | NR | RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA o pWTY -
’ PRETA STALl _”03”_ SZTUK 56 512
1 96 A-0 94 68 63.92
0.3 2 P12 A-IIN 100 120 120
’ 3 $6 A-0 | 1870 4 74.8
4 B12 A-IIN 1870 4 74.8
_UON O @ 1 96 A-0 94 92 86.48
* * 0.4 5 P12 A-IIN 90 162 145.8
Z 1:20 WYK. x 125 mb ’ 6 P12 A-IIN 2530 4 101.2
F 7 $6 A-0 | 2530 4 101.2
ZELBETOWA S1 1 |96 A0| 94 12| 11.28
WYTYKI 8 p12 A-lIN 80 22 17.6
NR17 912 A-IIN DLA SCIANY 05 5 AN 330 | 4 132
_.uaw% SZT.4 95 . 10 [¢6 A-0] 330 4 13.2
D DODATKIEN WA, ZAKLADY SCIANA ISTN. 0.6 1 196 A-0) 94 312 | 295.28
(WG DOK. ARCHIWALNEJ) . 11 P12 A-IN_ 8580 4 343.2
—2.70 1 [o6A-0] 94 64 60.16
| FUNDAMENT ISTN. 07 12 P12 A-lIN 1760 4 70.4
~— & (WG DOK. ARCHIWALNEJ) 1 |96 A0 o4 48 | 45.12
mw M 0.8 13 P12 A-lIN 80 168 134.4
-3.00 4 - \_ 1/ ’ 14 86 A-0| 1320 4 52.8
07 \\ 15 P12 A-IIN 1320 4 52.8
= A 1 86 A-0| 94 50 47 NAZWA | ADRES
NR16 96 A0 N\ m Q@ PRETY NR13 WKLEIC NA GL. MIN. 25 cm 0o |15 P12 AN 80 | 176 1408 FORY BIERERD \
o375 o7 4 47, W ISTN. FUNDAMENT NA ZYWICE "HILT” . 16 |e6A0| 1375 | 4 55 Poznan ul. Kanclerska 31-33
DLUSOSC LCZNA 60 20 |N %_mm@z.% TP N JEST OBOWIAZUJACY VST ) I T 262 e
— NALEZY ZASTOSOWAC PRODUKT MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.388 5
NR13 ¢12 A-IIIN R1 66 A0 O ODPOWIADAJACYCH PARAMETRACH) MASA [kg] 200.74 1127.05
L=80 SZT.88x2 =94 S7T50 MASA_OGGLEM [kg] 1327.79 —
CO 15 CM CO 25 CM' WYKONAG: x 1 1327.79 PROJEKTOWAL mgr inz. Maciej Kaleta

UWAGA:

— FUNDAMENT P0Z.0.8 WYKONYWAC ODCINKAMI O DLUGOSCI OK. 1.0 — 1.5 m

— POWIERZCHNIE, BOCZNA ISTNIEJACEGO FUNDAMENTU WYMLOTKOWAC CELEM UZYSKANIA
LEPSZEJ PRZYCZEPNOSCI Z NOWYM BETONEM

— PRETY PODLUZNE NOWEGO FUNDAMENTU WKLEIC W PROSTOPADLE tAWY ISTNIEJACE

OPRACOWAL

mgr inz. Maciej Kaleta

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANE)J

DATA | PODPIS

8.8:\&\\
S~

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJE FUNDAMENTOW P0Z.0.3-P0Z.0.9

RYSUNEK NR

BRANZA

konstrukcja

STADIUM
proj. wykonawczy

INDEX

0439

DATA

KWO08

SKALA
1:20

05.201%




