
220

Φ=275 W

VK21s/600

[400 mm]

222

Φ=192 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

275 W

15 x 1,2

467 W

15 x 1,2

192 W

138

Φ=193 W

VK21s/600

[400 mm]

141

Φ=154 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

193 W

15 x 1,2

347 W

15 x 1,2

154 W

15 x 1,2

814 W

28 x 1,5

29542 W

213

Φ=1698 W

VK22/600

[1600 mm]

15 x 1,2

1698 W

126

Φ=744 W

VK22/600

[720 mm]

15 x 1,2

744 W

15 x 1,2

2442 W

28 x 1,5

27100 W

18 x 1,2

5040 W

28 x 1,5

22060 W

1

Φ=1468 W

VK22/600

[1200 mm]

15 x 1,2

1468 W

28 x 1,5

20593 W

3

Φ=1476 W

VK22/600

[1200 mm]

15 x 1,2

1476 W

28 x 1,5

19116 W

136

Φ=884 W

VK22/600

[720 mm]

137

Φ=243 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

884 W

15 x 1,2

1127 W

15 x 1,2

243 W

217

Φ=914 W

VK22/600

[720 mm]

218

Φ=351 W

VK21s/600

[520 mm]

15 x 1,2

914 W

15 x 1,2

1264 W

15 x 1,2

351 W

28 x 1,5

16725 W

15 x 1,2

2391 W

5

Φ=338 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

338 W

22 x 1,5

16387 W

3

Φ=1473 W

VK22/600

[1200 mm]

15 x 1,2

1473 W

22 x 1,5

14913 W

135

Φ=874 W

VK22/600

[1320 mm]

135

Φ=857 W

VK22/600

[1320 mm]

15 x 1,2

874 W

15 x 1,2

1731 W

15 x 1,2

857 W

22 x 1,5

13182 W

4

Φ=1194 W

VK22/600

[920 mm]

15 x 1,2

1194 W

22 x 1,5

11987 W

134

Φ=1651 W

VK22/600

[1600 mm]

134

Φ=1638 W

VK22/600

[1600 mm]

15 x 1,2

1651 W

15 x 1,2

3289 W

15 x 1,2

1638 W

215

Φ=1668 W

VK22/600

[1600 mm]

215

Φ=1864 W

VK22/600

[1800 mm]

15 x 1,2

1668 W

15 x 1,2

3532 W

15 x 1,2

1864 W

15 x 1,2

5166 W

15 x 1,2

5166 W

18 x 1,2

6821 W

135

Φ=848 W

VK22/600

[1320 mm]

135A

Φ=110 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

848 W

15 x 1,2

958 W

15 x 1,2

110 W

216

Φ=1396 W

VK22/600

[1400 mm]

216

Φ=2812 W

VK22/600

[2800 mm]

15 x 1,2

1396 W

15 x 1,2

4208 W

15 x 1,2

2812 W

101

22 x 1,5

15621 W

213

Φ=1402 W

VK22/600

[1320 mm]

213

Φ=1377 W

VK22/600

[1320 mm]

15 x 1,2

1402 W

15 x 1,2

2779 W

15 x 1,2

1377 W

126

Φ=1465 W

VK22/600

[1400 mm]

126

Φ=1446 W

VK22/600

[1400 mm]

15 x 1,2

1465 W

15 x 1,2

2911 W

15 x 1,2

1446 W

22 x 1,5

9932 W

18 x 1,2

5689 W

18 x 1,2

5728 W

201

Φ=1376 W

VK22/600

[1320 mm]

201

Φ=1352 W

VK22/600

[1320 mm]

15 x 1,2

1376 W

15 x 1,2

2728 W

15 x 1,2

1352 W

101

Φ=1508 W

VK22/600

[1400 mm]

101

Φ=1492 W

VK22/600

[1400 mm]

15 x 1,2

1508 W

15 x 1,2

3000 W

15 x 1,2

1492 W

15 x 1,2

4204 W

203A

Φ=427 W

VK21s/600

[520 mm]

203

Φ=298 W

VK21s/600

[400 mm]

202A

Φ=506 W

VK22/600

[520 mm]

200

Φ=1418 W

VK22/900

[800 mm]

202

Φ=351 W

VK21s/600

[520 mm]

15 x 1,2

427 W

15 x 1,2

506 W

15 x 1,2

1418 W

15 x 1,2

725 W

15 x 1,2

298 W

15 x 1,2

2275 W

19

15 x 1,2

2275 W

19

20

20

15 x 1,2

1769 W

15 x 1,2

351 W

108

Φ=709 W

VK21s/900

[600 mm]

109

Φ=225 W

VK21s/600

[400 mm]

110

Φ=270 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

709 W

15 x 1,2

225 W

15 x 1,2

1204 W

15 x 1,2

495 W

15 x 1,2

270 W

102

102

18 x 1,2

5040 W

7

Φ=413 W

VK21s/600

[520 mm]

15 x 1,2

413 W

15 x 1,2

4627 W

8

Φ=496 W

VK21s/600

[520 mm]

15 x 1,2

496 W

15 x 1,2

4131 W

137A

Φ=588 W

VK22/600

[600 mm]

138A

Φ=426 W

VK21s/600

[600 mm]

140

Φ=815 W

VK22/900

[600 mm]

15 x 1,2

588 W

15 x 1,2

426 W

15 x 1,2

1829 W

15 x 1,2

1241 W

15 x 1,2

815 W

218A

Φ=743 W

VK22/600

[720 mm]

220A

Φ=534 W

VK21s/600

[520 mm]

221

Φ=1026 W

VK22/900

[600 mm]

15 x 1,2

743 W

15 x 1,2

534 W

15 x 1,2

2302 W

15 x 1,2

1559 W

15 x 1,2

1026 W

35 x 1,5

49648 W

12

Φ=903 W

VK22/600

[920 mm]

15 x 1,2

903 W

35 x 1,5

48745 W

12

Φ=890 W

VK22/600

[920 mm]

10

Φ=358 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

890 W

15 x 1,2

1247 W

15 x 1,2

358 W

35 x 1,5

47498 W

107

Φ=940 W

VK22/900

[600 mm]

101

Φ=1041 W

VK22/900

[720 mm]

15 x 1,2

940 W

15 x 1,2

1982 W

15 x 1,2

1041 W

28 x 1,5

15745 W

125

Φ=204 W

VK21s/600

[400 mm]

112

Φ=1686 W

VK22/600

[1600 mm]

15 x 1,2

204 W

15 x 1,2

1686 W

28 x 1,5

13854 W

124

Φ=1976 W

VK22/900

[1400 mm]

124

Φ=1981 W

VK22/900

[1400 mm]

15 x 1,2

1976 W

15 x 1,2

3957 W

15 x 1,2

1981 W

22 x 1,5

9898 W

112A

Φ=1677 W

VK22/600

[1600 mm]

112A

Φ=1658 W

VK22/600

[1600 mm]

15 x 1,2

1677 W

15 x 1,2

3335 W

15 x 1,2

1658 W

18 x 1,2

6562 W

112A

Φ=1121 W

VK22/900

[800 mm]

123

Φ=198 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

1121 W

15 x 1,2

1319 W

15 x 1,2

198 W

18 x 1,2

5243 W

122

Φ=1952 W

VK22/900

[1400 mm]

122

Φ=1958 W

VK22/900

[1400 mm]

15 x 1,2

1952 W

15 x 1,2

3910 W

15 x 1,2

1958 W

15 x 1,2

1333 W

121

Φ=1130 W

VK22/600

[1120 mm]

120

Φ=203 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

1130 W

15 x 1,2

1333 W

15 x 1,2

203 W

28 x 1,5

29771 W

28 x 1,5

17727 W

103

103

28 x 1,5

29771 W

103

Φ=518 W

VK22/600

[720 mm]

106

Φ=774 W

VK22/600

[800 mm]

104

Φ=1225 W

VK22/600

[1200 mm]

105

Φ=1010 W

VK22/600

[1000 mm]

15 x 1,2

518 W

15 x 1,2

774 W

15 x 1,2

1225 W

15 x 1,2

3527 W

15 x 1,2

3009 W

15 x 1,2

2236 W

15 x 1,2

1010 W

204

Φ=2123 W

VK22/600

[2000 mm]

204

Φ=1368 W

VK22/900

[1000 mm]

205

Φ=843 W

VK22/600

[800 mm]

205

Φ=2100 W

VK22/600

[2000 mm]

205

Φ=2066 W

VK22/600

[2000 mm]

15 x 1,2

2123 W

15 x 1,2

1368 W

15 x 1,2

843 W

15 x 1,2

2100 W

22 x 1,5

8501 W

18 x 1,2

6378 W

18 x 1,2

5009 W

15 x 1,2

4166 W

15 x 1,2

2066 W

28 x 1,5

17742 W

22 x 1,5

12028 W

102

Φ=1657 W

VK22/600

[1600 mm]

113

Φ=1946 W

VK22/600

[1800 mm]

113

Φ=1927 W

VK22/600

[1800 mm]

15 x 1,2

1657 W

15 x 1,2

1946 W

18 x 1,2

5531 W

15 x 1,2

3873 W

15 x 1,2

1927 W

22 x 1,5

12212 W

114

Φ=190 W

VK21s/600

[400 mm]

115

Φ=1821 W

VK22/600

[1800 mm]

115

Φ=2003 W

VK22/600

[2000 mm]

15 x 1,2

190 W

15 x 1,2

1821 W

15 x 1,2

4014 W

15 x 1,2

3824 W

15 x 1,2

2003 W

18 x 1,2

8198 W

116

Φ=201 W

VK21s/600

[400 mm]

117

Φ=1814 W

VK22/600

[1800 mm]

117

Φ=1994 W

VK22/600

[2000 mm]

15 x 1,2

201 W

15 x 1,2

1814 W

15 x 1,2

4008 W

15 x 1,2

3807 W

15 x 1,2

1994 W

15 x 1,2

4189 W

118

Φ=195 W

VK21s/600

[400 mm]

119

Φ=2008 W

VK22/600

[2000 mm]

119

Φ=1987 W

VK22/600

[2000 mm]

15 x 1,2

195 W

15 x 1,2

2008 W

15 x 1,2

4189 W

15 x 1,2

3994 W

15 x 1,2

1987 W

1,00

1,00 1,00

1,09

4,50

1,50

2,36

3,50

3,50

2,00 1,00

2,00 1,00

2,31

1,00 4,00

2,00 2,00

2,13

2,00

4,50 4,50

4,50 5,00

3,18
3,05

1,50 1,00

3,50 6,50 4,00 4,00

4,50 4,50

3,30

3,34

4,00 4,00

4,50 4,50

2,98

1,00 1,00 1,00 5,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00

1,00

3,13

1,00 1,00 1,50

1,50 2,00 4,50

1,00
1,50

1,00

1,00

2,00 2,50

1,55

1,00

1,00 5,00

5,00

2,12

4,50

4,50

2,00

3,00

1,00

1,07

5,00

5,00

1,072,10

3,00 1,00
1,00 1,00 2,50 2,00

4,50 2,50 1,50 5,00 5,50

2,63

3,50 5,00 5,00

2,39

1,00 4,50

5,00

2,10

1,00 4,50

5,00

2,122,10

1,00 5,00 5,00

104

35 x 1,5

49647 W

-2,56

±0,00

+3,49/2,90

1000
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1,50

17 x 1,75

1359 W

101

15 x 1,2

3000 W

35 x 1,5

45977 W

42 x 1,5

45167 W

22 x 1,5

15621 W

28 x 1,5

14059 W

1,00


