
B

A05

B

A05

pow.: 30.85 m²
Schody
200

pow.: 35.81 m²
Korytarz
201

pow.: 15.37 m²
Łazienka M.
202

pow.: 12.11 m²
Łazienka D.
203

pow.: 33.38 m²
Sala dydaktyczna
204

pow.: 92.26 m²
Pokój nauczycielski
205

pow.: 67.19 m²
Biblioteka
206

pow.: 21.65 m²
Gabinet
207

pow.: 30.04 m²
Sala dydaktyczna
208

pow.: 21.11 m²
Gabinet
209

pow.: 30.58 m²
Sala dydaktyczna
210

pow.: 20.56 m²
Gabinet
211

pow.: 31.13 m²
Sala dydaktyczna
212

pow.: 7.01 m²
Winda
214

pow.: 33.30 m²
Sala dydaktyczna
215

pow.: 46.90 m²
Świetlica / Pracownia art.
216

pow.: 20.84 m²
Schody
217

pow.: 19.44 m²
Łazienka M.
218

pow.: 10.72 m²
Pom. Pomocnicze
219

pow.: 16.46 m²
Łazienka D.
220

pow.: 29.92 m²
Korytarz
221

pow.: 5.80 m²
WC
222

pow.: 3.19 m²
Pom. Gosp.
223

pow.: 21.95 m²
Gabinet
224

pow.: 31.85 m²
Sala dydaktyczna
225

pow.: 60.67 m²
Korytarz
226

pow.: 21.65 m²
Gabinet
227

pow.: 30.04 m²
Sala dydaktyczna
228

pow.: 21.11 m²
Gabinet
229

pow.: 30.58 m²
Sala dydaktyczna
230

pow.: 20.56 m²
Gabinet
231

pow.: 31.20 m²
Sala dydaktyczna
232

pow.: 29.07 m²
Korytarz
233

pow.: 12.67 m²
Korytarz
234pow.: 16.19 m²

Biuro
235

pow.: 17.53 m²
Biuro
236

pow.: 25.64 m²
Biuro
237

pow.: 3.27 m²
Pom. gosp.
238

pow.: 6.87 m²
Pom. pomocnicze
239

HP25

HP25

pow.: 106.54 m²
Korytarz
213 WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

HP25

D
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D
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A
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A

A05

C
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C
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I6
0
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SALA MUZUCZNA
Z ADAPTACJ Ą AKUSTYCZNĄ POMIESZCZEń

Pracownia
drewna

"Wyciszanie"PsychologLogopeda
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WYDANIE
w01
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RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C. O.

DATA I PODPISDATA I PODPIS

05.2017

05.2017

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

STR0NA ..........

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
Poznań ul. Kanclerska 31-33
działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,

4,50

Φ=2123 W

VK22/600

[2000 mm]

5,00

Φ=1418 W

VK22/900

[800 mm]

1,00

Φ=506 W

VK22/600

[520 mm]

1,00

Φ=427 W

VK21s/600

[520 mm]

1,00

Φ=298 W

VK21s/600

[400 mm]

4,00

Φ=1376 W

VK22/600

[1320 mm]

4,00

Φ=1352 W

VK22/600

[1320 mm]

4,50

Φ=1874 W

VK22/600

[1800 mm]

4,50

Φ=1026 W

VK22/900

[600 mm]

5,00

Φ=1867 W

VK22/600

[1800 mm]

5,50

Φ=2080 W

VK22/600

[2000 mm]

4,00

Φ=1405 W

VK22/600

[1320 mm]

4,00

Φ=1380 W

VK22/600

[1320 mm]

6,50

Φ=2812 W

VK22/600

[2800 mm]

1,00

Φ=351 W

VK21s/600

[520 mm]

1,50

Φ=743 W

VK22/600

[720 mm]

1,00

Φ=275 W

VK21s/600

[400 mm]

2,00

Φ=534 W

VK21s/600

[520 mm]

1,00

Φ=192 W

VK21s/600

[400 mm]

2,00

Φ=914 W

VK22/600

[720 mm]

5,00

Φ=1654 W

VK22/900

[1120 mm]

5,00

Φ=1866 W

VK22/600

[1800 mm]

4,00

Φ=1371 W

VK22/600

[1320 mm]

4,50

Φ=1380 W

VK22/600

[1320 mm]

4,50

Φ=1619 W

VK22/600

[1600 mm]

4,50

Φ=1830 W

VK22/600

[1800 mm]

Φ=1826 W

VK22/600

[1800 mm]

Φ=1616 W

VK22/600

[1600 mm]

Φ=1376 W

VK22/600

[1320 mm]

5,00

Φ=1876 W

VK22/600

[1800 mm]

4,50

Φ=1661 W

VK22/600

[1600 mm]

4,50

Φ=1462 W

VK22/600

[1400 mm]

4,50

Φ=1830 W

VK22/600

[1800 mm]

4,50

Φ=1619 W

VK22/600

[1600 mm]

4,50

Φ=1370 W

VK22/600

[1320 mm]

Φ=1830 W

VK22/600

[1800 mm]

Φ=1619 W

VK22/600

[1600 mm]

Φ=1379 W

VK22/600

[1320 mm]

4,50

Φ=1826 W

VK22/600

[1800 mm]

4,50

Φ=1616 W

VK22/600

[1600 mm]

4,00

Φ=1376 W

VK22/600

[1320 mm]

5,50

Φ=2161 W

VK22/600

[2200 mm]

5,00

Φ=2185 W

VK22/600

[2200 mm]

5,00

Φ=1864 W

VK22/600

[1800 mm]

4,50

Φ=1668 W

VK22/600

[1600 mm]

2,50

Φ=1369 W

VK22/900

[1000 mm]

5,00

Φ=2099 W

VK22/600

[2000 mm]

5,50

Φ=2067 W

VK22/600

[2000 mm]

1,50

Φ=843 W

VK22/600

[800 mm]

1,00

Φ=351 W

VK21s/600

[520 mm]

4,50

Φ=1691 W

VK22/600

[1600 mm]

5,00

Φ=1656 W

VK22/900

[1120 mm]

1,00

Φ=544 W

VK22/900

[520 mm]

1,00

Φ=419 W

VK21s/600

[520 mm]

1,00

Φ=204 W

VK21s/600

[400 mm]

1,00

Φ=597 W

VK22/600

[600 mm]

1,00

Φ=586 W

VK22/600

[600 mm]

1,00

Φ=588 W

VK22/600

[600 mm]

1,00

Φ=554 W

VK22/600

[600 mm]

1,00

Φ=555 W

VK22/600

[600 mm]

1,00

Φ=455 W

VK21s/600

[600 mm]

1,00

Φ=453 W

VK21s/600

[600 mm]

3,50

Φ=1396 W

VK22/600

[1400 mm]

15 x 1,2

1874 W

15 x 1,2

3236 W

15 x 1,2

1371 W

15 x 1,2

1866 W

18 x 1,2

4999 W

15 x 1,2

1661 W

15 x 1,2

1462 W

15 x 1,2

1876 W

15 x 1,2

3123 W

18 x 1,2

4829 W

15 x 1,2

1830 W

15 x 1,2

2999 W

15 x 1,2

1380 W

15 x 1,2

1619 W

18 x 1,2

4819 W

15 x 1,2

1616 W

15 x 1,2

1376 W

15 x 1,2

1826 W

15 x 1,2

2992 W

18 x 1,2

4819 W

15 x 1,2

1619 W

15 x 1,2

1370 W

15 x 1,2

1830 W

15 x 1,2

2989 W

18 x 1,2

4828 W

15 x 1,2

1619 W

15 x 1,2

1379 W

15 x 1,2

1830 W

15 x 1,2

2998 W

18 x 1,2

4818 W

15 x 1,2

1616 W

15 x 1,2

1376 W

15 x 1,2

1826 W

15 x 1,2

2992 W

15 x 1,2

4346 W

15 x 1,2

2185 W

15 x 1,2

2161 W

22 x 1,5

8501 W

15 x 1,2

2099 W

15 x 1,2

2067 W

15 x 1,2

843 W

18 x 1,2

5009 W

15 x 1,2

2123 W

18 x 1,2

6378 W

15 x 1,2

1369 W

15 x 1,2

3000 W

15 x 1,2

427 W

15 x 1,2

298 W

15 x 1,2

2275 W

15 x 1,2

725 W

15 x 1,2

1418 W

15 x 1,2

506 W

15 x 1,2

351 W

15 x 1,2

1769 W

15 x 1,2

2728 W

15 x 1,2

1376 W

15 x 1,2

1352 W

15 x 1,2

2785 W

15 x 1,2

1405 W

15 x 1,2

1380 W

15 x 1,2

1691 W

15 x 1,2

3532 W

15 x 1,2

1668 W

15 x 1,2

1864 W

15 x 1,2

4208 W

15 x 1,2

1396 W

15 x 1,2

2812 W

15 x 1,2

1264 W

15 x 1,2

351 W

15 x 1,2

914 W

15 x 1,2

2302 W

15 x 1,2

1559 W

15 x 1,2

743 W

15 x 1,2

467 W

15 x 1,2

275 W

15 x 1,2

192 W

15 x 1,2

1867 W

15 x 1,2

2080 W

15 x 1,2

1656 W

15 x 1,2

1654 W

15 x 1,2

1805 W

15 x 1,2

1387 W

15 x 1,2

419 W

15 x 1,2

597 W

15 x 1,2

586 W

15 x 1,2

204 W

15 x 1,2

1183 W

15 x 1,2

2049 W

15 x 1,2

455 W

15 x 1,2

554 W

15 x 1,2

1041 W

15 x 1,2

1009 W

15 x 1,2

453 W

15 x 1,2

588 W

15 x 1,2

1099 W

15 x 1,2

555 W

15 x 1,2

544 W

18 x 1,2

5111 W

15 x 1,2

1026 W

15 x 1,2

534 W

15 x 1,2

4166 W

201 +20 °C

Φwym: 2728 W

213 +20 °C

Φwym: 4477 W

238 +20 °C

Φwym: 204 W

239 +20 °C

Φwym: 419 W

234 +20 °C

Φwym: 544 W

237 +20 °C

Φwym: 1771 W

235 +20 °C

Φwym: 1109 W

236 +20 °C

Φwym: 908 W

233 +20 °C

Φwym: 3311 W

226 +20 °C

Φwym: 3948 W

232 +20 °C

Φwym: 3740 W

231 +20 °C

Φwym: 1371 W

228 +20 °C

Φwym: 3442 W

227 +20 °C

Φwym: 1376 W

230 +20 °C

Φwym: 3449 W

229 +20 °C

Φwym: 1380 W

222 +20 °C

Φwym: 192 W

220 +20 °C

Φwym: 275 W

223 +18 °C

Φwym: 0 W

220A +20 °C

Φwym: 534 W

218A +20 °C

Φwym: 743 W

219 +19 °C

Φwym: 0 W

218 +20 °C

Φwym: 351 W

225 +20 °C

Φwym: 3537 W

224 +20 °C

Φwym: 1462 W

221 +20 °C

Φwym: 1026 W

217 +16 °C

Φwym: 914 W

200 +16 °C

Φwym: 1418 W

202 +20 °C

Φwym: 351 W

202A +20 °C

Φwym: 506 W

203A +20 °C

Φwym: 427 W

203 +20 °C

Φwym: 298 W

212 +20 °C

Φwym: 3449 W

211 +20 °C

Φwym: 1370 W

210 +20 °C

Φwym: 3450 W

209 +20 °C

Φwym: 1379 W

208 +20 °C

Φwym: 3442 W

207 +20 °C

Φwym: 1376 W

206 +20 °C

Φwym: 4346 W

204 +20 °C

Φwym: 3492 W

205 +20 °C

Φwym: 5009 W

216 +20 °C

Φwym: 4208 W

215 +20 °C

Φwym: 3532 W

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50


