
B

A05

B

A05

pow.: 37.99 m²
Korytarz

1

pow.: 7.01 m²
Winda

2

pow.: 31.47 m²
Pomieszczenie audiwizualne

3

pow.: 47.40 m²
Pomieszczenie techniczne

4

pow.: 10.41 m²
Korytarz

5

pow.: 8.47 m²
Pom. pomocnicze

6

pow.: 20.88 m²
Magazyn

7

pow.: 14.50 m²
Magazyn

8

pow.: 18.69 m²
Serwerownia

9

HP25

HP25

pow.: 10.43 m²
Schody
10

pow.: 55.73 m²
Pom. pomocnicze
11

pow.: 7.21 m²
Schody
12

pow.: 51.28 m²
Pomieszczenie pomocnicze
13

pow.: 49.58 m²
Węzeł cieplny
15

pow.: 21.64 m²
Korytarz
14

HP25

D
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D
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A
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C
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C
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UPR. NR 7131/169/P/2002 - UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
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DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

2017-05-04

05.2017proj. wykonwczy 0439

RYSUNEK NR

WYDANIE
w01

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

sanitarna 1:100
S-01

RZUT PIWNICY - INSTALACJA C. O.

DATA I PODPISDATA I PODPIS

05.2017

05.2017

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

STR0NA ..........

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
Poznań ul. Kanclerska 31-33
działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,

1,50

Φ=705 W

VK22/600

[600 mm]

2,50

Φ=714 W

VK22/600

[600 mm]

1,00

Φ=861 W

VK22/600

[720 mm]

3,50

Φ=1468 W

VK22/600

[1200 mm]

2,00

Φ=1194 W

VK22/600

[920 mm]

4,00

Φ=1473 W

VK22/600

[1200 mm]

1,00

Φ=496 W

VK21s/600

[520 mm]

1,00

Φ=413 W

VK21s/600

[520 mm]

1,50

Φ=889 W

VK22/600

[920 mm]

1,00

Φ=359 W

VK21s/600

[400 mm]

1,00

Φ=372 W

VK21s/600

[520 mm]

1,00

Φ=377 W

VK21s/600

[400 mm]

1,00

Φ=531 W

VK22/600

[520 mm]

1,00

Φ=387 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

372 W

15 x 1,2

359 W

15 x 1,2

531 W

15 x 1,2

2300 W

15 x 1,2

3768 W

15 x 1,2

387 W

15 x 1,2

377 W

18 x 1,2

4892 W

15 x 1,2

737 W

15 x 1,2

861 W

35 x 1,5

31975 W

15 x 1,2

714 W

15 x 1,2

1419 W

15 x 1,2

705 W

35 x 1,5

33394 W

42 x 1,5

49650 W

42 x 1,5

49650 W

15 x 1,2

889 W

66,7 x 1,5

130282 W

15 x 1,2

1473 W

28 x 1,5

16387 W

15 x 1,2

1468 W

28 x 1,5

22060 W

15 x 1,2

496 W

18 x 1,2

4627 W

15 x 1,2

413 W

18 x 1,2

5040 W

15 x 1,2

938 W

15 x 1,2

464 W

15 x 1,2

1463 W

15 x 1,2

4512 W

22 x 1,5

9404 W

15 x 1,2

2442 W

22 x 1,5

11846 W

15 x 1,2

2576 W

28 x 1,5

14422 W

15 x 1,2

1805 W

28 x 1,5

16228 W

18 x 1,2

7959 W

28 x 1,5

24187 W

15 x 1,2

1948 W

18 x 1,2

6011 W

15 x 1,2

898 W

28 x 1,5

25085 W

15 x 1,2

2561 W

35 x 1,5

27646 W

15 x 1,2

2563 W

35 x 1,5

30209 W

15 x 1,2

906 W

35 x 1,5

31114 W

28 x 1,5

26000 W

28 x 1,5

26000 W

28 x 1,5

15633 W

42 x 1,5

45167 W

18 x 1,2

5731 W

15 x 1,2

4204 W

18 x 1,2

5698 W

22 x 1,5

9935 W

15 x 1,2

814 W

35 x 1,5

29534 W

15 x 1,2

2434 W

35 x 1,5

27100 W

15 x 1,2

3723 W

42 x 1,5

45981 W

15 x 1,2

3939 W

42 x 1,5

49704 W

18 x 1,2

4131 W

15 x 1,2

2391 W

28 x 1,5

16725 W

15 x 1,2

1721 W

28 x 1,5

13192 W

15 x 1,2

1194 W

18 x 1,2

5176 W

18 x 1,2

6821 W

42 x 1,5

53643 W

22 x 1,5

9681 W

22 x 1,5

9962 W

22 x 1,5

9962 W

22 x 1,5

9388 W

28 x 1,5

19643 W

22 x 1,5

9373 W

35 x 1,5

29031 W

22 x 1,5

9699 W

35 x 1,5

38404 W
22 x 1,5

9372 W

42 x 1,5

48103 W

22 x 1,5

9393 W

42 x 1,5

57475 W

22 x 1,5

9771 W

54 x 1,5

66868 W

42 x 1,5

47500 W

15 x 1,2

1247 W

15 x 1,2

4008 W

15 x 1,2

4189 W

15 x 1,2

4014 W

22 x 1,5

8198 W

18 x 1,2

5531 W

22 x 1,5

12212 W

22 x 1,5

12028 W

28 x 1,5

17742 W

15 x 1,2

1984 W

35 x 1,5

29771 W

28 x 1,5

15745 W

28 x 1,5

17729 W

15 x 1,2

3910 W

15 x 1,2

1333 W

15 x 1,2

1315 W

18 x 1,2

5243 W

15 x 1,2

3340 W

18 x 1,2

6558 W

15 x 1,2

3957 W

22 x 1,5

9898 W

15 x 1,2

1891 W

28 x 1,5

13854 W

54 x 1,5

76639 W

1,00

Φ=903 W

VK22/600

[920 mm]

15 x 1,2

903 W

42 x 1,5

48747 W

1,00

Φ=358 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

358 W

22 x 1,5

11997 W

28 x 1,5

14913 W

3,50

Φ=1476 W

VK22/600

[1200 mm]

15 x 1,2

1476 W

28 x 1,5

19116 W

1,00

Φ=338 W

VK21s/600

[400 mm]

15 x 1,2

338 W

28 x 1,5

20593 W

15 x 1,2

1927 W

15 x 1,2

2830 W

15 x 1,2

4155 W

13 +16 °C

Φwym: 359 W

17 +16 °C

Φwym: 377 W

14 +16 °C

Φwym: 372 W

16 +16 °C

Φwym: 387 W

15 +16 °C

Φwym: 531 W

19 +20 °C

Φwym: 714 W

18A +14 °C

Φwym: 0 W

18 +16 °C

Φwym: 861 W

18B +16 °C

Φwym: 705 W

11 +7 °C

Φwym: 0 W

10 +16 °C

Φwym: 358 W

12 +16 °C

Φwym: 1792 W

7 +16 °C

Φwym: 413 W

8 +16 °C

Φwym: 496 W

9 +8 °C

Φwym: 0 W

6 +10 °C

Φwym: 0 W

5 +16 °C

Φwym: 338 W

1 +20 °C

Φwym: 1468 W

4 +16 °C

Φwym: 1194 W

3 +20 °C

Φwym: 2950 W

42 x 1,5

46000 W

24,6 kPa

8031,5 kg/h

246,2 kW

1,65

4,00

2,08

P.S.P.S. P.S.

P.S.P.S. P.S.

P
.
S

.
P

.
S

.

P.S.P.S. P.S.

P
.
S

.
P

.
S

.
P

.
S

.

P
.
S

.
P

.
S

.

P
.
S

.

P
.
S

.

28 x 1,5

20000 W

28 x 1,5

20000 W

28 x 1,5

20000 W

2szt. OxC

przejście ścienne

OxS

czerpnio-wyrzutnia

powietrza ścienna


