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DRABINA NR 1 SKALA 1:50 DRABINA NR 2 SKALA 1:50

DRABINA POWINNA SPEtNIAC WYMAGANIA §101 DZ.U.2015.1422. ORAZ WtASCIWE NORMY
PROPONUJE SIE ZASTOSOWANIE ALUMINIOWEJ DRABINY SYSTEMOWEJ NP. FIRMY KRAUSE
UWAGI:

- PRZY ZASTOSOWANIU DRABINY SYSTEMOWEJ NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN
MONTAZOWYCH PRODUCENTA

- POLACZENIA SRUBOWE POWINNY BYC ZABEZPIECZONE NAKRETKAMI ZABEZPIECZAJACYMI |
DOKRECONE KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM

- KOTWY MONTAZOWE POWINNY BYC MOCOWANE DYBLAMI DOSOSOWANYMI DO PODOZA |

SPEXNIAJACYMI WYMAGANIA NOSNOSCI - DLA POJEDYNCZEJ KOTWY 2,5kN
- MOCOWANIE KOTEW W ODSTEPACH MIN. CO 2,0m

NALEZY ZWROCIC UWAGE NA PIONOWE MOCOWANIE KOTEW | DRABIN
GORNE KOTWY MOCOWAC MAKS. 50cm PONIZEJ KRAWEDZI WEJSCIA
DRABINA POWINNA BYC ZABEZPIECZONA PRZED WEJSCIEM 0SOB NIEPOWOtANYCH

NALEZY STOSOWAC ELEMENTY MOCUJACE, KOtKI, t ACZNIKI DOPUSZCZONE PRZEZ NORMY
BUDOWLANE

75 (70-80cm)

SKALA 1:10
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DRABINA (KONSTR. ALUMINIOWA LUB STALOWA OCYNKOWANA) — SCHEMAT WYKONANIA:
1. DRABINA STALOWA OCYNKOWANA LUB ALUMINIOWA SZCZEBLE SZER. 50cm,

CO 30cm

L R A

W ODLEGKOSCI MIN.15cm OD SCIANY

ELEMENT PIONOWY ZABEZPIECZJACY — PLASKOWNIK 4/40 CO 30cm W PIONIE
PALAK ZABEZPIECZJACY — PELASKOWNIK 4/40 CO 80cm W PIONIE
KOTWA MUROWA REGULOWNA 275—-375mm

STOPA KOTWY REGULOWANEJ

DYBLE MONTAZOWE ZAPEWNIAJACE NOSNOSC POJEDYNCZEJ KOTWY 2,5kN

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt SPECJALNYCH NR 103

Poznan ul. Kanclerska 31-33
dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb tazarz
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ZABEZPIECZENIE WEJŚCIA
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DRABINA (KONSTR. ALUMINIOWA LUB STALOWA OCYNKOWANA) - SCHEMAT WYKONANIA: 1.  DRABINA STALOWA OCYNKOWANA LUB ALUMINIOWA SZCZEBLE SZER. 50cm,  CO 30cm W ODLEGŁOŚCI MIN.15cm OD ŚCIANY   2.  ELEMENT PIONOWY ZABEZPIECZJĄCY - PŁASKOWNIK 4/40 CO 30cm W PIONIE 3.  PAŁĄK ZABEZPIECZJĄCY - PŁASKOWNIK 4/40 CO 80cm W PIONIE 4.  KOTWA MUROWA REGULOWNA 275-375mm 5.  STOPA KOTWY REGULOWANEJ 6.  DYBLE MONTAŻOWE ZAPEWNIAJĄCE NOŚNOŚĆ POJEDYNCZEJ KOTWY 2,5kN DYBLE MONTAŻOWE ZAPEWNIAJĄCE NOŚNOŚĆ POJEDYNCZEJ KOTWY 2,5kN 
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