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Wojewdodztwo: wielkopolskie
Powiat: Miasto Poznan

Jedn. ewiden. : Miasto Poznan
Obreb : tazarz

Arkusz: 16, 17

Dziatka: wediug zakresu

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
jacych wplyw na p wanie gruntow,
Zlokalizowanych w granicach inwestycji

nie ustalano
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1. Uktad wspolrzednych:
2. Uktad wysokosci: poziom odniesienia Amsterdam

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntow i budynkow

brak

podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

uktad 2000

Przemysiaw Rydiewski
GEODETA UPRAWNIONY

Koldrérﬁ pomaranczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989.r. Prawo gepdezyjne i
kartograficzne (Dz.U.z 2040 r., Nr 193, poz. 1287-ze zm ), ktq (...) niszczy, uszkadza i
przemieszcza znaki geodezyjne (...) podiega karze grzywny

techniczny wpisany.do-gwidencji materiatéw

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
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Powierzchnia dziatek, terenu inwestycji - dz. nr 8/22, 55/8 10183 m2
Powierzchnia zabudowy:

budynek istniejgcy 1867,25 m2

czes¢ projektowana (rozbudowa) 436,84 m2

projektowane zadaszenie (rozbudowa) 102,07 m2
Powierzchnia zabudowy — razem 23,62% 2406,16 m2
Powierzchnia utwardzona:
drogi, dojazdy 1118,2 m2
chodniki, dojscia, place 1564,84 m2
miejsca postojowe (50%) 563,00 m2
boiska 558,00 m2
Powierzchnia utwardzona — razem 37,11% 3777,04 m2
Powierzchnia biologicznie czynna:
trawniki 3084,50 m2
ogrody i place zabaw 729,30 m2
miejsca postojowe (50%) 186,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna — razem 39,27% 3999,80 m2
Liczba kondygnacji — czesc istniejgca 2 + 1 podziemna
Liczba kondygnacji — czes¢ projektowana 2 + 1 podziemna
Wysokos¢ budynku 10,48 m
Liczba ucznidw/wszystkich dzieci objetych opieka 174/222
Liczba pracownikéw 90
llo$¢ miejsc postojowych - wymagana min. 35 60
w tym dla samochoddéw oséb niepetnosprawnych 5
[lo$¢ miejsc dla rowerdw 69
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OZNACZENIA NA RYSUNKU:

= = = (GRANICA DZIALKI

[ ] ISTNIEJACE BUDYNKI | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
1 - BUDYNEK SZKOtY

2 - MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

3 - BOISKO Z NAWIERZCHNIA MINERALNA
4 - ISTNIEJACY PARKING Z NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
\E PROJEKTOWANEBUDYNKI, OBIEKTY | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

| - ROZBUDOWA - CZESC WEJSCIOWA DO SZKOtY - Il KONDTGNACJE

Il - ROZBUDOWA - CZESC DYDAKTYCZNA - | KONDYGNACJA
Il - ROZBUDOWA - ZADASZENIE PODJAZDU
IV - ROZBUDOWA - CZESC DYDAKTYCZNA Z WINDA - Il KONDYGNACJE Z PODPIWNICZENIEM

V - ROZBUDOWA - ZEWNETRZNA KLATKA SCHODOWA
VI - ROZBUDOWA - ZEWNETRZNA KLATKA SCHODOWA

VIl - OGROD SENSORYCZNY - WYPOSAZENIE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
VIl - PLAC ZABAW DLA DZIECI - WYPOSAZENIE WG ODREBNRGO OPRACOWANIA

IX - PARKING DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI

REMONT NAWIERZCHNI

OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZIONE DO USUNIECIA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWNIKI

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - OGRODY, PLACE ZABAW

BOISKA ISTNIEJACE - REMONT WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

.

TEREN UTWARDZONY:

MIEJSCA POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

O
) O
o

ISTNIEJACY PARKING ASFALTOWY - REMONT NAWIERZCHNI

DOJAZDY - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - REMONT NAWIERZCHNI - NOSNOSC 1000kN/m2
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DOJSCIA PIESZE / CHODNIKI / PLACE
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DROGI POZAROWE | PLACE MANEWROWE DLA WOZOW STRAZACKICH - NOSNOSC 1000kN/m2
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istniejace instalacje zewnetrzne elektryczne, zasilanie, oSwietlenie

——— istniejace przytacze cieptownicze

—— przytacze wodociggowe - przebudowa /wg odrebnego opracowania/

—— istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej

—— istniejace przytacze kanalizacji deszczowej

—— projektowana instalacja kanalizacji deszczowej / przebudowa

— istniejaca instalacja teletechniczna
C® oswietlenie zewnetrzne - remont / wymiana stupdw i opraw oswietleniowych
& oSwietlenie zewnetrzne - mocowanie na $cinae budynku

hydrant zewnetrzny

o1
=

ppp=+0,00=85,50 m npm
UWAGA: POZIOM 0,00 NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

X - UTWARDZONY DZIEDZINIEC SZKOLNY - PODJAZD DLA SAMOCHODOW DOWOZACYCH DZIECI

istniejace przytacze instalacji gazowej do wydzielonego lokalu - budynek szkoty odtaczony

- POZIOM POSADZKI BUDYNKU ISTNIEJACEGO PRZY GLOWNYM WEJSCIU PRZYJETO JAKO POZIOM

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt SPECJALNYCH NR 103

Poznan ul. Kanclerska 31-33
dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17, obreb tazarz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE
5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI w01
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/¢&4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA NET.PL 2017-05-31
PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE DATA | PODPIS
(gt. projektant) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
. ) . | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 05.2017
OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIt arch. Stawomir Ambrozewicz UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEN
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTURA 05.2017
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR
BRANZA STADIUM INDEX DATA SKALA P Z T - O 1
architektura| proj. wykonawczy 0439 05.2017 1:500
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