OKNA / WITRYNY ZEWNETRZNE

OZNACZENIE 0-01 0-02 0-03 0-04 0-05 0-06 0-07 0-08 0-09 0-10 0-11 0-12 0-13 0-14 0-15 0-16 0-17
SCHEMAT POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA Tr T POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA
KASETA ZALUZJ ZEWNETRZNYCH KASETA ZALUZJ ZEWNETRZNYCH KASETA ZALUZJ ZEWNETRZNYCH KASETA ZALUZJI ZEWNETRZNYCH / / KASETA ZALUZJ KASETA 7ALUZJ ZEWNETRZNYCH KASETA 7ALUZJ ZEWNETRZNYCH KASETA ZALUZJ KASETA 7ALUZJ
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POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA 1B 544 s P 55 , PR 55 . SR PR R b 10, 10 =
¥ 619 5 ¥ 673 ) P 690 . = 300 5 5 300 ; =
g/TYV't//'(leRFLW SWIETLE So 6700 6800 6800 6790 6730 6900 6900 1380 3000 3000 3000 2100 4200 3800 1500 1900 900
[mm] Ho 2300 2300 2300 3210/ 2300 3180/ 1380 2760/ 1380 1380 1380 4200 2100 2100 1900 1900 1900 1600 1900 900
ILOSC 4 8 5 4 1 4 4 1 1 1 4 2 3 3 10 35
KOLOR (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7040)
Fenstergrau Fenstergrau Fenstergrau Fenstergrau Fenstergrau Fenstergrau
UWAGI 1. OKNA Z PROFILI PVC 1. OKNA Z PROFILI PVC 1. OKNA Z PROFILI PVC 1. OKNA Z PROFILI PVC LUB Z PROFILI ALUMINIOWYCH WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH. 1. OKNA Z PROFILI PVC
2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYJNYMI
3. ZASTOSOWAC ZEWNETRZNE ZALUZJE (z napedem elektrycznym, sterowane z wewnatrz pomieszczenia) 3. DRZWI / DOLNE KWATERY i ZABEZPIECZYC PRZED OTWARCIEM - ZAMYKANE NA KLUCZ IZOLACYJNYMI 3. ZASTOSOWAC ZEWNETRZNE ZALUZJE (z napedem elektrycznym, sterowane od wewngtrz pomieszczenia)
od gory okna poszerzenie ramiaka - miejsce na zaluzje zewngtrzne 4.SZYBA BEZPIECZNA - P2A od gory okna poszerzenie ramiaka - miejsce na zaluzje zewngtrzne ) .
OKNA ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZALUZJAMI B} . OKNA ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZALUZJAMI 3. ZASTOSOWAC ZEWNETRZNE ZALUZIE (z napedem elektrycznym, sterowane od wewngtrz pomieszczenia)
> LASTOSOWAC ZEWNE TRZNE ZALUZIE 4. DOLNE KWATERY ZABEZPIECZYC PRZED OTWARCIEM - ZAMYKANE NA KLUCZ 3. OKNO / WITRYNA Z KWATERAMI STALYM| od gory okna poszerzenie ramiaka - miejsce na zaluzje zewngtrzne
4. NAWIEWNIKI MONTOWANE W RAMIE OKNA | 4. NAWIEWNIKI MONTOWANE W RAMIE OKNA | 4. NAWIEWNIKI MONTOWANE W RAMIE OKNA | (z napedem elektrycznym, sterowane : - : / OKNA ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZALUZJAMI
Vmax=30 m3/h Vmax=30 m3/h Vmax=30 m*/h od wewnatrz pomieszczenia) od gory okna 5. SZYBA BEZPIECZNA - P2A 5. KWATERY OTWIERANE - Z POZIOMU
- 9szt. na okno - 9szt. na okno - 9szt. na okno poszerzenie ramiaka - miejsce na zaluzje 6. OKNO / WITRYNA Z KWATERAMI STALYMI POSADZKI
- w jednym egz. okna: 7szt. (biblioteka) - w jednym egz. okna: 2szt. (wdzkarnia) zewnetrzne 7. KWATERY OTWIERANE - Z POZIOMU POSADZKI
OKNA ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZALUZIAMI
6. NAWIEWNIKI MONTOWANE W RAMIE OKNA
Vmax=30 m3/h ANTYWtAMANIOWE
- 9szt. na okno 3 szt. (na parterze)
OKNA / WITRYNY ZEWNETRZNE OKNA / WITRYNY ZEWNETRZNE P-POZ
OZNACZENIE 0-18 0-19 0-20 0-21 0-22 0-23 0-24 0-25 0-26 0-27 0-28 0-29 0-30 0-31 0-32 0-33 0-34
SCHEMAT KWATERY DO ODDYMIANIA \ POSZERZENEE RAMIAKA N MOCOWANIE EI60 \ EI60 EI60 EI60 EI30 EI60 EI60 EI60 EI30
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KOLOR (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7024) (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7024) (RAL 7040) (RAL 7040)
Fenstergrau Fenstergrau Fenstergrau Graphitgrau Fenstergrau Fenstergrau Graphitgrau Fenstergrau Fenstergrau
UWAGI 1. OKNA Z PROFILI PVC 1. OKNA Z PROFILI PVC LUB Z PROFILI ALU. 1. OKNA Z PROFILI PVC 1. OKNA Z PROFILI PVC LUB Z PROFILI ALU. 1. OKNA Z PROFILI PVC LUB Z PROFILI ALU. WZMACNIANYCH, 1. OKNA Z PROFILI PVC 1. OKNA Z PROFILI STALOWYCH LUB Z PROFILI ALUMINIOWYCH 1. OKNA / WITRYNA Z PROFILI STALOWYCH LUB Z PROFILI 1. OKNA Z PROFILI STALOWYCH LUB Z PROFILI ALUMINIOWYCH WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH
2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH. 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYJNYMI WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH. OCIEPLONYCH. 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH. ALUMINIOWYCH WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH. 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI.
ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ) . 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI 2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWN. SA SZ. IZOLACYIJNYMI | 3. KWATERY STALE.
3. DOLNE KWATERY ZABEZPIECZYC PRZED ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI 3. ZASTOSOWAC ZEWNETRZNE ZALUZIE 3. SZYBA - BEZPIECZNA P2A, MATOWA ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI IZOLACYJNYMI IZOLACYINYMI. 3. SZYBA BEZPIECZNA - P2A
OTWARCIEM - ZAMYKANE NA KLUCZ 3. SZYBA BEZPIECZNA - P2A (z napedem elektrycznym, sterowane (MLECZNA, POtPRZEZIERNA) LUB POLIWEGLAN | 3 s7YBA BEZPIECZNA - P2A 3. SZYBA BEZPIECZNA - P2A 3. W DOLNEJ KWATERZE - SZYBA BEZPIECZNA - P2A 4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STAL., ZE STAL. SZYLDAMI
4. SZYBA BEZPIECZNA - P2A 4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STAL., | od wewnatrz pomieszczenia), u gory okna 4. KWATERY OTWIERANE - Z POZIOMU 4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STAL., | 4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL F. PORTA, DH-Z-30-SS F. GAMET
ZE STAL. SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, poszerzenie ramiaka - miejsce na zaluzje POSADZKI ) , ZE STAL. SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA, DH-Z-30-SS 5. DRZWI EWAKUACYINE - minimalna szeroko$¢ w $wietle po otwarciu 4. S7YBA BEZPIECZNA - PIA
NP. EDEL F. PORTA, DH-Z-30-SS F. GAMET zewngtrzne ) 4 5. ZASTOSOWAC ZEWNETRZNE ZALUZIE STALE | NP. EDEL F. PORTA, DH-Z-30-SS F. GAMET FIRMY GAMET skrzydta =90cm / 150cm (90+60) : i
OKNA ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZALUZJIAMI 4. DRZWI EWAKUACYINE - min. szer. 90+30cm
4. NAWIEWNIKI MONTOWANE W RAMIE OKNA KOLORY / RODZAJE SZVB
Vmax=30 m3/h STANDARDOWA: PRZEZIERNA )
NIESTANDARDOWE: MATOWA (MLECZNA, POtPRZEZIERNA),
5.KWATERY OTWIERANE Z POZIOMU POSADZKI POMARARICYOWA. ROZOWO-FIOLETOWA S AMOZAMYKACE
. KONTROLA DOSTEPU . ANTYWAMANIOWE . .
ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY OKNO P-POZ. EI60 CZESC WITRYNY P-POZ. EI60 OKNO P-POZ. EI60 OKNO P-POZ. EI60 OKNO P-POZ. EI30 OKNO P-POZ. EI60 OKNO P-POZ. EI60 OKNO P-POZ. EI60 OKNO P-POZ. EI30

DRZWI ZEWNETRZNE

2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYIJNYMI,

- SZYBA BEZPIECZNA P2A

3. DRZWI ROZSUWANE AUTOMATYCZNE - OD WEWNATRZ RECZNIE

4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI
W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA, DH-Z-30-SS FIRMY GAMET,
5. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU

SKRZYDtA =90cm / 180cm (90+90)
6. KONTROLA DOSTEPU

ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

DRZWI EWAKUACYINE
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI
IZOLACYINYMI

3. W SKRZYDLE | NASWIETLU - SZYBA BEZPIECZNA P2A
4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI
SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM

NP. EDEL FIRMY PORTA, DH-Z-30-SS FIRMY GAMET,
5. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE
PO OTWARCIU SKRZYDtA = 90cm / 180cm (90+90)

ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

DRZWI P-POZ. EI30
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

OZNACZENIE Dz01 Dz02 Dz03 Dz04 Dz05 Dz06 Dz07 Dz08
SCHEMAT POSZERZENIE RAMIAKA POSZERZENIE RAMIAKA EI30 EI60
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WYMIAR W SWIETLE So 3920 3600 1520 1520 1520 1520 1520 1000
OTWORU
[mm] Ho 2350 2350 3300 3300 2200 2200 2200 2050
ILOSC 1 1 1 1 3 3 2 1
KOLOR (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7040) (RAL 7040)
Fenstergrau Fenstergrau Fenstergrau Fenstergrau
UWAGI 1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH, WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH 1. SYSTEM PROFILI PVC LUB ALU, WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH 1. SYSTEM PROFILI STALOWYCH LUB ALUMINIOWYCH, WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH 1. DRZWI | OSCIEZNICA STAL,,

2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI IZOLACYINYMI, BEZPIECZNA P2A
3. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM

NP. EDEL FIRMY PORTA, DH-Z-30-SS FIRMY GAMET,
4. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =120cm (90+30)

DRZWI P-POZ. EI60
ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

OCIEPLONE, NIEPALNE

2. SKRZYDtO PEENE, PASKIE

3. OKUCIA - Z ZACZEPEM
ANTYWYWAZENIOWYM, STAL
NIERDZ., KLAMKI STAL., ZE STAL.
SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,
NP. EDEL F. PORTA, DH-Z-30-SS
F. GAMET

4. MINIMALNA SZER. W SWIETLE
PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm
5. ZAMEK PATENTOWY

OD WEWNATRZ - OTWIERANIE
BEZKLAMKOWE POD NACISKIEM

ZALUZJE ZEWNETRZNE
(FASADOWE)

ZALUZJE ZEWNETRZNE
STALE

ZALUZJA ZEWNETRZNA NAOKIENNA Z PROFILEM C80

LAMELE
C80 lamela w ksztatcie litery C o szerokosci 80 mm (obrét 180°)

STEROWANIE

- elektryczne przy pomocy silnika elektrycznego

Silnik elektryczny jest standardowo umieszczony w Srodku rynny gornej.
Sterowanie zaluzjami tgczy¢ ze sobg w zespoty (jeden silnik moze sterowac
dwoma lub wiekszg liczbg zaluzji). Standardowo zaluzje wyposazone sg w
napedy sterowane przewodowo, opcjonalnie sterowanie bezprzewodowe.

AUTOMATYKA POGODOWA
Zaluzje z systemem automatyki pogodowej - zabezpieczenie przed
uszkodzeniem podczas porywistych wiatréw.

KOLORYSTYKA
srebrny / szary jasny - zblizony do RAL9006 / RAL7035

Uwaga:

1. Montaz zaluzji naokienny - okna wyposazone w zaluzje majg powiekszony
gorny ramiak

2. Zaluzje nalezy rozpatrywac tgcznie z oknami.

420

1. ZALUZJE ZEWNETRZNE STALE

lamele o przekroju zetowym 30/150/30mm z blachy ALU gr.0,7

mocowane do listwy nitami
2. LISTWA

profli stalowy prostokgtny 40x20x1 mocowany do muru

- kolor szary RAL7040
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UWAGI:

1. Wymiary otwordow drzwiowych i okiennych sprawdzi¢ na budowie.

2. Przyjeto kolory wg wzornika RAL.

3. W wykonaniu otwordw okiennych w scianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych
niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm,
kazdorazowo nalezy weryfikowac zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna

dla unikniecia niezgodnosci.

4. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistosci.

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

6. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zaréwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki
i wymogi techniczne, wynikajgce bezposrednio z norm i przepisow, jak rowniez
uwzgledniac ekspozycje na storice pod katem transmisji odbicia $wiatta stonecznego oraz
energii stonecznej.

7. Kolor i przeziernos¢ szyb nalezy ustali¢ z projektantem na podstawie prébek
materiatowych.

8. Zaluzje zewnetrzne (fasadowe) rozpatrywac facznie z oknami.

9. Schematy stolarki pokazano od zewnatrz.
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