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1. DANE OGOLNE

1.1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH NR 103

Poznan ul. Kanclerska 31-33, dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb tazarz

1.2.  Zadanie projektowe

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33

- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103,
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOCIEPLENIE BUDYNKU

1.3.  Zakres opracowania
Projekt budowlany.

1.4.  Podstawa opracowania
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD czes¢ C w Poznaniu
UCHWALA NR XXXIX/665/V11/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.
— Program organizacyjno uzytkowy przekazany przez inwestora
— Uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem
— Obowigzujace przepisy i normy
— Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu
— Badania geotechniczne
— Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna

15. Inwestor

MIASTO POZNAN reprezentowane przez POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.
61-714 Poznan, al. Niepodlegtosci 27

1.6.  Jednostka projektowa / zespdt autorski
MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznan, ul. Dabréwki 2b/4

projektant:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

arch. Zbigniew Michnowicz

arch. Karolina Skalska

Marcin Durski

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr 365/PW/94 - uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczen
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1.  Przedmiot inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 31-33, dziatka nr 8/22, 55/8, ark.16, 17,
obreb tazarz.
Przedmiotem inwestycji jest MODRENIZACJA BUDYNKU
- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
polegajaca na:
— przebudowie wnetrz budynku
— rozbudowie o cze$¢ dydaktyczng w osiach 2-3, E-H - jednokondygnacyjna
— rozbudowie o cze$¢ wejsciowa i dydaktyczng w osiach 1-2, A-C — dwie kondygnacije
— rozbudowie o cze$¢ dydaktyczng , hydroterapie, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E — dwie
kondygnacje naziemne i jedna podziemna
— rozbudowie o winde — w osiach 5-6, C
— budowie zadaszenia strefy wejsciowej w osiach 3-4, C-E
— dociepleniu budynku
— budowie parkingu dla samochoddw osobowych
— utwardzeniu doj$¢ i dojazdow w obrebie ternu inwestycii
— urzadzeniu placow zabaw i boisk z zielenig towarzyszacg, infrastrukturg techniczng i matg
architekturg

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
dojazdami i parkingami, doj$ciami, instalacjami zewnetrznymi w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Tren oznaczony symbolem 9UO w MPZT dla obszaru GRUNWALD cze$¢ C w Poznaniu
UCHWALA NR XXXIX/665/VI11/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.

2.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.2.1. Uksztattowanie terenu.

— Teren ptaski, rzedna przy budynku szkoty w zakresie od 84,60 do 85,07 m n.p.m. W miejscu
rozbudowy rzedna terenu ok. 85,00 m n.p.m.

2.2.2. Istniejace budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Istniejace obiekty:

— W obrebie terenu inwestycji zlokalizowany jest budynek szkoty. Budynek istniejacy
dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony. W obrebie budynku wydzielony istniejacy
niezalezny lokal mieszkalny w osiach 1-2, G-H (poza zakresem opracowania).

2.2.3. Zielen.

— Na terenie inwestycji wystepujg trawniki urzadzone i zielen wysoka (drzewa i krzewy).
2.2.4. Uzbrojenie terenu i wjazdy.
Do budynku doprowadzone sa;

— przytacze wodociggowe — umowa z Aquanet S.A.
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— przytacze energetyczne — umowa z Enea Operator S.A.

— przytacze cieplne — umowa z Veolia S.A.

— przytacze kanalizacji sanitarnej — umowa z Aquanet S.A.

— przytacze kanalizacji deszczowej

— instalacje teletechniczne
2.2.5. Ogrodzenie

— Teren zamknigty. Istniejgce ogrodzenie zewnetrzne i wewnetrzne.
2.2.6. Doj$cia i dojazdy

— Wewnetrzna komunikacja kotowa i piesza na terenie inwestycji.
2.2.7. Miejsca gromadzenia odpadow statych.

— W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduje sie wydzielone miejsce na pojemniki na odpadki

state.

2.3.  Projektowane zagospodarowania terenu
2.3.1. Projektowane budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Planuje sie rozbudowe budynku szkoty w zakresie:

— rozbudowa o cze$¢ dydaktyczng w osiach 2-3, E-H — jednokondygnacyjna,

— rozbudowa o cze$¢ wejsciowq i dydaktyczng w osiach 1-2, A-C — dwie kondygnacie,

— rozbudowa o cze$¢ dydaktyczng , hydroterapie, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E — dwie
kondygnacje naziemne i jedna podziemna,

— rozbudowa o winde — w osiach 5-6, C,

— budowa zadaszenia strefy wejsciowej w osiach 3-4, C-E.

2.3.2. Zielen.

Planuje sie ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum, ciecia sanitarne i pielegnacje
istniejacego drzewostanu. W obrebie terenu planuje sie nowe nasadzenia uzupetniajgce drzew wysokich.
Projektuje sie uzupetnienie trawnikdw w miejscach prowadzonych prac budowlanych.

2.3.3. Uzbrojenie terenu i wjazdy.

Budynek istniejacy jest wyposazony w:

— przytacze wodociggowe — D65 — nie zmienia sie zapotrzebowania na wode do celéw bytowych,
wystapiono o wydanie warunkdéw przebudowy przytacz ze wzgledu na zapotrzebowanie na wode
do celdw przeciwpozarowych /hydranty wewnetrzne/. Opracowano projekt przebudowy przytacza -
odrebne opracowanie

— przytacze elektryczne — moc zainstalowana 80kW, zabezpieczenie 125A - wystapiono
0 zwiekszenie mocy do operatora do 120kW, nie zmienia sig parametrow istniejacego przytacza,

— przytacze gazowe do istniejacego lokalu mieszkalnego (poza zakresem opracowania),

— przylacze cieplne — nie zmienia sie zapotrzebowania na ciepto i parametrow istniejacego
przytacza,

— przytacze kanalizacji sanitarnej — D200 nie zmienia sig ilosci Sciekéw sanitarnych i parametrow
przytacza,

— przytacze kanalizacji deszczowej — D150 i D200 nie zmienia sie sposobu odprowadzenia i ilosci
odprowadzanych wod opadowych (czesci nowoprojektowane wznosi si¢ na istniejgcym terenie
utwardzonym) — nie zmienia sie bilansu docelowego odprowadzenia wod do kanalizacji
deszczowej. Nowoprojektowane miejsca dla samochodéw osobowych i remontowany parking
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utwardzony zostanie nawierzchnig przepuszczalna,

— instalacje teletechniczne — wybor operatora /dostawcy ustug telefonicznych, Internetu i TV/
okreslony zostanie przez Uzytkownika — wg odrebnej umowy przytgczeniowe;.

— W obrebie terenu inwestycji projektuje sie instalacje teletechniczne: Monitoring wizyjny CCTV,
instalacje alarmowa i dozorowg, instalacje domofonowg — wg proj. instalacji niskopradowych.

2.3.4. Ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie zewngtrzne:

— Istniejace ogrodzenie zewnetrzne z paneli stalowych — remont: oczyszczenie i malowanie przeset
stalowych, uzupetienia podmurdwki: uzupetienie ubytkdw, szpachlowanie i malowanie farbg do
betonu. — L=259,0mb

— Istniejace ogrodzenie z paneli prefabrykowanych betonowych — bez zmian, docelowo wymiana na
panele stalowe zgrzewane ocynkowane /wg odrebnego zadania/ - zalecane obsadzenie ro$linami
pnacymi.

— Remont ogrodzenia boiska sportowego — wymiana siatki i konstrukcji wsporczej — wg odrebnego
zadania /poza zakresem/

— Rozbiorka ogrodzenia stalowego pomiedzy parkingiem, a dziedzincem szkoty — L=47,0m

Projektowane wygrodzenia wewngtrzne na terenie szkoty:

— Palisada drewniana wys. 2m z rusztem do obsadzenia ro$linnoscig wygrodzenie patio — L=6,7m

— Klomb na dziedzincu szkoty wokdt istniejgcego drzewa — rozbiorka istniejacych murkéw,
wygrodzenie wys. 45cm na planie kota $r. 4,6m, wylewany z betonu gr. 20cm na fundamencie gt.
posadowienia - 80cm tawa szer.20cm. Malowany farbg chlorokauczukowg kolor jasny szary.

— Wydzielenie klasy zewnetrznej — ogrodzenie panelowe 250x120 z siatki zgrzewane] ocynkowanej,
stupki 40x60x3 stalowe ocynkowane, furtka systemowa 100x120 — cato$¢ jako rozwigzanie
systemowe — L=12,0mb

— Wygrodzenie placu zabaw dla dzieci - ogrodzenie panelowe 250x120 z siatki zgrzewane;
ocynkowanej, stupki 40x60x3 stalowe ocynkowane, furtka systemowa 100x120 — cato$¢ jako
rozwigzanie systemowe — L=72,0mb

—  Wygrodzenie pomiedzy szkotg a wydzielonym lokalem mieszkalnym - ogrodzenie panelowe
250x120 z siatki zgrzewanej ocynkowanej, stupki 40x60x3 stalowe ocynkowane — catos¢ jako
rozwigzanie systemowe — L=13,5mb

— Obudowa miejsca na kontenery na odpady i zbiorke selektywna - ogrodzenie panelowe 250x120 z
siatki zgrzewanej ocynkowanej, stupki 40x60x3 stalowe ocynkowane, furtka systemowa 100x120 —
catos¢ jako rozwigzanie systemowe — L=15,0mb

2.3.5. Doj$cia i dojazdy

— Glowne wejscie (dojscie do budynku) od ul. Kanclerskiej — nie zmienia sie.

— Gléwny wjazd na teren (dojazd i podjazd dla samochoddw dowozacych dzieci oraz na parking
dla samochodéw osobowych od ulicy dojazdowej istniejacej dz. nr 55/38 — nie zmienia sie
parametrow wjazdu.

— Planuje sie remont utwardzenia placu wejsciowego przed gtownym wejsciem do szkoty oraz
remont utwardzenia dziedzinca wewnetrznego wraz z dojazdami i dojsciami. Uksztattowanie
nawierzchni i materiat powinny umozliwi¢ swobodne poruszanie sie na wozkach osobom
niepetnosprawnym i obstudze osob niepetnosprawnych.

2.3.6. Miejsca postojowe
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Na ternie inwestycji zapewniono zgodnie z wymogami MPZT:
Powierzchnia uzytkowa — 3439m2
Wyliczenie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodéw osobowych:
— 3439m2 / 1000m2 x 10m.p. = 35 miejsc postojowych w tym 4 dla samochodéw 0séb
niepetnosprawnych
— Wg programu dostarczonego przez Uzytkownika planuje sie lokalizacje 60 miejsc postojowych
w tym 5 dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych.
Wyliczenie zapotrzebowania na stanowiska dla roweréw:
— 3439m2/1000m2 x 20m.p. = 69 stanowisk dla rowerdw
— Stojak w ksztatcie odwrdconej litery "U"- 35szt., z rury stalowej ocynkowanej ogniowo, mocowany
do betonowego fundamentu.
Dodatkowo ze wzgledu na charakter obiektu i koniecznos¢ dowozu dzieci niepetnosprawnych do obiektu
projektuje sie podjazd dla samochodow obstugi bezposrednio pod wejscie od strony dziedzifca.
2.3.7. Nawierzchnie i uksztattowanie terenu
W ramach planowanej inwestycji planuje sie likwidacje istniejacych, zniszczonych nawierzchni
w bezposrednim sasiedztwie budynku oraz remont i budowe nowych nawierzchni stanowigcych dojazdy i
dojscia piesze do budynku, place manewrowe, place, tarasy, parkingi.

TYPY NAWIERZCHNI:

Nawierzchnia N1 — utwardzenie na istniejacej nawierzchni betonowo asfaltowej. Wykonanie nowego
utwardzenia dziedzifica szkolnego /podjazdu dla samochoddw osobowych/. Wykonanie nowych
warstw nawierzchni z wyprofilowaniem spadkow, podniesienie poziomu przy budynku o ok. 50cm
do rzednej 85,50m n.p.m. maksymalny spadek podtuzny i poprzeczny 2%.

Warstwy:

— Istniejgca podbudowa

— Usuniecie i wypetnienie zageszczonym kruszywem famanym o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm
fragmentow zniszczonych i ostabionych nawierzchni.

— Przebudowa (podniesienie) koron studni i wpustow kanalizacji deszczowe.

—  Wykonanie podsypki z suchego betonu z uksztattowaniem spadkéw i niwelacjg nawierzchni
do wymaganych, projektowanych pozioméw (5-30cm)

— Wykonanie wylewki betonowej — ptyty betonowej z betondw dekoracyjnych wraz ze spadkami
wg systemu np. firmy Lafarge Artevia™ Decor lub firmy Bautech w technologii PressBeton
zZ nawierzchnig utwardzang Multitop Press.

Nawierzchnia N2 — utwardzenie nawierzchni lekkich — doj$cia piesze, place, tarasy, opaski — spadki
podtuzne do 5% poprzeczne do 2%.
Warstwy:
— Usunigcie istniejacej podbudowy lub usung¢ do wiasciwego poziomu warstwe gruntu, wyrownac i
zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem gr. 10cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm
gr. 10- 20cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm
gr. 5cm,

strona 9



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103
ARCHITEKTURA

lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm na warstwie odsaczajacej gr.10cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,
utozenie ptyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

ptyty chodnikowe betonowe w kolorze szarym / kostka betonowa 6¢cm w kolorze szarym.

Nawierzchnia N3, N5 — utwardzenie nawierzchni cigzkich — dojazdy dla samochoddw osobowych i
ciezarowych, wozéw ekip ratunkowych — no$nosc 100kN / OS.
Warstwy:

Usuniecie istniejacej podbudowy lub usung¢ do wtasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i
zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem gr. 10cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm

gr. 25cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm

gr. 15cm,

lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 20cm na warstwie odsaczajacej gr.10cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,
kostka betonowa 8cm w kolorze szarym

Nawierzchnia N4, N4.1 — utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych dla samochodéw osobowych —
nawierzchnie przepuszczalne z kostki betonowej azurowej wypetnionej zwirem o frakcji 10-25mm.
Warstwy:

Usuniecie istniejacej podbudowy asfaltowej dla N4.1 lub usung¢ do wlasciwego poziomu warstwe
gruntu dla N4, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem gr. 10cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm

gr. 20cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm

gr. 5cm,

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

kostka betonowa azurowa np. ,Eko” 8cm w kolorze szarym z wypetnieniem zwirem o frakcji 10-
25mm

Place zabaw - poza zakresem opracowania, wg odrebnego zadania:

urzadzenie placow zabaw i ogrodu sensorycznego, wykonanie nowych nawierzchni
dostosowanych do przebywania dzieci,
wyposazenie placdw zabaw i dobor nawierzchni wg odrebnego opracowania.

Boisko sportowe — poza zakresem opracowania, wg odrebnego zadania:

remont istniejacych nawierzchni,

nawierzchnia boisk - polipropylenowa na warstwach podktadowych z uwzglednieniem odsaczania
i odprowadzenia wod opadowych na teren zielony (nawierzchnia systemowa),

wyposazenie boisk wg odrebnego opracowania.

Uwaga: Wszystkie wejscia do budynku zaprojektowac i wykonac bezprogowo, dostepnosc budynku
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z poziomu terenu dla 0sob niepetnosprawnych.

2.3.8.

2.3.9.

Oswietlenie terenu
Oswietlenie terenu rownomierne - min. 10Ix. Stupy o$wietleniowe 6-cio metrowe, cylindryczne

proste na prefabrykowanych fundamentach, zlokalizowane na obrzezach parkingu, na naroznikach

placu wejsciowego, wzdtuz doj$¢ i chodnikdw, czes¢ opraw na wysiegnikach montowanych na
elewacji budynku. Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe LED 35W. Lokalizacja wg PZT i projektu
instalacji elektrycznych. — 8szt.
Oswietlenie zewngtrzne oprawy oswietleniowe LED 35W j.w.— mocowane na wysiegnikach
rurowych na elewacji budynku — 8szt.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nad wejsciami do budynku.
Rozwigzania szczegotowe wg czesci elektrycznej opracowania

Wyposazenie / mata architektura (wg cze$ci rysunkowej PZT-01, PZT-02).

—  Lawki:

Na terenie inwestycji zlokalizowac tawki - siedzisko drewniane na konstrukcji z rury stalowej — 10szt.

— Kosze na $mieci:

w strefach wejscia i przy parkingu zainstalowa¢ kosze na $mieci — 5szt.

2.3.10. Miejsce gromadzenia odpadow.

— Planuje sie usytuowanie kontenerdéw na odpady komunalne i selektywne zgodnie z rys. PZT-01

projektu zagospodarowania terenu.

— Planuje sie odbiér odpaddw przez specjalistyczng firme reasenizacyjng.
— Miejsce gromadzenia odpadow statych wydzielone ogrodzeniem wys. 1,2m, obsadzone

roslinno$cig pnaca.
2.3.11. Inne elementy zagospodarowania terenu

— Zagospodarowanie terenu wykonac¢ nalezy w sposob umozliwiajacy swobodne poruszanie sie
osobom na wozkach inwalidzkich. Wszelkie réznice poziomdw wyrobi¢ nalezy spadkami

i pochylniami.

— Balustrady — przy wejsciach do budynku o wysoko$ci powyzej 50cm nad poziomem terenu
stosowac balustrady stalowe ocynkowane wysokosci 1,1m systemowe — wejscie do kuchni,

wyjscie ewakuacyjne z sali gimnastycznej, wyjscie ze zmywalni.

2.3.12.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane

lub terenu.
Powierzchnia dziatek, terenu inwestycji - dz. nr 8/22, 55/8 10183 m2
Powierzchnia zabudowy:
budynek istniejacy 1867,25 m2
cze$¢ projektowana (rozbudowa) 436,84 m2
projektowane zadaszenie (rozbudowa) 102,07 m2
Powierzchnia zabudowy — razem 23,62% 2406,16 m2
Powierzchnia utwardzona:
drogi, dojazdy 1118,2 m2
chodniki, dojécia, place 1564,84 m2
miejsca postojowe (50%) 563,00 m2
boiska 558,00 m2
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Powierzchnia utwardzona — razem 37,11% 3777,04 m2
Powierzchnia biologicznie czynna:
trawniki 3084,50 m2
ogrody i place zabaw 729,30 m2
migjsca postojowe (50%) 186,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna — razem 39,27% 3999,80 m2

Liczba kondygnacji — czes¢ istniejgca

2 + 1 podziemna

Liczba kondygnacji — czes¢ projektowana

2 + 1 podziemna

Wysokos¢ budynku 11,04 m
Liczba ucznidw/wszystkich dzieci objetych opieka 174/222
Liczba pracownikéw 90
llos¢ miejsc postojowych - wymagana min. 35 60
w tym dla samochoddéw osdb niepetnosprawnych 5
llos¢ miejsc dla rowerow 69

2.4.  Informujace dodatkowe

24.1. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq

wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

— Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej.

2.4.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
— Teren nie znajduje sie w obrebie terenow eksploatacji gorniczej

2.4.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

— Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na przedsiewziecie.
— Zabrania sie sktadowania na terenie poses;ji szkodliwych substancji chemicznych

, mogacych

przenika¢ do gruntu i powodowac zanieczyszczenie wod podskdrnych, jak rowniez palenia

wszelkich odpadow.

— Inwestor ureguluje sposéb postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami

— Inwestor zobowigzany jest do podpisania uméw z odbiorcami (posiadajacymi odpowiednie

zezwolenia) sciekow socjalno bytowych oraz poszczegdlnych rodzajow odpadow

— Nieruchomos¢, na ktérej bedzie prowadzona inwestycja nalezy wyposazy¢ w pojemniki

do gromadzenia odpadow

— Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg

dotrzymanie standardow jakosci srodowiska poza terenem inwestycji

— Inwestor zobowigzany jest dokonywac systematycznej konserwacji i przegladow eksploatacyjnych

urzadzen oczyszczajacych oraz regularnego oprézniania separatora i osadnikow
| zbierajacych sie osadow

z odpaddw
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2.4.4. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
— Nie wystepuja.
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1 Charakterystyka obiektu

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku szkoty majgca na celu przystosowanie obiektu

do wymogow Zespotu Szkdt Specjalnych nr 103 zgodnie z programem dostarczonym przez Uzytkownika
oraz przepisami techniczno — budowlanymi ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb osob / dzieci
niepetnosprawnych.

Celem adaptaciji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunkéw do prawidtowego
rozwoju psychofizycznego dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej intelektualnie oraz poprawa
bezpieczenstwa zdrowotnego dzieci, a takze zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunkow

do prowadzenia procesu edukacii (realizacja wymagan w podstawie programowej) uczniow Zespotu Szkot
Specjalnych nr 103. Wszechstronna terapia i rewalidacja dzieci i mfodziezy, usprawnianie

I kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przyszto$ci byli
maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, spotecznym i zawodowym.

3.2, Ogodlne wtasnosci funkcjonalno uzytkowe
Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty polegajaca na:
— przebudowie wnetrz budynku,
— rozbudowie o cze$¢ dydaktyczng w osiach 2-3, E-H — jednokondygnacyjna,
— rozbudowie o cze$¢ wejsciowa i dydaktyczng w osiach 1-2, A-C — dwie kondygnacje,
— rozbudowie o cze$¢ dydaktyczng , hydroterapie, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E — dwie
kondygnacije naziemne i jedna podziemna,
— rozbudowie o winde — w osiach 5-6, C,
— budowie zadaszenia strefy wejsciowej w osiach 3-4, C-E,
— dociepleniu budynku,
— remoncie i budowie parkingu dla samochodow osobowych,
— remoncie nawierzchni i utwardzeniu dojs¢ i dojazddéw w obrebie ternu inwestycji,
— wydzieleniu placéw zabaw i boisk z zielenig towarzyszaca, infrastrukturg techniczng i matg
architektura.

BUDYNEK ISTNIEJACY | CZESCI PROJEKTOWANE:
Budynek zasadniczy dwukondygnacyjny, skrzydta budynku dobudowane od strony zachodniej jedno
I dwukondygnacyjne czesciowo podpiwniczone.
— W szkole przebywac bedzie okoto 180 uczniow
— Pracownicy dydaktyczni, personel pomocniczy — ok. 90 0s6b
— Pracownicy administracji — 5 0sdb
— Obiekt projektuje sie jako catkowicie pozbawiony barier architektonicznych utrudniajacych
poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym ruchowo:
—  Przy budynku zorganizowano podjazd dla samochodow obstugujacych i dowozacych uczniow
— przewidziano miejsca postojowe dla pojazdéw o0sdb niepetnosprawnych (zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego)
— wszystkie pomieszczenia sg dostepne dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
— budynek zostanie wyposazony w urzadzenia stacjonarne i mobilne do transportu uczniéw wzdtuz
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gtéwnych ciggéw komunikacyjnych — szyny do powieszenia podno$nikow transportowych

—  Wszystkie tazienki zaprojektowano w gabarytach umozliwiajgcych obstuge uczniéw oraz
wyposazono w pomieszczenia do pielegnaciji i zabiegdw higienicznych.

— w budynku zaprojektowano windg osobowa o zwigkszonym gabarycie dostosowang do przewozu
wozkow i tozek.

— przy szatniach sali gimnastycznej przewidziano wezty sanitarne dla 0séb niepetnosprawnych
(toalety i natryski),

— wszystkie przejscia bezprogowe.

Ze wzgleddw funkcjonalno uzytkowych obiekt mozna podzieli¢ na nastepujace czesci:

Czes¢ A - budynek gtéwny dwukondygnacyjny z cze$cig wejsciowg (rozbudowa) - budynek
dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem:

Podpiwniczenie:
— pomieszczenia techniczne, wezet cieplny
Parter:
— cze$¢ wejSciowa z wejsciem holem gtéwnym i komunikacjg 0g6ing
— wejscie od strony dziedzinca z podjazdu
— portiernia
— toalety ogolnodostepne
— czes¢ administracyjna — sekretariat, pomieszczenia biurowe
— sale dydaktyczne i pomieszczenia do zaje¢ indywidualnych oraz gabinety

— komunikacja og6lna

— sale dydaktyczne i pomieszczenia do zaje¢ indywidualnych oraz gabinety
— biblioteka

— pokdj nauczycielski

— toalety

Czes¢ B - skrzydto potudniowe
budynek istniejacy wraz z czescig dydaktyczng (rozbudowa) — parterowy
— pomieszczenia i sale dydaktyczne dla dzieci najmtodszych z indywidualnymi tazienkami

Czes¢ C - skrzydto Srodkowe
budynek istniejacy z cze$cig dydaktyczng i hydroterapig (rozbudowa) — budynek dwukondygnacyjny
Z podpiwniczeniem:

Podpiwniczenie:
— komunikacja ogdlna z wydzielong klatkg schodowg i windg
— pomieszczenia techniczne

Parter:

strona 15



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103
ARCHITEKTURA

— komunikacja ogoina z wydzielong klatkg schodowg i windg,
— sala dydaktyczna

— pomieszczenia hydroterapii

— toalety

— komunikacja ogolna z wydzielong klatkg schodowa i windg
— sala dydaktyczna i Swietlica
— toalety

Czes¢ D - skrzydto pdtnocne
budynek istniejacy z tacznikiem — dwukondygnacyjny

Parter:

— komunikacja ogolna

— sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo sanitarnym

— stotowka z zapleczem i pomieszczeniem dydaktycznym gospodarstwa domowego
Pietro:

— pomieszczenia administracii

3.3.  Przeznaczenie obiektu
Budynek ustugowy o funkcji o$wiatowej przystosowany do potrzeb Zespotu szkét Specjalnych nr 103.

3.4.  Forma architektoniczna.

Istniejacy budynek szkoty dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Bryta gtowna budynku réwnolegta
do ul. Kanclerskiej z przylegajacymi od strony zachodniej trzema skrzydtami w uktadzie prostopadtym

do budynku gtéwnego. Skrzydto potudniowe budynek parterowy, skrzydta $rodkowe i pétnocne budynki
dwukondygnacyjne. Budynki przykryte stropodachami ptaskimi i pulpitowymi. Wysoko$¢ budynkéw
zroznicowana od 3 do 8 m (maks. wysoko$¢ — szyb windy — 10,48m).

3.5.  Charakterystyczne parametry.

Powierzchnia catkowita 4440,91m2
Powierzchnia konstrukcji 1018,92m2
Powierzchnia netto 3421,99m2
Powierzchnia uzytkowa 2386,71m2
Powierzchnia ruchu 905,54m2
Kubatura netto 11976,97m3
Kubatura brutto 15543,19m3
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3.6.  Zestawienie powierzchni.
szczegdtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. nr A01, A02, A03.

3.7.  Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Pomieszczenia, w ktérych moze przebywaé osoba niepetnosprawna dostosowane zostaty do potrzeb oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich i o ograniczonej zdolno$ci ruchowe.

Wszystkie przej$cia, drzwi i dojscia nalezy wykona¢ bezprogowo — projektuje sie zniwelowac rdéznice
miedzy chodnikiem, a poziomem posadzki parteru budynku poprzez podniesienie poziomu chodnika
zewnetrznego. W budynku instaluje sie dzwig osobowy przystosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych, a takze system komunikacji podwieszanej szynowej do przewozu osob wzdtuz
gtéwnych ciggdéw komunikacji. Budynek zostanie takze wyposazony w system oznaczen wizualnych

I dzwigkowych utatwiajgcy poruszanie si¢ i usprawniajacy prace personelu obstugujacego uczniow.

3.8.  Elementy konstrukcyjno-budowlane.

Wykazane w tym pkt. elementy konstrukcyjno budowlane dotyczg elementow nowoprojektowanych,
elementy istniejace zostaty odpowiednio oznaczone. Elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego
(czes¢ rysunkowa i opisowa).

3.8.1. Roboty rozhidrkowe i wyburzenia
Na rys. nr A01, A02, AO3 pokazano elementy do wyburzenia w obrebie budynku istniejacego.
Elementy konstrukcyjne — wg czesci konstrukcyjnej opracowania.
3.8.2. Fundamenty
fundamenty istniejace:
— zelbetowe,
fundamenty projektowane:
— fawy i stopy zelbetowe.
Doktadny opis fundamentéw w cze$ci konstrukcyjnej.

3.8.3. Sciany fundamentowe
— Monolityczne Zelbetowe grubosci 25¢cm i murowane z bloczkéw betonowych M6 B15 gr. 25¢m,
ocieplenie Scian zewnetrznych fundamentowych ptytami ze styropianu ekstradowanego gr. 12cm
min. 4=0,036W/m2K do gteboko$ci minimum -1,0m ponizej poziomu terenu. Sciany kondygnacii
podpiwniczonych ocieplone na catej wysokosci. Cokoty budynku, bedace w wigkszo$ci
przedtuzeniem $cian fundamentowych ocieplone i wykonczone zewnetrznie tynkiem mozaikowym.

3.84. Sciany zewnetrzne nowe
Murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 24 cm na zaprawie w uktadzie warstw (od $rodka):
— tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy z gtadzig gipsowg wykornczeniowg
(w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne)
— $ciana konstrukcyjna murowana z bloczkéw silikatowych 15MPa grubo$ci 24cm, na zaprawie M5.
— izolacja termiczna styropian/wetna mineralna gr. 15cm min. wsp. A=0,036W/m2K
Warstwa zewnetrzna wykonczeniowa w zaleznosci od lokalizacii:
— tynk silikonowy w systemie BSO, na siatce
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— piyty HPL na stelazu aluminiowym z systemowg konstrukcjg podbudowy

—  plytki ceramiczne
Lokalizacja poszczegolnych rodzaju wykonczenia $cian na zewnatrz opisana i pokazana w czesci
rysunkowey.

—  Sciany oddzielenia pozarowego — docieplaé weing mineralna.

3.8.5. Sciany wewnetrzne

— Nosne: murowane z bloczkéw silikatowych 15MPa grubosci 24cm, na zaprawie M5.

— Dziatowe: murowane z bloczkow z betonu komorkowego. W czesciach istniejacych z odm. 500-
600, o gr. 12 cm, pomiedzy salami a korytarzem z odm. 700 (min. Ra1=40dB) na zaprawie
cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

— Na fragmentach zabuddw, lokalnie — obudowy i $ciany w systemie lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo
kartonowych GKB na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej, w pomieszczeniach
mokrych GKBI. Obudowy i $ciany wymagajace parametréw akustycznych konstruowane wg
systemu producenta.

—  Scianki dziatowe i drzwi kabin w zespotach sanitarnych wysokoséci 200cm — systemowe, wykonane
z ptyt laminowanych w okuciach aluminiowych.

— Sciany oddzielenia pozarowego murowane z bloczkéw silikatowych gr. min. 12cm obustronnie
tynkowane.

Uwaga:

Sciany oraz obudowy z ptyt GK, ktére musza posiadac odpowiednig klase odpornoéci ogniowej

lub posiadac¢ odpowiednig izolacyjno$c akustyczng nalezy wykonac jako system — zgodnie z technologig
podang przez producenta.

3.8.6. Przewody wentylacyjne - wg proj. wentylacji i c.o.

— Istniejgce kanaty wentylacyjne grawitacyjne

— budynek wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej hybrydowej — wywiew, nawiew
realizowany przez nawiewniki okienne.

— pomieszczenia sanitarne i hydroterapii wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewng

— kanaty wentylacyjne grawitacyjne — zakoriczone kominkami wentylacyjnymi wg proj. wentylacji

— zaplecze kuchenne stotowki— wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna.

Szczegbfowe rozwigzania wg projektu wentylacji

3.8.7. Schody
— Zewnetrzne — betonowe na gruncie i stalowe ocynkowane.
— Wewnegtrzne - Zzelbetowe

3.8.8. Przejscia i przepusty
— Nalezy wykona¢ w Scianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z
projektami branzowymi oraz projektami instalacji i wymogami przepiséw przeciw pozarowych.
— W otworach nalezy montowa¢ przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami.
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—  Srednice przepusty dobiera¢ do $rednicy rury.

— Przejscia w murze do zasilania agregatéw chtodzacych nalezy wykonaé przed ociepleniem
budynku.

— Wszystkie przejscia w Scianach oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odporno$ci $ciany.

3.8.9. Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa
pozioma:

— folia izolacyjna fundamentowa — fundamenty,

— folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki, stropy, stropodachy,

— w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna lub ,ptynna” — z zaktadem na $ciany min.30cm, w
natryskach 200cm,

— gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsjg asfaltowg na bazie dyspersji wodnej) taw
fundamentowych, ptyt posadzek i stropow,

pionowa:

— powloka gruntujgca, emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy, plus ciggta

warstwa klejowa — Sciany piwnic, fundamentowe i fundamenty,

Izolacja termiczna
— $ciany fundamentowe: styropian ekstrudowany wodoodporny EPS/XPS 300kPa gr.12cm
A=0,030W/m2K
— Sciany zewnetrzne: styropian gr. 15,0cm klasa styropianu: EPS80-036 — pod tynk A=0,036W/m2K
— Sciany zewnetrzne: pod oktadziny systemowe i Sciana oddzielenia p.poz— wetna mineralna gr.
15¢cm A=0,036W/m2K
— Stropodach: wetna mineralna twarda/styropian EPS100-036 min. gr.20,0cm A=0,036W/m2K

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatow izolacyjnych o innych parametrach wspofczynnika przewodzenia
ciepfa i grubosSci, ale takie by spetnialy wymagania izolacyjnosci — minimalng wartos¢ wspotczynnika
przenikania ciepta dla przegrody (np. w przypadku materiatu 0 nizszym wspéfczynniku przewodzenia
nalezy zwiekszyc¢ jego grubosc).

Izolacje akustyczne:

— Sciana miedzy salami a korytarzem min. Ra1=45dB

— Sciana migdzy salami a korytarzem min. Ra1=40dB

— drzwi z korytarza min. Ral=25dB

— W pomieszczeniach: sala gimnastyczna - stosowac sufit o podwyzszonych parametrach
akustycznych np. sufit akustyczny, modutowy 120x60cm, ptyty dzwigkochtonne wykonane z wetny
mineralnej odpornej na uderzenia 2A o gr. 40 mm, montaz bezposrednio do powierzchni stropu,
np. Rockfon Samson

— W pomieszczeniach: pracownie, biblioteka, Swietlica, niektore sale dydaktyczne, pom. administracii
(lokalizacja wg zat. graficznego) stosowac sufity podwieszane o podwyzszonych parametrach
akustycznych - sufit akustyczny, modutowy 120x60cm sufit z ptyt dzwiekochtonnych wykonanych z
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wetny mineralnej o gr. 20 mm, montaz bezpo$rednio do powierzchni stropu np. Rockfon Blanca,
typBitypE

— sufity podwieszone o pochtanialno$ci dzwieku min. aw=0,85 - 1,00

— stolarka i Slusarka zewnetrzna 3-szybowa uwzgledniajacej uwarunkowania zewnetrzne i normowe
wymogi dla poszczegoinych funkciji.

Paroizolacja:
— folia polietylenowa PE 0,3mm

3.8.10.  Wspotczynniki przenikania ciepta

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 wraz z pozniejszymi zmianami)
1 §328 i zat. nr 2 niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzyteczno$ci publicznej.

Minimalne wymagania dla przegrody:
— $ciany zewnetrzne Umax<0,23 [W/(m?K)]
— dach Umax<0,18 [W/(m?2:K)]
— podtogi na gruncie Umax<0,3 [W/(m2K)]
— stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi
Umax<0,25 [W/(m2-K)]
— okna zewngtrzne Umax<1,10 [W/(m*K)]
— drzwi zewnetrzne Umax<1,50 [W/(m?K)]

3.8.11. Posadzki i podtogi

P1 - PLYTKI PODLOGOWE - pomieszczenia higieniczno sanitarne, szatnie, zaplecza /oznaczone na
rysunkach/

— plytki ceramiczne rektyfikowane, gresowe barwione w masie

— modut 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm

— nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe)

— ukfadane na mijanke

— nasigkliwos¢ maks. 0,6%;

— wytrzymato$¢ na zginanie = 35N/mmz2;

— odporno$¢ na Scieranie PEI min.5

— fuga o szeroko$ci 1-2mm;

— wodoodporne, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,

— antyposlizgowe (klasa min. R9-R10),

— tolerancja wymiarowa/ptaskos¢ powierzchni - +/-0,25%

— np. seria ROCK, producent: RAKO (Lasselsberger)

— P1* plytki przeznaczone do basendéw

— format i kolorystyka (kolor szary homogeniczny) do ustalenia i akceptacji z Inwestorem oraz

projektantem.
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P2 - POSADZKA ZYWICZNA - hole, komunikacja /oznaczone na rysunkach/

— w czesci istniejacej pod posadzki nalezy wykonac¢ warstwe wyréwnujgco wzmacniajgcg na
istniejgcym lastriko preparatami mineralnymi na bazie zywic epoksydowych; podktad przed
rozlaniem zywicy szlifowa¢, oczyscic, uzupetni¢ ubytki, wyréwnaé powierzchnie

— posadzki zywiczne, antyposlizgowe R9-12, nasigkliwos¢ < 0,5%; odporno$¢ na Scieranie;
wodoodporna, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby;

— posadzka dekoracyjna, gtadka z posypka, efekt granitu — np. seria Decofloor firmy Sika

— cokot: antracytowy
stosowac kompletne rozwigzania systemowe

P3 - WYKLADZINA PVC — W salach dydaktycznych, $wietlicach, pomieszczenia pobytu dzieci, stotowce,
bibliotece, pracowniach, pomieszczeniach administracji /oznaczone na rysunkach/
— wyktadzina PCV homogeniczna/heterogeniczna
— antyposlizgowa klasy R9,
— klasa scieralno$ci Grupa T: maks. 2,0mm,
— wgniecenie resztkowe maks.0,08mm
— redukcja dzwiekow — min. 17dB
— klejona do podtoza, taczenie spawane, wywiniecie na Sciane, zakonczone systemowym profilem, a
takZze we wskazanych miejscach wyktadzina dywanowa obiektowa — do ustalenia na etapie
projektu wykonawczego z Uzytkownikiem.
— P3* wyktadzina PVC o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych redukcja dzwigkéw min.
19dB
— podtoze pod wyktadzine w istniejacej czesci nalezy , oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, wyréwnac
powierzchnie oraz wykona¢ warstwe wyrdwnujgco wzmacniajaca,
— format i kolorystyka do ustalenia i akceptacji z Inwestorem oraz projektantem.

P4 - PODLOGA SPORTOWA - sala gimnastyczna /oznaczone na rysunkach/
— istniejgca podtoga sportowa do renowacji — oczyszczenie i zabezpieczenie preparatami do
pielegnacji podtdg sportowych
— odtworzenie linii wyznaczajacych pola do gry.

P5 - POSADZKA BETONOWA - pomieszczenia techniczne /oznaczone na rysunkach/
— w pomieszczeniach istniejacych posadzke oczyscic¢, wyrdwnag, uzupeti¢ ubytki i wzmocnié
powierzchnie preparatami gruntujgcymi do renowacji powierzchni betonowych
— malowanie farbami do betonu — farby chlorokauczukowe lub zywice poliuretanowe

Uwaga:
Kolorystyke wszystkich posadzek nalezy uzgodnic z Inwestorem i projektantem oraz dobrac wg probek na
budowie.

PONADTO:
— Dylatacje na istniejgacych ptytach lastriko przeznaczonych do pokrycia posadzkg zywiczng nalezy
nacina¢ mechanicznie w miejscach istniejacych dylatacji i wypetni¢ sznurem polipropylenowym i
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masaq elastyczng (pola dylatacji min. 6,0x6,0m) i obwodowo.

— cafa podtoga (wiacznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposéb, zeby nie stanowita
przeszkody dla 0sob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,

— nataczeniach posadzek z réznych materiatow stosowac listwy aluminiowe wtapiane

— w pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykona¢ 1% spadki w kierunku wpustu.

3.8.12.  Tynkiioktadziny $cian - ZEWNETRZNE
Tynki zewnetrzne — pokazano na rysunkach elewacii:
— tynk zewnetrzny: baranek, ziarno 1,0 - 1,5 mm
— tynk silikonowy malowany farba silikonowa lub tynk silikonowy barwiony w masie (ETICS / BSO -
bezspoinowy system ocieplen)
Kolorystyka:
— $ciana zewnetrzna - jasnoszara, fragmenty $cian z akcentem kolorystycznym;
Oktadziny systemowe:
— strefa wejsciowa (zakres wg rysunkow elewacji):
— plyty cementowo - widknowe na stelazu stalowym z systemowa konstrukcjg podbudowy
— plytki ceramiczne (format licdwki) — odtworzenie fragmentdw $cian w nawigzaniu do istniejacych

3.8.13.  Tynkiiokftadziny $cian - WEWNETRZNE

KOMUNIKACJA OGOLNA, HOLE, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE, KLATKI SCHODOWE, SALE
DYDAKTYCZNE, SWIETLICE
— W cze$ciach nowoprojektowanych tynki gipsowe maszynowe z gtadzig gipsowg wykonane w
jakosci kat. IV
— W pomieszczeniach istniejgcych tynki cementowo wapienne - oczyszczenie z powtok malarskich,
uzupetnienie ubytkdéw, wzmocnienie preparatami scalajacymi i wzmacniajacymi podioze,
wykonanie gtadzi gipsowej — w jako$ci w kat. IVf
— stosowac tynki gipsowe maszynowe o podwyzszonej twardosci, ktérych powierzchnia musi by¢
wykonana w jako$ci gtadzi gipsowej; malowanie: do wys. 210 cm (wysokos$¢ drzwi) lub na catg
wysoko$¢ pomieszczenia - malowac farbg lateksowa, emalig akrylowg lub olejng odporng na
szorowanie - pétmat, powyzej - malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie —
potmat
— Standard wykonania instalacji - podtynkowy
— W pomieszczeniach istniejacych pod przewody instalacji nalezy wykona¢ bruzdy, po wykonaniu
instalacji bruzdy wyprawi¢, cato$¢ $cian szpachlowac.
— kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

POMIESZCZENIA MOKRE (sanitariaty, umywalnie)
— W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo wapienne kat. IVf
— W pomieszczeniach istniejgcych mokrych — tynki cementowo wapienne oczyszczenie z powtok
malarskich, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie preparatami scalajacymi i wzmacniajacymi
podioze z warstwg wierzchnig tynkarskg cementowo wapienng kat.IVf
— w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne kat. 1V, pod ptytki ceramiczne
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podktady kat. la-Il,

— do wys. ok. 210 cm ptytki ceramiczne gtadkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne modut
20x10cm, uktadane na mijanke (wg czesci rysunkowej — wytyczne), powyzej - malowanie farbg
emulsyjng zmywalng odporng na wilgoc,

— kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa,

— dopuszczalne odchylenie: dtugosci i szerokosci — 0,25%, grubosci +-3%, ptaskosci,

— powierzchni +-0,1%, odchylenia od kata prostego +-0,15%, krzywizny bokdw +-0,25%,

— minimum 98% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad jako$ci powodujgcych pogorszenie
wygladu powierzchni utozonych plytek.

— W pomieszczeniach istniejgcych pod przewody instalacji nalezy wykona¢ bruzdy, po wykonaniu
instalacji bruzdy wyprawi¢, cato$¢ $cian tynkowaé, (wyprawa tynkarska cementowo wapienna kat.
V)

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE | BIUROWE
— stosowac gipsowe maszynowe, ktdrych powierzchnia musi by¢ wykonana w jako$ci gtadzi
gipsowej jak dla tynkow w kat.IVf, malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie
— pétmat,
— kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa.

ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW SCIAN | LISTWY ODBOJOWE:
— wszystkie narozniki $cian muszg zosta¢ dodatkowo zabezpieczone przez zamontowanie
naroznikdw ochronnych PCV — ochrona przed uszkodzeniem przez wozki.
— Na $cianach w ciggach komunikacyjnych nalezy zamontowac listwy odbojnikowe — zgodnie z
czes$cig rysunkowa.

3.8.14. Sufity
SF1 - sufit tynkowany malowany /oznaczone na rysunkach/
— W czesciach nowoprojektowanych tynki gipsowe maszynowe z gtadzig gipsowg wykonane w
jakosci kat. IV
— W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo wapienne kat. [Vf
— W pomieszczeniach istniejgcych tynki cementowo wapienne - oczyszczenie z powtok malarskich,
uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie preparatami scalajgcymi i wzmacniajgcymi podtoze,
wykonanie gtadzi gipsowej — w jakosci w kat. IVf
— W pomieszczeniach istniejgcych mokrych — tynki cementowo wapienne oczyszczenie z powtok
malarskich, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie preparatami scalajacymi i wzmacniajacymi
podioze z warstwg wierzchnig tynkarskg cementowo wapienng kat.IVf

SF2 - sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych /oznaczone na rysunkach/
— W pomieszczeniach suchych zabudowy sufitow z ptyt GKB na ruszcie stalowym, szpachlowane
taczenia.

— W pomieszczeniach mokrych zabudowy sufitdw z ptyt impregnowanych - GKBI; na ruszcie
stalowym, potaczenia szpachlowane zaprawg wodoodporna.
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SF3 - sufit podwieszany modutowy

sufit podwieszany, modutowy 60x60cm na ruszcie stalowym systemowym z widoczng konstrukcia,
ptyty wyjmowane, krawedzie niefazowane

wszystkie elementy systemu NRO, klasa reakcji na ogien A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, dO;

np. System C, typ krawedzi ptyty SK Thermatex Feinstratos firmy AMF

SF4 - sufit wyspowy /oznaczone na rysunkach/

A-koto Srednica 120cm lub A-kwadrat 120x120cm

(wymiary modularne 1160 x 1160 x 40mm)

Piyty wetny mineralne;

Widoczna strona ptyty: gtadki, ultramatowy, idealnie biaty, pomalowany welon, malowane
krawedzie

wszystkie elementy systemu NRO, klasa reakcji na ogien A1; A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
np. firmy Rockfon Eclipse

SF5 — sufit akustyczny, modutowy /oznaczone na rysunkach/

sufit akustyczny, modutowy 120x60cm

ptyty dzwiekochtonne wykonane z wetny mineralnej odpornej na uderzenia 2A o gr. 40 mm,
montaz bezposrednio do powierzchni stropu,

pochtanianie dzwieku - klasa A aw 0,85-1,00

wszystkie elementy systemu NRO, klasa reakcji na ogien A1; A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
np. Rockfon Samson

SF6 - sufit akustyczny, modutowy /oznaczone na rysunkach/

sufit akustyczny, modutowy 120x60cm

sufit z ptyt dzwigkochtonnych wykonanych z wetny mineralnej o gr. 20 mm,

montaz bezposrednio do powierzchni stropu

pochtanianie dzwigku - klasa A aw 0,85-1,00

wszystkie elementy systemu NRO, klasa reakcji na ogien A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, dO;
np. Rockfon Blanca, typ B

SF7 - sufit akustyczny, modutowy /oznaczone na rysunkach/

sufit akustyczny, modutowy 120x60cm

sufit z ptyt dzwigkochtonnych wykonanych z wetny mineralnej o gr. 20 mm,

montaz na ruszcie systemowym wysokos¢ montazu min.60mm

pochtanianie dzwieku - klasa A aw 0,85-1,00

wszystkie elementy systemu NRO, klasa reakcji na ogien A1; A2-s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
np. Rockfon Blanca, typ E

PONADTO:

W sufitach nalezy montowa¢ witazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.
Uktad sufitow i rozmieszczenie urzadzen wg rys. wykonawczych — ktady sufitow.

strona 24



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103

ARCHITEKTURA

3.8.15.

Stolarka okienna i drzwiowa

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE
Okna zewnetrzne:

okna z profili aluminiowych i PCV wzmacnianych, ocieplonych, z kwaterami uchylno —
rozwieralnymi ze szkleniem zespolonym — sale dydaktyczne, Swietlica, blok administracyjny,
pom. higieniczno sanitarne — wg zestawienia okien i drzwi,

Wspditczynnik przenikania cieptg dla U < 1,1W/m2k;

wszystkie szyby zewnetrzne sg szybami izolacyjnymi;

parapety zewnetrzne — z blachy stalowej cynkowo tytanowej lub aluminiowe — kolorystyka
zgodna z kolorem ramiaka okiennego,

okna aluminiowe w klasie odporno$ci pozarowej EI60 — 0znaczono w zestawieniu okien i
drzwi.

parapety wewnetrzne — PCV,

w oknach sal dydaktycznych i pomieszczen biurowych skierowanych na zachdd i potudnie
zastosowac wewnetrzne rolety tkaninowe i zaluzje zewnetrzne (wg zestawien i rysunkow
elewacji)

wieksze przeszklenia w przestrzeni komunikacji oraz przedsionki nalezy wykonac¢ w systemie
okiennym z profili wzmacnianych lub fasad petno szklanych stupowo ryglowych z profili
aluminiowych, szklenie bezpieczne P2,

dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zarébwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki i
wymogi techniczne, wynikajgce bezposrednio z norm i przepisow, jak rowniez uwzgledniac
ekspozycje na stoice pod katem transmisji odbicia Swiatta stonecznego oraz energii
stonecznej,

kolorystyke opisano w czesci rysunkowej, dostosowane do budynku istniejacego,

stolarka okienna w pomieszczeniach do nauki i statego przebywania 0s6b wyposazona

w systemowe listwy napowietrzajgace w celu doprowadzenia $wiezego powietrza niezaleznie
od otwierania okien — rozmieszczenie wg projektu wentylaciji,

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone:

konstrukcja aluminiowa ciepfa, profile wzmocnione,

szklenie potrojne - szktem bezpiecznym P2;

Wspdtczynnik przenikania cieptg dla U < 1,5W/m2k;

Drzwi wyposazy¢ odpowiednio do funkcji w samozamykacze, rygle kontroli dostepu, wktadki
patentowe, klamki dostosowane do obiektow uzyteczno$ci publicznej, klase odpornosci
ogniowej i inne systemy wynikajace z funkcji

Wyposazenie poszczegdlnych rodzajow drzwi opisano na zestawieniu w czesci rysunkowej
kolor opisany na rysunkach elewacji oraz wg zestawienia okien i drzwi.

Drzwi zewnetrzne stalowe:

Konstrukcja stalowa, skrzydta petne ocieplone
Oscieznice katowe
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—  Wypetnienie wetng mineralng
— Wyposazenie opisano w zestawieniu drzwi w czesci rysunkowej

OKNA | DRZWI WEWNETRZNE
Okna wewnetrzne:
— okno wewnetrzne state — profile aluminiowe, element $lusarki aluminiowej, malowane
proszkowo
— szklenie szktem bezpiecznym P2;
— wg zestawienia okien i drzwi.

Drzwi wewnetrzne przeszklone:

— profile aluminiowe, wzmacniane okucia, lakierowane proszkowo

— szklenie szktem bezpiecznym P2;

— drzwi i okna w $cianie oddzielenia pozarowego — odporno$¢ EI60 wyposazone w
samozamykacze

— kolor do ustalenia z inwestorem i projektantem

— w zalezno$ci od funkciji drzwi - wyposazone w samozamykacze, system kolejnosci zamykania
skrzydet itp.

—  Drzwi wyposazy¢ odpowiednio do funkcji w samozamykacze, rygle kontroli dostepu, wktadki
patentowe, klamki dostosowane do obiektow uzytecznosci publicznej, klase odpornosci
ogniowej i inne systemy wynikajace z funkcji

— Wyposazenie poszczegolnych rodzajéw drzwi opisano na zestawieniu w czesci rysunkowe;

Drzwi wewnetrzne petne do pomieszczen:

— gtadkie, petne, oscieznica stalowa lub drewniana, wykofczone laminatem HPL |lub malowana,
w zalezno$ci od funkcji odpowiednio wyposazone w: kratka wentylacyjna, samozamykacz;
za drzwiami bez samozamykacza montowane odboje itp.

— do sal dydaktycznych, $wietlic i pomieszczen na pobyt dzieci — drzwi 0 podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej min. Ral-25dB , ze wzmacnianymi okuciami

— kratki wentylacyjne, kontaktowe — aluminiowe lub stalowe, rodzaj i wielkos¢ kratki
wentylacyjnej, kontaktowej, a takze miejsce zamontowania (w ktérych drzwiach) nalezy
wykonac zgodnie z projektem wentylacii,

— kolor: okleina drewnopodobna jasna — do uzgodnienia i akceptacji z Inwestorem i
projektantem.

— na Scianie, na wysokosci klamki nalezy przewidzie¢ montaz sprezystych podktadek,
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem powierzchni Sciany lub odbojniki montowane w
podiodze.

— Drzwi wyposazy¢ odpowiednio do funkcji w samozamykacze, rygle i sterowniki kontroli
dostepu, wktadki patentowe, klamki dostosowane do obiektow uzytecznosci publicznej, klase
odporno$ci ogniowej i inne systemy wynikajace z funkcji

— Wyposazenie poszczegolnych rodzajow drzwi opisano na zestawieniu w czesci rysunkowe;

Nalezy zwroci¢ uwage na trwatos¢, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow, klamki metalowe, wyoblone,
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ze sprezyng powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywtamaniowe, otwierane jednym kluczem zespotow
drzwi, zabezpieczenia pod katem ewakuaciji) nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Uwaga:

Wszystkie elementy wyposazenia przed zamowieniem nalezy przedstawic¢ do akceptaciji Inwestorowi
oraz projektantowi.

3.8.16.

Pokrycie dachu: - docieplenie istniejacych stropodachdéw i stropodachy nad czeSciami
nowoprojektowanymi:

papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, na welonie szklanym, z posypka mineralng
gr.7mm, podktad: papa izolacyjna z warstwg odpowietrzajgca /perforowana/ mocowana
mechanicznie, do ptyt z wetny mineralnej/styropianu klejone do podtoza ze spadkiem lub kliny
— minimalne spadki dla pokry¢ w papy 3%,

w systemie pokrycia dachowego nalezy wykona¢ kominki odpowietrzajace dla warstwy izolacji
termicznej. Montaz izolacji termicznej i papy do stropodachu zgodnie z zaleceniami
producenta.

dojscia do urzadzen technicznych — nalezy oznaczy¢ dojscia przez wyklejenie papy wierzchniej
w innym kolorze, pod dojsciami na warstwie termicznej utozy¢ i mocowac ptyty OSB gr. 18mm
lub przy drabinach stosowa¢ podesty,

odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi z blachy stalowej powlekanej w kolorze
aluminium lub cynkowo tytanowej; przy wpustach zastosowa¢ system przeciwoblodzeniowy -
przewod grzejny i system przelewowy (przelewy awaryjne),

wentylatory i wywietrzaki dachowe w kolorze szarym,

pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykona¢ cokoty, podstawy dachowe wraz

z konieczng konstrukcja,

wszystkie elementy pokrycia dachu powinny posiada¢ ceche NRO,

nierozprzestrzeniajacym ognia przekryciom dachdéw odpowiadajg przekrycia klasy BRoof (1)

Remont komindw i czap kominowych

nalezy uzupetni¢ ubytki i otynkowa¢ kominy powyzej pofaci stropodachu,
wymiana i uzupetnienia obrébek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej
Naprawa lub wymiana czap kominowych

Sprawdzi¢ drozno$¢ przewoddw wentylacyjnych i udrozni¢ kanaty niedrozne

Obrdbki blacharskie:
blacha cynkowo tytanowa gr. 0,6 mm — kolor naturalny lub aluminiowa / stalowa powlekana
w kolorze szarym;

wymiana wszystkich obrobek blacharskich dachéw z uwzglednieniem szerokosci
projektowanego docieplenia.

dach nad salg gimnastyczna — po remoncie — wymiana obrdbek zewnetrznych z
uwzglednieniem grubosci projektowanego ocieplenia $cian.
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3.8.19.  Rynny i rury spustowe
— wymiana kompletu instalacji odwodnienia dachéw
— Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo tytanowej

— Wymiana sztucerow rur spustowych w poziomie gruntu — w nawigzaniu do projektu instalacji
sanitarnych

3.8.20. Malowanie i powfoki zabezpieczajace
WEWNATRZ
— komunikacja ogdIna, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, klatki schodowe:
malowane farbami odpornymi na szorowanie o podwyzszonej odpornosci na $cieranie — farby
lateksowe, emalie akrylowe lub olejne; na bazie zywic akrylowych lub alkilowych — pétmat,
— pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) — powyzej 2,08 m
malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg zmywalng odporng na wilgoc,
— balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.

ZEWNATRZ
— balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo lub malowane proszkowo,
powlekane kolor wg rys elewacji,
— elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic alkilowych,
— elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie
| przeciwwilgociowo oraz do odporno$ci NRO.

3.8.21. Roboty dodatkowe

Instalacja odgromowa:
— wg projektu instalacji elektrycznej — remont/wymiana elementdw instalacji
—  po wykonaniu robét nalezy uwzgledni¢ wykonanie pomiarow.

Stropodach:
— drabinki wyjsciowe na dach — stalowe ocynkowane ogniowo.

Elementy wentylacji mechanicznej:
— pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykona¢ cokoty z blachy stalowej powlekanej,
— podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne: wg proj. konstrukcyjnego wykonawczego.

3.9. Instalacje

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:

wodno - kanalizacyjng

wentylacje mechaniczng i grawitacyjng z chtodzeniem wskazanych pomieszczen
— hydrantowg

— C.0.1c.w.u. - zasilanie z istniejacego wezta cieplnego

kanalizacji deszczowej

wg projektu instalacji sanitarnych
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— elektryczng z o$wietleniem i oSwietleniem ewakuacyjnym i odgromowa
wg projektu instalacji elektrycznych

— instalacje niskopradowe:domofonowa, monitoring wizyjny CCTV, alarmowa, przywotawcza,
LAN, telefonia, TV
wg projektu instalacji niskopradowych wg proj. wykonawczego

3.10. Elementy wykonczenia.
— Schematy wykonczenia wnetrz, ktady $cian wg cze$ci rysunkowej

3.11. Wyposazenie

DZWIG OSOBOWY

— W holu gtdbwnym budynku istniejgcego nalezy wykonac szyb i zainstalowac¢ kabing dzwigu
elektrycznego lub hydraulicznego osobowego o udzwigu 1000kg, wymiary wewnetrzne kabiny
140/204cm przystosowana do przewozu 0séb na wozkach inwalidzkich, wykonczenie dzwigu —
oktadziny ze stali nierdzewnej szczotkowanej — szczegoty nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa.

— W piwnicy w bezposrednim sasiedztwie szybu nalezy zlokalizowa¢ szafe maszynowni dzwigu
w przypadku zastosowania dzwigu hydraulicznego. Do maszynowni nalezy doprowadzi¢
zasilanie z rozdzielni gtéwnej. Podszybie dzwigu ptytkie max. 45cm gtebokosci, wykonac
Z izolacjami przeciwwodnymi (izolacje przeciwwodng nalezy potaczy¢ i uszczelni¢ z istniejacq
izolacjg przeciwwodng budynku).

SYSTEM KOMUNIKACJI POZIOMEJ
— Szynowy stacjonarny mechaniczny system podwieszany z napedem wyposazony w podnosniki
sufitowe do transportu uczniow wzdtuz gtdwnych ciggéw komunikacyjnych. Do instalacji szyn
transportowych nalezy wykona¢ podkonstrukcje wg proj. konstrukcyjnego.
— Przebieg szyn pokazano na rysunkach.
— Instalacja 4 podnosnikdw sufitowych na kazdym pietrze (parter i pietro) — w sumie 8szt.

ZAWIESIA
— Zawiesia w pracowniach i na sali gimnastycznej do powieszania 0sob w celach
rehabilitacyjnych.
— Lokalizacja wg czesci rysunkowe;
— Konstrukcja belki stalowe z profili dwuteowych lub zamknigtych malowanych proszkowo,
mocowanie na dyble do $cian nosnych i elementéw konstrukcyjnych.
— Dobdr wg czesci konstrukcyjnej

BASEN W PRACOWNI HYDROTERAPII

— W pomieszczeniu hydroterapii planuje si¢ instalacje basenu wraz z kompletnym osprzetem
sterujgcym i systemem filtracyjnym i grzewczym. Misa basenu zlokalizowana na parterze pom.
135, z zapleczem technicznym (podbasenie) w piwnicy pom. 4.
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— Schemat basenu wg czesci rysunkowe;
Wytyczne:

—  Wymiary 3,5x2,5m, gtebokos¢ do 1,0m, dno ze spadkiem

— Konstrukcja prefabrykowana z laminatu poliestrowego lub wylewana zelbetowa — wg systemu
producenta

— Wokét basenu rynna przelewowa — poziom wody rowny z poziomem posadzki

— System podtrzymania temperatury wody

— System filtracji — sterylizacja ozonowa

— W zalezno$ci od gteboko$ci niecki 1-2 stopnie wzdtuz catej krétszej strony, po drugiej stronie 2
siedziska w naroznikach

— Wyposazenie w uchwyty ze stali nierdzewnej wzdtuz niecki

— Basen wyposazony w system dysz z regulowang mocg — w bokach basenu silniejsze, w dnie
tagodniejsze. Panel regulacji pracy dysz przy niecce. Cicha praca dysz.

— Szyna transportowa z pomieszczenia przebieralni do niecki basenu z mozliwo$cig opuszczenia
do wody

— Posadzka antyposlizgowa zalecana R12 w pomieszczeniu basenu

— Wyposazenie w oSwietlenie niecki — koloroterapia 4 barwy z mozliwo$cig sterowania
kombinacjami barw

— Basen w wyposazeniem wg producentéw np. Technomex lub Meden — Inmed

CERAMIKA SANITARNA | OSPRZET W TOALETACH | PRZEBIERALNIACH

—  Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtokg antybakteryjna, o proste;
formie. Miski podwieszane, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych. W wc
dostosowanym dla osdb niepetnosprawnych umywalka, bateria i miska ostepowa dla 0séb
niepetnosprawnych. We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowa¢ podajniki papieru
toaletowego, lustra, dozowniki mydta ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig uzupetienia
dowolnym ptynem, podajnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, kosz na Smieci
zamykany, w WC ogélnodostepnych (przystosowanych dla 0séb niepetnosprawnych)
dodatkowo komplet poreczy,

— W pomieszczeniu przebieralni przy wc na parterze i | pietrze 139, 219, przebieralnia pracowni
hydro 135 — kozetki (lezanki) rehabilitacyjne do przebierania i obstugi dzieci

— W azienkach z natryskiem (natryski w wpustem podtogowym) system bez brodzika,
wydzielenie natrysku kotara.

BATERIE (armatura)

—  UWAGA: ze wzgleddw dydaktycznych w tazienkach dla dzieci nalezy mocowac rozne typy
baterii na umywalkach (baterie z roznymi typami mieszadet) — dobér z Uzytkownikiem.

— W azienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach, wc — armatura mosiezna chromowana
0 wysokim standardzie jako$ci i trwato$ci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania, w toalecie
dla niepetnosprawnych dodatkowo bateria z dtugim uchwytem 116mm, mieszakowa, blokada
uchwytu, regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatorem 5l/min., kompletem
odptywowym G1. z korkiem i ciegtem. Bateria natryskowa - $cienna z mocowaniem raczki
prysznica stabilizator przeptywu 9,5 |/min, metalowy waz prysznicowy 120mm z systemem
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zapobiegajacym skrecaniu weza, z systemem zapobiegajacym osadom wapiennym,

z technologig dla zmniejszania zuzycia wody. Bateria w pomieszczeniu porzadkowym - bateria
ze ztaczkag do weza. Wszystkie baterie o prostej formie, stojace (poza prysznicowa),

0 regularnym przekroju (okragtym lub kwadratowym).

UCHWYTY (w toaletach dla osdb niepetnosprawnych i niektorych kabinach)
— komplet poreczy ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki 32mm,
— lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem

BALUSTRADY | PORECZE
— Wymiana wszystkich poreczy i balustrad w obrebie klatek schodowych.
— Balustrady i porecze wykonane z ptaskownika stalowego i profili zamknietych malowane
proszkowo.
—  Wysoko$¢ h=110cm
— Mocowanie na dyble do konstrukcji biegéw i spocznikdw.
— Wg czesci rysunkowej

OBUDOWY GRZEJNIKOW
— W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz 0séb niepetnosprawnych
(sale dydaktyczne, $wietlice, pracownie, stotdwka) na grzejnikach c.o. nalezy umieszczaé
ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.
— Ostony wykonane z blachy stalowej azurowej — wg czesci rysunkowej

ELEMENTY ZACIENIAJACE / ROLETY
— W pomieszczeniach od strony potudniowej / zachodniej nalezy zastosowac zewngtrzne
zaluzje, sterowane wytgcznikiem z zabezpieczeniem.
— W sali gimnastycznej okna z zaluzjami zewnetrznymi statymi lub roletami (wewnetrzne
lub zewnetrzne), sterowane wytgcznikiem z zabezpieczeniem.
— W pozostatych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosowa¢ materiatowe rolety okienne.
— Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.

ODBOJNIKI
— wszystkie narozniki $cian zabezpieczone przez zamontowanie naroznikéw ochronnych PCV —
ochrona przed uszkodzeniem przez wozki.
— Na $cianach w ciggach komunikacyjnych nalezy zamontowac listwy odbojnikowe — zgodnie z
czescig rysunkowq

WYCIERACZKI
— Wewnetrzne wycieraczki wejsciowe — montowac w przedsionku gtownego wejscia oraz
wejsciach bocznych - systemowe we wnece posadzki o gt. 25mm z profili aluminiowych
wypetnionych wymiennymi wktadami czyszczacymi, profile faczone za pomoca tacznikdw
aluminiowych, z wktadem antyposlizgowym, z usztywniona szczotka, wktady czyszczace
w kolorze grafitowym lub czarnym, brzeg wneki wykoriczony rama aluminiowa lub wycieraczka
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gumowa w ramie z katownika.

— Zewnetrzne — montowac przy wejsciach do budynku - stalowa ocynkowana, wpuszczana,
antyposlizgowa prasowana, z ptaskownikow stratowanych, ptaskownik nodny: 25x2 mm,
wielkos¢ oczek: 55x11 mm, wysoko$¢ wycieraczki: 25 mm.

—  Wycieraczki muszg by¢ wyjmowane, w poziomie podtogi. Konstrukcja wycieraczek musi
zapewni¢ bezproblemowy przejazd.

INFORMACJA WIZUALNA / GRAFIKA

— Przy drzwiach nalezy umie$cic nr lub nazwe pomieszczenia — druk na pleksi,

opcjonalnie: oznaczenie drzwi — nazwa, nr lub piktogram na drzwiach, np. RHYTHM 108x108mm,

aluminium anodowane.

— Na $cianach holu / korytarzach nalezy wykona¢ grafike (malowana od szablonu) — zgodnie
z projektem wnetrz.

— Budynek wyposazony zostanie w system informacji wizualnej — 0znaczenia poziome na
ciggach komunikaciji i schodach oraz piktogramy utatwiajace poruszanie si¢ osobom
niepetnosprawnym.

WEWNETRZNY SYSTEM PRZYWOLAWCZY (DOMOFONOWY) / KONTROLA DOSTEPU

— W salach / gabinetach przy drzwiach nalezy umiesci¢ aparat (domofon), umozliwiajacy
taczno$¢ dwustronng, podtgczony do centrali telefonicznej; z funkcjg alarmowa (przycisk
uruchamiajgcy dzwonek).

— W toaletach nalezy zamontowac przycisk przywotawczy / alarmowy; w pom. pomocniczym
przy wc nalezy dodatkowo umiesci¢ aparat (domofon).

— Glowne wejscie oraz wjazd na teren szkoty wyposazy¢ w instalacje domofonowg (kontrola
dostepu z portierni).

— Budynek podzielony zostat na kilka stref z kontrolowanym dostepem, cze$¢ pomieszczen
réwniez z ograniczonym dostepem; dostep za pomoca karty / kodu / przycisku (w zaleznosci
od rodzaju strefy do ktorej prowadzi)

— Szczegdtowe rozmieszczenie oraz rodzaj urzadzen wg proj. wykonawczych branzy
niskopradowej oraz w porozumieniu z Inwestorem / Uzytkownikiem.

MONITORING

— Teren oraz budynek szkoty nalezy wyposazy¢ w system monitoringu (kamery + urzadzenie
rejestrujace).

— Lokalizacja kamer i urzadzen wg. proj. wykonawczych branzy niskopradowej oraz w
porozumieniu z Inwestorem / Uzytkownikiem.

OZNAKOWANIE / TABLICE INFORMACYJNE - ZEWNETRZNE

UWAGI:

— Przy wejSciu na teren szkoty oraz przy wjezdzie na parking nalezy zamontowac tablice
informacyjne — doktadna ilo$¢ i tres¢ do ustalenia z Inwestorem/Uzytkownikiem. Ponadto
nalezy umie$ci¢ niezbedne znaki drogowe.

— Przy wejsciu gtownym do szkoty nalezy zamontowac tablice urzedowe (szyldy).
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W zakresie zadania projektowego nie przewiduje sie wyposazenia:
— Wyposazenia ruchomego (mebli i wyposazenia dydaktycznego) — sal dydaktycznych, czesci
administracyjnych, pracowni, $wietlic, biblioteki pokoju nauczycielskiego
— Umeblowania i wyposazenia kuchni i stotowki
— Wyposazenia sportowego sali gimnastycznej
— Wyposazenia i nawierzchni placu zabaw i ogrodu sensorycznego

3.12.  Oswietlenie

— Na miejscach / stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem dziennym, ponadto
na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono oSwietlenie Swiattem sztucznym wg
normatywu.

— Pomieszczenie o$wietlone bedg lampami LED montowanymi na stropach i w sufitach
podwieszanych. Natezenie o$wietlenia w salach w ktérych przebywajg dzieci 500lux.

— Do o$wietlenia pomieszczen technicznych stosowa¢ oprawy techniczne o stopniu ochrony
IP65.

— Wymagane jest aby rozmieszczenie opraw o$wietlenia ogéinego oraz rodzaj opraw
(z uwzglednieniem stanowisk pracy przy komputerze) zapewnito komfort wzrokowy zabawy
I pracy (zgodnie z Polskimi Normami).

— Obiekt wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych.(wg proj.
elektrycznego)

— OSwietlenie zewnetrzne - przy kazdym wyjsciu na zewnatrz.

3.13.  Dane technologiczne
3.13.1. Przeznaczenie obiektu
Obiekt o przeznaczeniu oSwiatowym.
3.13.2. Charakterystyka obiektu
Celem adaptaciji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunkéw do prawidtowego
rozwoju psychofizycznego dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej intelektualnie oraz poprawa
bezpieczenstwa zdrowotnego dzieci, a takze zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunkow
do prowadzenia procesu edukaciji (realizacja wymagan w podstawie programowej) ucznidéw Zespotu Szkot
Specjalnych nr 103. Wszechstronna terapia i rewalidacja dzieci i mtodziezy, usprawnianie
i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przyszto$ci byli
maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, spotecznym i zawodowym.
3.13.3. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych
— Do obiektu zapewniono dostep dla 0séb niepetnosprawnych w petnym zakresie.
—  Wszystkie przejscia wykonane bezprogowo.
3.13.4. Liczba uczniow i zatrudnienie:
W szkole przebywac¢ bedzie ok. 180 ucznidw:
Aktualnie:
— w Szkole Podstawowej jest 85 uczniow (w tym 13 nauczanych indywidualnie)
— w Gimnazjum jest 32 ucznidéw ( w tym 9 nauczanych indywidualnie)
— w Szkole Przysposabiajacej do Pracy nr 6 jest 7 ucznidéw (w tym 1 nauczany indywidualnie)
— w grupach Rewalidacyjno-Wychowawczych jest 50 uczestnikow (w tym 15 nauczanych
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indywidualnie)
— przy szkole funkcjonuje Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka, ktdry na dzien dzisiejszy
obejmuje swojg opieka 48 dzieci .

Personel:

— 0k. 90 nauczycieli i personelu pomocniczego.

— ok. 5 0s0b w administracji
Dla oséb zatrudnionych projektuje sie pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pokdj nauczycielski.
3.135. Utrzymanie czystosci w obiekcie

— W budynku zaplecza zlokalizowano pomieszczenia na srodki czystosci i sprzet porzadkowy
3.13.6.  Gospodarka odpadami
W obiekcie, ze wzgledu na jego charakter nie powstajg znaczace ilosci odpadow.
Rodzaje odpaddw:

— Odpady komunalne — gromadzone w kontenerze na odpady state z zamykanymi otworami
wrzutowymi, zlokalizowany bliskim sasiedztwie obiektu, lokalizacja na planie
zagospodarowania.

— Zuzyte Swietldwki — gromadzone na terenie budynku i odbierane przez uprawnione stuzby

3.13.7.  Wytyczne technologiczne dla branz
Wytyczne wynikajace z przeznaczenia obiektu:
Wytyczne budowlane:

— Do wykonania podtdg stosowa¢ materiaty nieprzepuszczalne, nienasigkliwe, zmywalne
i nietoksyczne.

— Sciany w pomieszczeniach: porzadkowym i sanitariatach wytozy¢ do wysokosci 2m materiatem
tatwym do mycia i dezynfekcji.

— Wytyczne do instalacji wodno-kanalizacyjnej

— Instalacja wodociggowa

— Nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode zdatng do picia.

— Wi instalacji zastosowac zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem

— Wode zimng i cieptg doprowadzi¢ do wszystkich umywalek i zlewdw

— Instalacja kanalizacji

—  Scieki odprowadzic do sieci kanalizacyjnej.

— Przewody obudowac lub prowadzi¢ w bruzdach.

— Wytyczne do instalacji wentylacji

— W sali zapewni¢ wentylacje mechaniczna.

— W szatniach, weztach sanitarnych zapewni¢ wentylacje mechaniczng okresowg — 4 wymiany/h.

— W pozostatych pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje grawitacyjna.

4. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).
Obiekt zalicza si¢ ze wzgledu na przeznaczenie — obiekt oSwiatowy zalicza sie do kategorii - budynek
uzytecznosci publicznej

4.1.  Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;
— BUDYNEK NISKI <12m
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— POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2406,16m?2
— POWIERZCHNIA WEWNETRZNA/NETTO: 3421,99m2
— WYSOKOSC 11,04m
— LICZBA KONDYGNACJI 2 nadziemne i 1 podziemna

4.2.  charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;

W budynku nie przewiduje sie stosowania palnych substanciji, za wyjatkiem gazu ziemnego

doprowadzonego do istniejacego lokalu mieszkalnego (stanowigcego odrebng strefe pozarowa) do celow

ogrzewczych.

Parametry pozarowe gazu ziemnego:

— palny, wybuchowy,

— granice wybuchowosci: 4,3-15,0 %,

— minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
— ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,

— gesto$¢ wzgledna /dp/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

Palne materiaty wystepujace w budynku, stanowi¢ bedg wyposazenie jego pomieszczen: drewno,
drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, itp.

Lp. Materiat Charakterystyka
— fatwo zapalne,
drewno, .
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

— ciepto spalania: 18 MJ/kg

— fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230 °C,

— w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

— fatwo zapalna, 0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; zotty Swiecacy, w $rodku niebieski ptomien;

po krétkim paleniu spadajq krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuije sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych,

— podczas gaszenia Wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu

2. papier, karton

3. folia polietylenowa (PE)

parafiny
Ciepto spalania: 42 MJ/kg
. — palne,
4 polrlzgloreizst fkowane — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
' \(Agcv)y plasty — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

ciato state w temp. 20 °C, palne,

Polipropylen (PP)

o
|

6. | ABS ( elementy sprzetu
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Lp. Materiat Charakterystyka
AG) — temperatura zap. 390 °C.
— ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palny, wlasno$ci samogasnace,
7. | Poliamid — temperatura migknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
— palny, pali sie po zapaleniu bez obecno$ci zewnetrznego zrédta
. ciepta,
8. Poliester - tepmperatura topnienia 220 -230°C,
— temperatura rozktadu 36k. 300 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
— palne,
9. | Tkaniny (bawetniane) — temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartos¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,
10 | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340° C,
— wartos¢ cieplna: 40MJ/kg
4.3.  Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej kondygnacji
I w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;
4.3.1. Kategoria zagrozenia ludzi
— ZL I+ ZL
4.3.2. Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacii

Liczba osob przebywajacych w zespole szkot:

uczniowie 180
pracownicy dydaktyczni i asystenci (pomoc) 90
pracownicy administracji 5
RAZEM LICZBA OSOB 265
Maksymalna liczba os6b mogacych jednoczesnie przebywac na poszczegolnych kondygnacjach:
Piwnica 3
Parter 162
| Pietro 110

4.3.3.

4.4,

Liczba osob w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera sie na zewnatrz
pomieszczen

Sale dydaktyczne — w salach przebywac bedzie 6-8 0s6b 0 ograniczonej zdolnosci poruszania
sie

Swietlice — w $wietlicach przebywaé moze jednorazowo 15-20 0s6b 0 ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

Biblioteka - przebywa¢ bedzie 6-10 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Sala gimnastyczna - przebywac¢ bedzie maks. 15-20 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie.

Stotéwka - przebywac bedzie maks. 25-30 0s6b o0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
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— Nie dotyczy, w budynku nie wystepujg strefy PM

4.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
— nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem

4.6.  Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
4.6.1. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
—  Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C”
4.6.2. Wymagana odpornoSci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych;
— gtdwna konstrukcja nosna - R 60,
— konstrukcja dachu — R15
— stropy - REI60
— $ciany zewnetrzne - EI30 (dotyczy pasa migedzyokiennego wraz z potaczeniem ze stropem)
— $ciana wewnetrzna — EI15
— przekrycie dachu - RE15
— $ciany wewnetrzne (obudowy drég ewakuacyjnych) - EI15,
— wszystkie materiaty i state wyposazenie NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia)
— Palna izolacja cieplna Scian ostonieta od wewnatrz oktadzing niepalng o klasie odpornosci
ogniowej EI30
oraz
— Sciany oddzielenia pozarowego REI 120.
— Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy i $ciany wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢
systemowo w klasie wymaganej dla $ciany lub stropu, przez ktére przechodza.
4.6.3. Wykonczenie wnetrz.
— do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
— nadrogach ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwopalne,
— okfadziny sufitow lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

4.7.  Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
W budynku wydzielono trzy strefy pozarowe:
— Strefa I: cze$ci A, B, C, D zawierajaca dwie kondygnacje — ZLII o powierzchni <5000m2
— Strefa Il: cze$¢ D — ZLIIl pomieszczenia administracji na | pigtrze
— Strefa Ill: lokal mieszkalny w czesci A — ZLIV (poza zakresem opracowania)
— Klatki schodowe obudowane, oddymiane i wydzielone pozarowo $cianami REIG0 z drzwiami
EI30
— Piwnice wydzielone pozarowo $cianami i stropami REI 60 i drzwiami EI30.
— Korytarze podzielone na odcinki krotsze niz 50m drzwiami dymoszczelnymi.

4.8.  Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych;
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Odlegto$¢ od budynkéw sasiednich:
—  Od budynku mieszkalnego na dz. nr 8/7: 18m — wobec min. wymaganej 8m, od granicy dziatki
13,0m wobec wymaganej min. 4,0m.
— Od budynku na dz. nr 55/38 — 20,0m — wobec min. wymaganej 8,0m, od granicy dziatki 9,7m
wobec min. wymaganej 4m.
Warunek uwaza si¢ za spetniony.

4.9.  Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;
Ewakuacja z pomieszczen:
— Pomieszczenia do 3 0sob — szerokos¢ wyjscia w $wietle - 0,8 m;
— Pomieszczenia powyzej 3 0s6b — szeroko$¢ wyjscia w Swietle - 0,9 m.
Poziome drogi ewakuacyjne.
W budynku zapewniono:
— dtugo$¢ przejScia w pomieszczeniach — do 40 m;
— dtugo$¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLII — do 10 m, przy dwdch dojsciach 40m
— dtugo$¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLIII — do 30 m, przy dwoch doj$ciach 60m
— szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych >1,4 m,
— wyjScia z sal otwierane na zewnatrz

Pionowe drogi ewakuacyjne.

— klatka schodowa o geometrii zgodniej z wymaganiami ,warunkow technicznych”.

— szerokos¢ biegu klatki schodowej — min. 1,2 m (+ zapas na barierki), spocznik — min. 1,5 m.

— stopnie — wysoko$¢ maks. 15cm

— klatki schodowe wydzielone pozarowo i oddymiane za pomocq grawitacyjnych urzadzen do
usuwania dymu — klapy dymowe

Wyijscia z budynku.

— drzwi wyjsciowe z budynku (ewakuacyjne) oraz z klatki schodowej — min. 1,2 m — (skrzydto
ruchome 0,9 m, skrzydto bierne — 0,3 m)

— wyjscia z budynku - skrzydtowe otwierane na zewnatrz.

— Zapewniono wiasciwg szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku zgodnie z
§239 Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm.

Oswietlenie ewakuacyjne.

— wymagane na wszystkich ciggach komunikacyjnych (pionowych i poziomych) w cze$ciach
nadziemnych i podziemnych budynku, oraz przy wyjéciach ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku.

— oSwietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

— oznakowanie ewakuacyjne kierunkow ewakuacji — znaki na oprawach podé$wietlonych lub
oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oznakowanie

— Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i

informacyjnymi — zgodnie z PN.
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4.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a

w szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej

i piorunochronney;

Instalacja wentylacyjna:

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
ciepine i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia. Przej$cia przez oddzielenia budowlane stref pozarowych zabezpieczone klapami
pozarowymi lub w obudowie El 120. Kratki wentylacyjne na wejsciu pomieszczen
zabezpieczone zaworami lub kratkami zaciskanymi termicznie w klasie EI 60.

Instalacja grzewcza / wod.-kan.:

— Przepusty instalacyjne na granicy stref oraz o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o
wymaganej odpornosci ogniowej nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych
elementow.

Instalacja elektroenergetyczna:

— OSwietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe.

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac w klasie
tych oddzielen.

— Przycisk wytacznika pozarowego pradu — przy wejsciu gtbwnym do budynku.

— Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach o wymaganej odporno$ci
ogniowej nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

Instalacja odgromowa:
— Wymagane urzadzenie piorunochronie wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

4.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen;

4.11.1. Samoczynnie zataczajace sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
— samoczynnie zatgczajace sie w przypadku zaniku napigcia w o$wietleniu podstawowym

obligatoryjnie wymagane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych Swiattem
dziennym. Oprawy ewakuacyjne muszag by¢ zamontowane takze na zewnatrz budynku
oswietlajac wyjécia ewakuacyjne zewnetrzne z budynku.

— Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Z powodu obnizenia
sprawno$ci zrodet Swiatta w okresie eksploatacii, zabrudzenia opraw i innych czynnikow
zewnetrznych wskazane jest projektowac natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 1,25 Ix.

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
o$wietlenia podstawowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

4.11.2. Urzadzenia oddymiajace
— Klatki schodowe oddymiane bedg za pomoca klap dymowych. Powierzchnia czynna klapy/klap

dymowej w kazdej klatce schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 5% rzutu poziomego podtogi
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411.3.

4114,

4.12.

klatki schodowej, przy czym powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢
mniejsza niz 1,0 m2.

Otwér zapewniajacy doptyw Swiezego powietrza (napowietrzania klatek schodowych) musi by¢
o co najmniej 30 % wigkszy od powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Zapewniony on
zostanie drzwiami zewnetrznymi z klatek schodowych.

Uruchamianie klap detektorami dymu oraz przyciskami recznymi na poziomie parteru,
ostatniego pietra oraz na co trzeciej kondygnacji. Potgczenie elektryczne elementéw klapy
nalezy wykona¢ przewodami o odporno$ci ogniowej co najmniej 30 minut, przed
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

dla catego obiektu umieszczony zostanie przy wejsciu gtdwnym do budynku. Lokalizacje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z PN.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytacznika przeciwpozarowego zasilane muszg byé
wszystkie urzadzenia, ktére musza pracowac podczas pozaru).

Hydranty wewnetrzne 25

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719) hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej
kondygnacji projektowanego budynku.

Hydranty wewnetrzne 25 powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 (z uwzglednieniem efektywnego zasiegu rzutu
strumienia gasniczego 3 m) wynosi w zalezno$ci od dtugosci zastosowanego
znormalizowanego odcinka weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka weza 20 m) lub 33 m (przy
zastosowaniu odcinka weza 30 m),

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu 25 - 1,0 dm3/s

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajacych, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne 25 powinny wynosi¢ co najmniej DN 25

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich
hydrantdw wewnetrznych

Uwaga: Rozmieszczenie hydrantéw powinno obja¢ swoim zasiegiem catos¢ chronionej strefy.

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek wymaga wyposazenia, przed oddaniem do uzytkowania, we wszystkich strefach
pozarowych, w gasnice przenosne w ilosci, wg ponizszej zasady: jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej ZL,

kuchnia wymaga wyposazenia w gasnice przeznaczong do gaszenia ttuszczéw i olejow
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w urzadzeniach kuchennych (F),

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

4.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolno$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

413.1.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

— Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s wymagane z 2
hydrantéw nadziemnych @80 mm oddalonych od $ciany budynku pierwszy do 75 m lecz nie
mniej niz 5 m, drugi do 150 m — zapewnione z sieci miejskiej w ul. Kanclerskie

413.2. Droga pozarowa.

— Z ulicy Kanclerskiej oraz dojazd na dziedziniec wewnetrzny szkoty ulicg dojazdowg
z ul. Kanclerskiej.

— Zapewniono dojscie do budynku szer. min. 1,5m o dtugosci nie przekraczajgcej 30m.

4.14.  Uwagi pozostate
— Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac dla obiektu dokumentacije p.poz. w postaci
"Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposdb zgodny z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80
poz. 563).

5. 0SZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA
— Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne
wymagania okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 p0z.690 z
pozniejszymi zmianami) i uznaje za spetniony §328 niniejszego rozporzadzenia dla budynku
uzytecznosci publiczne;.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:
— aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa
B,
— Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych,
— dobrowolny certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnoéci (,PN”, ,E”, ,0”),
— deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg
techniczna.
Zapewnienie o$wietlenia dziennego.
— Na miejscach (stanowiskach) pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem dziennym, ponadto
na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono oswietlenie Swiattlem sztucznym wg
normatywu.
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7. UWAGI KONCOWE
Uwagi ogdlne

7.1

1.2.

7.3.

opracowat:

Nazwy wiasne produktéw w catym projekcie zostaty uzyte jedynie do celéw informacyjnych

| opisania parametrow jakie powinien spetnia¢ dany element. Uzycie produktow nie jest
wigzace. Dopuszcza sie stosowanie innych produktow spetniajacych opisane parametry, lecz
nie gorszych.

Dobér elementow wykoriczenia wnetrz, w szczegolno$ci: format, standard, kolorystyke, fakture
elementdw wykoriczenia nalezy kazdorazowo uzgodnic z projektantem w porozumieniu z
Inwestorem lub ustanowionym przez Inwestora przedstawicielem.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacii
zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne

przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jako$ciowych.

Uwagi dotyczace robét budowlanych i prac montazowych.

Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robét, w szczegdInosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

Nalezy skoordynowac terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,
Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catg dobe dla innych
wykonawcow oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

Uwagi do BIOZ-u.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 89, poz.144, z p6zniejszymi zmianami).

arch. Piotr Staszewski
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