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O0ZNACZENIA NA RYSUNKU:
SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

4

-IZOLACJA TERMICZNA GR.

ELEMENTY ZELBETOWE

Zestawienie powierzchni piwnicy
NR POM.|NAZWA POM. POW.
1|Korytarz 37.99 m?
2| Winda 7.01 m?
3|Pomieszczenie audiowizualne 3147 m?
L |Pomieszczenie techniczne 47.40 m?
5|Korytarz 10.41 m?
6|Pom. pomocnicze 8.47 m?
#|Magazyn 20.88 m*
8|Magazyn 1450 m?
9|Serwerownia 18.69 m?
10| Schody 10.43 m?
11|Pom. pomocnicze 55.73 m?
12| Schody 7.21 m?
13|Pomieszczenie pomocnicze 51.28 m?
14 |Korytarz 2164 m?
15| Wezet cieplny 4958 m?
392.69 m?

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE
-MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH / Z BETONU KOMORKOWEGO GR. 24cm

16cm

-WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ELEMENTY BETONOWE

-SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH

-WYLEWKI BETONOWE

SRR IZOLACJA TERMICZNA
-WEtNA MINERALNA, STYROPIAN, POLISTYREN EKSTRUDOWANY - WG OPISU

ZADANIE PROJEKTOWE

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 PRZYSTOSOWANIE
DO POTRZEB ZESPOtU SZKOt SPECJALNYCH NR 103 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

| DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOtY

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt SPECJALNYCH NR 103
Poznan ul. Kanclerska 31-33

dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17. obreb tazarz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE
S MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL 31.05.201%
PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(gt. projektant) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
OPRACOWAL o . ) | KEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 3105.2017
arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 31052017
TRESC RYSUNKU RYSUNEK NR

Rzut piwnicy

BRANZA

, STADIUM IN
architektura |proj. wykonawczy

DEKS

DATA SKALA

0439 31.05.2017

A0

STRONA NR ...
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