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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 projekt architektoniczny
12 uzgodnienia materiatowe
1.3 polskie normy, przepisy i instrukcje
14 Opinia geotechniczna ,Poznan, ul. Kanclerska 31-33 - przebudowa i rozbudowa
Zespotu Szkdt Specjalnych nr 103" sporzadzona przez PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIE Wactaw Ludwiczak, Zdzistaw Zieloniecki w marcu 2017 roku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego modernizacji budynku przy

ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespotu Szkét Specjalnych nr 103.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE i USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
Zgodnie z opracowaniem przywotanym w p. 1.4:

»Warunki geologiczno-gruntowe

W podtozu stwierdzono utwory czwartorzedowe - plejstoceriskie, wyksztatlcone w postaci glin
zwatowych zlodowacenia potnocnopolskiego oraz piaskdw akumulacji wodnolodowcowej. Od
powierzchni zalega nasyp niekontrolowany i budowlany.
Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badarn terenowych i prac kameralnych, zgodnie z
norma, PN-81/B-03020, metoda, B.
Grunty nasypowe zostaly stwierdzone do gtebokosci 0,3-2,6 m p.p.t. W nasypie niekontrolowanym
przewazaja, piaski mineralne z domieszka, préchnicy w stanie Srednio zageszczonym i luznym oraz
grunty gliniaste w stanie plastycznym. Nasyp budowlany stanowi asfaltowa nawierzchnia placu i jej
Srednio zageszczona podsypka piaszczysta. Grunty rodzime sa zréznicowane. WyrGzniono dwie grupy
geotechniczne:

grupa | — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopnia
zageszczenia Ip=0,5 — wilgotne.

grupa Il — grunty spoiste, morenowe — nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania B
mato spoiste piaski gliniaste oraz Srednio spoiste gliny piaszczyste. W zaleznosci od stopnia
plastycznosci (IL) wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:
warstwa lla - grunty plastyczne o uogdlnionym 1.=0,40
warstwa llb — grunty plastyczne o uogdlnionym 1.=0,30
warstwa llc — grunty twardoplastyczne o uogoinionym 1.=0,20
Przestrzenne zréznicowanie warunkow geologicznych i gruntowych obrazuja, przekroje geotechniczne
na zatacznikach nr 2.

Warunki wodne

W czasie wiercen wykonanych w lutym 2017r panowaty Srednie na pograniczu niskich stany wod
gruntowych.

Do zbadanej gtebokosci 4-5 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono.
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Wnioski

- Nie nadaja, sie do posadowienia bezposredniego grunty nasypowe.

- Grunty mineralne, stwierdzone pod nasypem, wykazuja wystarczajace parametry wytrzymatosciowe
do posadowienia bezposredniego. Stanowig, je grunty spoiste (zwatowe-nieskonsolidowane) w stanie
plastycznym i twardoplastycznym oraz piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym.

- Do zbadanej gtebokosci 4-5 m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono. Okresowo - zwiaszcza po
intensywnych opadach i wiosennych roztopach - istnieje mozliwos¢ pojawiania sie niewielkiej ilosci
wody na stropie trudno przepuszczalnych gruntow gliniastych.

- W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, na gtebokosSci posadowienia zalegaja, grunty spoiste,
zaliczone do grupy Il oraz piaszczyste, zaliczone do grupy | — bez obecnosci wody gruntowej. Na
gtebokosci posadowienia moga, wystepowaé grunty nasypowe o matej miazszosci. Grunty te nalezy
wymieni¢ na zageszczong, podsypke piaszczysta lub na chudy beton.

- Zwraca sie uwage na wystepowanie w podtozu gruntow spoistych a szczegdlnie mato spoistych
piaskow gliniastych. Grunty te sa wrazliwe na uplastycznienie po zawilgoceniu. Przy projektowaniu
posadowien bezposrednich, zgodnie z zaleceniem normy PN-81/B-03020 p.2.4 o ochronie podioza
gruntowego, nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace wykop przed zalaniem woda opadowa,”

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. POZIOM ODNIESIENIA | POZIOM POSADOWIENIA

Jako poziom odniesienia 0,00 przyjeto poziom posadzki wykoriczonej parteru w budynku istniejacym
Jako poziom posadowienia przyjeto poziom :

-2,50 - dla fundamentu dla nowego zadaszenia wejscia

-4,36 — dla ptyty podszybia windy

-3,00, -1,50 — dla taw fundamentowych

W miejscu przylegania i taczenia czesci nowych fundamentéw do budynku istniejacego, nalezy lokalnie

dostosowac poziom posadowienia do fundamentow istniejacych.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

W ramach rozbudowy projektowane jest powiekszenie istniejacego budynku o cztery bloki, z ktérych
trzy beda niepodpiwniczone, a jeden podpiwniczony. Czesci nowe wykonane beda w technologii
tradycyjnej (sciany murowane i we fragmentach zelbetowe, stropy i stropodachy z prefabrykowanych
piyt kanatowych typu S lub sprezonych). Przewidziano potaczenie czesci nowych z istniejacym
budynkiem przez powiekszone lub nowe otwory drzwiowe i przejScia. W czesci istniejacej konieczne
bedzie wykonanie nowych $cian dziatowych i dostosowanie jej do wspdiczesnych wymogow
uzytkowych. Czesc¢ dobudowywana posadowiona bedzie na gruncie w sposéb bezposredni.

Konstrukcje czesci nowych beda niezalezne od budynku istniejacego. Jedynie w poziomie
posadowienia przewidziano potaczenie nowego fundamentu ze starymi w miejscu wystepowania $cian
réwnolegtych do Scian istniejacych. Przewidziano tez wykonanie szeregu nowych nadprozy drzwiowych
w Scianach istniejacych oraz poszerzenie lub przebudowanie istniejacych otwordw.
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6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. FUNDAMENTY

Nie planuje sie ingerencji w uktad fundamentéw istniejacego budynku. Dla czesci nowoprojektowanych
przewidziano posadowienie bezposrednie.  Zaprojektowano piyty fundamentowe POZ.0.1 (pod
zadaszenie wejscia) o grubosci 50 cm i wymiarach w rzucie 15,4x5,0 m, POZ.0.2 (pod szyb windowy) o
grubosci 40 cm i wymiarach w rzucie 3,56x3,63 m oraz POZ.0.14 (pod basen hydromasazu) o grubosci
40 cm i wymiarach w rzucie 4,28x3,28 m. Przewidziano tez tawy fundamentowe P0OZ.0.3-POZ.0.9 o
grubosci 30 cm i szerokosciach dostosowanych do przenoszonych obcigzen. Dla stupow zewnetrznych
schodow stalowych zaprojektowano stopy fundamentowe P0OZ.0.10-P0OZ.0.13. Fundamenty wykonane
zostana, z betonu C20/25 (B25) zbrojonego pretami ze stali klasy A-lIN (B500B) oraz A-0. W
fundamentach zabetonowane zostang wytyki dla stupdw i trzpieni Zelbetowych. Otulina zbrojenia
wynosi 5 cm.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ chudy beton klasy minimum C8/10 (B10).

6.2. STROPY | WIENCE

Projektuje sie nowe stropy i stropodachy POZ.1.... z ptyt kanatowych sprezonych. Kierunki oparcia ptyt
stropowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Zaprojektowano rowniez wylewki i stropy
monolityczne POZ.2..... Na Scianach oraz podciagach i nadprozach przewidziano wykonanie wiencow
stropowych. Zaprojektowano rowniez szereg wiericow attykowych. Stropy, wierice i wylewki wykonac z
betonu klasy C25/30 (B30). Zbrojenie wiericéw i elementéw monolitycznych stropéw wykonac ze stali
klasy A-IlIN (B500B) oraz A-0. Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm. Wierice nalezy betonowaé razem ze

stropami.

6.3. NADPROZA | PODCIAGI

Projektuje sie nowe podciagi i nadproza monolityczne POZ.3.... Elementy Zelbetowe wykonac z betonu
klasy C25/30 (B30) zbrojonego stala klasy A-IlIN (B500B) oraz A-0. W elementach zelbetowych otulina
zbrojenia wynosi 2,5 cm.

Zaprojektowano réwniez szereg nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych typu SBN. Uktad

nadprozy pokazano na konstrukcyjnych rysunkach schematycznych.

6.4. TRZPIENIE | SLUPY
Zaprojektowano stupy zelbetowe POZ.4.1-P0OZ.4.10. Przewidziano tez usztywnienia dla $cian no$nych
w postaci trzpieni Zelbetowych. Czes¢ trzpieni i stupdw wyprowadzana jest ponad stropodach stanowiac

konstrukcje dla attyk oraz gzymsow. Stupy i trzpienie wykonane beda z betonu klasy C25/30 (B30)
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zbrojonego stala klasy A-IlIN (B500B) oraz A-0. Otulenie pretow zbrojenia dla trzpieni i stupdw 3,5 cm.

Trzpienie betonowa¢ po wymurowaniu Scian w pozostawionej przerwie ze strzepiami.

6.5. SCHODY

Projektuje sie schody zewnetrzne stalowe POZ.5.1 prowadzace z poziomu terenu na 1 pietro oraz
POZ.5.2 prowadzace z 1 pietra na taras nad 1 pietrem. Schody wykonane beda, ze stali klasy S355JR
(18G2A).

6.6. SZYB WINDOWY

Projektuje sie szyb windowy POZ.6 o grubosci Scian 24 c¢cm. Elementy zelbetowe wykonac z betonu
klasy C25/30 (B30) zbrojonego stala klasy A-IlIN (B500B) oraz A-0. W elementach zelbetowych otulina
zbrojenia wynosi 2,5 cm.

6.7. NADPROZA STALOWE W ISTNIEJACYM OBIEKCIE

W ramach przebudowy i dostosowywania obiektu istniejacego do nowych potrzeb zaprojektowano
szereg nowych nadprozy stalowych POZ.7. Sa to nadproza drzwiowe w Scianach istniejacych oraz
poszerzenie lub przebudowanie istniejacych otwordw. Przewidziano wykonanie ich ze stali profilowe;
klasy S355JR (18G2A).

6.8. WZMOCNIENIA STALOWE DLA ISTNIEJACYCH SCIAN MUROWANYCH
Dla pozostawianych niewielkich fragmentéw $cian murowanych tworzacych stupy i filarki
miedzydrzwiowe przewidziano wzmocnienia w formie oku¢ stalowych POZ.8.1 — POZ.8.7. Przewidziano

wykonanie ich ze stali profilowej klasy S355JR (18G2A).

6.9. SCIANY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany nowoprojektowanych czesci budynku wykonane zostana, z elementéw silikatowych o grubosci
24 cm jako murowane na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany dziatowe w czesci istniejacej nalezy wymurowaé z mozliwie lekkich materiatéw, np. bloczkéw
betonu komdrkowego klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych fundamentowych M6

klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapiennej.
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7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Nowe elementy betonowe (fawy, stopy i Sciany fundamentowe stykajace sie bezposrednio z gruntem)

pokry¢ dwukrotnie "Dysperbitem”. Elementy stalowe czysci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie

zabezpieczy¢ powtoka, antykorozyjna np. Amerlock 400 C o grubosci 125 um lub inng o odpowiednich

parametrach.

8. UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE WYKONAWCZE

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany musza, uzyskac pisemna zgode autorow.

Wszelkie niejasnosci  dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne  zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego
konsultowac i uzgodnic z projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaC zgodnie z
niniejszym  projektem, normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru,
wiedza techniczna, pod wkasciwym kierownictwem osoby uprawnionej orazz ~ zachowaniem
przepiséw BHP.

Do prac budowlanych nalezy stosowaé wytacznie materiaty i wyroby posiadajace
odpowiednia dopuszczenia i atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.

opracowat:

mgr inz. Maciej Kaleta
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PODSTAWOWE ZALOZENIA DLA OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

ZAtOZENIA DO OBLICZEN

Przyjeto nastepujace zatozenia:

- obciazenia state — wg opisdw warstw z przekrojow architektonicznych (przyjeto obciazenie zastepcze od Scianek
dziatowych réwnomiernie rozlozone — zgodnie z norma, PN-82/B-02003), ciezary materiatdw zgodnie z norma, PN-
82/B-02001 oraz danymi producentow

- obciazenia uzytkowe — zgodnie z norma, PN-82/B-02003 i specyfikacja inwestora.

- obcigzenie $niegiem dla strefy Il — zgodnie z norma, PN-80/B-02010 i zmiana, PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika
2006

- wymiarowanie elementéw zelbetowych wg PN-B-03264:2002

- wymiarowanie elementdw stalowych wg PN-90/B-03200

- obliczenia posadowienia wg PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- otuliny zbrojenia zgodnie z wymogami normy PN-B-03264:2002

- naprezenia pod fundamentami nie beda przekraczaty 180 kPa

Komplet obliczeri znajduje sie w archiwum projektanta.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1. Ciezar
Rodzaj; ciezar
Typ: state
1.1. Strop miedzypietrowy - obc. state
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Qx=1,87 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obciazenia:
Qo1 = 2,43 kKN/m?, gu = 1,30,
Qo2 = 1,68 kKN/m?, 0 = 0,90.
Sktadniki obciazenia:
Posadzka - ptytki
Q«=0,320 kN/m? = 0,32 kN/m?,
Qul =0,42 kN/mZ, On = 1,30,
Qo2 = 0,29 kN/m?, 0= = 0,90.
Beton wyréwnawczy 5 cm
Q= 23,0 kN/m*- 0,05 m = 1,15 kN/m?.

Qo = 1,49 kN/m?, gu = 1,30,

ng =1,03 kN/mz, On = 0,90.
Styropian 5 ¢cm

Q= 0,45 kN/m® - 0,05 m = 0,02 kN/m?.

Qo = 0,02 kN/m?, O = 1,20,

Qoz =0,02 kN/mz, On = 0,90.
Tynk od spodu

Q«=19,0 kN/m® - 0,02 m = 0,38 kN/m%

Qo1 = 0,49 kN/m?, gn = 1,30,

Qoz = 0,34 kKN/m?, e = 0,90.

1.2. Stropodach - obc. state
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q« = 1,48 KN/m2.
Obliczeniowe wartosci obciazenia:
Qo = 1,81 kN/m?, gn =123,
Qo2 = 1,33 kKN/m?, g = 0,90.
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Skiadniki obciazenia:

2 X papa
Q= 0,200 kN/m? = 0,20 kN/m?,
Qo1 = 0,24 kN/m?, On = 1,20,
Qo2 = 0,18 kN/m?, gr = 0,90.

Wetna mineralna ze spadkiem w klinach - max 45¢cm
Q«=2,0 kN/m?- 0,45 m = 0,90 kN/m%

Qo = 1,08 kN/m?, gn = 1,20,

Qo2 = 0,81 kN/m?, 0 = 0,90.
Tynk od spodu

Q«=19,0 kN/m? - 0,02 m = 0,38 kN/m2

Qot = 0,49 kN/m?, 0n = 1,30,

Qo2 = 0,34 kN/m?, 0= = 0,90.

1.3. Stropodach - taras - obc. state
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Qx=1,87 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obciazenia:
le = 2,43 kN/mz, On = 1,30,
Quz = 1,68 kN/mQ, On = 0,90
Skfadniki obciazenia:
Posadzka - ptytki
Q«=0,32 =0,32 kN/mZ,
Qo1 = 0,42 kN/m?, gn = 1,30,
Qo2 = 0,29 kN/m?, e = 0,90.
Beton wyréwnawczy 5 cm
Q«=23,0 kN/m® - 0,05 m = 1,15 kN/m?,

Qa1 = 1,49 kN/m?, gn = 1,30,

Qo2 = 1,03 kN/m?, 0= = 0,90.
Styropian 5 cm

Q«=0,45 kN/m? - 0,05 m = 0,02 kN/m2

Qul = 0,02 kN/mQ, On = 1,20,

Qo2 = 0,02 kKN/m?, 0= = 0,90.
Tynk od spodu

Q«=19,0 kN/m? - 0,02 m = 0,38 kN/m%

Qor = 0,49 kN/m?, gu = 1,30,

ng =0,34 kN/mz, On = 0,90.

1.4. Stropodach windy - obc. state

Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Q«=0,25 kN/m?.
Obliczeniowe wartosci obciazenia:

Qo1 = 0,30 kN/m?, on = 1,20,

Qo2 = 0,23 kN/m?, g» =0,90.
Skladniki obciazenia:
Papa wierzchnia

Q= 0,100 kN/m? = 0,10 kN/m2,

Qo1 = 0,12 kN/m?, gn = 1,20,

Q2 = 0,09 kN/m?, g =0,90.
Styropian 1 Ocm

Q= 0,45 kN/m*- 0,1 m = 0,05 kN/m?,

Qo1 = 0,06 kKN/m?, on = 1,20,

ng =0,05 kN/mz, On = 0,90.
Papa podktadowa

Q« = 0,100 kN/m? = 0,10 kN/m?,

Qo1 = 0,12 kN/m?, On = 1,20,

Qoz =0,09 kN/mZ, On = 0,90.

1.5. Stropy z ptyt - c. wlasny
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
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Q«=2,63 kKN/m?,
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Qo1 = 2,89 kN/M?, g = 1,10,
Qw2 = 2,37 kN/m?, gr = 0,90.
Sktadniki obciazenia:
Stropz ptyt SPIROLL SP20
Qx = 2,63 KN/m? = 2,63 kN/m?,
Qu: = 2,89 kN/M?, ga = 1,10,
Qo2 = 2,37 kN/m?, gr. = 0,90.

1.6. Sciany no$ne 24 cm

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q«=4,32 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obciazenia:

Qo1 = 4,75 kN/m?, gn = 1,10,
Qo2 = 3,89 kN/m?, gr = 0,90.
Skladniki obciazenia:
Silka 24 cm
Q= 18,0 kKN/m* - 0,24 m = 4,32 kN/m?.,
Qo1 = 4,75 kN/m?, gn = 1,10,
Qoz =3,89 kN/mZ, On = 0,90.

1.7. Sciany nosne zelbetowe 24 cm

Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Q. = 6,00 kN/m?.
Obliczeniowe wartosci obciazenia:

Qo1 = 6,60 kN/m?, gn = 1,10,
Qo2 = 5,40 kN/m?, gr =0,90.
Skladniki obciazenia:
Sciana 24 cm
Qx = 25,0 kKN/m* - 0,24 m = 6,00 kN/m?.,
Qo1 = 6,60 kN/m?, gn = 1,10,
Q.2=5,40 kN/mQ, On = 0,90.

1.8. Sciany fundamentowe 25 cm
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Qx = 6,00 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obciazenia:
Qo1 = 6,60 KN/m?, gn = 1,10,
Qoz =540 kN/mZ, On = 0,90.
Skfadniki obciazenia:
Bloczki betonowe M6
Q«=24,0 kN/m® - 0,25 m = 6,00 kN/m?,

Qo1 = 6,60 kN/m?, on = 1,10,
Qo2 = 5,40 kN/m?, 0= = 0,90.
2. Uzytkowe
Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne

2.1. Uzytkowe sale lekcyjne
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Q=2 kN/m? = 2,00 kN/mZ,
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia:
Qo = 2,80 kN/m?, 0= 1,40,
ya = 1,00.
2.2. Uzytkowe korytarze
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q«=2,5 kN/m? = 2,50 kN/m?.
Obliczeniowa wartos¢ ohciazenia:
Qo = 3,25 kN/m?, 0= 1,30,
ya = 1,00.
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2.3. Uzytkowe taras
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q«=2,0 kN/m? = 2,00 kN/m?.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia:
Qo = 2,40 kN/m?, 0= 1,20,
ya = 1,00.
2.4, Uzytkowe klatki schodowe
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q=4 =4,00 kN/m?,
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia:
Qo = 5,20 kN/m?, gr= 1,30,
Yy = 1,00.
2.5. Zastepcze od $cianek dziatowych
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Qc=1,25- 1,25 kN/m? = 1,56 kN/mZ
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia:

Qo= 1,87 kN/m?, gr= 1,20,
Yo = 1,00
3. Snieg
Rodzaj: $nieg
Typ: zmienne
3.1. Snieg

Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu o = 0,90 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do normy Az1, jak dla strefy

Il.

Wspétczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia Sniegiem:

Q«=0,9 kN/m? - 0,8 = 0,72 kN/m%

Obliczeniowa wartos¢ obciazenia Sniegiem:

Qo = 1,08 kN/m?, 0 = 1,50.

4. Wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

4.1. Wiatr zadaszenie pow. a
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gx = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspdtczynnik ekspozyciji C. = 0,68 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 3,60 m. Poniewaz
HIL £ 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspétczynnika ekspozycji C. 0 wartosci jak dla punktu najwyzszego.
Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru b = 1,80 przyjeto jak do obliczeri budowli niepodatnych na dynamiczne
dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement tlumienia D = 0,20; okres drgar wtasnych T = 0,20 s).

Wspdtczynnik aerodynamiczny C dla potaci a dachu wiaty dwuspadowej (a = 1°) wg wariantu | réwny jest C = C, = -1,04,
gdzie C, jest wspdtczynnikiem rdznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego.

I —

Wiatr

16,5
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Charakterystyczna warto$¢ obciazenia wiatrem:
Q«=0,3kN/m?- 0,68 - (-1,04) - 1,8 =-0,38 kN/m?,
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia wiatrem:
Qo =-0,57 KN/m?, g =1,50.

4.2. Wiatr zadaszenie pow. b
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gx = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla strefy | .
Wspodtczynnik ekspozyciji Ce = 0,68 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad poziomem gruntu z = 3,60 m. Poniewaz
HIL £ 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspéiczynnika ekspozyciji C. 0 wartosci jak dla punktu najwyzszego.
Wspétczynnik dziatania porywdw wiatru b = 1,80 przyjeto jak do obliczert budowli niepodatnych na dynamiczne
dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia D = 0,20; okres drgari wkasnych T = 0,20 s).

Wspétczynnik aerodynamiczny C dla potaci b dachu wiaty dwuspadowej (a = 1°) wg wariantu | réwny jest C = C, = 1,00,
gdzie C, jest wspotczynnikiem réznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego.

- e4 e

Wiatr

Wiatr

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia wiatrem:;

Qv=0,3kN/m?- 0,68 - 1,00 - 1,8 = 0,37 kN/m?,

Obliczeniowa wartos¢ obciazenia wiatrem:;
Q,=10,55 kN/m?,  gr=1,50.

opracowat:

mgr inz. Maciej Kaleta
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