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SCIANY ZEWNETRZNE
- Sciany projektowane i istniejace docieplane: tynk silikonowy, baranek, ziarno gr. 1,0-1,5mm;

bezowo szary

- Sciany istniejace ceglane: ptytki ceramiczne (format licowki) — odtworzenie fragmentow
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- podmurowka - tynk mozaikowy, bezowo szary ROZBUDOW A
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- strefy wejSciowe: ptyty cementowo - wtoknowe na stelazu stalowym z systemowa
konstrukcja podbudowy / tynk silikonowy malowany farba silikonowa lub tynk silikonowy POZA ZAKRESEM
| barwiony w masie; pomaranczowe / fioletowe / zotte
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SCHODY ZEWNETRZNE STALOWE
- konstrukcja stalowa: ocynkowana lub malowana proszkowo, jasnoszara - RAL9006,

potudniowo-zachodnia 1 po{udniowo—z%chodnia 2 po{uaniowo-zachodnia 3 |

- stopnie prafabrykowane, stalowe, ocynkowane ZADANIE PROJEKTOWE

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 PRZYSTOSOWANIE

BALUSTRADY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH SCHODOW DO POTRZEB ZESPOtU SZKOt SPECJALNYCH NR 103 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
| DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOtY
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OBIEKTU BUDOWLANEGO
Poznan ul. Kanclerska 31-33
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: Q @ A @ - stalowe malowane proszkowo, jasnoszare - RAL9006 lub ocynkowane

| . NAZUA | ADRES ZESPOL SZKOt SPECJALNYCH NR 103
I

I

OKNA | DRZWI dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb tazarz
I - - profile szare, zblizone do RAL7012 (Basaltgrau) JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANEE
. _ | (=1 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
I ‘ 61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4
‘ & e | ; TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL 31.05.2017
HH‘ ‘HH ‘HH HH‘ ‘ B B B B ‘ T : — B |D B B B - parapefy w kolorze zaluzji PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/ WPOKK/2015 DATA | PODPIS
[ [ F | ¢
- I I | - zaluzje zewnetrzne: aluminiowe, jasnoszare (gt. projektant) W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
| ‘ I I | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 31.05.201%
[ 1 1 | i ‘ ‘ : = OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz
— B B B B : B |B H | OBRf]BKI BLACHARSKIE arch.. Karolina.n Skalska
W S H | N | 1 - blacha cynkowo tytanowa gr. 0,6 mm - kolor naturalny Marcin Durski
‘ | L R | SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
} I E— I — | | DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI AR[HIIEKTONI[ZNEJ
potnocno-wschodnia 1 Dé’tnocnowschodnia 2 ! I ' — — _ W 2ARESTE RRETEATORY Bz oonAvteet 219520
T T potnocnotwschodnia 3 | x) przedstawione kolory majg charakter pogladowy i moga sie rdoznit od rzeczywistych TRESC RYSUNKU ‘ RYSUNEK NR
T KOLORYSTYKA WYMAGA AKCEPTACJI PROJEKTANTA PO WYKONANIU LUB POKAZANIU PROBEK Elewacje AO6
BRANZA i STADIUM INDEKS DATA SKALA
architektura |proj. wykonawczy 0439 31.05.2017 1:200 STRONA AR ..
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