UWAGI:
1. Wymiary otwordw drzwiowych i okiennych sprawdzi¢ na budowie.
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI SKtADANE DRZWI WEWNETRZNE P-POZ WITRYNY / DRZWI PRZESZKLONE DRZWI WEWNETRZNE P-POZ WIATROLAP SCIANKI / DRZW! KABINOWE W TOALETACH e oo v systemie Porta [ub w innym systemie dostosowanym
OZNACZENIE DO1 D02 D03 D04 DO5 D06 DO7/ D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17/ D18 D19 D20 D21 D22 D22 W01 W02 K1 K2 K3 K4
3. Oznaczenia / kolorystyka: przyjeto kolory okleiny i o$cieznicy z katalogu firmy Porta,
SCHEMAT EI30 EI30 DRZWI EI30 EI30 EI30 EI60 EI30 REI60 w przypadku zastosowania systemu innej firmy dobdr koloru nalezy skonsultowaé
_ " DYMOSZCZELNE i } z projektantem. Ponadto podano kolory wg wzornika RAL.
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— 7 7 7 6“30 7 7 7 @ @ # / oD A2 iz | B @ h i) i fo | R 7 N i i 6. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zamawianym
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- AN - i 7 i “/ one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
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OSCIEZNICY (przejscia) 0 10 s PR (VI [ Y PR || RS L, - 8. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zaréwno wymogi bezpieczeristwa, akustyki
[mm] H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ' 280 , 00 KOLEJNOSC . 280 . . 280 ; KOLEJNOSC 3920 3600 u £ 280 £ £ 244 § 25 ¥ i wymogi techniczne, wynikajgce bezposrednio z norm i przepiséw, jak rowniez
KIERUNEK OTWIERANIA L p L p L p L p L p L p L p L p OTWIERANIA SKRZYDEA OTWIERANIA SKRZYDEA 2350 2350 ) 959 uwzglgdniac’ eksppzycje na stonice pod katem transmisji odbicia $wiatta stonecznego oraz
! energii stonecznej.
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9. Kolor i przeziernos¢ szyb nalezy ustali¢ z projektantem na podstawie prébek
KOLOR SKRZYDtO: okleina CPL HQ, drewnopodobna - DAB MILANO 1 SKRZYDtO: okleina CPL HQ, drewnopodobna - DAB MILANO 1 SKRZYDtO: okleina CPL HQ, drewnopodobna - DAB MILANO 1 (RAL 7024) (RAL 7024) (RAL 7024) (RAL 7024) (RAL 9016) biaty materiatowych.
OSCIEZNICA: malowana lub CPL - ANTRACYT (zblizony do RAL 7024) OSCIEZNICA: malowana lub CPL - ANTRACYT (zblizony do RAL 7024) Graphitgrau - ANTRACYT Graphitgrau - ANTRACYT Graphitgrau - ANTRACYT Graphitgrau - ANTRACYT lub (RAL7035) szary
UWAGI 1. SKR{ZYD’LO: PLYTOWE, WZMOCNIONE, PtASKIE, PLYTA WIOROWA OTWOROWANA LUB PE£NA, OKLEINA CPL HQ LUB ROWNORZEDNEJ 1. SYSTEM DRZW!I SKEADANYCH WIELOSKRZYDtOWYCH: 1. SKRZYDtO: PLYTOWE, WZMOCNIONE, PtASKIE, Pt\/(TA WIOROWA 1. SYSTEM PROFILI ALUI\/IINIQWYCH LUB STALOWYCH, W SYSTEMIE DRZWI / SCIANEK DZIAtOWYCH 1. SYSTEM PROFILI ALUI\/IINIQWYCH LUB STALOWYCH, W SYSTEMIE DRZW! / SCIANEK DZIAtOWYCH 1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH, W SYSTEMIE SCIANEK DZIALtOWYCH 1. SCIANKA | DRZWI KABINOWE SYSTEMOWE - GtADKIE, PEENE - HPL
JAKQSCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (PROFESSIONAL WG OZNACZENIA FIRMY PORTA) - SKRZYDtA PLYTOWE, PELN E: PtASKIE, OTWQROWANA LUB PEENA, OKLEINA CPI/_ HQ LUB ROWN}ORZEDNEJ 2. SZKLENIE - SZYBA POJEDYNCZA, BEZPIECZNA P2A 2. SZKLENIE - SZYBA POJEDYNCZA, BEZPIECZNA P2A WIATROtAPU ) NP. SYSTEM V20 FIRMY SANIPOL . )
2. OSCIEZNICE: METALOWA, REGULOWANA, NP. PORTA-SYSTEM REGULOWANA LUB W INNYM SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO DRZWI, - PO ROZtOZENIU MOZLIWOSC OTWIERANIA JEDNEGO SKRZYDtA JAKOSCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) 3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAZENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE 3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAZENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, 2. SZKLENIE - SZYBA POJEDYNCZA, BEZPIECZNA P2A 2. OKUCIA METALOWE - SREBRNE, DRZWI Z ZAMKIEM tAZIENKOWYM - Z MOZLIWOSCIA
TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; W MIEJSCU GDZIE NIE MOZNA ZASTOSOWAC OSCIEZNICY REGULOWANEJ METALOWA KATOWA 2. OKUCIA: STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI (PRQFES$|ONAL WG OZNACZENIA FIRMY PORTA) SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-§§ FIR,I\/IY GAMET NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET 3. DRZWI ROZSUWANE AUTOMATYCZNE - OD WEWNATRZ RECZNIE OTWARCIA OD ZEWNATRZ
3. SZYBA BEZPIECZNA P2A SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA LUB 2. OSCIEZNICE: METALOWA, REGULOWANA, NP. PORTA-SYSTEM 4, DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm / 180cm (90+90) 4. DRZWI EWAKUACYJNI; ) ) 4. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAZENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, 3. MINIMALNE WYMIARY:
4. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM DH-Z-30-SS FIRMY GAMET REGULOWANA LUB W INNYM SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO DRZWI, 5. OBUDOWA DROGI EWAKUACYJNEJ - WITRYNY STALE EI15 - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm / 120cm (90+30) / 150cm (90+60) / 180cm (90+90) ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, NP. EDEL FIRMY PORTA LUB - KABINA (WYM. WEWN.) SZER. CO NAJMNIEJ 1,,OOm,D+_. 1,10m,
NP. EDEL FIRMY PQR'[A LUB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET . ) TRZY WZMOQNIQNE ZAWIASY; W MIEJSCU GDZIE NIE MOZNA KOLORY / RODZAJE S7YB KOLORY / RODZAJE S7YB DH-Z-30-SS FIRMY GAMET . ) - §KRZYDLO DRZWIOWE SZER. MIN. 0,80m (W SWIETLE) - ZALECANE 0,90cm
5. DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY LUB tAZIENKOWY - Z MOZLIWOSCIA OTWARCIA OD ZEWNATRZ ZASTOSOWAC OSCIEZNICY REGULOWANEJ METALOWA KATOWA / / 5. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU - SCIANKI T DRZWI'O WYS. CO NAJMNIEJ 2,00m Z PRZESWITEM NAD PODtOGA 0,15m.
6. W WYBRANYCH DRZWIACH KONTROLA DOSTEPU 3. SZYBA BEZPIECZNA P2A STANDARDOWA: STANDARDOWA: SKRZYDA =90cm / 120cm (90+30) 4. DODATKOWE WYPOSAZENIE:
7. DRZWI WYPOSAZONE W PANELE OCHRONNE ("KICK PANEL" LUB PANEL WENTYLACYJNY ORAZ W "PUSH PANEL") ZE STALI NIERDZEWNE]J 4. OKUCIA: STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI N Y - UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY,
8. MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDA =90cm SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM ) ~PRZEZIERNA - PRZEZIERNA - HACZYK,
NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-30-5S FIRMY GAMET NIESTANDARDOWE: NIESTANDARDOWE: - SZCZOTKA KLOZETOWA.
5. DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY LUB tAZIENKOWY - pe ) - .
Z MOZLIWOSCIA OTWARCIA OD ZEWNATRZ (| -MATOWA (MLECZNA, POtPRZEZIERNA) () - MATOWA (MLECZNA, POLPRZEZIERNA) NAZWA 1 AORES Z Z
6. W WYBRANYCH DRZWIACH KONTROLA DOSTEPU i , DY . OBIEKTU BUDOWLANEGO /ESPOt SZKOt SPECJALNYCH NR 103
7. DRZWI WYPOSAZONE W PANELE OCHRONNE ("KICK PANEL" LUB . - POMARANCZOWA . - POMARANCZOWA Poznan ul. Kanclerska 31-33
PANEL WENTYLACYJNY ORAZ W "PUSH PANEL") ZE STALI NIERDZEWNE! N aps N ok dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17, obreb tazarz
8. MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDEA =90cm |\ - ROZOWO-FIOLETOWA | ” Gy - ROZOWO-FIOLETOWA S o
UWaga na p|e rze JEDNOSTKA PROJEKTOWA WYDANIE
KONTROLA DOSTEPU drzwi wys. 241cm E S E00 T Pozuat UL DABROWK I 2 b1 &l
SAMOZAMYKACZ ZAMEK PATENTOWY | ZAMEK PATENTOWY SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ bez naswietla TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL 2017-05-31
ZAMEK PATENTOWY | ZAMEK tAZIENKOWY | SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ | SAMOZAMYKACZ / / PUSH PANEL PUSH PANEL SAMOZAMYKACZ rOETOwAL o i Sfaszeusk Ty OATA | PO
PUSH PANEL PUSH PANEL PUSH PANEL ZAMEK PATENTOWY | PUSH PANEL PUSH PANEL DQDATKOWE WZI\/IOCN/IENIE,DO MOCOWANIA GORNEJ CZESCI PANEL WENTYLAC. KICK PANEL SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ DRZWI P-POZ. EI30 ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY (gt. projektant] W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
KICK PANEL KICK PANEL PANEL WENTYLAC. KICK PANEL KICK PANEL PANEL WENTYLAC. OSCIEZNICY, MOCOWAC DO SCIAN DRZWI P-POZ. EI30 DRZWI P-POZ. EI30 DRZWI / WITRYNA ANTYWtAMANIOWE Z FUNKCJA 'STOP! DRZWI P-POZ. EI30 DRZW!I P-POZ. EI30 DRZWI P-POZ. EI30 DRZW!I P-POZ. EI60 DRZW!I P-POZ. EI30 WITRYNA P-POZ. REI60 SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ OPRACOWAL arch. Zbigniew Michnowicz I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 05.2017
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
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