
OSPRZĘT ELEKTRYCZY

- włączniki swiatła montować na wys. 98cm
- gniazda:
w łazienkach na wys. 98cm
w pozostałych pomieszczeniach na wys. 25cm
- przy dwóch lub więcej włącznikach stosować
wspólną ramkę
- w pom."mokrych"  stosować osprzęt IP44

kolor biały

MALOWANIE ŚCIAN
do wys. 2,08m
- farba odporna na szorowanie
np. emalia akrylowa,
powyżej 2,08m
- farba odporna na zmywanie
np. hypoalergiczna farba lateksowa

MF

1. UMYWALKA ceramiczna, prostokątna szer. 50-60cm:
- z syfonem metalowym lub półpostumentem,
- z otworem na baterię lub  bez otworu;
- montowane na różnych wysokościach (75-85cm)
typ 1 - prostokątna z syfonem np. Ego firmy Koło
typ 2 - prostokątna z półpostumentem np. Life firmy Koło
typ 3 - prostokątna z półpostumentem np. Traffic firmy Koło
typ 4 - prostokątna z półpostumentem np. Nova Pro firmy Koło
2. BATERIE umywalkowe (stojące / ścienne)
typ 1 - jednouchwytowa np. Objekta firmy Kludi
typ 2 - ścienna np. Standard firmy Kludi
typ 3 - umywalkowa np Adlon DN8 firmy Kludi
Uwaga: przy umywalkach obok siebie stosować różne typy baterii
3. MISKA KOMPAKTOWA z odpływem pionowym, np. Nova Pro firmy Koło
4. PISUAR,  np. Nova Pro firmy Koło
5. KABINA WC - ścianki działowe systemowe, kolor biały lub szary,
np. system V20 firmy Sanipol
6. POJEMNIK na ręczniki papierowe do rąk, np. Stella mini, biały firmy Merida
7. KOSZ na papier i zużyte ręczniki stojący - 25 l, plastikowy z uchylną pokrywą,
np. kosz na śmieci firmy Curver
8. DOZOWNIK mydła w płynie:
- mocowany do umywalki np. Emco firmy Koło
lub ścienny - biały lub stal, np. Stella mini firmy Merida
9. UCHWYT NA PAPIER (przy każdej misce) - biały lub stal
np. uchwyt do papieru toaletowego metalowy firmy Merida
10. Szczotka WC (przy każdej misce) - z tworzywa sztucznego ABS, biała,
np. szczotka WC Lotos firmy Bisk
11. LUSTRO:
- lustro łazienkowe zawieszane lub wklejane
- kwadratowe lub okrągłe
12. WC dla niepełnosprawnych:
- ceramika, lustro np. Nova Pro bez barier firmy Koło
wys. montażu umywalki 720-740mm
- bateria np. Medi Care firmy Kludi
- pochwyty, poręcze np. Concept firmy Lehnen

na ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć ściany
oraz narożniki ścian przed uszkodzeniem:
1. odbojnice ścienne wysokości 30cm,
2. osłona przeciwuderzeniowa (chroniąca narożniki) 5x5cm

KOLOR jak ściana
- szary, zbliżony do S 1500-N wg wzornika NCS

np. seria Acrovyn firmy C/S Polska:
taśma ochronna TP, odbojnica PF 64, narożnik SO50
lub
seria Decochoc / Profila 50  firmy Gerflor

ZABEZPIECZENIE
ŚCIAN / NAROŻNIKÓW

PŁYTKI ŚCIENNE 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)
szkliwione, matowe
np. seria Color Two, producent: RAKO (Lasselsberger)

- płytki układane tylko przy umywalkach - szer. ok 120cm w osi
umywalki lub do bocznej ściany, ościeżnicy drzwi itp.
- układać do wys. 208cm (górna krawędź ościeżnicy bez naświetla);
8cm - cokół z płytek podłogowych, 10 rzędów płytek ściennych S1
- płytki układać z przesunięciem o połowę płytki - "w cegiełkę"

- fuga w kolorze szarym
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Kabiny wc - systemowe
np. system V20 firmy Sanipol

- minimalna szerokość w świetle ścianek
działowych - 100cm
- minimalna szerokość w świetle drzwi - 80cm
- zawiasy, gałki - metalowe
- dodatkowe wyposażenie:
uchwyt na papier toaletowy,
haczyk,
szczotka klozetowa

K - ŚCIANKI SYSTEMOWE

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK / TOALET:
S1 - płytki na ścianie z umywalkami
dla każdej umywalki przewidziano oddzielne pole
z indywidualnym kolorem

KOLORY płytek
seria Color Two, producent: RAKO (Lasselsberger)

RAL 260 60 25

RAL 240 80 15

RAL 190 70 25

RAL 130 60 50

RAL 120 80 50

RAL 000 85 00

RAL 060 70 05

RAL 080 50 05

RAL 000 40 00

RAL 000 15 00

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary na rysunkach podane od ścian w stanie surowym.
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. Wszystkie materiały wymagają akceptacji projektanta.
3. Wytyczne układania płytek - rys. nr AW04
4. Wszystkie dojścia, przejścia, łączenia materiałów należy wykonać bezprogowo.
5. KOLORY - wg rys. kolorystyki pomieszczeń.
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OPRACOWAŁ

UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEŃ
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA

arch. Piotr Staszewski UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103

Poznań ul. Kanclerska 31-33
działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz
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