
3

3

4

4

2

2

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

CC

DD

EE

FF

GG

HH

1

1

BB

AA

B

A05

B

A05

11

11

uzupełnienie stropu

w miejscu istn. schodów

drzwi w istniejącym otworze okiennym,

obniżenie paraperu do poziomu posadzki

pow.: 10.05 m²
Wiatrołap
100

pow.: 127.06 m²
Komunikacja
101

pow.: 40.11 m²
Wózkarnia
102

pow.: 9.75 m²
Portiernia
103

pow.: 21.57 m²
Sekretariat
104

pow.: 17.95 m²
Dyrektor
105

pow.: 15.78 m²
Z-ca Dyrektora
106

pow.: 21.24 m²
Schody
107

pow.: 9.66 m²
Wiatrołap
108

pow.: 4.27 m²
WC D.
109

pow.: 5.64 m²
WC M.
110

pow.: 67.10 m²
Świetlica
111

pow.: 138.96 m²
Komunikacja
112

pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna
113

pow.: 5.95 m²
WC
114

pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna
115

pow.: 5.95 m²
WC
116

pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna
117

pow.: 5.95 m²
WC
118

pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna
119

pow.: 5.95 m²
WC
120

pow.: 12.35 m²
Psycholog
121

pow.: 36.40 m²
Sala dydaktyczna
122

pow.: 5.51 m²
WC
123

pow.: 36.40 m²
Sala dydaktyczna
124

pow.: 5.49 m²
WC
125

pow.: 102.71 m²
Korytarz
126

pow.: 21.65 m²
Gabinet pielęgniarki
127

pow.: 30.04 m²
Sala dydaktyczna
128

pow.: 21.11 m²
Gabinet
129

pow.: 30.58 m²
Sala dydaktyczna
130

pow.: 20.56 m²
Gabinet
131

pow.: 31.13 m²
Sala dydaktyczna
132

pow.: 7.01 m²
Winda
133

pow.: 33.30 m²
Sala dośw. świata
134

pow.: 45.89 m²
Pracownia Hydro
135

pow.: 20.39 m²
Schody
136

pow.: 15.39 m²
Łazienka M.
137

pow.: 19.95 m²
Łazienka D.
138

pow.: 10.31 m²
Pom. pomocnicze
139

pow.: 28.88 m²
Korytarz
140

pow.: 6.17 m²
WC N.
141

pow.: 3.07 m²
Pom. Gosp.
142

pow.: 21.95 m²
Gabinet
143

pow.: 31.85 m²
Sala dydaktyczna
144

pow.: 60.67 m²
Korytarz
145

pow.: 21.65 m²
Gabinet
146

pow.: 30.04 m²
Sala dydaktyczna
147

pow.: 21.11 m²
Gabinet
148

pow.: 30.58 m²
Sala dydaktyczna
149

pow.: 20.56 m²
Gabinet
150

pow.: 31.20 m²
Sala dydaktyczna
151

pow.: 19.25 m²
Przedsionek p-poż
152

pow.: 37.44 m²
Korytarz
153

pow.: 18.70 m²
Szatnia M.
154

pow.: 5.08 m²
Zaplecze sanit.
155

pow.: 18.05 m²
Szatnia D.
156

pow.: 4.40 m²
Zaplecze sanit.
157

pow.: 160.28 m²
Sala gimnastyczna
158 pow.: 33.36 m²

Kuchnia
161

pow.: 76.17 m²
Jadalnia
160

pow.: 26.97 m²
Pracownia gosp. domowego
159

Basen

poszerzenie otworu

poszerzenie otworu

obrys projektowanego

zadaszenia wejścia

zewnętrzny taras

drzwi w istniejącym otworze

okiennym, obniżenie paraperu do

poziomu posadzki

zewnętrzny taras

zewnętrzny taras

drzwi w istniejącym otworze

okiennym, obniżenie paraperu do

poziomu posadzki

zewnętrzny taras

schody stalowe, ewakuacyjne

- wg projektu konstrukcyjnego

drzwi w istniejącym otworze

okiennym - rozebranie

podokiennika i wymiana stolarki

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

±0,00

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

±0,00

±0,00

±0,00

-0,02

HP25

HP25

HP25

HP25

HP25

HP25

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa,

piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna, piekarnik

drzwi rozsuwane, otwierane

automatycznie

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa,

piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

pow.: 9.31 m²
Schody
161

pow.: 3.41 m²
Przygotowalnia
164

pow.: 8.44 m²
Pom. nauczyciela WF
163

pow.: 6.26 m²
Korytarz
162

lodówka, 2x zamrażarka,

2x taboret gazowy, patelnia

głęboka, piec konwekcyjny,

maszyna do krojenia

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

drzwi rozsuwane,

otwierane

automatycznie

drzwi rozsuwane,

otwierane

automatycznie

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

drzwi dymoszczelne w

istniejącym otworze

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

drzwi dymoszczelne w

istniejącym otworze

poszerzenie istniejącego otworu

HP25

D

A05

D

A05

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

drzwi w istniejącym otworze

okiennym, obniżenie paraperu do

poziomu posadzki

drzwi rozsuwane,

otwierane

automatycznie

-0,02

±0,00

-0,17

-0,02

±0,00

±0,00

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

A

A05

A

A05

x1

x1

x2

x2

x3

x3

y1y1

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane od

wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

2szt.

schody stalowe, ewakuacyjne

- wg projektu konstrukcyjnego

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=2,1m

wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=1,2m

KLASA ZEWNĘTRZNA

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

projektowana

rura spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

projektowana

rura spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

projektowana

rura spustowa

C

A05

C

A05

PATIO

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane od

wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane od

wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane od wewnątrz

pomieszczenia;

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

stałe żaluzje zewnętrzne

stałe żaluzje zewnętrzne

projektowana

rura spustowa

wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=1,2m

REI120 REI120 REI120EI60 EI60 EI60 EI60

REI120

REI120

RE
I12

0

REI60
REI60

RE
I6
0

EI30

REI60RE
I6
0

EI
30

4,0m REI60

EI30

EI30

RE
I6
0

EI
30

-0,15

-0,15

4,
0m

 R
EI
60

EI
304,

0m
 R

EI
60

4,0m REI60

RE
I6
0

ppp=±0,00=85,50m n.p.m.

słup zadaszenia

wg proj. konstrukcji

słup zadaszenia

wg proj. konstrukcji

słup zadaszenia

wg proj. konstrukcji

projektowane schody na gruncie

z projektowaną rampą

-0,62

istniejące schody - nowa balustrada

Tomatis

urządzenie do stymulacji,

mocowane naścianie

SCENA

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

tablica

rzutnik

mocowany

pod sufitem

tablica

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

tablica

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

TV

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

ekran na

ścianie

2x listwy

zasilające: przy

podłodze i ponad

linią drzwi

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

kurtyna

wydzielająca salę

kurtyna

wydzielająca salę

pow.: 8.66 m²
Wydawka
165

pow.: 6.02 m²
Zmywalnia
166

obieraczka warzyw i ziemniaków

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

2szt.

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

okap

17x16,18

27

24x15

30

24x15

30

1
0
+
1
0
x
1
7
,
4
5

2
7

17x16,18

27

4x15

30

4x15

30

90

200

90

200

90

200

90

200

90

200

drzwi w istniejącym otworze

okiennym, obniżenie paraperu do

poziomu posadzki

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

100

200

istniejące złącze kablowe

pożarowy wyłącznik prądu

rozdzielnia główna

projektowana

rura spustowa

ekran

opuszczany

pow.: 4.59 m²
Szatnia
167

zamurowanie otworu

natrysk

pow.: 4.33 m²
WC
168

EI
60

ściana oddzielenia pożarowego

wysunięta 30cm przedścianę

poszerzenie spocznika

szyna  transportowa

/doćwiczeń

szyna  transportowa

/doćwiczeń

szyna  transportowa

/doćwiczeń

szyna transportowa mocowana

pod stropem, dla podnośników

podwieszanych

drzwi

antywłamaniowe

drzwi i okno

antywłamaniowe

TV

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

ekran

TV

napowietrzanie klatki schodowej przez

drzwi zablokowane w pozycji otwartej

napowietrzanie klatki schodowej przez

drzwi zablokowane w pozycji otwartej

ścianki systemowe do toalet

h=2,0m

belka stalowa do mocowania

przyborów terapeutycznych -

lokalizację uzgodnić

z użytkownikiem

szyna transportowa mocowana

pod stropem, dla podnośników

podwieszanych

dodatkowe stopnie

markiza materiałowa 6x3m,

wysuwana ręcznie, mocowana

nad oknem na wys. 3,0m

ściany

podłoga

sufit

P2

MF

SF1/2 biały

szary

szary

S 0500-N

S 1500-N
na pełą wys.

do sufitu

KOMUNIKACJA

ściany

podłoga

sufit

P3

S1*
SF1/2 biały

szary

szary

S 0500-N
fragmenty ścian

na pełą wys.
do sufitu

SALE DYDAKTYCZNE (I-III)

ściany

podłoga

sufit

P3

MF

SF4 biały / antracyt (tło)

szary

szara

S 1500-N
na pełą wys.

do sufitu

JADALNIA

ściany*

podłoga

sufit

P4

MF

SF5 biały

grafit

drewniana

S 0500-N

S 2500-N
na pełą wys.

do sufitu

SALA GIMNASTYCZNA

*) ściany ponad płytkami,
na ścianie - ekran malowany spejalną farbą

ściany

podłoga

sufit

P3

MF

SF7 biały
jasny
szary
szary

S 1000-N
na pełą wys.

do sufitu

ADMINISTRACJA

ściany

podłoga

sufit

P1*

S1*

SF6 biały
od niebiesko-zielonego
do białego

niebiesko-zielona

na pełą wys.
do sufitu

PRACOWNIA HYDRO

*) na ścianach i podłodze płytki z przeznaczeniem do basenów
np. seria Color Two / Pool  firmy Rako

ściany

podłoga

sufit

P1/P2

S1
SF3 biały

biały

szary

(10x20cm)do wys. 2,08
powyżej 2,08

WĘZŁY SANITARNE

MF S 0500-N

TOALETY PRZY SALACH (I-III)

ściany

podłoga

sufit

P3

S1
SF3 biały

biały

szary

(10x20cm)do wys. 2,08
powyżej 2,08 MF S 0500-N

MF
(10x20cm)

S 1500-N

KUCHNIA I ZAPLECZE

ściany

podłoga

sufit

P1

S1
SF1/3 biały

biały

szary

(20x20cm)do wys. 2,08
powyżej 2,08 MF S 0500-N

2

3

3

4

4 1

3

3

4

1

1

3 42 5 6 7 8 9 10

CC

DD

EE

1

BB

AA

B

A05

B

A05

11

uzupełnienie stropu

w miejscu istn. schodów

poszerzenie

istn. otworu

poszerzenie

istn. otworu

wymiana drzwi w

istniejącym otworze

drzwi w istniejącym otworze

poszerzenie

istn. otworu

poszerzenie spocznika do

150cm

pow.: 20.85 m²
Schody
200

pow.: 48.28 m²
Korytarz
201

pow.: 12.83 m²
Łazienka M.
202

pow.: 12.29 m²
Łazienka D.
203

pow.: 33.38 m²
Sala dydaktyczna
204

pow.: 92.26 m²
Pokój nauczycielski
205

pow.: 67.10 m²
Biblioteka
206

pow.: 21.65 m²
Gabinet
207

pow.: 30.04 m²
Sala dydaktyczna
208

pow.: 21.11 m²
Gabinet
209

pow.: 30.58 m²
Sala dydaktyczna
210

pow.: 20.56 m²
Gabinet
211

pow.: 31.13 m²
Sala dydaktyczna
212

pow.: 7.01 m²
Winda
214

pow.: 33.30 m²
Sala dydaktyczna
215

pow.: 46.40 m²
Świetlica / Pracownia art.
216

pow.: 20.84 m²
Schody
217

pow.: 20.30 m²
Łazienka M.
218

pow.: 10.72 m²
Pom. Pomocnicze
219

pow.: 15.60 m²
Łazienka D.
220

pow.: 28.88 m²
Korytarz
221

pow.: 6.42 m²
WC
222

pow.: 2.93 m²
Pom. Gosp.
223

pow.: 21.95 m²
Gabinet
224

pow.: 31.85 m²
Sala dydaktyczna
225

pow.: 60.67 m²
Korytarz
226

pow.: 21.65 m²
Gabinet
227

pow.: 30.04 m²
Sala dydaktyczna
228

pow.: 21.11 m²
Gabinet
229

pow.: 30.58 m²
Sala dydaktyczna
230

pow.: 20.56 m²
Gabinet
231

pow.: 31.20 m²
Sala dydaktyczna
232

pow.: 29.07 m²
Korytarz
233

pow.: 12.67 m²
Korytarz
234pow.: 16.19 m²

Biuro
235

pow.: 17.53 m²
Biuro
236

pow.: 25.64 m²
Biuro
237

pow.: 3.27 m²
Pom. gosp.
238

pow.: 6.87 m²
Pom. pomocnicze
239

wymiana stolarki w istniejących

otworach okiennych

+3.01

schody stalowe, ewakuacyjne

- wg projektu konstrukcyjnego

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

schody stalowe, ewakuacyjne

- wg projektu konstrukcyjnego

HP25

HP25

HP25

lodówka, kuchenka

mikrofalowa,

piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa,

piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka mikrofalowa,

płyta indukcyjna, piekarnik

lodówka,

kuchenka mikrofalowa

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna, piekarnik

pow.: 106.54 m²
Korytarz
213

żaluzje zewnętrzne

z napędem elektrycznym,

sterowane od wewnątrz

pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

HP25
drzwi dymoszczelne

w ist. otworze

ścianki systemowe do toalet

h=2,0m

zadaszenie wejścia

wymiana stolarki w istniejących

otworach okiennych

wymiana stolarki w istniejących

otworach okiennych

wymiana stolarki w istniejących

otworach okiennych

A

A05

A

A05

x1 x2 x3

y1y1

C

A05

C

A05

+3.60
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POZA ZAKRESEM

UWAGI:
1. Kolory podano wg wzornika NCS i RAL oraz producentów.
2. Posadzka żywiczna (P2) - posadzka dekoracyjna, gładka, efekt granitu, cokół - antracytowy.
3. Wykładzina PVC (P3/P3*) - wzór minerałów.
4. Przed malowaniem należy wykonać próbki kolorystyczne w odpowiednich pomieszczeniach
i potwierdzić wybrany kolor z projektantem.
5. Należy stosować kompletne rozwiązania systemowe.
6. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych.

SUFITY:
SF1 sufit tynkowany, malowany
SF2 sufit podwieszany: płyty GKB/GKBI na ruszcie
SF3 sufit podwieszany, modułowy 60x60cm
SF4 sufit wyspowy: A-koło Ø120cm lub A-kwadrat 120x120cm
SF5 sufit akustyczny, modułowy 120x60cm (odporny na uderzenia - 2A)
SF6 sufit akustyczny, modułowy 120x60cm (mocowany bezpośrednio do stropu)
SF7 sufit akustyczny, modułowy 120x60cm (podwieszany)

ŚCIANY:
MF malowanie farbą
S1/S1* płytki ścienne 10x20cm / 20x20cm

POSADZKI:
P1 płytki podłogowe, moduł 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm
P1* płytki podłogowe przeznaczone do basenów
P2 posadzka żywiczna
P3/P3* wykładzina PVC / *o podwyższonych właściwościach akustycznych
P4 podłoga sportowa
P5 posadzka betonowa, malowana
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OPRACOWAŁ

UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEŃ
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA

arch. Piotr Staszewski UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
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