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PLAC ZABAW WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA
TEREN ZIELONY, NAWIERZCHNIA NATURALNA
WYRÓWNANIE POZIOMU TERENU
DO RZĘDNYCH OBRZEŻY NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH
USUNIĘCIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 400m2
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85,50

N1.2

N2.1

N2.1

istniejące instalacje zewnętrzne elektryczne, zasilanie, oświetlenie
istniejące przyłącze instalacji gazowej do wydzielonego lokalu - budynek szkoły odłączony
istniejące przyłącze ciepłownicze
przyłacze wodociągowe  - przebudowa /wg odrebnego opracowania/
istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej
istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej
projektowana instalacja kanalizacji deszczowej / przebudowa
istniejąca instalacja teletechniczna

oświetlenie zewnętrzne - remont / wymiana słupów i opraw oswietleniowych
oświetlenie zewnętrzne - mocowanie na ścinae budynku

hydrant zewnętrznyHP

ppp=±0,00=85,50 m npm
UWAGA: POZIOM ±0,00 NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- POZIOM POSADZKI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU PRZYJĘTO JAKO POZIOM
PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

        RZĘDNE ISTNIEJĄCE - INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

        OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZIONE DO USUNIĘCIA

        TEREN UTWARDZONY:

        WYDZIELONE MIEJSCA DLA POJAZDÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MALOWANIE I OZNACZENIE
ZGODNIE Z ROZP. DZIENNIK USTAW Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. POZ. 1314

84,95

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
N1.1- 550,00 m2
N1.2- 100,00 m2
N2.1- 310,00 m2
N2.2- 160,00 m2
N3.1 - 665,00 m2
N3.2+N5 - 552,00 m2
N4.1-  350,00 m2
N4.2- 380,00 m2
N6- 240,00 m2
N7- 110,00 m2

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE I BETONOWE DO ROZBIÓRKI:
POD N3.2-N5 - 552,00 m2
POD N4,1 - 350,00 m2
POD N2 - 250,00 m2
POD N3 - 665,00 m2
INNE - 400,00 m2

OGRODZENIE ISTNIEJĄCE BETONOWE

OGRODZENIE ISTNIEJĄCE - PRZESŁA STALOWE - REMONT

OGRODZENIE PROJEKTOWANE

N5 - DROGI POŻAROWE I PLACE MANEWROWE DLA WOZÓW STRAŻACKICH KOSTKA BETONOWA 8CM
SZARA - NOŚNOŚĆ 100kN NA OŚ - ZARYS DROGI OZNACZONY GRAFICZNIE - PASY MALOWANE
KOLOR BIAŁY

N4, N4.1 - MIEJSCA POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA - KOSTKA BETONOWA
AŻUROWA SZARA / MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OZNAKOWANE ZGODNIE Z DZIENNIK USTAW Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2015 R. POZ. 1314

N3.2 - DOJAZDY - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - REMONT NAWIERZCHNI - NOŚNOŚĆ 100kN NA OŚ
KOSTKA BETONOWA 8cm SZARA

N3.1 - ISTNIEJĄCY PARKING ASFALTOWY - REMONT NAWIERZCHNI - WYKONANIE NAWIERZCHNI
KOMUNIKACYJNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ 8cm SZARA - NOŚNOŚĆ 100kN NA OŚ

N2.1 - DOJŚCIA PIESZE / CHODNIKI / PLACE / OPASKI - KOSTKA BETONOWA 6cm SZARA

N1.1- UTWARDZENIE DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO/PODJAZD DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH -
NAWIERZCHNIA BETONOWA WYLEWANA / BETON DEKORACYJNY BARWIONY

N6 -TARASY - DESKA KOMPOZYTOWA LITA MOCOWANA DO PROFILI ALUMINIOWYCH
SYSTEMOWYCH, UKŁADANYCH NA WSPORNIKACH REGULOWANYCH Z TWORZYWA

N7 - PLAC ZABAW (KLASA ZEWNĘTRZNA) - PŁYTKI 50x50cm LUB WYLEWANA

N1.2- UTWARDZENIE DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO/PODJAZD DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH -
NAWIERZCHNIA BETONOWA WYLEWANA / BETON DEKORACYJNY BARWIONY

N2.2 - DOJŚCIA PIESZE / CHODNIKI / PLACE - PŁYTY CHODNIKOWE 50/50cm
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