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SCHEMAT BALUSTRADY ISTNIEJACYCH SCHPDOW WEWNETRZNYCH — SPOCZNIK
wykonac jak balustade schodbw, z mozliwoscig demontazu do mycia okien.
Spocznik po zamontowaniu balustady ponien mie¢ szerokosc min. 150cm.
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SCHEMAT BALUSTRADY ISTNIEJACYCH SCHODOW WEWNETRZNYCH

S/C/ZEBLE

PrASKOWNIK St3S 25x7
ROZSTAW 12¢cm

MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE SZARYM RAL 9007

PAS DOLNY
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PLASKOWNIK St3S 25x7
MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE SZARYM RAL 9007

POCHWYT

RURA STALOWA St3S 50x2.5
MALOWANA PROSZKOWO W
KOLORZE SZARYM RAL 9007

SCHEMAT BALUSTRADY

PROJEKTOWANYCH SCHODOW STALOWYCH

porecz mocowand na sfupkach i do

sciany, przekroj okrggty #30mm, ze stali
nierdzewnej,

SCHEMAT BALUSTRADY ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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SCHEMAT BALUSTRADY ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH - SPOCZNIK wykonać jak balustadę schodów, z możliwością demontażu do mycia okien. Spocznik po zamontowaniu balustady powinien mieć szerokośc min. 150cm.
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