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OZNACZENIA NA RYSUNKU:

GRANICA DZIAŁKI

ISTNIEJĄCE BUDYNKI I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1 - BUDYNEK SZKOŁY

2 - MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

3 - BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ MINERALNĄ

4 - ISTNIEJĄCY PARKING Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ

PROJEKTOWANEBUDYNKI, OBIEKTY I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

I - ROZBUDOWA - CZĘŚĆ WEJSCIOWA DO SZKOŁY - II KONDTGNACJE

II - ROZBUDOWA - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA - I KONDYGNACJA

III - ROZBUDOWA - ZADASZENIE PODJAZDU

IV - ROZBUDOWA - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA Z WINDĄ - II KONDYGNACJE Z PODPIWNICZENIEM

V - ROZBUDOWA - ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA

VI - ROZBUDOWA - ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA

VII - OGRÓD SENSORYCZNY - WYPOSAŻENIE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

VIII - PLAC ZABAW DLA DZIECI - WYPOSAŻENIE WG ODRĘBNRGO OPRACOWANIA

IX - PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI

X - UTWARDZONY DZIEDZINIEC SZKOLNY - PODJAZD DLA SAMOCHODÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI

REMONT NAWIERZCHNI

OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZIONE DO USUNIĘCIA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWNIKI

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - OGRODY, PLACE ZABAW

BOISKA ISTNIEJĄCE - REMONT WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

TEREN UTWARDZONY:

MIEJSCA POSTOJOWE - NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

ISTNIEJĄCY PARKING ASFALTOWY - REMONT NAWIERZCHNI

DOJAZDY - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - REMONT NAWIERZCHNI - NOŚNOŚĆ 1000kN/m2

DOJŚCIA PIESZE / CHODNIKI / PLACE

DROGI POŻAROWE I PLACE MANEWROWE DLA WOZÓW STRAŻACKICH - NOŚNOŚĆ 1000kN/m2

istniejące instalacje zewnętrzne elektryczne, zasilanie, oświetlenie
istniejące przyłącze instalacji gazowej do wydzielonego lokalu - budynek szkoły odłączony
istniejące przyłącze ciepłownicze
przyłacze wodociągowe  - przebudowa /wg odrebnego opracowania/
istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej
istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej
projektowana instalacja kanalizacji deszczowej / przebudowa
istniejąca instalacja teletechniczna
oświetlenie zewnętrzne - remont / wymiana słupów i opraw oswietleniowych
oświetlenie zewnętrzne - mocowanie na ścinae budynku
hydrant zewnętrznyHP

ppp=±0,00=85,50 m npm
UWAGA: POZIOM ±0,00 NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- POZIOM POSADZKI BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU PRZYJĘTO JAKO POZIOM
PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
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