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OBUDOWA GRZEJNIKA
Kolory wg projektu kolorystki pomieszczeń.
Obudowy demontowalne, zawieszane na ścianie (mocowane do ściany).
Na rysunku podano sugerowane wymiary perforacji.
Wymiary obudowy dostosować do wymiarów grzejnika.
Obudowa z blachy perforowanej, perf Lv4-20
Wymiary należy zweryfikować na budowie, w stanie wykończonym.

WERSJA 02 -  WOLNOSTOJĄCA - MOCOWANIE DO ŚCIANY
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WERSJA 01 - ZABUDOWA WE WNĘCE PODOKIENNEJ -
MOCOWANIE NA STELAŻU STALOWYM
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OPRACOWAŁ

UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEŃ
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA

arch. Piotr Staszewski UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
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