PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:

,BUDOWA SKATEPARKU NA OS. RUSA”.

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dziatki nr ewid. 29/1, 27/5
obreb: Chartowo

ZAMAWIAJACY- INWESTOR:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP: 2090001440

Reprezentowany przez:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, IV p., 61-831 Poznan

NAZWA | KODY CPV:

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71242000-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71247000-1 — Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45236119-7 — Naprawa boisk sportowych

45212140-9 — Obiekty rekreacyjne

45421160-3 — Instalowanie wyrobéw metalowych

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inz Jacek Muller

mgr inz arch. Adam Nogaj
upr. nr 28/WPOKK/2016
w specjalnosci architektonicznej



SPIS TRESCI
. DOKUMENTACJA WIZJI LOKALNEJ - STAN ISTNIEJACY
. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1.Przedmiot zamoéwienia.
2.2.Charakterystyczne parametry okreslajace projektowany obiekt.
2.3. Aktualne wymagania dotyczace dokumentacji budowlane;.

. OPIS ZAMAWIAJACEGO CO DO WYMAGAN PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1.Projekt architektoniczny.

3.2.Roboty budowlane i urzadzenia.
3.3.Skatepark

3.4.Mata architektura

3.5.Boisko do koszykoéwki 3x3 streetball
3.6 Nawierzchnia

. WYMOGI DOTYCZACE WYKONAWCY.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO.
. DOKUMENTY.

4.1.Wypis i wyrys z planu miejscowego.

4.2.0swiadczenie zamawiajgcego potwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

4.3.Przepisy prawne i normy, projekt koncepcji.

4.4.Inne posiadane dokumenty i informacje.

. ZALACZNIKI.



1. DOKUMENTACJA WIZJI LOKALNEJ - STAN ISTNIEJACY

Teren lokalizacji skateparku znajduje sie na terenie osiedla Rusa
w Poznaniu, na czesci dziatek o nr ewid. 29/1, 27/16, 63/2.

Teren przeznaczony pod lokalizacje skateparku obecnie stanowi plac
asfaltowy z boiskiem do koszykdwki. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa wymaga
remontu tj. utozenia nowej warstwy wierzchniej wraz z wyprofilowaniem spadkéw do
istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej. Na placu znajduje sie jeden stup wraz
koszem do koszykowki przeznaczony do usuniecia. Na placu nie wystepujg obiekty
kubaturowe oraz zielen godna zachowania.




2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na
budowie skateparku, zlokalizowanego na os. Rusa w Poznaniu, na dziatkach o nr
ewid. 29/1, 63/2, 27/16, obreb Chartowo, jest integralng czescig koncepcji
projektowej, zwany w dalszej czesci opracowania Programem.

Program nalezy rozpatrywa¢ razem z koncepcjg projektowg i innym elementami
opracowania przygotowawczego.

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg ponizsze rozporzgdzenia:

* Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

* Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Z 2004r., nr 130,

poz. 1389),
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawo Budowlane (Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

2.2. Przedmiot zamoéwienia
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na os. Rusa.
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z wykonawstwem.

2.3. Zakres opracowania

Zakres prac obejmuije:

« opracowanie dokumentacji projektowej,

» opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i obioru robét budowlanych

« wybudowanie czesci zasadniczych oraz zagospodarowanie terenu
z wykorzystaniem zieleni i elementéw matej architektury

* obstuge geodezyjng inwestycji

* opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg

Myslg przewodnig zamawiajgcego jest uzyskanie projektu budowlanego obiektu
spetniajgcego zatozenia koncepcji w szczegoélnosci w zakresie funkcji i architektury.
Projekt musi spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw i norm, ze szczegdélnym
zwrdéceniem uwagi na estetyke oraz bezpieczenstwo uzytkowania.

2.4. Parametry okreslajace wielkos¢ zalozenia projektowego

* powierzchnia utwardzenia: 1 514,23 m?
e powierzchnia skateparku: 586,00 m?
* powierzchnia zainwestowania: 1 514,23 m?



2.5.Aktualne wymagania dotyczace dokumentacji budowlanej.

* Opracowanie kompleksowej petnobranzowej dokumentacji — projekt budowlany
obiektu z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami - 6
egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersiji elektronicznej - ptyta CD

* Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z wytycznymi koncepcji i programem
funkcjonalno-uzytkowym

» projekt budowlany powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym

* Uzyskanie mapy geodezyjnej do celdow projektowych

* Uzyskanie warunkow infrastruktury technicznej

« Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien,
przygotowanie i ztozenie wniosku o zgtoszenie zamiaru budowy

* Uzyskanie niezbednych pozwoleh wymaganych do rozpoczecia budowy.

Opracowanie musi by¢ kompletne pod wzgledem formalno- prawnym.
Zastosowane rozwigzania technologiczne, architektoniczne, konstrukcyjne
i instalacyjne powinny spetniaC warunki techniczne, okreslone normy i w pei
zapewniC bezpieczenstwo uzytkowe oraz wysoki walor estetyczno-ekspozycyjno-
eksploatacyjny. Zamawiajgcy wymaga zastosowania rozwigzan materialowo-
technologicznych o wysokiej trwatosci i nowoczesnosci zarowno na etapie budowy
jak i eksploatacji. Opracowanie projektowe musi zawieraé caty zakres zadania
przeznaczonego do realizacji i by¢ kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Dokumentacje nalezy opracowa¢ w zgodzie z normami, rozporzgdzeniami oraz
Prawem Budowlanym w szczegdlnosci:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. Poz. 1129),

* Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym(Dz. U. z
2004r., nr 130, poz. 1389),

* Rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawem budowlanym (Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

. OPIS ZAMAWIAJACEGO CO DO WYMAGAN PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1. Projekt architektoniczny.

3.1.1. Projekt architektury w zakresie uktadu funkcji i obrazu zewnetrznego nalezy
zaprojektowac zgodnie z zatgczong koncepcjg. Zamawiajgcy wymaga rozwigzan
projektowych z wykorzystaniem nowoczesnych materiatow i technologii
z uwzglednieniem jego przeznaczenia. W szczegolnosci nacisk powinien byc¢
potozony na wysoki poziom estetyki i trwatoS¢ zastosowanych materiatow
budowlanych oraz ich bezpieczenstwa w uzytkowaniu.
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3.1.2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia obowigzujgcych przepiséw i norm, w szczegdlnosci:

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 z
pbézn. zm.)

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Z 2012 r. poz.462)

* Rozporzgdzania Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. Nr 1129)

. Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 229, p0z.2275 z pdzn. zm.)

3.1.3. Dokumentacja powinna zawiera¢ pisemne oswiadczenie o kompletnosci
i zgodnos$ci z obowigzujgcym prawem i przepisami.

3.1.4. Na dokumentacje projektowg sktadac sie bedzie:

 projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu z opisem
technicznym i rysunkami elementéw budowlanych oraz urzadzen sportowych,
rekreacyjnych i zabawowych wraz z doborem kolorystki urzgdzen,

* informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ),

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

* przedmiar robét wraz z kosztorysem.

3.1.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe
zastosowane w opracowanej dokumentacji projektowe;.

3.2. Roboty budowlane i urzagdzenia.

3.2.1. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie dokumentaciji projektowe;j
opracowanej przez \WWykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

3.2.2. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastruktura.

3.2.3. Teren prowadzenia robodt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony
i oznakowany.

3.2.4. Zanieczyszczenie i gruz powstate podczas budowy wykonawca usunie na
koszt wtasny.

3.2.5. Masy ziemi powstate podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca
zagospodaruje na terenie Inwestora, a jej nadmiar wywiezie na koszt wtasny.

3.3. SKATEPARK

3.3.1. KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

Materiat

* Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

* Moduty elementow muszg mieC otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami.
Otwory stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych
M12. Zewnetrzne otwory elementdéw majg dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne
Sruby muszg by¢ zakonczone grzybkiem.
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* Poszczegdlne sekcje muszg byC wewngtrz wzmocnione za pomocg belek
o profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw
i pokrytych srodkiem konserwujgcym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki
80x80mm, obite 9mm ciemng sklejkg wodoodporna laminowang.

* Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi
zostac zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob,
aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.

+ Wszystkie panele boczne muszg by¢é umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchianiania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez
pehity funkcje dodatkowego systemu wentylaciji.

» Wkrety i Sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na
réwno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane
na maszynie numerycznej CNC tak, aby tepek sruby czy wkretu schowat sie).

* Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt noSnych za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretdéw typu Torx 6x140. Na kohcu kazdej belki muszg znajdowac
sie minimum 2 wkrety.

« W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocnic
ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza).
. W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz
konserwacyjno-inspekcyjny.

taczenie ptyt

* W celu przedituzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé tgczenie
w ksztatt ,puzzla®, aby unikng¢ rozdzielenia sie elementow na skutek duzych
obcigzen i naprezen.

Warstwa podkiadowa

* We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest
ze sklejki ciemnej, wodoodpornej, obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejsze;j
niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do
konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

* We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest
ze sklejki ciemnej, wodoodpornej, obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej
niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do
konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

Uwaga:

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie
zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) muszg byC¢ wycinane za
pomocg maszyny numerycznej CNC.

3.3.2. NAWIERCHNIA JEZDNA

* Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine
(odmiana HPL o niesliskiej powierzchni), przykrecona za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60.

* 90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretéw za pomocg numerycznej maszyny CNC.

* 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu
numerycznej maszyny CNC.



* Wszystkie gtowki wkretdw muszg byC zagtebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretow nie mogg wystawac
ponad powierzchnig piyty).

« Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatdw, bgdz tez nierdwnosci
podtoza, na ktorym stoi element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowac szczeliny.
W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszg zosta¢ zaslepione masg
uszczelniajgco-klejaca.

3.3.3. BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne
wzdtuz tytu i bokow podestu (nie dotyczy to wysokich funboxow do skokéw, gdzie
zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka
wypadku).

» Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

* Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢c co najmniej
1,2m.

* Rama zewnetrzna barierek musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujagcg normg
PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

* Tylne i boczne barierki muszg byC¢ skrecone razem ze sobg za pomocg Srub
metrycznych.

» Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna
0 zakonczeniu szesciokgtnym SW 17a10x90

3.3.4. STAL

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;.

* Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale
od 48 do 60,3 mm.

* Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Koncéwki rur muszg by¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

* Copingiem na grindboxach moze tez byc¢ stalowy profil o wymiarach
50x30x2mm.

* Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy
wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe
jezdng od uszkodzen mechanicznych.

* Wszystkie kgtowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na
zimno), a ich konce muszg by¢ zaokrgglone.

 Porecze do S$lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach
o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podfoza za pomocg wkretéw typu Spax
6x60.

* Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretow gtowki nie wystawaty.

* Wszystkie blachy najazdowe muszg mieC szerokos¢ w zakresie 350+400mm,
igrubos¢ 3mm. Muszg by¢ montowane do elementow za pomocg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspiera¢ sie na
konstrukcji minimum 60mm.

* Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac¢ sie z podtozem, by
stworzy¢ swobodng linie przejazdu.



* Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie
przejscie.

* Wszystkie odstoniete krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi kgtownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie
30+50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm
za pomocg wkretow typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na elementach
tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie nhacinania
katownikow lub stosowania ptaskownikdéw).

* Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na
rowno z ptytg. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik
tez jest wpuszczony na rowno z ptytg, w innym wypadku mozna zamontowac go
na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach
50x50mm oraz grubosci Scianki co najmniej 3mm.

3.3.5. BEZPIECZENSTWO

* W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku (zatgcznik nr 12).

* Dobdr elementdéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa,
a takze przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas
uzytkowania.

* Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

* Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

* Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie
zobowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla
uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

3.3.6. WYPOSAZENIE
3.3.6.1.  Mini Spin Ramp

* gabaryty urzgdzenia 6,10m x 16,35m
» strefa funkcjonowania 10,10m x 16,35m
* wysokosé 1,50 m




3.3.6.2. tawka skatingowa

* gabaryty urzadzenia 2,86m x 0,60m
» strefa funkcjonowania 4 56m x 12,86m
*  wysokos$¢ 0,35 m

3 3.6.3. Porecz prosta

gabaryty urzgdzenia 4,00m x 0,05m
» strefa funkcjonowania 14,00m x 4,00m
* wysokosé 0,35 m
*  profil O

3.4. MALA ARCHITEKTURA

3.4.1. Ltawka - 4 szt.

* wymiary: 3000 x 400 mm;

* wysokosé: 400 mm;

* materiat: beton architektoniczny

* montaz: fundamentowanie

* nr katalogowy 19-02-07 (wg katalogu firmy Puczynski — lub rownowazny)

3.4.2. Kosz na sSmieci — 2 szt.

* wymiary: 500 x 500 mm;

*  wysokosé: 450 mm;

* materiat: beton architektoniczny
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* montaz: fundamentowanie
* nr katalogowy 20-07-12_01 (wg katalogu firmy Puczynski — lub réwnowazny)

3.5. BOISKO DO KOSZYKOWKI 3x3 STREETBALL

3.5.1. Linie

Linie boiska malowane natryskowo, farbami przeznaczonymi do malowania
nawierzchni asfaltowych opartych na wytrzymatych Zzywicach akrylowo-
kauczukowych, przeznaczonych do stosowania na zewnatrz.

Wymiary wedtug przepiséw FIBA. Grubos¢ wszystkich linii wynosi 5 cm.

Kolor: Biaty

3.5.2. Kosz do koszykowki — 1 szt.

* Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa. Przeznaczona do gry na otwartej
przestrzeni. Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

* Konstrukcja powinna umozliwia¢ ustawienie kosza na dowolnej wysokosci.

» tablica do koszykdéwki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo;

* obrecz do koszykowki cynkowana ogniowo, 8 uchwytow mocujgcych siatke
tancuchowg;

* siatka tancuchowa do obreczy cynkowanej, 8 punktow mocowania, cynkowana;

3.6. NAWIERZCHNIA

3.6.1. Remont istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Remont istniejgcej nawierzchni asfaltowej polega¢é ma na natozeniu nowego
dywanika asfaltowego (warstwy $cieralnej). Istniejgcg warstwe nalezy wyréwnacé
poprzez frezowanie, a w miejsca spekan sfrezowac¢ na gtebokos¢ 5 cm po odcieciu
nawierzchni pitg mechaniczng. Przed utozeniem wierzchniej warstwy Scieralnej
nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchnie. Tak przygotowane podtoze nalezy pokry¢
warstwg Scieralng o minimalnej grubosci 5 cm, z mas mineralno-bitumicznych na
catej powierzchni placu wraz z wyprofilowaniem spadkéw w kierunku studzienki
kanalizacji deszczowe;.

. WYMOGI DOTYCZACE WYKONAWCY

Wymogi Zamawiajgcego:

41. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert (wyjgtek — firma dziata krocej — bierzemy pod uwage okres
jej istnienia) wykonat: min. 2 dostawy wraz z montazem drewniano-kompozytowych
urzgdzen skateparku o wartosci robot nie mniejszej niz 400 tys. zt brutto kazda.
Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania skateparku oraz zatgczenie
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dokumentow potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

4.2. Wykonawca dotgczy dO oferty certyfikaty na urzgdzania oznaczone znakiem
zgodnosci T+M z norma PN-EN 14974 + A1 : 2010.

4.3. Certyfikat dotgczony do oferty musi by¢é potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu, oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez
niezalezng i zatwierdzona jednostke badawczg.

4.4. Certyfikaty muszg by¢ wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje PCA
(Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia
lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do
wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ wyrobu z norma.

4.5. Wykonawca wykaze, ze brygadzista/kierownik instalacji posiada
doswiadczenie przy budowie/montazu co najmniej 10 skateparkow w okresie
ostatnich 5 lat poprzez zatgczenie co najmniej 10 certyfikatow instalacji.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO.

5.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem budowlanym.

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zn. zm.;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690 pdz. Zmian.);

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych(Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623 z péz.
Zmian.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003Nr 120 poz.
1133 z p6éz. Zmian.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego(Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z péz. Zmian.);

* Wykaz Polskich norm przywotanych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690 p6z. Zmian.);

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U.1999.43.430 z 14 maja 1999r. Z poz.
Zmian.);

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

* inne przepisy prawne pokrewne z tematem projektowania budowlanego
i regulujgce proces projektowy w zakresie wymogow higieniczno- sanitarnych,
BHP;

5.2. Inne dokumenty i informacje niezbedne do opracowania projektu
budowlanego:
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* kopia mapy zasadniczej przeznaczona dla celéw projektu budowlanego
w skali 1:500 (pozyskanie mapy po stronie Wykonawcy);

* badania gruntowo- wodne wykonuje wykonawca;

* wskazanie wycinki drzew- wykonuje wykonawca,;

* wskazanie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej — nie dotyczy;

* warunki techniczne, umowy dotyczgce infrastruktury technicznej;

* zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6. DOKUMENTY.
6.1. Wypis i wyrys z planu miejscowego
6.2. Oswiadczenie zamawiajgcego potwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
6.3. Przepisy prawne i normy, projekt koncepciji.
6.4. Inne posiadane dokumenty i informacje.

Opracowat:
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