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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu:

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku szkoty majaca na celu przystosowanie obiektu do wymogow Zespotu Szkot Specjalnych nr 103
zgodnie z programem dostarczonym przez Uzytkownika oraz przepisami techniczno — budowlanymi ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb osob /
dzieci niepetnosprawnych.

Celem adaptacji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunkow do prawidlowego rozwoju psychofizycznego dzieci i mtodziezy
niepelnosprawnej intelektualnie oraz poprawa bezpieczenstwa zdrowotnego dzieci, a takze zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunkow do
prowadzenia procesu edukacji (realizacja wymagan w podstawie programowej) uczniow Zespotu Szkot Specjalnych nr 103. Wszechstronna terapia i
rewalidacja dzieci i mtodziezy, usprawnianie i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przysztosci byli
maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, spotecznym i zawodowym.

3.5. Charakterystyczne parametry.

Powierzchnia catkowita 4440,91m2
Powierzchnia konstrukcji 1018,92m2
Powierzchnia netto 3421,99m2
Powierzchnia uzytkowa 2386,71m2
Powierzchnia ruchu 905,54m2
Kubatura netto 11976,97m3
Kubatura brutto 15543,19m3
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NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Nr  |Opis robot

Wartos¢

1.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.|Rozbio6rki

2.|Konstrukcja

2.1.|Prace ziemne

2.2.|Fundamenty

2.3.|Izolacje fundamentow

2.4.|Stupy

2.5.|Sciany

2.6.|Stropy

2.7.|Belki

2.8.|Zbrojenie

2.9.|Stal profilowana

2.10.|Nadproza

3.|Architektura

3.1.|Prace murowe

3.2.|Posadzki

3.3.|Sufity

3.4.|$ciany dziatowe

3.5.|Wykonczenie $cian

3.6.|Stolarka

3.6.1.|Stolarka wewnetrzna

3.6.2.|Stolarka zewnetrzna

3.7.|Balustrady

3.8.|Wyposazenie

3.9.|Elewacja

3.10.|Dach - pokrycie

4.|Zagospodarowanie terenu

4.1.|Prace rozbiorkowe

4.2.|Nawierzchnie utwardzone

4.3.|Zielen

4.4 |Palisada

4.5.|0grodzenie

4.6.|0Opaska

4.7.|Tarasy

4.8.|Krawezniki/Obrzeza

4.9.|Inne

4.10.\Mata architektura

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Rozbiorki
1 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych wraz z obrébkami
0519/06  |Nr ST: B-00.00.01
m2 1 883,554
2 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych wraz z
0519/07  |obrobkami
Nr ST: B-00.00.01
m2 1 883,554
3 KNR-W  |Zerwanie istniejacej posadzki
4-01 Nr ST: B-00.00.01
0804/07
m2 221,093
4 KNR-W |Odbicie tynkow wewnetrznych na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o
4-01 powierzchni odbijanych tynkéw ponad Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/11  |Nr ST: B-00.00.01
m2 198,983
5 KNR-W  |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze
4-01 stoarka/$lusarka
0348/02 |Nr ST: B-00.00.01
analogia
m3 181,409
6 KNR-W  |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - schody
4-01 Nr ST: B-00.00.01
0212/06
m3 5,564
7 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kolowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatlow budowlanych
0104/04  |sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek
kategorii II
Nr ST: B-00.00.01
t 440,656
8 | KNR AT-06 |Przewoz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02  |Nr ST: B-00.00.01
kurs 22,033
9 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatdéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05 |Nr ST: B-00.00.01
(doptata 14x)
kurs 22,033
10 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze srodowiska i za skladowanie odpadow na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia 2016r. w sprawie wysokosci
a stawek oplat za korzystanie ze srodowiska na 2017r.
Nr ST: B-00.00.01
t 440,656
2. Konstrukcja
2.1. Prace ziemne
11 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami podsi¢biernymi o
2-01 pojemnosci tyzki 0,40m3
0212/06  |[Nr ST: B-01.01.01
m3 872,354
12 KNR-W  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokosci do
4-01 1,5m w gruncie kategorii III
0104/02  |Nr ST: B-01.01.01
m3 514,371
13 KNR-W  |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
4-01 kategorii III
0105/02  |Nr ST: B-01.01.01
m3 449,165
14 KNR-W  |Zasypanie wykopdéw spycharkami gasienicowym 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
2-01 kategorii IV na odlegtos¢ do 10m
0222/02.2 |Nr ST: B-01.01.01
m3 662,374
15 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych
0104/04  |sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek
kategorii II
Nr ST: B-01.01.01
t 536,298
16 | KNR AT-06 |Przew6z materialdw budowlanych na odleglos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02 |Nr ST: B-01.01.01
kurs 26,815
17 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy 11
0108/05 |NrST: B-01.01.01
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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(doptata 14x)
kurs 26,815
18 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze srodowiska i za skladowanie odpadow na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia 2016r. w sprawie wysokosci
a stawek oplat za korzystanie ze srodowiska na 2017r.
Nr ST: B-01.01.01
t 536,298
2.2. Fundamenty
19 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03  |Nr ST: B-01.02.01
m3 23,393
20 KNR-W  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0202/01.2 |Nr ST: B-01.02.01
m3 18,990
21 KNR-W  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0202/04.2 |Nr ST: B-01.02.01
m3 13,320
22 KNR-W  |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
2-02 Nr ST: B-01.02.01
0205/01.2
m3 49,284
23 KNR-W  |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0204/01.2 |Nr ST: B-01.02.01
m3 1,440
24 KNR Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm
SEK-02-01 |Nr ST: B-01.02.01
0101/01
m3 77,837
25 | KNR 2-03 |Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do 2,0kg - prety wklejane
0209/03  |Nr ST: B-01.02.02
szt 176,000
2.3. Izolacje fundamentow
26 KNR-W  |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostgpnych o powierzchni ponad Sm2
4-01 Nr ST: B-02.04.01
0619/03
m2 543,387
27 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fundamentowych
2-02 betonowych
0604/02  [Nr ST: B-01.02.08
m2 216,461
28 KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji
2-02 asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01  [Nr ST: B-01.02.08
m2 1214,084
29 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji
2-02 asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0603/02  [Nr ST: B-01.02.08
m2 1214,084
30 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie ptyt
0204/01.2  |polistyrenowych gr. 12cm przy uzyciu zaprawy klejacej
Nr ST: B-01.02.09
m2 757,689
31 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - wykonanie warstwy zbrojacej
0204/02.2 |przy uzyciu zaprawy klejacej
Nr ST: B-01.02.09
m2 757,689
32 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02  |Nr ST: B-01.02.08
m2 757,689
2.4. Slupy
33 KNR-W  |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0211/01
m3 16,097
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
34 KNR-W  |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
2-02 obwodu do przekroju do 9m/m2 z recznym uktadaniem betonu
0208/02.1 |Nr ST: B-01.02.03
m3 4,050
35 KNR-W  |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
2-02 obwodu do przekroju do 12m/m2 z regcznym uktadaniem betonu
0208/03.1 |Nr ST: B-01.02.03
m3 6,713
36 KNR-W  |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
2-02 obwodu do przekroju do 16m/m2 z recznym uktadaniem betonu
0208/04.1 |Nr ST: B-01.02.03
m3 2,582
37 KNR-W  |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
2-02 obwodu do przekroju do 20m/m2 z rgcznym uktadaniem betonu
0208/05.1 |Nr ST: B-01.02.03
m3 0,040
2.5. Sciany
38 KNR-W  [Sciany zelbetowe proste grubosci 12cm o wysokosci do 6m z recznym uktadaniem betonu
2-02 Nr ST: B-01.02.03
0207/03.1
m2 48,000
39 KNR-W  [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci scian zelbetowych z recznym uktadaniem
2-02 betonu
0207/07.1 |Nr ST: B-01.02.03
(doptata 12x)
m2 48,000
2.6. Stropy
40 KNR-W  |Plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach uzytecznosci publicznej z elementow
2-02 prefabrykowanych
0302/01  |Nr ST: B-01.02.03
element 122,000
41 KNR-W  |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
2-02 pompy
0217/01.2 |Nr ST: B-01.02.03
m2 192,959
42 KNR-W  |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0217/05.2 |Nr ST: B-01.02.03
(doptata 2x)
m2 3,850
43 KNR-W  |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0217/05.2 |Nr ST: B-01.02.03
(doptata 4x)
m2 11,950
44 KNR-W  |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0217/05.2 |Nr ST: B-01.02.03
(doptata 12x)
m2 75,235
45 KNR-W  |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy
0217/05.2 |Nr ST: B-01.02.03
(doptata 17x)
m2 101,924
2.7. Belki
46 KNR-W  |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10m/m2
2-02 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0210/02.2 |Nr ST: B-01.02.03
m3 7,076
47 KNR-W  |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2
2-02 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0210/03.2 |Nr ST: B-01.02.03
m3 6,456
48 KNR-W  |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2
2-02 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0210/04.2 |Nr ST: B-01.02.03
m3 0,084
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

49

KNR-W
2-02
0302/09

Wienice monolityczne o szerokosci do 30cm w budynkach uzytecznosci publicznej z elementow
prefabrykowanych
Nr ST: B-01.02.03

m3

17,678

2.8. Zbrojenie

50

KNR-W
2-02
0259/04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.02

22,197

2.9. Stal profilowana

51

ZNK 23-01
0124/01
analogia

Schody petne, oporgczowanie rurowe schodéw, z ksztattnikow, o masie elementu do 0,1t
Nr ST: B-01.02.04

3,208

52

ZNK 23-01
0104/02
analogia

Elementy wzmocnien konstrukeji - blachy z otworami, stupki, obejmy, blachy weztowe o masie
elementu wzmacniajacego do 0,015t - wzmocnienie filarow
Nr ST: B-01.02.04

1,481

53

ZNK 23-01
0108/01

Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciagi, o masie elementu do
0,2t - strop stalowy
Nr ST: B-01.02.04

0,133

54

ZNK 23-01
0108/01

Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciagi, o masie elementu do
0,2t - podkonstrukcja pod szyny transportowe
Nr ST: B-01.02.04

0,405

55

ZNK 23-01
0108/01

Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciagi, o masie elementu do
0,2t - belki w salach dydaktycznych
Nr ST: B-01.02.04

0,398

2.10. Nadproza

56

KNR K-44
0101/01

Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o dlugosci 120cm
Nr ST: B-01.02.06

szt

4,000

57

KNR K-44
0101/02

Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o dlugosci 150cm
Nr ST: B-01.02.06

szt

6,000

58

KNR K-44
0101/03

Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o dlugosci 180cm
Nr ST: B-01.02.06

szt

18,000

59

KNR K-44
0101/04

Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o dlugosci 210cm
Nr ST: B-01.02.06

szt

4,000

60

KNR K-44
0101/05

Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o dlugosci 240cm
Nr ST: B-01.02.06

szt

16,000

61

ZNK 23-01
0104/04
analogia

Elementy wzmocnien konstrukcji - nadproza stalowe IPE o masie elementu wzmacniajacego do 0,1t
Nr ST: B-01.02.04

5,242

3. Architektura

3.1. Prace murowe

62

KNR-W
2-02
0108/03.2

Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkow z betonu
komdrkowego o dtugosci 59cm
Nr ST: B-01.02.06

m2

1 036,531

63

KNR 4-01
0304/02.1

Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z betonu komoérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.06

m3

30,984

3.2. Posadzki

Warstwy podposadzkowe

64

KNR 2-02
1101/07.12

Podktady na podtozu gruntowym z mieszanki piaskowo-zwirowej
Nr ST: B-01.02.01

m3

33,182

65

KNR 2-02
1101/01.1

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-10
Nr ST: B-01.02.01

m3

33,182
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Podstawa

Opis robot
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Tlos¢

66

KNR 2-02
0616/01
analogia

Izolacje poziome z folii
Nr ST: B-01.02.08

(doptata 2x)

m2

699,610

67

KNR 2-02
0609/03

I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho grubosci
10cm - nadziemie
Nr ST: B-01.02.09

m2

331,820

68

KNR 2-02
0609/03

I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho grubosci
4cm - nadziemie
Nr ST: B-01.02.09

m2

367,790

69

KNR 2-02
0616/01
analogia

Izolacje poziome z jednej warstwy folii
Nr ST: B-01.02.08

m2

699,610

70

KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
Nr ST: B-01.02.01

m2

699,610

71

KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
Nr ST: B-01.02.01

(doptata 5x)

m2

331,820

72

KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
Nr ST: B-01.02.01

(doptata 3x)

m2

367,790

73

KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
Nr ST: B-01.02.01

m2

699,610

Pl, P1* - PLYTKI PODLOGOWE

74

KNR K-04
0602/01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wywinieciem na $ciany 30cm
Nr ST: B-01.02.08

m2

271,331

75

KNR K-04
0602/03

Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w plynie
Nr ST: B-01.02.08

254,970

76

KNR 2-02
1118/08

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x60 lub 30x30cm / 40x40cm o pow. naturalnej (matowe)
uktadanych na klej, w mijanke - P1
Nr ST: B-02.04.04

m2

454,530

71

KNR 2-02
1120/02

Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych uktadane metoda zwykta z przecinaniem

plytek
Nr ST: B-02.04.04

248,750

78

Kalkulacja
indywidualn
a

Izolacja basenowa podptytkowa - Pracownia hydro
Nr ST: B-01.02.08

m2

45,890

79

KNR 2-02
1118/08

Posadzki z plytek o wymiarach 30x60 lub 30x30cm / 40x40cm o pow. naturalnej (matowe)
uktadanych na klej, w mijanke - ptytki przeznaczone dobasenow - P1*
Nr ST: B-02.04.04

m2

45,890

P2 - POSADZKA ZYWICZNA

80

KNR 4-01
1215/08
analogia

Czyszczenie istniejacych posadzek przed wykonaniem zywicy
Nr ST: B-02.04.05

m2

1 068,806

81

KNR BC-02
0401/06
analogia

Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych
Nr ST: B-02.04.05

m2

1 068,081

82

KNR BC-02
0410/01
analogia

Posadzka przemystowa grubowarstwowa z Zywicy, wraz z warstwa wyrownujaca
Nr ST: B-02.04.05

m2

1 068,081

83

KNR BC-02
0410/05

Posadzka przemystowa z zywicy - dodatek za nastepna warstwe
Nr ST: B-02.04.05
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

m2

1 068,081

P3, P3* - WYKLADZINA PVC

84

KNR 2-02
1112/01

Wyktadzina PCV antyposlizgowa - P3
Nr ST: B-02.04.06

m2

1 597,300

85

KNR 2-02
1112/01

Wyktadzina PCV antyposlizgowa - o podwyzszonych whasciwosciach akustycznych - P3*
Nr ST: B-02.04.06

m2

31,470

86

KNR 2-02
1113/06

Listwy przyscienne
Nr ST: B-02.04.06

1218,420

P5 - POSADZKA BETONOWA

87

KNR 4-01
1215/08
analogia

Czyszczenie istniejacych posadzek
Nr ST: B-01.02.01

m2

118,620

88

KNR 4-01
0803/01

Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
Nr ST: B-01.02.01

m2

118,620

89

KNR-W
2-02
1511/04

Malowanie dwukrotne farbami do betonu
Nr ST: B-02.04.02

m2

118,620

90

Kalkulacja
indywidualn
a

Wycieraczka systemowa aluminiowa wewnetrzna wpuszczana w posadzke
Nr ST: B-02.02.01

m2

19,710

91

Kalkulacja
indywidualn
a

Wycieraczka stalowa zewnetrzna w ramie z katownika, wpuszczana w podest
Nr ST: B-02.02.01

m2

11,020

3.3. Sufity

SF1 - Sufit tynkowany, malowany

92

KNR 4-01
0710/14.4
analogia

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach ptaskich - naprawa istniejacych tynkow, zat. 10%
pow.

Nr ST: B-02.04.01

m2

205,281

93

KNR 2-02
2008/04

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne stropow o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit
wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
Nr ST: B-02.04.01

m2

318,410

94

KNR K-04
0305/04.1

Gladzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na podtozu z tynku
Nr ST: B-02.04.01

m2

2371,222

95

KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

m2

2371,223

SF2 - sufit podwieszany = plyt gipsowo-kartonowych

96

KNR-W
2-02
2005/03

Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym
z ksztattownikow CD i Ud
Nr ST: B-02.04.03

m2

388,189

97

KNR K-04
0305/06.1

Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z ptyt
gipsowo-kartonowych
Nr ST: B-02.04.01

m2

388,189

98

KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

m2

388,189

SF3 - Sufit podwieszany modutowy 60x60cm

99

KNR-W
2-02
2702/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60cm
Nr ST: B-02.04.03

m2

270,700

SF6 - Sufit podwieszany

100

KNR-W
2-02
2702/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60cm
Nr ST: B-02.04.03
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a

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 262,300
SF7 - Sufit podwieszany
101 KNR-W  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami z wtokien mineralnych 60x60cm
2-02 Nr ST: B-02.04.03
2702/01
m2 55,300
3.4. Sciany dzialowe
102 | KNR K-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
0105/06  |(klejowej)
Nr ST: B-01.02.07
m2 13,815
103 | KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 12cm
0121/03  |Nr ST: B-01.02.06
m2 1292,499
3.5. Wykonczenie §cian
104 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit
2008/01 |wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
Nr ST: B-02.04.01
m2 3 699,281
105 | KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o
0710/02.1 |powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw - naprawa istniejacych tynkow, zat. 10% pow.
istn. tynkow
Nr ST: B-02.04.01
m2 349,727
106 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie
0305/01.1
m2 6 254,975
107 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03  |Nr ST: B-02.04.02
m2 6 254,975
108 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 10x20 lub 20x20 metoda kombinowana
0829/05  |Nr ST: B-02.04.04
m2 941,575
Sciany basenu
109 | Kalkulacja [Izolacja basenowa podptytkowa - $ciany
indywidualn |Nr ST: B-01.02.08
a
m2 12,000
110 | KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej o wymiarach 10x20 lub 20x20 metoda kombinowana - plytki
0829/05  |basenowe
Nr ST: B-02.04.04
m2 12,000
Zabezpieczenie Scian, naroznikoéw
111 | Kalkulacja |Odbojnice scienne wysokosci 30cm
indywidualn |[Nr ST: OST
a
m 300,000
112 | Kalkulacja |Ostona przeciwuderzeniowa (chroniaca narozniki) Sx5cm
indywidualn |[Nr ST: OST
a
m 180,000
3.6. Stolarka
3.6.1. Stolarka wewne¢trzna
113 KNR-W  |Drzwi pltytowe wewngetrzne przeszklone, jednoskrzydiowe, fabrycznie wykonczone
2-02 Nr ST: B-02.02.01
1022/01
m2 92,455
114 KNR-W  |Drzwi pltytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone z samozamykaczem
2-02 Nr ST: B-02.02.01
1022/01
m2 117,875
115 KNR-W  |Drzwi pltytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
2-02 Nr ST: B-02.02.01
1022/01
m2 14,350
116 | Kalkulacja |Drzwi sktadane wieloskrzydtowe - §cianki mobilne
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m2 37,800
117 KNR-W  |Drzwi plytowe wewngetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone, o odpornosci ogniowe;j
2-02 EI30
1022/01  |Nr ST: B-02.02.01
m2 10,250
118 KNR-W  |Drzwi plytowe wewnetrzne z przeszkleniem, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone, o odpornosci
2-02 ogniowej EI30
1022/01  |Nr ST: B-02.02.01
m2 2,255
119 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych z czgscia stata o odpornosci EI15
1024/07  |Nr ST: B-02.02.01
m2 26,860
120 | KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych z czescia stata
1024/07  |Nr ST: B-02.02.01
m2 26,290
121 | KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08  |Nr ST: B-02.02.01
m2 16,720
122 | KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI30
1024/08  |Nr ST: B-02.02.01
m2 17,028
123 | KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI60
1024/08  |Nr ST: B-02.02.01
m2 3,300
124 | KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI30 z czgscia stata o odpornosci EI60
1024/07  |Nr ST: B-02.02.01
m2 11,914
125 | KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych wiatrotapu z drzwiami ewakuacyjnymi i przesuwnymi - W1, W2
1024/11  |Nr ST: B-02.02.01
m2 17,672
126 | Kalkulacja |Scianki i drzwi kabinowe - HPL
indywidualn |Nr ST: B-02.02.01
a
m2 27,266
3.6.2. Stolarka zewng¢trzna
127 | KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
1022/07  |Nr ST: B-02.02.01
m2 645,682
128 | KNR 0-19 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2
1022/06  |Nr ST: B-02.02.01
m2 32,670
129 | KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych zewngtrznych z drzwiami - 023, O-24
1024/11  |Nr ST: B-02.02.01
m2 29,005
130 | KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych EI60
1024/11  |Nr ST: B-02.02.01
m2 32,994
131 | KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych EI30
1024/11  |Nr ST: B-02.02.01
m2 16,245
132 | KNR 0-19 |[Montaz witryn aluminiowych EI60 z drzwiami - O-27
1024/11  |Nr ST: B-02.02.01
m2 19,754
133 | KNR 0-19 |[Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewn.
1024/07  |Nr ST: B-02.02.01
m2 7,066
134 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych
1024/08  |Nr ST: B-02.02.01
m2 15,048
135 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI30 zewn.
1024/08  |Nr ST: B-02.02.01
m2 10,032
136 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI60 zewn.
1024/08  |Nr ST: B-02.02.01
m2 6,688
137 | KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami ewakuacyjnymi i przesuwnymi, zewn. - Dz01, Dz02
1024/11  |Nr ST: B-02.02.01
m2 17,672
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

138

Kalkulacja
indywidualn
a

Zaluzje zewngtrzne state
Nr ST: B-02.02.01

m2

10,080

139

Kalkulacja
indywidualn
a

Koputa akrylowa fi 180
Nr ST: B-02.02.01

Szt

1,000

140

Kalkulacja
indywidualn
a

Koputa akrylowa fi 240
Nr ST: B-02.02.01

szt

2,000

3.7. Balustrady

141

Kalkulacja
indywidualn
a

Balustrada basenowa
Nr ST: B-02.04.08

kpl

1,000

142

KNR 2-02
1207/05

Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu - balustrady klatek schodowych malowane proszkowo
Nr ST: B-02.04.08

28,296

3.8. Wyposazenie

143

Kalkulacja
indywidualn
a

Dzwig osobowy 3-przystankowy
Nr ST: B-02.02.02

kpl

1,000

144

Kalkulacja
indywidualn
a

System komunikacji poziomej - 8 podnosnikow
Nr ST: B-02.04.09

kpl

1,000

145

Kalkulacja
indywidualn
a

Informacja wizualna
Nr ST: B-02.04.09

kpl

1,000

146

Kalkulacja
indywidualn
a

Obudowy grzejnikow w pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osob
niepetnosprawnych (sale dydaktyczne, $wietlice, pracownie, stolowka)
Nr ST: B-02.04.09

kpl

1,000

147

Kalkulacja
indywidualn
a

Technologia basenowa
Nr ST: B-02.04.09

kpl

1,000

Wyposazenie sanitariatow

148

KNNR 4
0222/02
analogia

Podajnik na papier toalotowy
Nr ST: B-02.04.09

Szt.

24,00

149

KNNR 4
0222/02
analogia

Dozownik do mydta
Nr ST: B-02.04.09

Szt.

21,00

150

KNNR 4
0222/02
analogia

Suszarka nascienna do rak
Nr ST: B-02.04.09

Szt.

6,00

151

KNNR 4
0222/02
analogia

Podajnik do recznikow
Nr ST: B-02.04.09

Szt.

21,00

3.9. Elewacja

152

KNR 0-28
2621/05

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi grubosci 15¢m metoda lekka
Nr ST: B-01.02.09

m2

1742,483

153

KNR 0-28
2625/05

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetlny mineralnej grubosci 15cm
Nr ST: B-01.02.09

m2

111,531

154

KNR 0-28
2627/02

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej za pomoca kotkéw plastykowych
do $cian z cegly przy ociepleniu metoda "lekka"
Nr ST: B-01.02.09

szt

11 130,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
155 | KNR 0-28 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekka
2621/06  |Nr ST: B-01.02.09
m2 1 854,014
156 | KNR 0-28 |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 3cm na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2621/01  |styropianowymi metoda lekka
Nr ST: B-01.02.09
m2 154,038
157 | KNR 0-28 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2621/07 |styropianowymi metoda lekka
Nr ST: B-01.02.09
m2 154,038
158 | KNR 0-28 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy ociepleniu scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
2621/08 |lekka
Nr ST: B-02.04.01
mb 962,740
159 | KNR 0-28 |Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu $cian budynkow metoda "lekka"
2630/02 |Nr ST: B-02.04.01
m2 2 022,284
160 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety
0506/02.2 |Nr ST: B-01.02.11
m2 111,799
161 | KNR 0-28 |Tynki cienkowarstwowe mozaikowy przy ociepleniu $cian budynkow metoda "lekka" - cokot
2630/02  |Nr ST: B-02.04.01
m2 122,670
Rusztowanie
162 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 30m
1610/05  |Nr ST: B-02.04.10
m2 2737270
163 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
Nr ST: B-02.04.10
Naktady robocizny= 7814,215 r-g (poz. 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162)
Sktad zespolu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
3.10. Dach - pokrycie
Stropodach
164 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji
2-02 asfaltowej - pierwsza warstwa
0602/01  |Nr ST: B-01.02.08
m2 2 003,837
165 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na goraco powierzchni poziomych - pierwsza warstwa
2-02 Nr ST: B-01.02.08
0604/03
m2 2 003,837
166 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigckowe z jednej warstwy plyt styropianowych gr. 20cm utozone;j
2-02 na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03  |Nr ST: B-01.02.09
m2 2 003,837
167 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
2-02 Nr ST: B-01.02.08
0504/02
m2 2 003,837
Taras
168 | KNR K-46 |Wykonanie izolacji poziomej z membrany dachowej w ptynie
0703/01  |Nr ST: B-01.02.08
analogia
m2 96,628
169 KNR-W  |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt XPS gr. 20cm utozonej na sucho
2-02 na wierzchu konstrukcji
0608/03  |Nr ST: B-01.02.09
m2 96,628
170 KNR-W  |Podktady z ubitych materialow sypkich na stropie w budownictwie uzyteczno$ci publicznej - warstwa
2-02 dociskowa
1103/02.1 |Nr ST: B-01.02.01
m3 4,831
Obrobki
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
171 KNR-W  |Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 16cm na zaprawie uktadane z
2-02 siatka
0608/11  |Nr ST: B-01.02.09
m2 416,196
172 KNR-W  |Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrébkach
2-02 Nr ST: B-01.02.08
0504/03
m2 236,840
173 KNR-W  |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
2-02 Nr ST: B-01.02.11
0514/02.1
m2 236,840
Odwodnienie
174 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o $rednicy 12cm
0510/03.1 |Nr ST: B-01.02.11
m 221,690
175 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubo$ci 0,50mm potokragte o $rednicy 12cm
0508/03.1 |Nr ST: B-01.02.11
m 87,020
4. Zagospodarowanie terenu
4.1. Prace rozbiérkowe
Nawierzchnie
176 | KNP 18-90 |Zrywanie nawierzchni drogowej z ptyt kamienno-betonowych (trylinek) o grubosci do 12cm na
9031.11/01 |podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami zalanymi zaprawa cementowa
Nr ST: B-00.00.01
m2 600,000
177 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03  |Nr ST: B-00.00.01
m2 552,000
178 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 |kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Nr ST: B-00.00.01
(doptata 4x)
m2 552,000
179 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm
0802/07  |Nr ST: B-00.00.01
m2 1217,000
Ogrodzenie
180 KNR-W  |Rozbiorka ogrodzenia stalowego pomiedzy parkingiem, a dziedzincem szkoty na stupkach
2-25 metalowych obetonowanych
0307/03  |Nr ST: B-00.00.01
m2 84,600
Inne
181 | Kalkulacja [Klomb na dziedzincu szkoty wokét istniejacego drzewa - rozbiorka istniejacych murkéw, wygrodzenie
indywidualn |wys. 45cm na planie kota sr. 4,6m, wylewany z betonu gr. 20cm na fundamencie gt. posadowienia -
a 80cm tawa szer.20cm. Malowany farba chlorokauczukowa kolor jasny szary wraz z wywozem i
utylizacja
Nr ST: B-00.00.01
kpl 1,000
Wywoz i utylizacja
182 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych
0104/04  |sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - fadunek
kategorii II
Nr ST: B-00.00.01
t 552,618
183 | KNR AT-06 |Przew6z materialow budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy 11
0108/02  |Nr ST: B-00.00.01
kurs 27,631
184 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy I
0108/05  |Nr ST: B-00.00.01
(doptata 14x)
kurs 27,631
185 | Kalkulacja |Utylizacja urobku - Opfata za korzystanie ze Srodowiska i za skladowanie odpadow na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia 2016r. w sprawie wysokosci
a stawek oplat za korzystanie ze srodowiska na 2017r.
Nr ST: B-00.00.01
t 552,618

4.2. Nawierzchnie utwardzone

N1
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
186 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 |Nr ST: B-01.02.01
m2 650,000
187 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy
0114/06 |lcm
Nr ST: B-01.02.01
(doptata 5x)
m2 650,000
188 | KNR 2-31 [Podbudowy z podsypki z suchego betonu z uksztattowaniem spadkow po zaggszczeniu 5-30cm
0111/01 |wykonywane sprzetem mechanicznym
analogia |Nr ST: B-01.02.01
m2 650,000
189 | KNR 2-31 |Plyty betonowe z betonow dekoracyjnych o grubosci 12cm
0308/01 |Nr ST: B-03.02.03
analogia
m2 650,000
N2
190 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 10-20cm
0114/05 |Nr ST: B-01.02.01
m2 470,000
191 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy
0114/06 |lcm
Nr ST: B-01.02.01
(doptata 5x)
m2 470,000
192 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/07 |3cm
Nr ST: B-01.02.01
m2 470,000
193 |KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm bez wzgledu na ksztatt
0511/01  |Nr ST: B-03.01.02
m2 470,000
N3/N5
194 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 |Nr ST: B-01.02.01
m2 552,000
195 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy
0114/06 |lcm
Nr ST: B-01.02.01
(doptata 10x)
m2 552,000
196 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 |Nr ST: B-01.02.01
m2 552,000
197 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/07 |3cm
Nr ST: B-01.02.01
m2 552,000
198 |KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm bez wzgledu na ksztatt
0511/01  |Nr ST: B-03.01.02
m2 552,000
4.3. Zielen
199 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim
0218/03  |Nr ST: B-03.02.01
m3 462,284
200 | KNR 2-01 [Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/04  |Nr ST: B-03.02.01
m2 3 081,890
4.4. Palisada
201 | KNR 2-11 |[Wykonanie palisady z kotkéw wbitych na glebokos¢ 0,80m w gruncie kategorii III
0521/02  |Nr ST: OST
m 6,700
4.5. Ogrodzenie
202 KNR-W  |Budowa ogrodzenia z systemowego panelowego i na stupkach metalowych obetonowanych wraz z
2-25 furtkami - miejsce gromadzenia odpadow
0307/01 |Nr ST: B-03.02.05
analogia
m2 18,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
203 KNR-W  |Budowa ogrodzenia z systemowego panelowego na stupkach metalowych obetonowanych wraz z
2-25 furtkami - wydzielenie klasy zewngtrznej
0307/01  |Nr ST: B-03.02.05
analogia
m2 13,200
204 KNR-W  |Budowa ogrodzenia z systemowego panelowego na stupkach metalowych obetonowanych -
2-25 wygrodzenie pomigdzy szkota a wydzielonym lokalem mieszkalnym
0307/01  |Nr ST: B-03.02.05
analogia
m2 16,200
4.6. Opaska
205 | KNR 2-31 [Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm
0202/05 |Nr ST: B-03.01.02
m2 98,037
206 | KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubo$ci warstwy po zageszczeniu Scm - za kazdy dalszy 1cm
0202/06  |Nr ST: B-03.01.02
(doptata 25x)
m2 98,037
207 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 |zaprawa cementowa
Nr ST: B-03.01.02
m 99,810
4.7. Tarasy
208 | KNR 2-31 [Dolna warstwa nawierzchni zwirowej rozscielanej recznie o grubosci po zageszezeniu 10cm
0202/01  |Nr ST: B-01.02.01
m2 240,000
4.8. Krawe¢zniki/Obrzeza
209 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06  |Nr ST: B-03.01.02
m 926,810
210 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04  |Nr ST: B-03.01.02
m3 37,577
211 | KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03  |Nr ST: B-03.01.02
m 571,660
212 | KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 |Nr ST: B-03.01.02
m 171,590
213 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 |zaprawa cementowa
Nr ST: B-03.01.02
m 183,560
4.9. Inne
214 KNR-W  |Balustrady stalowe z pochwytem stalowym przy wejsciu do budynku/kuchni/sali
2-02 gimnastycznej/zmywali oraz wyjs¢ ewukuacyjnych
1209/01  |Nr ST: B-02.04.08
analogia
m 27,130
215 | Kalkulacja |Organizacja ruchu - dostawa i motnaz
indywidualn [Nr ST: OST
a
kpl 1,000
4.10. Mala architektura
216 | Kalkulacja [Lawki - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B-03.02.04
a
szt 5,000
217 | Kalkulacja [Kosz na $mieci - dostawa i montaz
indywidualn |[Nr ST: B-03.02.04
a
szt 5,000
218 | Kalkulacja [Stojak dla rowerow w ksztatcie odwroconej litery "U" - dostawa i montaz
indywidualn |Nr ST: B-03.02.04
a
szt 35,000
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NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Nr  |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk Inne | Ogodtem

1.|Rozbio6rki

2.|Konstrukcja

2.1.|Prace ziemne

2.2.|Fundamenty

2.3.|Izolacje fundamentow

2.4.|Stupy

2.5.|Sciany

2.6.|Stropy

2.7.|Belki

2.8.|Zbrojenie

2.9.|Stal profilowana

2.10.|Nadproza

3.|Architektura

3.1.|Prace murowe

3.2.|Posadzki

3.3.|Sufity

3.4.|$ciany dziatowe

3.5.|Wykonczenie $cian

3.6.|Stolarka

3.6.1.|Stolarka wewnetrzna

3.6.2.|Stolarka zewnetrzna

3.7.|Balustrady

3.8.|Wyposazenie

3.9.|Elewacja

3.10.|Dach - pokrycie

4.|Zagospodarowanie terenu

4.1.|Prace rozbiorkowe

4.2.|Nawierzchnie utwardzone

4.3.|Zielen

4.4 |Palisada

4.5.|0grodzenie

4.6.|0Opaska
4.7.|Tarasy
4.8.|Krawezniki/Obrzeza
4.9.|Inne
4.10.\Mata architektura
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie robocizny

Strona 18/23

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIE]J 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 880,878
2 |Blacharze gr.Il r-g 9,191
3 |Blacharze gr.Il r-g 292,773
4 |Brukarze gr.Ill r-g 61,225
5 |Brukarze gr.Il r-g 328,744
6 |Ciesle gr.ll r-g 154,504
7  |Dekarze gr.Il r-g 207,154
8  |Elektromonterzy gr.Il r-g 139,800
9  |Malarze gr.Il r-g 987,576
10 |Monterzy gr.IIl r-g 226,548
11 |Monterzy gr.Il r-g 2 998,672
12 |Monterzy gr.IV r-g 236,375
13 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 29,711
14 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 13,951
15 |Murarze gr.Ill r-g 664,352
16 |Murarze gr.Il r-g 14,148
17 |Ogrodnicy gr.l r-g 112,150
18 |Operatorzy gr.Il r-g 0,566
19 |Posadzkarze gr.Il r-g 1 961,681

20 |Posadzkarze gr.Il r-g 1 255,686

21 |Robotnicy gr.ll r-g 1 901,385

22 |Robotnicy gr.l r-g 4 298,879

23 |Robotnicy r-g 20 057,469

24 |Roboty instalacji sanitarnych (MZ) (ATH 171) r-g 27,360

25 |Spawacze gr.lll r-g 226,548

26 |Spawacze gr.Il r-g 16,978

27 |Spawacze gr.IV r-g 13,783

28 |Szklarze gr.Il r-g 175,615

29 |Tynkarze gr.Ill r-g 4 138,046

30 |Tynkarze gr.Il r-g 2 840,470

Razem

44 272,218
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1L.II gr.50mm m3 0,137
2 |Balustrada basenowa - dostawa i montaz kpl 1,000
3 |Balustrady i pochwyty stalowe kg 565,920
4 |Balustrady stalowe m 27,130
5 |Beton dekoracyjny m2 663,000
6  |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 34,177
7  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 40,502
8  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 163,450
9  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 121,030
10 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 24,095
11 |Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 562,349
12 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 1 738,612
13 |Blachowkrety szt 7 181,497
14 |Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt 5222,863
15 |Bloczek z betonu komorkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. szt 8 117,359

59x24x24 cm

16 |Bloki $cienne SILKA M12 34x12x19¢m szt 211,370
17 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 4,165
18 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 25,938
19 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. IIT m3 5,667

20 |Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. I m3 3,700

21 |Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,383

22 |Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,274

23 |Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 19-25 mm, kl. III m3 0,396

24 |Dozownik do mydta szt 21,000

25 |Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,841

26 |Drewno opatowe kg 83,953

27 |Drewno opatowe m3 30,920

28 |Drut stalowy migkki 3mm kg 24,635

29 |Drut stalowy okragly - migkki fi 0,5-0,8 mm kg 34,735

30 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30, zewn. m2 10,032

31 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2 17,028

32 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI60, zewn. m2 6,688

33  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI60 m2 3,300

34 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewn. m2 15,048

35 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 16,720

36 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI30 z czgscia stata EI60 m2 11,914

37 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z cze$cia statg EI15 m2 26,860

38 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z czescia stata m2 26,290

39 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewn. m2 7,066

40 |Drzwi plytowe wewnetrzne EI30 z przeszkleniem m2 2,255

41 |Drzwi plytowe wewnetrzne EI30 m2 10,250

42 |Drzwi plytowe wewnetrzne m2 14,350

43  |Drzwi sktadane wieloskrzydtowe - dostawa i montaz m2 37,800

44  |Drzwiowe ptytowe wewnetrzne z samozamykaczem m2 117,875

45 |Drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przeszklone m2 92,455

46 |Dwuteowniki stalowe walcowane na goraco - normalne 80-550 mm kg 5 346,840

47 |Dzwig osobowy 3-przystankowy - dostawa i montaz kpl 1,000

48 |Dzwigary no$ne z blachy ksztattowej m 1011,876

49  |Elektrody kg 1,698

50 |Element poprzeczny z blachy ksztattowej m 941,280

51 |Elementy konstrukcji stalowych roznych dla budynkow przemystowych t 3,272

52 |Elementy wzmocnien konstrukcji - blachy z otworami, stupki, obejmy, blachy kg 1 510,620

weztowe o masie elementu wzmacniajacego do 0,015t

53 |Emulsja izolacyjna kg 601,151

54 |Emulsje asfaltowe kg 1 016,461

55 |Farba do betonu dm3 27,045

56 |Farba emulsyjna Polinit dm3 1 726,373

57 |Farba emulsyjna dm3 761,598

58 |Farba olejna do gruntowania dm3 2,264

59 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,264

60 |Farba podktadowa do betonu dm3 23,605

61 |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 2 497,608

62 |Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m2 833,458




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie materialow

Strona 20/23

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
63  |Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 336,735
64 |Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej i wodne;j kg 135,279
65 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 959,664
66 |Gips budowlany szpachlowy t 0,116
67 |Gips tynkarski Nidalit t 50,253
68 |Glina surowa - budowlana m3 5,000
69 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 256,266
70 |Gtladz szpachlowa t 29,349
71 |Haki do muru kg 32,847
72  |Informacja wizualna - dostawa i montaz kpl 1,000
73 |Izolacja basenowa podptytkowa - dostawa i montaz m2 57,890
74 |Klamerki mocujace szt 1 682,538
75  |Klej kauczukowy Butapren B kg 48,737
76 |Klej winylowy kg 1 303,016
77 |Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki podsuwnicowe i stropowe, podciagi, o kg 954,720
masie elementu do 0,2t
78 |Koputa akrylowa fi 180 - dostawa i montaz kpl 1,000
79 |Koputa akrylowa fi 240 - dostawa i montaz kpl 2,000
80 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 6/8 cm, kolorowa m2 479,400
81 |Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 563,040
82 |Kosz na $mieci szt 5,000
83 |Kotwy szt 4281,744
84 |Kotlek faszynowy iglasty lub lisciasty - zwykly niekorowany o $rednicy 4-6 cm, di. szt 138,690
2,00 cm
85 |Kotek uniwersalny rozporowy z wkretem fi Smm szt 1 586,828
86 |Kotki szt 11 575,200
87 |Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,650
88 |Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary m 758,115
89  |Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 225,466
90 |Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0-63 mm t 717,954
91 |Ksztattowniki stalowe glowne, profilowane CD-60/27 m 271,732
92  |Ksztattowniki stalowe no$ne, profilowane CD-60/27 m 737,559
93  |Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 155,276
94  |Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 505,938
95 |Katowniki m 1132,182
96 |Lepik asfaltowy stosowany na goraco bez wypetniacza kg 3 855,522
97 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu m 1 303,709
98 |Masa asfaltowa kg 48,973
99 |Nadproze strunobetonowe SBN 72/120 dtugosci 1,20 m szt 4,000
100 |Nadproze strunobetonowe SBN 72/120 dtugosci 1,50 m szt 6,000
101 |Nadproze strunobetonowe SBN 72/120 dtugosci 1,80 m szt 18,000
102 |Nadproze strunobetonowe SBN 72/120 dtugosci 2,10 m szt 4,000
103 |Nadproze strunobetonowe SBN 72/120 dtugosci 2,40 m szt 16,000
104 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 289,037
105 |Obudowy grzejnikow - dostawa i montaz kpl 1,000
106 |Odbojnice $cienne wysokosci 30cm - dostawa i montaz m 300,000
107 |Ogrodzenie systemowe panelowe m2 47,874
108 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2 m2 32,670
109 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 m2 645,682
110 |Ostona przeciwuderzeniowa (chroniaca narozniki) 5x5cm - dostawa i montaz m 180,000
111 |Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podktadowa odm. 400 m2 506,960
112 |Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podktadowa na wtdkninie poliestrowej | m2 2304,413
113 |Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa m2 2304,413
114 |Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia Polbit WF m2 288,945
115 |Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 2304,413
116 |Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe dm3 286,232
117 |Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 6,062
118 |Piasek do zapraw m3 50,103
119 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 107,531
120 |Podajnik do recznikow szt 21,000
121 |Podajnik na papier toalotowy szt 24,000
122 |posadzka z zywicy m2 1121,485
123 |Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 148,800
124 |Pret wieszaka szt 394,161
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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
125 |Prety mocujace szt 353,252
126 |Prety okragle zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 23 252,940
127 |Plyta pil$niowa porowata, zwykta, grubosci 19,0 mm m2 16,250
128 |Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163 m3 420,806
129 |Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 m3 333,907
130 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 115,761
131 |Plytki ceramiczne $cienne 10x20cm m2 972,647
132 |Plytki podtogowe o wymiarach 30x60 lub 30x30cm / 40x40cm o pow. naturalnej m2 46,808
(matowe) - przeznaczone do basenéw
133 |Plytki podtogowe o wymiarach 30x60 lub 30x30cm / 40x40cm o pow. naturalnej m2 489,367
(matowe)
134 |Plytki z betonu komérkowego 49x24x12cm szt 10 598,492
135 |Plyty gipsowo-kartonowe m2 407,598
136 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,274
137 |Plyty pomostowe robocze m2 18,887
138 |Plyty styrop.EPS 200-036(dach/podtoga/parking) m3 34,841
139 |Plyty styropianowe gr. 3cm m3 4,991
140 |Plyty styropianowe podog. 4cm m2 386,180
141 |Plyty z welny mineralnej gr.150mm m2 120,453
142 |Plyty z wiokien mineralnych 60x60x1,5cm szt 1706,070
143 |Rozcienczalnik dm3 6,405
144 |rozpuszczalnikowa zywica epoksydowa kg 854,465
145 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1 376,186
146 |Siatka Rabitza m2 713,602
147 |Siatka z wiokna szklanego m2 2 882,151
148 |Spirol SP20/A1/R60 - 2,35x0,69 szt 2,000
149 |Spirol SP20/A1/R60 - 2,35x1,07 szt 9,000
150 |Spirol SP20/A1/R60 - 2,35x1,20 szt 5,000
151 |Spirol SP20/A1/R60 - 3,14x1,20 szt 12,000
152 |Spirol SP20/A1/R60 - 4,16x0,69 szt 1,000
153 |Spirol SP20/A1/R60 - 4,16x0,88 szt 1,000
154 |Spirol SP20/A1/R60 - 4,16x1,20 szt 20,000
155 |Spirol SP20/A1/R60 - 4,52x0,69 szt 2,000
156 |Spirol SP20/A1/R60 - 4,52x1,20 szt 5,000
157 |Spirol SP20/A1/R60 - 5,40x0,69 szt 1,000
158 |Spirol SP20/A1/R60 - 5,40x0,88 szt 1,000
159 |Spirol SP20/A1/R60 - 5,40x1,20 szt 9,000
160 |Spirol SP20/A2/R60 - 5,14x0,51 szt 1,000
161 |Spirol SP20/A2/R60 - 5,14x0,69 szt 2,000
162 |Spirol SP20/A2/R60 - 5,14x1,07 szt 2,000
163 |Spirol SP20/A2/R60 - 5,14x1,20 szt 4,000
164 |Spirol SP20/A2/R60 - 5,40x1,20 szt 10,000
165 |Spirol SP20/A2/R60 - 7,42x1,07 szt 4,000
166 |Spirol SP20/A2/R60 - 7,42x1,20 szt 2,000
167 |Spirol SP20/A5/R60 - 6,03x0,88 szt 2,000
168 |Spirol SP20/A5/R60 - 6,97x0,69 szt 4,000
169 |Spirol SP20/A5/R60 - 6,97x1,07 szt 3,000
170 |Spirol SP20/A5/R60 - 6,97x1,20 szt 20,000
171 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 3,242
172 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 13,533
173 |Sprezyny przyscienne szt 970,695
174 |Stojak dla rowerow w ksztalcie odwrdoconej litery "U" szt 35,000
175 |Suszarka nascienna do rak szt 6,000
176 |System komunikacji poziomej - 8 podnosnikow - dostawa i montaz kpl 1,000
177 |Tasma uszczelniajaca m 275,368
178 |Tasma m 388,189
179 |Technologia basenowa - dostwa i montaz kpl 1,000
180 |Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 174,040
181 |Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany fi 100-120 mm szt 73,158
182 |Wapno gaszone (ciasto) m3 1,049
183 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,328
184 |Wapno hydratyzowane workowane t 0,883
185 |Wieszak w 60/100 szt 353,252
186 |Wieszak szt 394,161
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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
187 |Witryny aluminiowe EI30 m2 16,245
188 |Witryny aluminiowe EI60, z drzwiami m2 19,754
189 |Witryny aluminiowe EI60 m2 32,994
190 |Woda z rurociagow m3 144,124
191 |Woda m3 45,074
192 |Wycieraczka stalowa zewnetrzna w ramie z katownika, wpuszczana w podest - m2 11,020
dostawa i montaz
193 |Wycieraczka systemowa aluminiowa wewngtrzna wpuszczana w posadzke - dostawa | m2 19,710
i montaz
194 |Wyktadzina podtogowa PCV akustyczna (redukcja dzwickow min. 19dB) m2 34,302
195 |Wyktadzina podtogowa PCV m2 1 741,057
196 |Zadaszenie dla pojazdow kpl 1,000
197 |Zaprklej.do ptyt z wet. kg 557,655
198 |Zapr.klej.sucha do plyt styr. kg 16 484,758
199 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,081
200 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 43,469
201 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 43,558
202 |Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 30,393
203 |Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy kg 7 576,890
dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20
204 |Zaprawa klejaca kg 7 454,986
205 |Zaprawa spoinujaca kg 992,878
206 |Zaprawa tynkarska cienkowarstwowa kg 5791376
207 |Zaprawa m3 12,925
208 |Lawki szt 5,000
209 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 516,291
210 |Laczniki rozporowe szt 1 488,399
211 |Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 201,858
212 |Scianki aluminiowe wiatrolapu z drzwiami ewakuacyjnymi i przesuwnymi m2 17,672
213 |Scianki aluminiowe z drzwiami ewakuacyjnymi i przesuwnymi, zewn. m2 17,672
214 |Scianki aluminiowe zewnetrznych z drzwiami m2 29,005
215 |Srodek gruntujacy dm3 1352,157
216 |Srodek zwickszajacy przyczepnosé kg 428,991
217 |Zaluzje zewnetrzne state - dostawa i montaz m2 10,080
218 |Zwir do betonow zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 16-31,5 mm m3 5,121
219 |Zwir do betonow zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 29,472
220 |Zwir do betonow zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 24,715
221 |Zywica do wklejania pretow kg 29,920
222 |zywica poliuretanowa (lakier) kg 651,529

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
NR 103 - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 171,927
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,158
3 |Brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 19,750
4 |Ciagnik gasienicowy 55 kW (75 KM) (1) m-g 16,770
5 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 2,980
6 |Gietarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm m-g 123,104
7  |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) m-g 42,047
8  |Miot wyburzeniowy elektryczny 1,75 kW m-g 37,946
9  |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 145,901
10 |Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 13,615
11 |Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 109,426
12 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 381,849
13 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 13,775
14 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 163,729
15 |Samochod samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 61,872
16 |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,174
17 |Samochod skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 107,070
18 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 441,973
19 |Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 200,049

20 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 18,491

21 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 18,490

22 |Tory pod zurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 60,749

23 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 48,954

24 |Walec statyczny ciagniony, ogumiony 6-10 t m-g 16,770

25 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 108,807

26 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 1,329

27 |Walec wibracyjny samojezdny 2,50 t (1) m-g 33,150

28 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 22,200

29 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 468,404

30 |Wyciag m-g 574,099

31 |Zrywarka przyczepna m-g 9,614

32 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 61,183

33 |Srodek transportowy (1) m-g 125,183

34 |Srodek transportowy m-g 256,026

35 |Zuraw okienny m-g 118,685

36 |Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 5,080

37 |Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 60,749

Razem 4 070,078

Praca rusztowan

Razem




