
±0,00

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

±0,00

±0,00

±0,00

-0,02

-0,02

±0,00

-0,62

-0,17

-0,02

±0,00

±0,00

-0,15

-0,15

-0,47

-0,62
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

sanitarna 1:100
S-02RZUT PARTERU - INSTALACJA C. O.

DATA I PODPISDATA I PODPIS

05.2017

05.2017

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

STR0NA ..........

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
Poznań ul. Kanclerska 31-33
działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,

na piętro

z piwnicy

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

z piwnicy

na piętro

2szt. OxC

przejście ścienne

OxS

czerpnio-wyrzutnia powietrza ścienna

Montaż ścienny - przekrój pionowy

1,50

Φ=1225 W

22KV/600

[1200 mm]

1,00

Φ=774 W

22KV/600

[800 mm]

1,00

Φ=518 W

22KV/600

[720 mm]

2,00

Φ=1130 W

22KV/600

[1120 mm]

1,00

Φ=203 W

21KV/600

[400 mm]

2,00

Φ=1117 W

22KV/900

[800 mm]

3,50

Φ=1679 W

22KV/600

[1600 mm]

3,50

Φ=1660 W

22KV/600

[1600 mm]

1,00

Φ=198 W

21KV/600

[400 mm]

1,00

Φ=204 W

21KV/600

[400 mm]

2,50

Φ=1686 W

22KV/600

[1600 mm]

1,00

Φ=940 W

22KV/900

[600 mm]

5,50

Φ=1952 W

22KV/900

[1400 mm]

5,50

Φ=1958 W

22KV/900

[1400 mm]

4,00

Φ=1981 W

22KV/900

[1400 mm]

4,00

Φ=1976 W

22KV/900

[1400 mm]

1,00

Φ=709 W

21KV/900

[600 mm]

1,00

Φ=653 W

21KV/900

[600 mm]

1,00

Φ=225 W

21KV/600

[400 mm]

1,00

Φ=270 W

21KV/600

[400 mm]

3,50

Φ=1509 W

22KV/600

[1400 mm]

3,50

Φ=1494 W

22KV/600

[1400 mm]

2,50

Φ=985 W

22KV/900

[720 mm]

1,00

Φ=1044 W

22KV/900

[720 mm]

2,00

Φ=1835 W

22KV/600

[1800 mm]

1,00

Φ=815 W

22KV/900

[600 mm]

2,50

Φ=1856 W

22KV/600

[1800 mm]

2,50

Φ=1858 W

22KV/600

[1800 mm]

2,50

Φ=1465 W

22KV/600

[1400 mm]

2,00

Φ=1447 W

22KV/600

[1400 mm]

1,00

Φ=110 W

21KV/600

[400 mm]

2,00

Φ=858 W

22KV/600

[1320 mm]

1,50

Φ=869 W

22KV/600

[1320 mm]

1,50

Φ=853 W

22KV/600

[1320 mm]

1,00

Φ=243 W

21KV/600

[400 mm]

1,00

Φ=588 W

22KV/600

[600 mm]

1,00

Φ=193 W

21KV/600

[400 mm]

1,00

Φ=426 W

21KV/600

[600 mm]

1,00

Φ=154 W

21KV/600

[400 mm]

1,00

Φ=884 W

22KV/600

[720 mm]

1,00

Φ=907 W

33KV/300

[1000 mm]

1,00

Φ=898 W

33KV/300

[1000 mm]

1,00

Φ=906 W

33KV/300

[1000 mm]

1,00

Φ=906 W

33KV/300

[1000 mm]

4,50

Φ=2442 W

22KV/600

[2000 mm]

2,00

Φ=1565 W

33KV/300

[1400 mm]

1,00

Φ=1372 W

22KV/600

[1400 mm]

1,00

Φ=1392 W

22KV/600

[1400 mm]

1,00

Φ=1393 W

22KV/600

[1400 mm]

1,00

Φ=466 W

21KV/600

[600 mm]

1,00

Φ=472 W

21KV/600

[600 mm]

1,00

Φ=451 W

21KV/600

[600 mm]

1,00

Φ=285 W

21KV/600

[400 mm]

1,00

Φ=192 W

21KV/600

[400 mm]

1,00

Φ=727 W

22KV/600

[600 mm]

2,00

Φ=1623 W

22KV/600

[1600 mm]

1,00

Φ=1202 W

22KV/600

[1200 mm]

1,50

Φ=1267 W

22KV/600

[1200 mm]

1,50

Φ=1644 W

22KV/600

[1600 mm]

1,50

Φ=1653 W

22KV/600

[1600 mm]

2,00

Φ=1648 W

22KV/600

[1600 mm]

2,00

Φ=1641 W

22KV/600

[1600 mm]

1,50

Φ=1264 W

22KV/600

[1200 mm]

2,50

Φ=1686 W

22KV/600

[1600 mm]

2,50

Φ=1679 W

22KV/600

[1600 mm]

1,50

Φ=1335 W

22KV/600

[1320 mm]

2,50

Φ=1650 W

22KV/600

[1600 mm]

2,50

Φ=1642 W

22KV/600

[1600 mm]

1,50

Φ=1263 W

22KV/600

[1200 mm]

2,50

Φ=1651 W

22KV/600

[1600 mm]

2,50

Φ=1643 W

22KV/600

[1600 mm]

2,00

Φ=1266 W

22KV/600

[1200 mm]

2,50

Φ=1596 W

22KV/600

[1600 mm]

3,00

Φ=1590 W

22KV/600

[1600 mm]

4,00

Φ=1677 W

22KV/600

[1800 mm]

5,00

Φ=1977 W

22KV/600

[2000 mm]

5,00

Φ=2001 W

22KV/600

[2000 mm]

1,50

Φ=1657 W

22KV/600

[1600 mm]

3,50

Φ=1946 W

22KV/600

[1800 mm]

3,50

Φ=1927 W

22KV/600

[1800 mm]

3,50

Φ=1821 W

22KV/600

[1800 mm]

4,00

Φ=2003 W

22KV/600

[2000 mm]

3,50

Φ=1813 W

22KV/600

[1800 mm]

4,00

Φ=1994 W

22KV/600

[2000 mm]

5,00

Φ=2007 W

22KV/600

[2000 mm]

5,00

Φ=1987 W

22KV/600

[2000 mm]

4,00

Φ=1638 W

22KV/600

[1600 mm]

4,00

Φ=1651 W

22KV/600

[1600 mm]

1,00

Φ=843 W

22KV/900

[720 mm]

1,00

Φ=858 W

22KV/900

[720 mm]

1,00

Φ=849 W

22KV/900

[720 mm]

1,00

Φ=1138 W

33KV/900

[720 mm]

1,00

Φ=1122 W

33KV/900

[720 mm]

1,00

Φ=1011 W

22KV/900

[720 mm]

1,00

Φ=742 W

22KV/600

[720 mm]

22 x 1,5

9771 W

15 x 1,2

1835 W

15 x 1,2

2825 W

15 x 1,2

1648 W

15 x 1,2

1202 W

15 x 1,2

1623 W

15 x 1,2

1641 W

22 x 1,5

9699 W
15 x 1,2

1679 W

15 x 1,2

1335 W

15 x 1,2

1686 W

15 x 1,2

3014 W

22 x 1,5

9372 W

15 x 1,2

1264 W

15 x 1,2

2905 W

22 x 1,5

9393 W

15 x 1,2

1644 W

15 x 1,2

1267 W

15 x 1,2

1653 W

15 x 1,2

2912 W

22 x 1,5

9373 W

15 x 1,2

1642 W

15 x 1,2

1263 W

15 x 1,2

1650 W

15 x 1,2

2904 W

22 x 1,5

9388 W

15 x 1,2

1643 W

15 x 1,2

1266 W

15 x 1,2

1651 W

15 x 1,2

2909 W

22 x 1,5

9681 W

15 x 1,2

1590 W

15 x 1,2

1677 W

15 x 1,2

1596 W

15 x 1,2

3267 W

15 x 1,2

2001 W

15 x 1,2

1977 W

15 x 1,2

1638 W

15 x 1,2

3978 W

15 x 1,2

653 W

15 x 1,2

985 W

22 x 1,5

12028 W

15 x 1,2

774 W

15 x 1,2

3009 W

15 x 1,2

518 W

15 x 1,2

3527 W

18 x 1,2

5531 W

15 x 1,2

1946 W

15 x 1,2

1927 W

15 x 1,2

3873 W

15 x 1,2

1657 W

15 x 1,2

4008 W

15 x 1,2

1813 W

15 x 1,2

1994 W

15 x 1,2

4014 W

15 x 1,2

1821 W

15 x 1,2

2003 W

15 x 1,2

4189 W

15 x 1,2

2007 W

15 x 1,2

1987 W

15 x 1,2

1315 W

15 x 1,2

1117 W

15 x 1,2

198 W

15 x 1,2

3910 W

15 x 1,2

1952 W

15 x 1,2

1958 W

15 x 1,2

3340 W

15 x 1,2

1679 W

15 x 1,2

1660 W

1,00

Φ=195 W

21KV/600

[400 mm]

1,00

Φ=201 W

21KV/600

[400 mm]

15 x 1,2

1130 W

15 x 1,2

1333 W

15 x 1,2

203 W

15 x 1,2

195 W

15 x 1,2

3994 W

15 x 1,2

201 W

15 x 1,2

3807 W

1,00

Φ=190 W

21KV/600

[400 mm]

15 x 1,2

190 W

15 x 1,2

3824 W

15 x 1,2

3957 W

15 x 1,2

1976 W

15 x 1,2

1981 W

15 x 1,2

204 W

15 x 1,2

1686 W

15 x 1,2

1984 W

15 x 1,2

940 W

15 x 1,2

1044 W

15 x 1,2

4204 W

15 x 1,2

225 W

15 x 1,2

270 W

15 x 1,2

709 W

15 x 1,2

495 W

18 x 1,2

5731 W

15 x 1,2

1509 W

15 x 1,2

1494 W

18 x 1,2

5698 W

15 x 1,2

1465 W

15 x 1,2

1447 W

15 x 1,2

2434 W

18 x 1,2

6821 W

15 x 1,2

1651 W

15 x 1,2

1638 W

18 x 1,2

5176 W

15 x 1,2

110 W

15 x 1,2

858 W

15 x 1,2

1721 W

15 x 1,2

869 W

15 x 1,2

853 W

15 x 1,2

2391 W

15 x 1,2

243 W

15 x 1,2

884 W

18 x 1,2

4131 W

15 x 1,2

588 W

15 x 1,2

426 W

15 x 1,2

154 W

15 x 1,2

193 W

15 x 1,2

347 W

15 x 1,2

815 W

15 x 1,2

3723 W

15 x 1,2

3939 W

15 x 1,2

898 W

15 x 1,2

906 W

15 x 1,2

2563 W

15 x 1,2

906 W

15 x 1,2

1565 W

15 x 1,2

1011 W

15 x 1,2

2442 W

15 x 1,2

4512 W

15 x 1,2

1393 W

15 x 1,2

2764 W

15 x 1,2

1748 W

15 x 1,2

1392 W

15 x 1,2

938 W

15 x 1,2

472 W

15 x 1,2

466 W

15 x 1,2

285 W

15 x 1,2

1463 W

15 x 1,2

736 W

15 x 1,2

451 W

15 x 1,2

727 W

15 x 1,2

464 W

28 x 1,5

20000 W

3,11

28 x 1,5

10000 W

28 x 1,5

10000 W

3,14

15 x 1,2

849 W

18 x 1,2

6011 W

15 x 1,2

2260 W

15 x 1,2

1702 W

15 x 1,2

1138 W

15 x 1,2

858 W

18 x 1,2

5111 W

18 x 1,2

4660 W

18 x 1,2

4829 W

18 x 1,2

4564 W

18 x 1,2

4819 W

18 x 1,2

4553 W

18 x 1,2

4999 W

18 x 1,2

4700 W

18 x 1,2

4819 W

18 x 1,2

4554 W

18 x 1,2

4828 W

18 x 1,2

4560 W

18 x 1,2

4818 W

18 x 1,2

4863 W

15 x 1,2

4346 W

18 x 1,2

5616 W

22 x 1,5

9962 W

22 x 1,5

8501 W

15 x 1,2

3000 W

15 x 1,2

1204 W

15 x 1,2

1241 W

15 x 1,2

2728 W

15 x 1,2

3003 W

15 x 1,2

2785 W 15 x 1,2

2912 W

15 x 1,2

1691 W

15 x 1,2

742 W

15 x 1,2

3532 W

15 x 1,2

3289 W

15 x 1,2

4208 W

15 x 1,2

968 W

15 x 1,2

1264 W

15 x 1,2

1127 W

15 x 1,2

814 W

15 x 1,2

2302 W

15 x 1,2

1829 W

15 x 1,2

1867 W

15 x 1,2

1856 W
15 x 1,2

2080 W

15 x 1,2

1858 W

15 x 1,2

1654 W

15 x 1,2

2561 W

15 x 1,2

1656 W

15 x 1,2

907 W

15 x 1,2

1805 W

15 x 1,2

1099 W

15 x 1,2

1948 W

15 x 1,2

2049 W

15 x 1,2

3961 W

15 x 1,2

2576 W

15 x 1,2

467 W

15 x 1,2

1225 W

1,00

Φ=272 W

21KV/600

[400 mm]

15 x 1,2

272 W

1,00

Φ=355 W

22KV/600

[400 mm]

15 x 1,2

355 W

15 x 1,2

1372 W

15 x 1,2

2236 W

1,00

Φ=1010 W

22KV/600

[1000 mm]

15 x 1,2

1010 W

15 x 1,2

1122 W

15 x 1,2

843 W

153 +20 °C

Φwym: 1011 W

157 +22 °C

Φwym: 0 W

155 +22 °C

Φwym: 0 W

156 +24 °C

Φwym: 2260 W

154 +24 °C

Φwym: 2551 W

158 +18 °C

Φwym: 5920 W

165 +20 °C

Φwym: 0 W

161 +20 °C

Φwym: 1389 W

166 +20 °C

Φwym: 355 W

160 +20 °C

Φwym: 4157 W

163 +20 °C

Φwym: 272 W

164 +20 °C

Φwym: 192 W

162 +20 °C

Φwym: 285 W

102 +16 °C

Φwym: 1657 W

104 +20 °C

Φwym: 1225 W

105 +20 °C

Φwym: 1010 W

106 +20 °C

Φwym: 774 W

101 +20 °C

Φwym: 5031 W

103 +20 °C

Φwym: 518 W

112 +20 °C

Φwym: 1686 W

112A +20 °C

Φwym: 4457 W

116 +20 °C

Φwym: 201 W

114 +20 °C

Φwym: 190 W

127 +24 °C

Φwym: 1677 W

161B +16 °C

Φwym: 727 W

159 +20 °C

Φwym: 4007 W

152 +20 °C

Φwym: 3617 W

145 +20 °C

Φwym: 3714 W

147 +20 °C

Φwym: 3289 W

146 +20 °C

Φwym: 1264 W

149 +20 °C

Φwym: 3297 W

148 +20 °C

Φwym: 1267 W

151 +20 °C

Φwym: 3458 W

150 +20 °C

Φwym: 1202 W

126 +20 °C

Φwym: 3655 W

144 +20 °C

Φwym: 3365 W

143 +20 °C

Φwym: 1335 W

140 +20 °C

Φwym: 815 W

138A +20 °C

Φwym: 426 W

142 +19 °C

Φwym: 0 W

141 +20 °C

Φwym: 154 W

138 +20 °C

Φwym: 193 W

137A +20 °C

Φwym: 588 W

139 +20 °C

Φwym: 0 W

137 +20 °C

Φwym: 243 W

136 +16 °C

Φwym: 884 W

132 +20 °C

Φwym: 3292 W

131 +20 °C

Φwym: 1263 W

130 +20 °C

Φwym: 3293 W

129 +20 °C

Φwym: 1266 W

128 +20 °C

Φwym: 3186 W

111 +20 °C

Φwym: 3978 W

110 +20 °C

Φwym: 270 W

109 +20 °C

Φwym: 225 W

108 +16 °C

Φwym: 709 W

107 +16 °C

Φwym: 940 W

100 +16 °C

Φwym: 653 W

113 +20 °C

Φwym: 3873 W

125 +20 °C

Φwym: 204 W

115 +20 °C

Φwym: 3824 W

118 +20 °C

Φwym: 195 W

117 +20 °C

Φwym: 3807 W

120 +20 °C

Φwym: 203 W

119 +20 °C

Φwym: 3994 W

121 +20 °C

Φwym: 1130 W

123 +20 °C

Φwym: 198 W

122 +20 °C

Φwym: 3910 W

124 +20 °C

Φwym: 3957 W

135A +20 °C

Φwym: 110 W

135B +25 °C

Φwym: 0 W

135 +30 °C

Φwym: 2580 W

134 +20 °C

Φwym: 3289 W

15 x 1,2

192 W

Jednostka grzewczo-wentylacyjna

3

3

4

4

2

2

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

CC

DD

EE

FF

GG

HH

1

1

BB

AA

B

A05

B

A05

11

11

uzupełnienie stropu

w miejscu istn. schodów

poszerzenie

istn. otworu

poszerzenie otworu

drzwi w istniejącym otworze okiennym,

obniżenie paraperu do poziomu posadzki

pow.:10.05 m²
Wiatrołap
100

pow.:129.68 m²
Komunikacja
101

pow.:40.46 m²
Wózkarnia
102

pow.:9.75 m²
Portiernia
103

pow.:21.57 m²
Sekretariat
104

pow.:17.95 m²
Dyrektor
105

pow.:15.78 m²
Z-ca Dyrektora
106

pow.:21.21 m²
Schody
107

pow.:10.05 m²
Wiatrołap
108

pow.:3.66 m²
WC D.
109

pow.:5.86 m²
WC M.
110

pow.:67.10 m²
Świetlica
111

pow.:139.12 m²
Komunikacja
112

pow.:34.70 m²
Sala dydaktyczna
113

pow.:5.91 m²
WC
114

pow.:34.70 m²
Sala dydaktyczna
115

pow.:5.91 m²
WC
116

pow.:34.70 m²
Sala dydaktyczna
117

pow.:5.91 m²
WC
118

pow.:34.70 m²
Sala dydaktyczna
119

pow.:5.91 m²
WC
120

pow.:12.35 m²
Psycholog
121

pow.:36.40 m²
Sala dydaktyczna
122

pow.:5.51 m²
WC
123

pow.:36.40 m²
Sala dydaktyczna
124

pow.:5.49 m²
WC
125

pow.:60.64 m²
Korytarz
126

pow.:21.65 m²
Gabinet pielęgniarki
127

pow.:30.04 m²
Sala dydaktyczna
128

pow.:21.11 m²
Gabinet
129

pow.:30.58 m²
Sala dydaktyczna
130

pow.:20.56 m²
Gabinet
131

pow.:31.13 m²
Sala dydaktyczna
132

pow.:7.01 m²
Winda
133

pow.:33.30 m²
Sala dośw. świata
134

pow.:46.88 m²
Pracownia Hydro
135

pow.:20.39 m²
Schody
136

pow.:18.88 m²
Łazienka M.
137

pow.:16.55 m²
Łazienka D.
138

pow.:10.31 m²
Pom. pomocnicze
139

pow.:29.09 m²
Korytarz
140

pow.:6.05 m²
WC N.
141

pow.:3.64 m²
Pom. Gosp.
142

pow.:21.95 m²
Gabinet
143

pow.:31.85 m²
Sala dydaktyczna
144

pow.:60.67 m²
Korytarz
145

pow.:21.65 m²
Gabinet
146

pow.:30.04 m²
Sala dydaktyczna
147

pow.:21.11 m²
Gabinet
148

pow.:30.58 m²
Sala dydaktyczna
149

pow.:20.56 m²
Gabinet
150

pow.:31.20 m²
Sala dydaktyczna
151

pow.:36.41 m²
Łącznik
152

pow.:37.44 m²
Korytarz
153

pow.:19.48 m²
Szatnia M.
154

pow.:4.42 m²
Zaplecze sanit.
155

pow.:18.05 m²
Szatnia D.
156

pow.:4.40 m²
Zaplecze sanit.
157

pow.:160.28 m²
Sala gimnastyczna
158 pow.:33.36 m²

Kuchnia
161

pow.:76.17 m²
Jadalnia
160

pow.:26.97 m²
Pracownia gosp. domowego
159

Basen

poszerzenie otworu

poszerzenie otworu

obrys projektowanego

zadaszenia wejścia

zewnętrzny taras

drzwi w istniejącym otworze

okiennym, obniżenie paraperu do

poziomu posadzki

zewnętrzny taras

zewnętrzny taras

drzwi w istniejącym otworze

okiennym, obniżenie paraperu do

poziomu posadzki

zewnętrzny taras

schody stalowe, ewakuacyjne

- wg projektu konstrukcyjnego

drzwi w istniejącym otworze

okiennym - rozebranie

podokiennika i wymiana stolarki

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

±0,00

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

±0,00

±0,00

±0,00

-0,02

HP25

HP25

HP25

HP25

HP25

HP25

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa,

piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna, piekarnik

drzwi rozsuwane, otwierane

automatycznie

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa,

piekarnik

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

pow.:9.31 m²
Schody
161

pow.:3.41 m²
Przygotowalnia
164

pow.:8.44 m²
Pom. nauczyciela WF
163

pow.:6.26 m²
Korytarz
162

lodówka, 2x zamrażarka,

2x taboret gazowy, patelnia

głęboka, piec konwekcyjny,

maszyna do krojenia

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

drzwi rozsuwane,

otwierane

automatycznie

drzwi rozsuwane,

otwierane

automatycznie

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

drzwi dymoszczelne w

istniejącym otworze

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

drzwi dymoszczelne w

istniejącym otworze

poszerzenie istniejącego otworu

HP25

D

A05

D

A05

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, piekarnik

drzwi w istniejącym otworze

okiennym, obniżenie paraperu do

poziomu posadzki

drzwi rozsuwane,

otwierane

automatycznie

-0,02

±0,00

-0,62

-0,17

-0,02

±0,00

±0,00

lodówka, kuchenka

mikrofalowa, płyta

indukcyjna

A

A05

A

A05

x1

x1

x2

x2

x3

x3

y1y1

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane od

wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

2szt.

schody stalowe, ewakuacyjne

- wg projektu konstrukcyjnego

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=2,1m

wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=1,2m

KLASA ZEWNĘTRZNA

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

projektowana

rura spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

projektowana

rura spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

istniejąca rura

spustowa

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

projektowana

rura spustowa

C

A05

C

A05

PATIO

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane od

wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane od

wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane od wewnątrz

pomieszczenia;

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

stałe żaluzje zewnętrzne

stałe żaluzje zewnętrzne

projektowana

rura spustowa

wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=1,2m
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0
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0

ppp=±0,00=85,50m n.p.m.

słup zadaszenia

wg proj. konstrukcji

słup zadaszenia

wg proj. konstrukcji

słup zadaszenia

wg proj. konstrukcji

projektowane schody

na gruncie

projektowane schody na gruncie

z projektowaną rampą

-0,62

istniejące schody - nowa balustrada

istniejące schody - przebudowa

Tomatis

urządzenie do stymulacji,

mocowane naścianie

SCENA

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

tablica

Wyposażenie sali:

-rzutnik z ekranem

-TV z podłączone do telewizji

kablowej

rzutnik

mocowany

pod sufitem

tablica

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

tablica

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

TV

rzutnik,

mocowany

pod sufitem

ekran na

ścianie

2x listwy

zasilające: przy

podłodze i ponad

linią drzwi

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

kurtyna

wydzielająca salę

kurtyna

wydzielająca salę

pow.:8.66 m²
Wydawka
165

pow.:6.02 m²
Zmywalnia
166

obieraczka warzyw i ziemniaków

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;

2szt.

żaluzje zewnętrzne z napędem

elektrycznym, sterowane

od wewnątrz pomieszczenia;
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Szatnia
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zamurowanie otworu
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