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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Prace instalacyjne-kanalizacja sanitarna
1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
2|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
23.0+5.0+8.0+5.0+3.0+3.0 m 47.000
RAZEM 47.000
3/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-01 gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|szt
d.1/1413-08 betonowa o wysokosci 1.0m
poz.3 szt 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1/1427-02 cm - otwor o $r. 160 mm - wykonanie otworu w studni kanalizacyjnej
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
6 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych - renowacja i naprawa istniejgcych szt
d.1|kalk. wkasna |studni betonowych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7 Czyszczenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej o srednicy fi200mm szt
d.1|kalk. wtasna
65.0 szt 65.000
RAZEM 65.000
2 Prace ziemne-kanalizacja sanitarna
8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 réwninnym.
(poz.2+p0z.1)/1000 km 0.074
RAZEM 0.074
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.2|0805-02 wypetnionych piaskiem
analogia
(poz.8)*1000*1.0 m?2 74.000
RAZEM 74.000
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
Zatozono w 95% prace wykonywane mechanicznie
((poz.1)*(2.50+0.1)+p0z.2*(1.6+0.1))*0.9*0.95 m3 128.336
RAZEM 128.336
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
poz.10*0.05*1.05 m3 6.738
RAZEM 6.738
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
kubatura podsypki zasypki i obsypki kanatéw
(poz.2*(0.1+0.16+0.3)+p0z.1*(0.1+0.2+0.3))*0.9 m3 38.268
-3.14/4*((poz.2)*0.16*0.16 + poz.1*0.2*0.2) m3 -1.792
RAZEM 36.476
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
Zatozono 50% wymiane gruntu pozostatego do zasypania
0.5*%(p0z.10+p0z.11-p0z.12) m3 49.299
RAZEM 49.299
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wyw6z gruntu na sktadowisko state na tgczna odlegtos¢é do 10km- za na-
stepne 9km
UWAGA!
Oferent jest zobowigzany do podania oddzielnie kosztu sktadowania gruntu w
wypadku gdy wymagana jest tego typu optata
Krotnosé = 9
poz.12 m3 36.476
RAZEM 36.476
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne 14km
Przyjeto w zatozeniach, ze transport piasku dla zasypki i obsypki odbedzie sie
z odlegtosci nie wigkszej jak 15km
Krotnos¢ = 14




PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.17 m3 36.476
RAZEM 36.476
16|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.2|0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
poz.12 m3 36.476
RAZEM 36.476
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Pojazd 5-10 ton
Transport piasku dla zasypki i obsypki
poz.16 m3 36.476
RAZEM 36.476
18/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
grunt z odktadu
poz.10+poz.11-poz.12 m3 98.598
RAZEM 98.598
19/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi-  |m3
d.2|0408-02 zageszczenie gruntu do Jswn=0,97
poz.18+poz.12+poz.11 m3 141.812
RAZEM 141.812
3 Prace instalacyjne - kanalizacja deszczowa
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
7.0+13.0+14.0+13.0+8.0+2.0+1.0+21.0+5.0+8.0 m 92.000
RAZEM 92.000
21|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
26.0+35.0+26.0 m 87.000
RAZEM 87.000
22 Odwodnienie liniowe o szerokosci 150 mm i dtugosci 1,0 m z rusztem C250 m
d.3|wycena indy-
widualna
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
23 Odwodnienie liniowe o szerokosci 150 mm z rusztem C250 - studzienka od-  |szt
d.3|wycena indy- \wadniajgca
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - wpust uliczny szt
d.3|1417-02
2+4+2 szt 8.000
RAZEM 8.000
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-01 gtebok. 3m
4+2+3 stud. 9.000
RAZEM 9.000
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|szt
d.3/1413-08 betonowa o wysokosci 1.0m
poz.25 szt 9.000
RAZEM 9.000
27|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.3|1427-02 cm - otwor o $r. 160 mm - wykonanie otworu w studni kanalizacyjnej
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
28 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych - renowacja i naprawa istniejgcych szt
d.3|kalk. wkasna |studni betonowych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29 Czyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy fi200mm szt
d.3|kalk. wtasna
58.0+10.0+11.0 szt 79.000
RAZEM 79.000
4 Prace ziemne - kanalizacja sanitarna
30/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4|0111-01 réwninnym.
(p0z.20+p0z.21)/1000 km 0.179
RAZEM 0.179
31|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.4|0805-02 wypetnionych piaskiem
analogia




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(poz.30)*1000*1.0 m?2 179.000
RAZEM 179.000
32|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.4/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
Zalozono w 95% prace wykonywane mechanicznie
(poz.20*(1.20+0.1)+p0z.21*(1.6+0.1))*0.9*0.95 m3 228.713
RAZEM 228.713
33|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
poz.32*0.05*1.05 m3 12.007
RAZEM 12.007
34|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4|1411-01
kubatura zasypki i obsypki kanatow
((poz.20)*(0.3+0.16+0.1)+p0z.21*(0.3+0.2+0.1))*0.9 m3 93.348
-3.14/4*(p0z.20*0.16*0.16+p0z.21*0.2*0.2) m3 -4.581
RAZEM 88.767
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4|1411-01
Zalozono 50% wymiane gruntu pozostatego do zasypania
0.5*(p0z.32+p0z.33-p0z.34) m3 75.977
RAZEM 75.977
36/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wyw6z gruntu na sktadowisko state na tgczna odlegto$¢ do 10km- za na-
stepne 9km
UWAGA!
Oferent jest zobowigzany do podania oddzielnie kosztu sktadowania gruntu w
wypadku gdy wymagana jest tego typu optata
Krotnosé¢ = 14
poz.34 m3 88.767
RAZEM 88.767
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne 14km
Przyjeto w zalozeniach, ze transport piasku dla zasypki i obsypki odbedzie sie
z odlegtosci nie wiekszej jak 15km
Krotnosé¢ = 14
poz.39 m3 88.767
RAZEM 88.767
38/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.4/0318-01 1.5 mw gr.kat. I-lll
poz.34 m3 88.767
RAZEM 88.767
39/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Pojazd 5-10 ton
Transport piasku dla zasypki i obsypki
poz.38 m3 88.767
RAZEM 88.767
40|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
grunt z odktadu
po0z.32+p0z.33-p0z.34 m3 151.953
RAZEM 151.953
41|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi-  |m3
d.4|0408-02 zageszczenie gruntu do Jswn=0,97
poz.40+p0oz.34+p0z.33 m3 252.727
RAZEM 252.727
5 Prace towarzysz gce dodatkowe dla rob6t ziemnych
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatow na stupku stalowym kpl.
d.5/0134-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - stupki drewniane do zna- |szt.
d.5/2103-01 kow
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - zdjecie znakéw szt.
d.5/2103-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryska




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KW-1-01-07 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.5|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryska




