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MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOtY
ZESPOt SZKOt SPECJALNYCH NR 103

Poznah ul. Kanclerska 31-33

dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb tazarz

KATEGORIA IX

PROJEKT BUDOWLANY

wg spisu tresci

Miasto Poznanh reprezentowane przez
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
61-714 Poznan, al. Niepodlegtosci 27

5 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA . NET.PL

projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. proj.)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen

arch. arch. Zbigniew Michnowicz, Karolina Skalska, Marcin Durski
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen

do projekfowania w specjalnosci architektura

projektant: mgr inz. Maciej Kaleta

upr. nr ewid. WKP/0210/P0O0K/04 - uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Haremza

upr. nr ewid. 94/P/99 - uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczef w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

projektant: mgr inz. Ryszard Kazmierczak

upr. nr #131/169/P/2002 - uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji i urzadzeh: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

sprawdzajacy: mgr inz. Bartosz Wozniak

upr. nr WKP/0126/P00S/14 - uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

projektanf: mgr inz. Hanna Kowalewska

upr. nr 302/84/Pw - uprawnienia w specjalnoSci instalacyjno - inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzajacy: inz. Jacek Lampe

upr. nr 366/75/PW - uprawnienia w specjalno$ci instalacji i urzadzen elektrycznych

kwiecien 2017
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. CZESC OPISOWA:

1. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. INSTRUKCJA BIOZ

3. OPIS KONSTRUKCYJNY, WYNIKI OBLICZEN, EKSPERTYZA

4. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH Z CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA WYKORZY -
STANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

5. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW / SPRAWDZAJACYCH

7. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB

Il. CZESC RYSUNKOWA

PZT01 Projekt zagospodarowania terenu
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A02 Rzut parteru

A03 Rzut | pietra

A04 Rzut dachu

A05 Przekroje

A06 Elewacje

K01 Rzut fundamentow
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K04 Rzut konstrukcji 1 pietra

K05 Rzut konstrukciji 2 pietra

S-01 RZUT PIWNICY - INSTALACJA C. O.

S-02 RZUT PARTERU - INSTALACJA C. O.

S-03 RZUT PIETRA - INSTALACJA C. O.

S-04 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD.-KAN.
S-05 RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN.
S-06 RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD.-KAN.

S-07 RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENT. | KLIMA.
S-08 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENT. | KLIMA.
S-09 RZUT PIETRA - INSTALACJA WENT. | KLIMA.
S-10 RZUT DACHU - INSTALACJA WENT. | KLIMA.
E-01 TABLICA - ROZDZIELNIA GLOWNA

E-02 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PIWNIC
E-03 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU
E-04 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PIETRA
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 17
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4.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesoéw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
PROJEKIOWYCR; ..ottt bbb 8818 33
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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH NR 103

Poznan ul. Kanclerska 31-33, dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb tazarz

1.2.  Zadanie projektowe

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33

- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103,
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOCIEPLENIE BUDYNKU

1.3.  Zakres opracowania
Projekt budowlany.

1.4.  Podstawa opracowania
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD czes¢ C w Poznaniu
UCHWALA NR XXXIX/665/VI1/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.
— Program organizacyjno uzytkowy przekazany przez inwestora
— Uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem
— Obowigzujace przepisy i normy
— Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu
— Badania geotechniczne
— Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna

1.5. Inwestor

MIASTO POZNAN reprezentowane przez POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.
61-714 Poznan, al. Niepodlegtosci 27

1.6.  Jednostka projektowa / zespdt autorski
MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznan, ul. Dabréwki 2b/4

projektant:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

arch. Zbigniew Michnowicz

arch. Karolina Skalska

Marcin Durski

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr 365/PW/94 - uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczen
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1, Przedmiot inwestyciji
Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 31-33, dziatka nr 8/22, 55/8, ark.16, 17,
obreb tazarz.
Przedmiotem inwestycji jest MODRENIZACJA BUDYNKU
- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
polegajaca na:
— przebudowie wnetrz budynku
— rozbudowie o cze$¢ dydaktyczng w osiach 2-3, E-H - jednokondygnacyjna
— rozbudowie o cze$¢ wejsciowaq i dydaktyczng w osiach 1-2, A-C — dwie kondygnacje
— rozbudowie o cze$¢ dydaktyczng , hydroterapie, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E — dwie
kondygnacje naziemne i jedna podziemna
— rozbudowie o winde — w osiach 5-6, C
— budowie zadaszenia strefy wejsciowej w osiach 3-4, C-E
— dociepleniu budynku
— budowie parkingu dla samochoddw osobowych
— utwardzeniu doj$¢ i dojazdow w obrebie ternu inwestycii
— urzadzeniu placow zabaw i boisk z zielenig towarzyszacg, infrastrukturg techniczng i matg
architekturg

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
dojazdami i parkingami, doj$ciami, instalacjami zewnetrznymi w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Tren oznaczony symbolem 9UO w MPZT dla obszaru GRUNWALD cze$¢ C w Poznaniu
UCHWALA NR XXXIX/665/V11/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.

2.2.  Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
2.2.1. Uksztattowanie terenu.

— Teren ptaski, rzedna przy budynku szkoty w zakresie od 84,60 do 85,07 m n.p.m. W miejscu
rozbudowy rzedna terenu ok. 85,00 m n.p.m.

2.2.2. Istniejace budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Istniejace obiekty:

— W obrebie terenu inwestycji zlokalizowany jest budynek szkoty. Budynek istniejacy
dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony. W obrebie budynku wydzielony istniejacy
niezalezny lokal mieszkalny w osiach 1-2, G-H (poza zakresem opracowania).

2.2.3. Zielen.

— Na terenie inwestycji wystepuja trawniki urzadzone i zieler wysoka (drzewa i krzewy).
2.24. Uzbrojenie terenu i wjazdy.
Do budynku doprowadzone sa;

— przytacze wodociggowe — umowa z Aquanet S.A.
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— przytacze energetyczne — umowa z Enea Operator S.A.

— przytacze cieplne — umowa z Veolia S.A.

— przytacze kanalizacji sanitarnej — umowa z Aquanet S.A.

— przytacze kanalizacji deszczowej

— instalacje teletechniczne
2.2.5. Ogrodzenie

— Teren zamknigty. Istniejgce ogrodzenie zewnetrzne i wewnetrzne.
2.2.6. Dojscia i dojazdy

— Wewnetrzna komunikacja kotowa i piesza na terenie inwestycji.
2.2.7. Miejsca gromadzenia odpadow statych.

— W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduje sie wydzielone miejsce na pojemniki na odpadki

state.

2.3.  Projektowane zagospodarowania terenu
2.3.1. Projektowane budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Planuje sie rozbudowe budynku szkoty w zakresie:
— rozbudowa o czes¢ dydaktyczng w osiach 2-3, E-H — jednokondygnacyjna,
— rozbudowa o cze$¢ wejsciowq i dydaktyczng w osiach 1-2, A-C — dwie kondygnacje,
— rozbudowa o cze$¢ dydaktyczng , hydroterapie, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E — dwie
kondygnacje naziemne i jedna podziemna,
— rozbudowa o winde — w osiach 5-6, C,
— budowa zadaszenia strefy wejSciowej w osiach 3-4, C-E.
2.3.2. Zielen.
Planuje sie ograniczenie wycinki drzew do niezbednego minimum, ciecia sanitarne i pielegnacje

istniejacego drzewostanu. W obrebie terenu planuje si¢ nowe nasadzenia uzupetniajace drzew wysokich.

Projektuje sie uzupetnienie trawnikdw w miejscach prowadzonych prac budowlanych.
2.3.3. Uzbrojenie terenu i wjazdy.
Budynek istniejacy jest wyposazony w:

— przytacze wodociggowe — D65 — nie zmienia sig zapotrzebowanie na wode i parametrow,
przytacza. Instalacja wodociggowa do nowego budynku realizowana zalicznikowo,

— przytacze elektryczne — moc zainstalowana 80kW, zabezpieczenie 125A - wystapiono
0 zwigkszenie mocy do operatora do 120kW, nie zmienia sie parametrdw istniejacego przytacza,

— przytacze gazowe do istniejacego lokalu mieszkalnego (poza zakresem opracowania),

— przylacze cieplne — nie zmienia sie zapotrzebowania na ciepto i parametrow istniejgcego
przytacza,

— przytacze kanalizacji sanitarnej — D200 nie zmienia sig iloSci Sciekéw sanitarnych i parametrow
przytacza,

— przytacze kanalizacji deszczowej — D150 i D200 nie zmienia sie sposobu odprowadzenia i ilosci
odprowadzanych wod opadowych (czesci nowoprojektowane wznosi sie na istniejgcym terenie
utwardzonym) — nie zmienia sie bilansu docelowego wéd odprowadzanych do kanalizacji
deszczowej. Nowoprojektowany parking dla samochodéw osobowych utwardzony zostanie
nawierzchnig przepuszczalna,

— instalacje teletechniczne.
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2.34. Ogrodzenie
— Remont / wymiana istniejacego ogrodzenia.
2.3.5. Dojscia i dojazdy

— Glowne wejscie (dojscie do budynku) od ul. Kanclerskiej — nie zmienia sie.

— Gléwny wjazd na teren (dojazd i podjazd dla samochoddw dowozacych dzieci oraz na parking
dla samochodéw osobowych od ulicy dojazdowej istniejacej dz. nr 55/38 — nie zmienia sie
parametrow wjazdu.

— Planuje sie remont utwardzenia placu wejsciowego przed gtownym wejsciem do szkoty oraz
remont utwardzenia dziedzinca wewnetrznego wraz z dojazdami i dojsciami. Uksztattowanie
nawierzchni i materiat powinny umozliwi¢ swobodne poruszanie sie na wozkach osobom
niepetnosprawnym i obstudze osob niepetnosprawnych.

2.3.6. Miejsca postojowe

Na ternie inwestycji zapewniono zgodnie z wymogami MPZT:

Powierzchnia uzytkowa — 3439m2

Wyliczenie zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochoddw osobowych:

— 3439m2/1000m2 x 10m.p. = 35 miejsc postojowych w tym 4 dla samochodéw o0sdb
niepetnosprawnych

— Wpg programu dostarczonego przez Uzytkownika planuje sie lokalizacje 60 miejsc postojowych
w tym 5 dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych.

Wyliczenie zapotrzebowania na stanowiska dla rowerow:

— 3439m2/1000m2 x 20m.p. = 69 stanowisk dla rowerow

— Stojak w ksztatcie odwrdconej litery "U", rury stalowej ocynkowanej ogniowo, mocowany
do betonowego fundamentu (mozliwe wykorzystanie istniejacych stojakdw na rowery).

Dodatkowo ze wzgledu na charakter obiektu i konieczno$¢ dowozu dzieci niepetnosprawnych do obiektu
projektuje sie podjazd dla samochodow obstugi bezposrednio pod wejscie od strony dziedzinca.

2.3.7. Nawierzchnie i uksztattowanie terenu

Ciagi piesze:

W ramach planowanej inwestycji planuje sie likwidacje istniejacych, zniszczonych nawierzchni

w bezposrednim sasiedztwie budynku oraz remont i budowe nowych nawierzchni stanowigcych dojscia
do budynku, przejscia wokdt budynku.

Wykonanie warstw projektowanych nawierzchni:

— usung¢ do wtasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta
piaskiem gr. 10cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm
gr. 20cm

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm
gr. 5¢cm,

lub podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm na warstwie odsaczajacej gr.10cm

— podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

— utozenie ptyt chodnikowych betonowych gr.8cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

— plyty chodnikowe betonowe / kostka betonowa w kolorze szarym.

Remont nawierzchni wewnetrznego dziedzinca i podjazdéw i do$¢ do budynku z zachowaniem istniejace;
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nawierzchni jako podbudowy.

Usuniecie i wypetnienie zageszczonym kruszywem tamanym o uziarnieniu 35,0-65,0mm gr. 20cm
fragmentow zniszczonych i ostabionych nawierzchni.

Przebudowa (podniesienie) koron studni i wpustow kanalizacji deszczowej.

Wykonanie podsypki z suchego betonu z uksztattowaniem spadkow i niwelacjg nawierzchni

do wymaganych, projektowanych poziomdw (5-30cm)

Wykonanie wylewki betonowej — ptyty betonowej z betonéw dekoracyjnych wraz ze spadkami

wg systemu np. firmy Lafarge Artevia™ Decor lub firmy Bautech w technologii PressBeton

z nawierzchnig utwardzang Multitop Press.

Parking dla samochodéw osobowych:

miejsca postojowe dla samochoddw wykonane z kostki betonowej azurowej szarej — powierzchnia
przepuszczalna.

Warstwy:

usuna¢ do wiasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta
piaskiem gr. 10cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 35,0-65,0mm
gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,3-35,0mm
gr. 5¢cm,

podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr. 3cm,

utozenie kostki betonowej azurowej lub ptyt azurowych gr.8cm wraz z wypetnieniem zwirem
drobnym — dla nawierzchni postojowych przepuszczalnych.

Place zabaw:

urzadzenie placow zabaw i ogrodu sensorycznego, wykonanie nowych nawierzchni
dostosowanych do przebywania dzieci,
wyposazenie placéw zabaw i dobdr nawierzchni wg odrebnego opracowania.

sportowe:

remont istniejgcych nawierzchni,

nawierzchnia boisk - polipropylenowa na warstwach podktadowych z uwzglednieniem odsaczania
i odprowadzenia wdd opadowych na teren zielony (nawierzchnia systemowa),

wyposazenie boisk wg odrebnego opracowania.

Uwaga: Wszystkie wejscia do budynku zaprojektowac i wykonac bezprogowo, dostepnosc budynku
Z poziomu terenu dla 0sob niepetnosprawnych.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu rownomierne - min. 10Ix. Stupy o$wietleniowe 4- lub 6-cio metrowe,
cylindryczne proste na prefabrykowanych fundamentach, zlokalizowane na obrzezach parkingu,
na naroznikach placu wejsciowego, wzdtuz doj$¢ i chodnikdw, cze$¢ opraw na wysiegnikach
montowanych na elewacji budynku. Zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe LED 35W. Lokalizacja
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wg PZT i projektu instalacji elektrycznych.

Wyposazenie / mata architektura (wg cze$ci rysunkowe)).
— Lawki:

aa terenie inwestycji zlokalizowac tawki - siedzisko drewniane na konstrukciji z rury stalowej.

— Kosze na $mieci:
w strefach wejscia zainstalowac¢ kosze na $mieci.

Miejsce gromadzenia odpadow.

— Planuje sie usytuowanie konteneréw na odpady komunalne i selektywne zgodnie z rys. PZT-01

projektu zagospodarowania terenu.

— Planuje sie odbiér odpaddw przez specjalistyczng firme reasenizacyjna.

Inne elementy zagospodarowania terenu

— Zagospodarowanie terenu wykonac nalezy w sposob umozliwiajgcy swobodne poruszanie sie
osobom na wozkach inwalidzkich. Wszelkie rdznice poziomow wyrobi¢ nalezy spadkami

i pochylniami.
2.38. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;
lub terenu.

Powierzchnia dziatek, terenu inwestycji - dz. nr 8/22, 55/8 10183 m2
Powierzchnia zabudowy:

budynek istniejacy 1867,25 m2

cze$c¢ projektowana (rozbudowa) 436,84 m2

projektowane zadaszenie (rozbudowa) 102,07 m2
Powierzchnia zabudowy — razem 23,62% 2406,16 m2
Powierzchnia utwardzona:

drogi, dojazdy 1118,2 m2

chodniki, dojécia, place 1564,84 m2

miejsca postojowe (50%) 563,00 m2

boiska 558,00 m2
Powierzchnia utwardzona — razem 37,11% 3777,04 m2
Powierzchnia biologicznie czynna:

trawniki 3084,50 m2

ogrody i place zabaw 729,30 m2

miejsca postojowe (50%) 186,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna — razem 39,27% 3999,80 m2
Liczba kondygnacji — czes¢ istniejgca 2 + 1 podziemna
Liczba kondygnacji — cze$¢é projektowana 2 + 1 podziemna
Wysokos¢ budynku 10,48 m
Liczba ucznidw/wszystkich dzieci objetych opieka 174/222
Liczba pracownikow 90
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llos¢ miejsc postojowych - wymagana min. 35 60
w tym dla samochoddéw osdb niepetnosprawnych 5
llos¢ miejsc dla rowerdéw 69

24.  Informujace dodatkowe
24.1. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
— Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

24.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gdérniczego.
— Teren nie znajduje sie w obrebie terendw eksploatacji gorniczej

24.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

— Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na przedsiewziecie.

— Zabrania sie sktadowania na terenie posesji szkodliwych substancji chemicznych, mogacych
przenika¢ do gruntu i powodowac zanieczyszczenie wod podskdrnych, jak rowniez palenia
wszelkich odpadow.

— Inwestor ureguluje sposdéb postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami

— Inwestor zobowigzany jest do podpisania uméw z odbiorcami (posiadajacymi odpowiednie
zezwolenia) Sciekow socjalno bytowych oraz poszczegdinych rodzajéow odpadow

— Nieruchomos¢, na ktérej bedzie prowadzona inwestycja nalezy wyposazy¢ w pojemniki
do gromadzenia odpadow

— Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg
dotrzymanie standardéw jako$ci Srodowiska poza terenem inwestycji

— Inwestor zobowigzany jest dokonywac systematycznej konserwacji i przegladow eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych oraz regularnego oprdzniania separatora i osadnikow z odpaddw
i zbierajacych sie osadow

244, Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych.
— Nie wystepuja.

2.5.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ODLEGLOSC OD GRANIC DZIALEK SASIEDNICH | BUDYNKOW SADSIEDNICH
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Odlegtos¢ od granic:

- najmniejsza odlegtos¢ od granicy z sasiednig dziatkg budowlang 12,8m — wobec wymaganych min. 4m
dla $cian z oknami,

- najmniejsza odlegto$¢ od granicy z sasiednig dziatkg pasem drogowym — w granicy.

Najmniejsza odlegto$¢ miedzy budynkami:

- od budynku mieszkalnego na dz. nr 8/7: 18m — wobec min. wymaganej 8m, od granicy dziatki 13,0m
wobec wymaganej min. 4,0m,

- od budynku na dz. nr 55/38 - 20,0m - wobec min. wymaganej 8,0m, od granicy dziatki 9,7 wobec min.
wymaganej 4m,

Warunek uwaza si¢ za spetniony.

podstawa prawna:

Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziat 1. Usytuowanie budynku

§12,

Dziat VI. Bezpieczerstwo pozarowe

Rozdziat 7 Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

§ 271, 272

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)
Art. 43. Zasady usytuowania obiektéw budowlanych przy drogach

Dz.U.2015.0.460 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

PRZESLANIANIE / OSWIETLENIE
Wysokos¢ budynku:
maksymalna wysokos¢ budynku szkoty wynosi 10,48m

Odlegtosci do najblizszego budynku sasiedniego (na dz. nr 8/7) wynosi 18m >10,48m.
Odlegtosci do najblizszego budynku sasiedniego (na dz. nr 55/38) wynosi 20m >10,48m.

Projektowany budynek nie przestania sasiednich obiektow. Warunek uwaza sie za spetniony.

podstawa prawna:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziat 1. Usytuowanie budynku

§13,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)

OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na pdtnoc od sasiedniego budynku na dz. nr 8/7.
Nie wystepuje zacienianie budynku na dziatce 8/7.
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Planowana inwestycja nie ogranicza wymaganego nastonecznienia dla pomieszczen w budynkach
znajdujacych sie na sasiednich dziatkach. W wymaganych dniach oraz godzinach budynek nie zacienia
sgsiednich budynkow. Warunek uwaza sie za spetniony.

podstawa prawna:

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2. Oswietlenie i nastonecznienie

§ 60.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Odlegtos¢ wydzielonych miejsc dla samochodow osobowych: >10m od granicy z sasiednig dziatkg
budowlang wobec min. wymaganej 6m oraz >18,0m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi(...) Warunek uwaza sie za spetniony.

podstawa prawna:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziat 3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

§19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)

MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpadow statych: 5m od granicy z sasiednigq dziatkg wobec min.
wymaganej 3m oraz > 20m od okien i drzwi na pobyt ludzi wobec min. wymaganej 10m. Warunek uwaza
sie za spetniony.

podstawa prawna:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpadéw stafych.

§22

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)
ODLEGLOSC PLACOW ZABAW

Odlegtos¢ placu zabaw od okien i drzwi pomieszczen na pobyt ludzi: >20,0m wobec min. wymaganej 10m,
odlegtos¢ od granicy dziatki (miejsc gromadzenia odpaddw i linii rozgraniczajacych ulicg): >20m wobec
min. wymaganej 10m. Warunek uwaza si¢ za spetiony.

podstawa prawna:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej
Rozdziat 8. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

§40
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach obejmujacych teren inwestycji.

2.6.  Spetnienie zapisow MPZP:

Tren oznaczony w MPZT dla obszaru GRUNWALD cze$¢ C w Poznaniu

UCHWALA NR XXXIX/665/V11/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.
§ 3 W zakresie przeznaczenia terenéw ustala sie:

pkt 8) teren oznaczony symbolem — 9UO

§ 4 W zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego ustala sie:

pkt. 3) dopuszczenie lokalizacji:

f) ogrodzen:

- azurowych o wysokoSci nie wigkszej niz 2,0 m lub w formie Zywopfotow na terenach UO i UZ,
z uwzglednieniem § 18 pkt 2 lit. c, - remont Istniejacego ogrodzenia azurowego wys. do 2m.

§ 5 W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie:

Pkt. 2) w zakresie ksztattowania komfortu akustycznego w Srodowisku, z uwzglednieniem § 7 pkt 1:

a) uzyskanie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku:

- dla terendw UO, UN jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy,

- w przypadku lokalizacji szkot, przedszkoli i Ztobkow, jak dla terendw zabudowy zwigzanej ze Statym
lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

Wszystkie zastosowane urzadzenia, elementy budowlane (przegrody), a takze elementy
wyposazenia budynku spetniajg wymagania i zapewniaja wymagany komfort akustyczny.

Pkt. 3) ochrone istniejacej zieleni wysokiej, w szczegdlnosci zachowanie i uzupetnienie istnigjgcych
zadrzewien, a w przypadku kolizji z planowang infrastrukturq lub zabudowa, wymoég jej przesadzenia
lub wprowadzenia nowych nasadzen, z uwzglednieniem pkt 4;

Planuje sie zachowanie zdrowego drzewostanu wysokiego i krzewow, a wycinke ogranicza sie
do minimum. Drzewostan istniejacy zostanie poddany zabiegom pielegnacyjnym. Na terenie
inwestycji planuje nasadzenia nowych drzew i krzewow jako zielen uzupetniajaca dla placow zabaw
i ogrodu sensorycznego.

Pkt. 5) zagospodarowanie zielenig wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

Tereny wolne od utwardzenia zostang zagospodarowane jako teren biologicznie czynny

Pkt. 6) zaopatrzenie w wode pitng z sieci wodociggowej;

Istniejace przytacze wodociaggowe

Pkt. 7) odprowadzenie $ciekow bytowych i przemystowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej

8) w zakresie wod opadowych i roztopowych:

b) z pozostatych terendw — dopuszczenie zagospodarowania w granicach dziatki lub odprowadzenie
do sieci kanalizacji deszczowey;

Istniejace przylacze kanalizacji deszczowej, z parkingdw woda zagospodarowana na terenie dziatki
- nawierzchnia przepuszczalna
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§ 6 W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej
ustala sie ochrone:
Nie dotyczy

§ 7 W zakresie szczegblnych warunkoéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sie uwzglednienie:

5) ograniczen maksymalnej wysoko$ci w rejonie lotniska Poznan-tawica w strefach wskazanych na
rysunku planu:

a) dla obiektow budowlanych oraz naturalnych, wraz z umieszczanymi na nich urzgdzeniami, w tym takze
inwestycji celu publicznego z zakresu facznosci publicznej na terenach: 9UO do 136m n.p.m.

Najwyzszy punkt budynku jest nizszy od rzednej 136m n.p.m.

§ 8 W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala sie
stosowanie spojnych elementow zagospodarowania, takich jak: obiekty matej architektury,
oswietlenie oraz nawierzchnie posadzek chodnikow, ciagow pieszych i Sciezek rowerowych, w
granicach poszczeg6inych terenéw.

Projektuje sie spdjne elementy wyposazenia i matej architektury dla catego terenu inwestycji

§ 9 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji ustala sie:

Pkt. 7) lokalizacje stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych, w tacznej liczbie nie mniejszej niz:
e) na kazde 1000 m2 powierzchni uzytkowej w obiektach oswiatowych oraz domach pomocy spotecznej
i placowkach opieki nad osobami niepetnosprawnymi: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdow
0S0b niepetnosprawnych,

Warunek spetniono — min. wymagane 35miejsc postojowych dla samochodow osobowych w tym
4 dla osob niepetnosprawnych,

Pkt. 8) lokalizacje stanowisk postojowych dla rowerdw w tgcznej liczbie nie mnigjszej niz:

¢) na kazde 1000 m2 powierzchni uzytkowej w obiektach oSwiatowych: 20 stanowisk postojowych,
Warunek spetniono - 69 stanowisk dla roweréw

§ 10 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej
ustala sie:
Nie dotyczy

§ 18 W zakresie szczegotowych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 9UO ustala sie:

1) lokalizacje zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

Rozbudowe lokalizuje sie zgodnie wyznaczonymi liniami zabudowy — oznaczono na rys PZT-01

2) dopuszczenie lokalizacii:

a) urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

Lokalizacja placow zabaw i boisk sportowych zgodnie z rys. PZT-01

c) ogrodzen z siatki dla zabezpieczenia boisk sportowych, o wysokosci dostosowanej do sposobu
zagospodarowania;
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Boiska wygrodzone siatka z pitkochwytami

6) powierzchnie zabudowy:

a) na terenach 1UO, 2UO, 3UO, 4U0O, 5UQ, 8UO, 9UO, 10UO i 11U0O nie wiekszg niz 30% powierzchni
dziatki budowlanej,

Powierzchnia zabudowy <30%

7) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;
Powierzchnia biologicznie czynna >20%

8) wysokosc¢ budynku nie wiekszg niz 12 m i nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne;
Budynek dwukondygnacyjny wys. do 8m < 12m

9) dachy dowolne;

Stropodach ptaski z fragmentami stropodachéw pulpitowych

13) lokalizacje na dziatce budowlanej stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 7-9.

Wszystkie miejsca postojowe lokalizowane na terenie inwestycji
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1. Charakterystyka obiektu

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku szkoty majaca na celu przystosowanie obiektu

do wymogdw Zespotu Szkdt Specjalnych nr 103 zgodnie z programem dostarczonym przez Uzytkownika
oraz przepisami techniczno — budowlanymi ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb oséb / dzieci
niepetnosprawnych.

Celem adaptaciji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunkéw do prawidtowego
rozwoju psychofizycznego dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej intelektualnie oraz poprawa
bezpieczenstwa zdrowotnego dzieci, a takze zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunkéw

do prowadzenia procesu edukaciji (realizacja wymagan w podstawie programowej) ucznidéw Zespotu Szkét
Specjalnych nr 103. Wszechstronna terapia i rewalidacja dzieci i mfodziezy, usprawnianie

i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przyszto$ci byli
maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, spotecznym i zawodowym.

3.2.  Ogolne wtasnosci funkcjonalno uzytkowe
Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty polegajaca na:
— przebudowie wnetrz budynku,
— rozbudowie o cze$¢ dydaktyczng w osiach 2-3, E-H — jednokondygnacyjna,
— rozbudowie o cze$¢ wejsciowg i dydaktyczng w osiach 1-2, A-C — dwie kondygnacie,
— rozbudowie o cze$¢ dydaktyczng , hydroterapie, zaplecze techniczne w osiach 5-6, C-E — dwie
kondygnacje naziemne i jedna podziemna,
— rozbudowie o winde — w osiach 5-6, C,
— budowie zadaszenia strefy wejsciowej w osiach 3-4, C-E,
— dociepleniu budynku,
— budowie parkingu dla samochoddw osobowych,
— utwardzeniu dojs¢ i dojazdow w obrebie ternu inwestycji,
— urzadzeniu placow zabaw i boisk z zielenig towarzyszacg, infrastrukturg techniczng i matg
architektura.

BUDYNEK ISTNIEJACY | CZESCI PROJEKTOWANE:
Budynek zasadniczy dwukondygnacyjny, skrzydta budynku dobudowane od strony zachodniej jedno
i dwukondygnacyjne czesciowo podpiwniczone.
— W szkole przebywac bedzie okoto 180 uczniow
— Pracownicy dydaktyczni, personel pomocniczy — ok. 90 os6b
— Pracownicy administracji — 5 0sdb
— Obiekt projektuje sie jako catkowicie pozbawiony barier architektonicznych utrudniajacych
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym ruchowo:
—  Przy budynku zorganizowano podjazd dla samochodow obstugujacych i dowozacych uczniow
— przewidziano miejsca postojowe dla pojazdéw 0sdb niepetnosprawnych (zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego)
— wszystkie pomieszczenia sg dostepne dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
— budynek zostanie wyposazony w urzadzenia stacjonarne i mobilne do transportu uczniéow wzdtuz
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gtéwnych ciggéw komunikacyjnych — szyny do powieszenia podnosnikow transportowych

— Wszystkie tazienki zaprojektowano w gabarytach umozliwiajgcych obstuge uczniéw oraz
wyposazono w pomieszczenia do pielegnaciji i zabiegdw higienicznych.

— w budynku zaprojektowano windg osobowa o zwiekszonym gabarycie dostosowang do przewozu
wozkow i tozek.

— przy szatniach sali gimnastycznej przewidziano wezty sanitarne dla 0séb niepetnosprawnych
(toalety i natryski),

— wszystkie przejscia bezprogowe.

Ze wzgleddw funkcjonalno uzytkowych obiekt mozna podzieli¢ na nastepujace czesci:

Czesc¢ A - budynek gtéwny dwukondygnacyjny z cze$cig wejsciowg (rozbudowa) - budynek
dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem:

Podpiwniczenie:
— pomieszczenia techniczne, wezet cieplny
Parter:
— cze$¢ wejSciowa z wejsciem holem gtéwnym i komunikacjg 0g6lng
— wejscie od strony dziedzinca z podjazdu
— portiernia
— toalety ogolnodostepne
— czes¢ administracyjna — sekretariat, pomieszczenia biurowe
— sale dydaktyczne i pomieszczenia do zaje¢ indywidualnych oraz gabinety

— komunikacja ogdIna

— sale dydaktyczne i pomieszczenia do zaje¢ indywidualnych oraz gabinety
— biblioteka

— pokoj nauczycielski

— toalety

Czes¢ B - skrzydto potudniowe
budynek istniejacy wraz z czescig dydaktyczng (rozbudowa) — parterowy
— pomieszczenia i sale dydaktyczne dla dzieci najmtodszych z indywidualnymi tazienkami

Czes¢ C - skrzydto Srodkowe
budynek istniejacy z cze$cig dydaktyczng i hydroterapig (rozbudowa) — budynek dwukondygnacyjny
Z podpiwniczeniem:

Podpiwniczenie:
— komunikacja ogélna z wydzielong klatkg schodowg i windg
— pomieszczenia techniczne

Parter:
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— komunikacja ogoina z wydzielong klatkg schodowg i windg,
— sala dydaktyczna

— pomieszczenia hydroterapii

— toalety

— komunikacja ogdlna z wydzielong klatkg schodowa i windg
— sala dydaktyczna i Swietlica
— toalety

Czes¢ D - skrzydto pdtnocne
budynek istniejacy z tacznikiem — dwukondygnacyjny

Parter:

— komunikacja ogélna

— sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo sanitarnym

— stotowka z zapleczem i pomieszczeniem dydaktycznym gospodarstwa domowego
Pietro:

— pomieszczenia administracji

3.3.  Przeznaczenie obiektu
Budynek ustugowy o funkcji o$wiatowej przystosowany do potrzeb Zespotu szkét Specjalnych nr 103.

3.4.  Forma architektoniczna.

Istniejacy budynek szkoty dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Bryta gtowna budynku réwnolegta
do ul. Kanclerskiej z przylegajacymi od strony zachodniej trzema skrzydtami w uktadzie prostopadtym

do budynku gtéwnego. Skrzydto potudniowe budynek parterowy, skrzydta $rodkowe i pétnocne budynki
dwukondygnacyjne. Budynki przykryte stropodachami ptaskimi i pulpitowymi. Wysoko$¢ budynkow
zroznicowana od 3 do 8 m (maks. wysoko$¢ — szyb windy — 10,48m).

3.5.  Charakterystyczne parametry.

Powierzchnia catkowita 4440,91m2
Powierzchnia konstrukcji 1018,92m2
Powierzchnia netto 3421,99m2
Powierzchnia uzytkowa 2386,71m2
Powierzchnia ruchu 905,54m2
Kubatura netto 11976,97m3
Kubatura brutto 15543,19m3
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3.6.  Zestawienie powierzchni.
szczegotowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. nr A01, A02, A03.

3.7.  Dostepnosc¢ dla 0s6b niepetnosprawnych.

Pomieszczenia, w ktérych moze przebywac osoba niepetnosprawna dostosowane zostaty do potrzeb osob
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich i o ograniczonej zdolno$ci ruchowe.

Wszystkie przejscia, drzwi i dojscia nalezy wykona¢ bezprogowo — projektuje sie zniwelowac réznice
miedzy chodnikiem, a poziomem posadzki parteru budynku poprzez podniesienie poziomu chodnika
zewnetrznego. W budynku instaluje sie dzwig osobowy przystosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych, a takze system komunikacji podwieszanej szynowej do przewozu osob wzdtuz
gtéwnych ciggéw komunikacji. Budynek zostanie takze wyposazony w system oznaczen wizualnych

i dzwigkowych utatwiajacy poruszanie si¢ i usprawniajacy prace personelu obstugujacego uczniow.

3.8.  Elementy konstrukcyjno-budowlane.

Wykazane w tym pkt. elementy konstrukcyjno budowlane dotyczg elementow nowoprojektowanych,
elementy istniejace zostaty odpowiednio oznaczone. Elementy konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego
(czes¢ rysunkowa i opisowa).

3.8.1. Roboty rozbidrkowe i wyburzenia
Na rys. nr A01, A02, AO3 pokazano elementy do wyburzenia w obrebie budynku istniejgcego.
Elementy konstrukcyjne — wg cze$ci konstrukcyjnej opracowania.
3.8.2. Fundamenty
fundamenty istniejace:
— Zelbetowe,
fundamenty projektowane:
— fawy i stopy zelbetowe.
Doktadny opis fundamentéw w cze$ci konstrukcyjnej.

3.8.3. Sciany fundamentowe
— Monolityczne zelbetowe grubosci 25cm i murowane z bloczkoéw betonowych gr. 25¢m, ocieplenie
Scian zewnetrznych fundamentowych ptytami ze styropianu ekstradowanego gr. 12cm min.
A=0,036W/m2K
—  gtebokosci minimum -1,0m ponizej poziomu terenu. Sciany kondygnacji podpiwniczonych
ocieplone na catej wysokosci. Cokoty budynku, bedace w wiekszosci
— przedtuzeniem Scian fundamentowych ocieplone i wykoriczone zewngtrznie tynkiem mozaikowym.

3.84. Sciany zewnetrzne nowe
Murowana z bloczkéw z betonu komérkowego lub bloczkdéw wapienno-piaskowych o gr. 24 cm na zaprawie
klejowej w uktadzie warstw (od srodka):
— tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy z gtadzig gipsowg wykorczeniowg
(w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne)
— $ciana konstrukcyjna murowana z bloczkéw 15MPa grubo$ci 24cm
— izolacja termiczna styropian/wetna mineralna gr. 15cm A=0,038W/m2K
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Warstwa zewnetrzna wykoriczeniowa w zaleznosci od lokalizacii:

— tynk silikonowy w systemie BSO, na siatce

— plyty HPL na stelazu aluminiowym z systemowg konstrukcjg podbudowy

—  plytki ceramiczne
Lokalizacja poszczegoinych rodzaju wykonczenia $cian na zewnatrz opisana i pokazana w czesci
rysunkowe;.

— Sciany oddzielenia pozarowego — dociepla¢ weing mineralna.

3.8.5. Sciany wewnetrzne
— Murowane z bloczkéw z betonu komérkowego lub bloczkdéw wapienno-piaskowych o gr. 24 lub
12 cm na zaprawie klejowej. Obustronnie tynkowane.
—  Scianki dziatowe i drzwi kabin w zespotach sanitarnych wysokosci 200cm — systemowe, wykonane
z ptyt laminowanych w okuciach aluminiowych.

Uwaga:

Sciany oraz obudowy z plyt GK, ktére muszq posiadac odpowiednig klase odpornosci ogniowej

lub posiadac odpowiednig izolacyjnoSc akustyczng nalezy wykonac jako system — zgodnie z technologiq
podang przez producenta.

3.8.6. Przewody wentylacyjne - wg proj. wentylacji i c.o.
— budynek wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej hybrydowej — wywiew, nawiew
realizowany przez nawiewniki okienne.
— pomieszczenia sanitarne i hydroterapii wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewng,
— kanaty wentylacyjne grawitacyjne — zakonczone kominkami wentylacyjnymi wg proj. wentylacji
— zaplecze kuchenne stotowki— wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna.

3.8.7. Schody
— Zewnetrzne — betonowe na gruncie, stalowe.
— Wewnegtrzne - Zzelbetowe

3.8.8. Przejscia i przepusty

— Nalezy wykona¢ w Scianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z
projektami branzowymi oraz projektami instalacji i wymogami przepisow przeciw pozarowych.

— W otworach nalezy montowa¢ przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami.

—  Srednice przepusty dobiera¢ do $rednicy rury.

— Przejscia w murze do zasilania agregatéw chtodzacych nalezy wykonaé przed ociepleniem
budynku.

— Wszystkie przejécia w Scianach oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci sciany.

3.8.9. Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa
pozioma:
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— folia izolacyjna fundamentowa — fundamenty,

— folia izolacyjna PE 0,3mm - posadzki, stropy, stropodachy,

— w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna lub ,ptynna” — z zaktadem na Sciany min.30cm, w
natryskach 200cm,

— gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsjg asfaltowg na bazie dyspersji wodnej) taw
fundamentowych, ptyt posadzek i stropow,

pionowa:

— powloka gruntujgca, emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy, plus ciggta

warstwa klejowa — Sciany piwnic, fundamentowe i fundamenty,

Izolacja termiczna
— $ciany fundamentowe: styropian ekstrudowany XPS gr. min. 12cm A=0,036W/m2K
— Sciany zewngtrzne: styropian gr. 15,0cm klasa styropianu: EPS80-036 — pod tynk A=0,038W/m2K
— $ciany zewnetrzne: pod oktadziny systemowe i $ciana oddzielenia p.poz— wetna mineralna gr.
15cm A=0,038W/m2K
— Stropodach: wetna mineralna twarda/styropian EPS100-036 min. gr.20,0cm A=0,036W/m2K

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatow izolacyjnych o innych parametrach, ale takie by spetniaty
wymagania izolacyjnoci (np. w przypadku materiatu o nizszym wspotczynniku nalezy zwiekszy¢ jego
grubosc).

Izolacje akustyczne:

— Sciany sal zaje¢ o podwyzszonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej,

— w pomieszczeniach: sala gimnastyczna, stotéwka, Swietlice, biblioteka, sale (pracownie) —
stosowac sufit o podwyzszonych parametrach akustycznych np. Rockfon , nalezy wykonaé
adaptacje akustyczng (redukcja czasu pogtosu);

— sufity podwieszone o pochtanialno$ci dzwieku min. aw=0,95,

— stolarka i Slusarka zewnetrzna 3-szybowa uwzgledniajacej uwarunkowania zewnetrzne i normowe
wymogi dla poszczegdlnych funkcii.

Paroizolacja:
— folia polietylenowa PE 0,3mm

3.8.10.  Wspotczynniki przenikania ciepta

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okre$lone w zataczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami)
i §328 i zat. nr 2 niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzyteczno$ci publicznej.

Minimalne wymagania dla przegrody:
—  $ciany zewnetrzne Umax<0,23 [W/(m?K)]
— dach Umax<0,18 [W/(m?-K)]
— okna zewnetrzne Umax<1,10 [W/(m?-K)]
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— drzwi zewnetrzne Umax<1,50 [W/(m?K)]
3.8.11. Posadzki i podfogi

W salach dydaktycznych, Swietlicach, pomieszczenia pobytu dzieci:

— wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa klasy DS EN 649 AS/NZS 4586 R9, klasa
Scieralnosci EN 649 Grupa T, klejona do podfoza, taczenie spawane, wywiniecie na ciane,
zakonczone systemowym profilem, a takze we wskazanych miejscach wyktadzina dywanowa
obiektowa — do ustalenia na etapie projektu wykonawczego z Uzytkownikiem.

Hole, komunikacja:
— posadzki zywiczne, antypo$lizgowe R9-12, nasigkliwos¢ < 0,5%; odporno$¢ na Scieranie;
wodoodporna, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby; Pod posadzki nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnujgco wzmacniajacq na istniejgcym lastrico; podktad przed rozlaniem zywicy szlifowac.

Pomieszczenia administracii:

— wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa klasy DS EN 649 AS/NZS 4586 R9, klasa
Scieralnosci EN 649 Grupa T, klejona do podfoza, taczenie spawane, wywiniecie na ciane,
zakonczone systemowym profilem, opcjonalnie: panele drewniane lub ptytki,

— format i kolorystyka (kolor szary homogeniczny) do ustalenia i akceptacji z Inwestorem oraz
projektantem.

Pomieszczenia sanitarne, szatnie:

—  plytki gresowe nieszkliwione, 0 powierzchni naturalnej (niepolerowanej), prostokatne modut
30x60cm  lub kwadratowe modut 30x30 lub 40x40cm, uktadane na mijanke; format i kolor (szary
homogeniczny) — do ustalenia z Inwestorem i projektantem. Nasigkliwos¢ < 0,5%; wytrzymatos¢ na
zginanie = 35N/mm2; odporno$¢ na Scieranie; fuga o szeroko$ci 1-2mm; wodoodporne,
antyposlizgowe (klasa min. R9), odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,

W pomieszczeniach porzadkowych i technicznych:

—  gres techniczny nieszkliwiony, prostokatne modut 30x60cm lub kwadratowe modut 30x30 lub
40x40cm, w |-szej kategorii gatunkowej, gres odporny na Scieranie i sSrodki dezynfekujace /
chemiczne - klasa odpornosci na Scieranie PEI 5, antyposlizgowy — klasa min. R9-R10,
nasigkliwos¢ wodna do 0,05% wg PN-EN ISO 10545-3, o kolorze szarym, fuga w kolorze
zharmonizowanym z kolorem ptytek, cokoty ceramiczne systemowe w zakresie wysokosci 7,0 +
10,0cm

Uwaga:
Kolorystyke wszystkich posadzek nalezy uzgodnic z Inwestorem i projektantem oraz dobrac wg probek na
budowie.

Ponadto:
— cafa podtoga (wigcznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposéb, zeby nie stanowita
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przeszkody dla 0sob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,
— w pomieszczeniach z wpustem podfogowym nalezy wykonaé¢ 1% spadki w kierunku wpustu.

3.8.12.  Tynkii oktadziny scian - zewnetrzne
Tynki zewnetrzne — pokazano na rysunkach elewacij:
— tynk zewnetrzny: baranek, ziarno 1,0 - 1,5 mm
— tynk silikonowy malowany farbg silikonowa lub tynk silikonowy barwiony w masie (ETICS / BSO -
bezspoinowy system ocieplen)
Kolorystyka:
— $ciana zewnetrzna - jasnoszara, fragmenty $cian z akcentem kolorystycznym;
Oktadziny systemowe:
— strefa wejsciowa (zakres wg rysunkéw elewaci):
— plyty cementowo - wioknowe na stelazu stalowym z systemowa konstrukcjg podbudowy
—  plytki ceramiczne (format licowki) — odtworzenie fragmentow Scian w nawigzaniu do istniejgcych

3.8.13.  Sufity
— wg zestawienia pomieszczen.
Hole gtowne komunikacji ogoinej, sal dydaktycznych, Swietlic w zaleznosci od wysokosci:
— tynkowane (tynk maszynowy gipsowy z gtadzig gipsowa)
lub
— podwieszane sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze $cian lub na biato,
— w pomieszczeniach mokrych ptyty GKI,
— w zalezno$ci od wymogow pozarowych ptyty GKF,
— w sufitach nalezy montowac wiazy rewizyjne, oswietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

Pomieszczenia biurowe, administracyjne, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia pomocnicze, portiernia,
gabinety psychologa, pedagoga pielegniarki:
— plyty sufitowe z wetny szklanej pokrytej powtokg akustyczna. Ptyty o wymiarach 60x60 lub 120x60,
grubos¢ 15 - 20mm, w kolorze biatym lub w kolorze $cian, odporne na wilgo¢: w pomieszczeniach
przy wilgotnosci wzglednej 95% w temp 30°C ptyty nie mogg sie rozwarstwiac i ugina¢ zgodnie z
ISO 4611, odporne na ogien — w klasie min: A2, s1 d0 wg PN ENISO 1182, sorpcja i desorpcja
pary wodnej <5,0 (temp. 30°C przy wilgotnosci wzglednej 95%), pochtanianie dzwigku w salach
zaje¢, salach pracy indywidualnej (psycholog, logopeda) o - klasa A aw 0,95 zgodnie z EN ISO
11654,
— sufity demontowalne,
— w sufitach nalezy montowac wtazy rewizyjne, oswietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.
lub
— podwieszane sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze $cian lub na biato,
— W pomieszczeniach mokrych ptyty GKI,
— w zalezno$ci od wymogow pozarowych ptyty GKF,
— w sufitach nalezy montowac wtazy rewizyjne, oswietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

Pomieszczenia techniczne i magazyny:
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— tynkowane (tynk maszynowy gipsowy z gtadzig gipsowa wykorczeniowa)
UKLAD SUFITOW | ROZMIESZCZENIE URZADZEN WG RYS. WYKONAWCZYCH — KLADY SUFITOW

3.8.14. Stolarka okienna i drzwiowa

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE
Okna zewnetrzne:

— okna z profili aluminiowych i pcv wzmacnianych, ocieplonych, z kwaterami uchylno —
rozwieralnymi ze szkleniem zespolonym - sale dydaktyczne, $wietlica, blok administracyjny, pom.
higieniczno sanitarne — wg zestawienia okien i drzwi,

— szybami zespolone 0 wspotczynniku k dostosowanym do aktualnych przepisow technicznych i
przepiséw o zapotrzebowaniu na ep — 1,1w/m2k;

— wszystkie szyby zewnetrzne sg szybami izolacyjnymi;

— parapety zewnetrzne — z blachy stalowej cynkowo tytanowej lub aluminiowe — kolorystyka zgodna
z kolorem ramiaka okiennego,

— okna aluminiowe w klasie odpornosci pozarowej EI60 — oznaczono w zestawieniu okien i drzwi.

— parapety wewnetrzne — PCV,

— w oknach sal dydaktycznych i pomieszczen biurowych skierowanych na zachdd i potudnie
zastosowac wewnetrzne rolety tkaninowe i zaluzje zewnetrzne (wg zestawien i rysunkéw elewacii)

— wieksze przeszklenia w przestrzeni komunikacji oraz przedsionki nalezy wykona¢ w systemie
okiennym z profili wzmacnianych lub fasad petno szklanych stupowo ryglowych z profili
aluminiowych, szklenie P2A,

— dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zaréwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki i wymogi
techniczne, wynikajace bezposrednio z norm i przepisow, jak rowniez uwzglednia¢ ekspozycje
na storice pod katem transmisji odbicia Swiatta stonecznego oraz energii stoneczne;j,

— kolorystyke opisano w czesci rysunkowej, dostosowane do budynku istniejacego,

— stolarka okienna w pomieszczeniach do nauki i statego przebywania oséb wyposazona
w systemowe listwy napowietrzajace w celu doprowadzenia Swiezego powietrza niezaleznie
od otwierania okien — rozmieszczenie wg projektu wentylacji,

— dobor szklenia powinien nastapi¢ w koordynaciji z projektami instalaciji. istotne jest zapewnienie
odpowiednich warunkdw $wietinych i komfortu cieplnego. dobrany rodzaj szklenia musi
uwzglednia¢ zaréwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki i wymogi techniczne, wynikajace
bezposrednio z norm i przepisdw, jak rowniez uwzgledniaC ekspozycje na storice pod katem
transmisji odbicia $wiatta stonecznego oraz energii stoneczne;.

Drzwi zewngtrzne:
— stolarka aluminiowa ciepta, profile wzmocnione,
— szklenie potrdjne - szklem bezpiecznym P2A;
— kolor opisany na rysunkach elewacji oraz wg zestawienia okien i drzwi.

OKNA | DRZWI WEWNETRZNE
Okna wewnetrzne:
— okno wewnegtrzne state — profile aluminiowe, element $lusarki aluminiowej, malowane proszkowo
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— szklenie szklem bezpiecznym P2A,;
— wg zestawienia okien i drzwi.

Drzwi wewnetrzne przeszklone:
— profile aluminiowe, wzmacniane okucia, lakierowane proszkowo
— szklenie szktem bezpiecznym P2A,;
— drzwi i okna w Scianie oddzielenia pozarowego — odporno$¢ EI60 wyposazone w samozamykacze
— kolor do ustalenia z inwestorem i projektantem
— w zalezno$ci od funkciji drzwi - wyposazone w samozamykacze, system kolejnosci zamykania
skrzydet itp.

Drzwi wewnegtrzne petne do pomieszczen:

— gtadkie, petne, oscieznica stalowa lub drewniana, wykofczone laminatem HPL lub malowana,
w zalezno$ci od funkcji odpowiednio wyposazone w: kratka wentylacyjna, samozamykacz;
za drzwiami bez samozamykacza montowane odboje itp.

— do sal dydaktycznych, swietlic i pomieszczen na pobyt dzieci — drzwi 0 podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, ze wzmacnianymi okuciami,

— kratki wentylacyjne, kontaktowe — aluminiowe lub stalowe, rodzaj i wielkos¢ kratki wentylacyjnej,
kontaktowej, a takze miejsce zamontowania (w ktorych drzwiach) nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem wentylaciji,

— kolor: okleina drewnopodobna jasna — do uzgodnienia i akceptacji z Inwestorem i projektantem.

— na Scianie, na wysokosSci klamki nalezy przewidzie¢ montaz sprezystych podktadek,
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem powierzchni sciany, lub odbojniki montowane w podiodze.

Nalezy zwrdci¢ uwage na trwato$¢, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow, klamki metalowe, wyoblone,

ze sprezyng powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywlamaniowe, otwierane jednym kluczem zespotéw

drzwi, zabezpieczenia pod katem ewakuaciji) nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Uwaga:
Wszystkie elementy wyposaZenia przed zamowieniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi
oraz projektantowi.

3.8.15. Pokrycie dachu:

— papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, na welonie szklanym, z posypka mineralng gr.7mm,
podktad: papa izolacyjna z warstwg odpowietrzajgca /perforowang/ mocowana mechanicznie,
do ptyt z wetny mineralnej/styropianu klejone do podioza ze spadkiem lub kliny — minimalne spadki
dla pokry¢ w papy 3%,

— w systemie pokrycia dachowego nalezy wykona¢ kominki odpowietrzajace dla warstwy izolacii
termicznej. Montaz izolacji termicznej i papy do blachy zgodnie z zaleceniami producenta.

— dojscia do urzadzen technicznych — nalezy oznaczy¢ dojscia przez wyklejenie papy wierzchniej
w innym kolorze, pod dojsciami na warstwie termicznej utozy¢ i mocowac ptyty OSB gr. 18mm
lub przy drabinach stosowac¢ podesty,

— odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi z blachy stalowej powlekanej w kolorze
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aluminium lub cynkowo tytanowej; przy wpustach zastosowac system przeciwoblodzeniowy -
przewdd grzejny i system przelewowy (przelewy awaryjne),

— wentylatory i wywietrzaki dachowe w kolorze szarym,

— pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykonac cokoty, podstawy dachowe wraz
z konieczng konstrukcja,

3.8.16.  Obrobki blacharskie:
— blacha cynkowo tytanowa gr. 0,6 mm — kolor naturalny lub aluminiowa / stalowa powlekana
w kolorze szarym;

3.8.17.  Okfadziny Scian - wewnetrzne
KOMUNIKACJA OGOLNA, HOLE, SZATNIE, POM. GOSPODARCZE, KLATKI SCHODOWE, SALE
DYDAKTYCZNE, SWIETLICE
— stosowac tynki gipsowe maszynowe o podwyzszonej twardosci, ktérych powierzchnia musi by¢
wykonana w jako$ci gtadzi gipsowej; malowanie: do wys. 210 cm (wysokos$¢ drzwi) lub na catg
wysoko$¢ pomieszczenia - malowac farbg lateksowg, emalig akrylowg lub olejng odporng na
szorowanie - pétmat, powyzej - malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie —
potmat
— kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

POMIESZCZENIA MOKRE (sanitariaty, umywalnie)

— w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne kat. IV, pod ptytki ceramiczne
podktady kat. Il

— do wys. ok. 210 cm ptytki ceramiczne gtadkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne modut
20x10cm, uktadane na mijanke, powyzej - malowanie farbg emulsyjng zmywalng odporng
na wilgoc,

— kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa,

— dopuszczalne odchylenie: dtugosci i szerokosci — 0,25%, grubosci +-3%, ptaskosci,

— powierzchni +-0,1%, odchylenia od kata prostego +-0,15%, krzywizny bokow +-0,25%,

— minimum 98% ptytek nie powinno mie¢ widocznych wad jako$ci powodujgcych pogorszenie
wygladu powierzchni utozonych plytek.

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE | BIUROWE
— stosowa gipsowe maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi
gipsowej, malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie — pdtmat,
— kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa.

Uwaga: narozniki $cian oraz Sciany narazone na podwyzszone uszkodzenie (przez wozki) muszg zostac¢
dodatkowo zabezpieczone.

3.8.18.  Malowanie i powtoki zabezpieczajace
WEWNATRZ
— komunikacja ogoIna, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, klatki schodowe: malowane
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farbami odpornymi na szorowanie o0 podwyzszonej odpornosci na Scieranie — farby lateksowe,
emalie akrylowe lub olejne; na bazie zywic akrylowych lub alkilowych — potmat,

— pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) — powyzej 2,08 m malowanie
farbg emulsyjng lub lateksowg zmywalng odporng na wilgo¢,

— balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.

ZEWNATRZ
— balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo lub malowane proszkowo,
powlekane kolor wg rys elewacji,
— elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic alkilowych,
— elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo
oraz do odporno$ci NRO.

3.8.19.  Roboty dodatkowe
Instalacja odgromowa:
— wg projektu instalacji elektrycznej — remont instalacji, po wykonaniu rob6t nalezy uwzgledni¢
wykonanie pomiarow.
Dach:
— drabinki wyjSciowe na dach - stalowe ocynkowane ogniowo.
Elementy wentylacji mechaniczne;:
— pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykonac cokoty z blachy stalowej powlekane;j,
— podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne: wg proj. konstrukcyjnego wykonawczego.

3.9. Instalacje
Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
— wodno - kanalizacyjng
wentylacje mechaniczng i grawitacyjng z chtodzeniem wskazanych pomieszczen
hydrantowg
— C.0.ic.w.u. - zasilanie z istniejgcego wezta cieplnego
kanalizacji deszczowej
wg projektu instalacji sanitarnych

— elekiryczng z oswietleniem i oSwietleniem ewakuacyjnym
wg projektu instalacji elektrycznych

— instalacje niskopradowe: dzwonkowa /’elektroniczna wozna'/, domofonowa, monitoring wizyjny,
alarmowa, przywotawcza, LAN, telefonia
wg projektu instalacji niskopradowych wg proj. wykonawczego

3.10.  Elementy wykonczenia.
— wg projektu wykonawczego
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3.11.  Wyposazenie
— Wyposazenie sal dydaktycznych i innych pomieszczen wg projektu wykonawczego

3.12.  Inne elementy wyposazenia

DZWIG OSOBOWY

— W holu gtéwnym budynku istniejacego nalezy wykonac szyb i zainstalowac¢ kabine dzwigu
elektrycznego lub hydraulicznego osobowego o udzwigu 1000kg, wymiary wewnetrzne kabiny
140/204cm przystosowana do przewozu 0s6b na wozkach inwalidzkich, wykonczenie dzwigu
nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

— W piwnicy w bezposrednim sasiedztwie szybu nalezy zlokalizowaé¢ szafe maszynowni dzwigu
w przypadku zastosowania dzwigu hydraulicznego. Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie
z rozdzielni gtownej. Podszybie dzwigu ptytkie max. 45cm gtebokosci, wykona¢ z izolacjami
przeciwwodnymi (izolacje przeciwwodng nalezy potaczy¢ i uszczelnic z istniejaca izolacjg
przeciwwodng budynku).

SYSTEM KOMUNIKACJI POZIOMEJ
— Szynowy mechaniczny system podwieszany z napedem wyposazony w podnosniki sufitowe
do transportu ucznidéw wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacyjnych. Do instalacji szyn
transportowych nalezy wykona¢ podkonstrukcje wg proj. konstrukcyjnego.

WYCIERACZKI

— Wewnetrzne wycieraczki wejsciowe — montowac w przedsionku gtéwnego wejscia oraz wejsciach
bocznych - systemowe we wnece posadzki o gt. 25mm z profili aluminiowych wypetnionych
wymiennymi wktadami czyszczacymi, profile faczone za pomoca tacznikoéw aluminiowych,

z wktadem antyposlizgowym, z usztywniona szczotka, wktady czyszczace w kolorze grafitowym
lub czarnym, brzeg wneki wykoriczony rama aluminiowg lub wycieraczka gumowa w ramie
z katownika.

— Zewnetrzne — montowac przy wejciach do budynku - stalowa ocynkowana, wpuszczana,
antyposlizgowa prasowana, z ptaskownikdw stratowanych, ptaskownik nosny: 25x2 mm, wielko$¢
oczek: 55x11 mm, wysoko$¢ wycieraczki: 25 mm.

—  Wycieraczki muszg by¢ wyjmowane, w poziomie podtogi. Konstrukcja wycieraczek musi zapewni¢
bezproblemowy przejazd.

CERAMIKA SANITARNA (osprzet w toaletach)

— Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtokg antybakteryjna, o prostej formie.
Miski podwieszane, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych. W wc dostosowanym
dla os6b niepetnosprawnych umywalka, bateria i miska ostepowa dla 0s6b niepetnosprawnych. We
wszystkich sanitariatach nalezy zamontowa¢ podajniki papieru toaletowego, lustra, dozowniki
mydta ze stali nierdzewnej z mozliwoscig uzupetnienia dowolnym ptynem, w WC ogédlnodostepnym
(przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych) dodatkowo komplet poreczy, podajnik na reczniki
papierowe ze stali nierdzewnej, kosz na Smieci zamykany.
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BATERIE (armatura)

— UWAGA: ze wzgledéw dydaktycznych w tazienkach dla dzieci nalezy mocowac rozne typy baterii
na umywalkach — dobdr wg proj. wykonawczego.

— W azienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach, wc — armatura mosiezna chromowana
0 wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania, w toalecie
dla niepetnosprawnych dodatkowo bateria z dtugim uchwytem 116mm, mieszakowa, blokada
uchwytu, regulowanym ograniczeniem temperatury, perlatorem 5I/min., kompletem odptywowym
G1. z korkiem i ciegtem. Bateria natryskowa - Scienna z mocowaniem raczki prysznica stabilizator
przeptywu 9,5 I/min, metalowy waz prysznicowy 120mm z systemem zapobiegajgcym skrecaniu
weza, z systemem zapobiegajacym osadom wapiennym, z technologig dla zmniejszania zuzycia
wody. Bateria w pomieszczeniu porzadkowym - bateria ze ztaczkg do weza. Wszystkie baterie o
prostej formie, stojace (poza prysznicowg), o regularnym przekroju (okragtym lub kwadratowym).

UCHWYTY (w toaletach dla osob niepetnosprawnych i niektorych kabinach)
— komplet poreczy ze stali nierdzewnej polerowanej, Srednica rurki 32mm,
— lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem oraz w koordynacji z projektem wnetrz.

ELEMENTY ZACIENIAJACE / ROLETY
— W pomieszczeniach od strony potudniowej / zachodniej nalezy zastosowac zewngtrzne zaluzje,
sterowane wytgcznikiem z zabezpieczeniem.
— W sali gimnastycznej okna z zaluzjami zewnetrznymi statymi lub roletami (wewnetrzne
lub zewnetrzne), sterowane wytgcznikiem z zabezpieczeniem.
— W pozostatych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosowa¢ materiatowe rolety okienne.
— Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem oraz w koordynacji z projektem wnetrz.

INFORMACJA WIZUALNA / GRAFIKA

— Przy drzwiach nalezy umie$cic nr lub nazwe pomieszczenia — druk na pleksi,
opcjonalnie: oznaczenie drzwi — nazwa, nr lub piktogram na drzwiach, np. RHYTHM 108x108mm,
aluminium anodowane.

— Na scianach holu / korytarzach nalezy wykonac grafike (malowana od szablonu) — zgodnie
z projektem wnetrz.

— Budynek wyposazony zostanie w system informacji wizualnej — oznaczenia poziome na ciggach
komunikacji oraz piktogramy utatwiajace poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

WEWNETRZNY SYSTEM PRZYWOLAWCZY (DOMOFONOWY) / KONTROLA DOSTEPU

— W salach / gabinetach przy drzwiach nalezy umiesci¢ aparat (domofon), umozliwiajacy tacznos¢
dwustronng, podtaczony do centrali telefonicznej; z funkcjg alarmowa (przycisk uruchamiajacy
dzwonek).

— W toaletach nalezy zamontowac przycisk przywotawczy / alarmowy; w pom. pomocniczym przy wc
nalezy dodatkowo umiesci¢ aparat (domofon).

— Gléwne wejscie oraz wjazd na teren szkoty wyposazy¢ w instalacje domofonowg (kontrola dostepu
z portierni).

— Budynek podzielony zostat na kilka stref z kontrolowanym dostepem, cze$¢ pomieszczen réwniez

strona 30

30



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103

ARCHITEKTURA

z ograniczonym dostepem; dostep za pomoca karty / kodu / przycisku (w zalezno$ci od rodzaju
strefy do ktérej prowadzi)

— Szczegdtowe rozmieszczenie oraz rodzaj urzadzen wg proj. wykonawczych oraz w porozumieniu
z Inwestorem / Uzytkownikiem.

MONITORING
— Teren oraz budynek szkoty nalezy wyposazy¢ w system monitoringu (kamery + urzadzenie
rejestrujace).
— Lokalizacja kamer i urzadzen wg. proj. wykonawczych oraz w porozumieniu z Inwestorem /
Uzytkownikiem.

OZNAKOWANIE / TABLICE INFORMACYJNE - ZEWNETRZNE
— Przy wejsciu na teren szkoty oraz przy wjezdzie na parking nalezy zamontowac tablice
informacyjne — doktadna ilo$¢ i tre$¢ do ustalenia z Inwestorem/Uzytkownikiem. Ponadto nalezy
umiescic¢ niezbedne znaki drogowe.
—  Przy wejsciu gtdwnym do szkoty nalezy zamontowac tablice urzedowe (szyldy).

3.13.  Oswietlenie

— Na miejscach / stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem dziennym, ponadto
na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem sztucznym wg normatywu.

— Pomieszczenie o$wietlone bedg lampami LED montowanymi na stropach i w sufitach
podwieszanych. Natezenie oswietlenia w salach w ktorych przebywajg dzieci 500lux.

— Do o$wietlenia pomieszczen technicznych stosowaé oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65.

— Wymagane jest aby rozmieszczenie opraw o$wietlenia ogdlnego oraz rodzaj opraw
(z uwzglednieniem stanowisk pracy przy komputerze) zapewnito komfort wzrokowy zabawy i pracy
(zgodnie z Polskimi Normami).

— Obiekt wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych.(wg proj.
elektrycznego)

— Oswietlenie zewnetrzne - przy kazdym wyjéciu na zewnatrz.

3.14.  Dane technologiczne
3.14.1.  Przeznaczenie obiektu
Obiekt o przeznaczeniu oswiatowym.
3.14.2.  Charakterystyka obiektu
Celem adaptaciji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunkéw do prawidtowego
rozwoju psychofizycznego dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej intelektualnie oraz poprawa
bezpieczenstwa zdrowotnego dzieci, a takze zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunkéw
do prowadzenia procesu edukaciji (realizacja wymagan w podstawie programowej) ucznidéw Zespotu Szkot
Specjalnych nr 103. Wszechstronna terapia i rewalidacja dzieci i mfodziezy, usprawnianie
i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych doprowadzi do takiego stanu, aby w przyszto$ci byli
maksymalnie samodzielni w funkcjonowaniu osobistym, spotecznym i zawodowym.
3.14.3.  Dostepnosc¢ dla 0sdb niepetnosprawnych

— Do obiektu zapewniono dostep dla 0s6b niepetnosprawnych w petnym zakresie.
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—  Wszystkie przej$cia wykonane bezprogowo.
3.14.4. Liczba ucznidw i zatrudnienie:
W szkole przebywac bedzie ok. 180 uczniow:
Aktualnie:
w Szkole Podstawowej jest 85 uczniow (w tym 13 nauczanych indywidualnie)
— w Gimnazjum jest 32 uczniéw ( w tym 9 nauczanych indywidualnie)
— w Szkole Przysposabiajacej do Pracy nr 6 jest 7 ucznidéw (w tym 1 nauczany indywidualnie)
— w grupach Rewalidacyjno-Wychowawczych jest 50 uczestnikéw (w tym 15 nauczanych
indywidualnie)
— przy szkole funkcjonuje Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka, ktéry na dzien dzisiejszy
obejmuje swojg opieka 48 dzieci .
Personel:
— ok. 90 nauczycieli i personelu pomocniczego.
— ok. 5 0s6b w administracii
Dla 0sdb zatrudnionych projektuje sie pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pokéj nauczycielski.
3.14.5.  Utrzymanie czysto$ci w obiekcie
— W budynku zaplecza zlokalizowano pomieszczenia na $rodki czystosci i sprzet porzadkowy
3.146.  Gospodarka odpadami
W obiekcie, ze wzgledu na jego charakter nie powstajg znaczace ilosci odpadow.
Rodzaje odpadow:
— Odpady komunalne — gromadzone w kontenerze na odpady state z zamykanymi otworami
wrzutowymi, zlokalizowany bliskim sgsiedztwie obiektu, lokalizacja na planie zagospodarowania.
— Zuzyte Swietldwki — gromadzone na terenie budynku i odbierane przez uprawnione stuzby
3.14.7.  Wytyczne technologiczne dla branz
Wytyczne wynikajace z przeznaczenia obiektu:
Wytyczne budowlane:
— Do wykonania podtdg stosowac materiaty nieprzepuszczalne, nienasigkliwe, zmywalne
i nietoksyczne.
—  Sciany w pomieszczeniach: porzadkowym i sanitariatach wytozyé do wysokosci 2m materiatem
tatwym do mycia i dezynfekcii.
— Wytyczne do instalacji wodno-kanalizacyjnej
— Instalacja wodociggowa
— Nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode zdatng do picia.
— Wi instalacji zastosowac zabezpieczenia przed wtornym zanieczyszczeniem
— Wode zimng i cieptg doprowadzi¢ do wszystkich umywalek i zlewow
— Instalacja kanalizacji
—  Scieki odprowadzi¢ do sieci kanalizacyjnej.
— Przewody obudowac¢ lub prowadzi¢ w bruzdach.
— Wytyczne do instalacji wentylacji
— W sali zapewni¢ wentylacje mechaniczna.
— W szatniach, weztach sanitarnych zapewni¢ wentylacje mechaniczng okresowg — 4 wymiany/h.
— W pozostatych pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje grawitacyjna.
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4. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na przeznaczenie — obiekt o$wiatowy zalicza sie do kategorii - budynek
uzytecznosci publicznej

41.

42.

Informacje o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacii;

BUDYNEK NISKI <12m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2385,15m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA/NETTO: 3421,99m?2
WYSOKOSC 10,48m
LICZBA KONDYGNACJI 2 nadziemne i 1 podziemna

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celdéw projektowych;

W budynku nie przewiduje sie stosowania palnych substancji, za wyjatkiem gazu ziemnego
doprowadzonego do istniejacego lokalu mieszkalnego (stanowigcego odrebng strefe pozarowa) do celow
ogrzewczych.

Parametry pozarowe gazu ziemnego:

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,

gestos¢ wzgledna /dp/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

Palne materiaty wystepujace w budynku, stanowi¢ beda wyposazenie jego pomieszczen: drewno,
drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, itp.

Lp.

Materiat Charakterystyka

1.

— fatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18 MJ/kg

drewno,
drewnopochodne

— fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia; 230 °C,

— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

papier, karton

- tatwo zapalna, o0 matej odporno$ci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; 26ty Swiecacy, w Srodku niebieski ptomien;

po krotkim paleniu spadajq krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazdw toksycznych,

— podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny

folia polietylenowa (PE)

Ciepto spalania: 42 MJ/kg
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Lp. Materiat Charakterystyka
. — palne,
polichlorek , — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4, wyroby plastyfikowane

(PCV)

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciafo state w temp. 20 °C, palne,

5. — temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg
— ciafo state w temp. 20 °C, palne,
6. 22? (elementy sprzetu — temperatura zap. 390 °C.
— ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palny, wlasno$ci samogasnace,
7. | Poliamid — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
— palny, pali sie po zapaleniu bez obecno$ci zewnetrznego zrodta
Poliester ciepa,
8. — temperatura topnienia 220 - 230° C,
— temperatura rozktadu 34k. 300 °C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
— palne,
9. | Tkaniny (bawefniane) — temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartos¢ ciepina (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,
10 | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia: 340° C,
— wartos¢ cieplna: 40MJ/kg
43.  Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;
43.1. Kategoria zagrozenia ludzi
— ZLII+ZL
4.3.2. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Liczba os6b przebywajacych w zespole szkot:

uczniowie

pracownicy dydaktyczni i asystenci (pomoc)

pracownicy administracii
RAZEM LICZBA 0SOB

180
90
S

265

Maksymalna liczba 0séb mogacych jednoczesnie przebywaé na poszczegdinych kondygnacjach:

4.3.3.

Piwnica
Parter
| Pietro

3
162
110

Liczba os6b w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

pomieszczen

Sale dydaktyczne — w salach przebywac bedzie 6-8 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
— Swietlice - w $wietlicach przebywa¢ moze jednorazowo 15-20 0sb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie.
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— Biblioteka - przebywac bedzie 6-10 0sob 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
— Sala gimnastyczna - przebywa¢ bedzie maks. 15-20 0sdb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.
— Stotdwka - przebywaé¢ bedzie maks. 25-30 0sdb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

44.  Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
— Nie dotyczy, w budynku nie wystepujg strefy PM

45.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
— nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

46. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
4.6.1. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
— Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C”
4.6.2. Wymagana odporno$ci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
— gfdéwna konstrukcja nosna - R 60,
— konstrukcja dachu — R15
— stropy - REIG0
— Sciany zewnetrzne - EI30 (dotyczy pasa migedzyokiennego wraz z potaczeniem ze stropem)
— $ciana wewnetrzna — EI15
— przekrycie dachu — RE15
— Sciany wewnetrzne (obudowy drog ewakuacyjnych) - EI15,
— wszystkie materiaty i state wyposazenie NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia)
— Palna izolacja cieplna $cian ostonieta od wewnatrz oktadzing niepalng o klasie odpornosci
ogniowej EI30

—  Sciany oddzielenia pozarowego REI 120.

— Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy i $ciany wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢
systemowo w klasie wymaganej dla $ciany lub stropu, przez ktére przechodza.

4.6.3. Wykonczenie wnetrz.

— do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

— nadrogach ewakuaciji nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwopalne,

— okfadziny sufitow lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

4.7.  Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
W budynku wydzielono trzy strefy pozarowe:
— Strefa I: cze$ci A, B, C, D zawierajgca dwie kondygnacje — ZLII o powierzchni <5000m2
— Strefa Il: cze$¢ D — ZLIII pomieszczenia administraciji na | pietrze
— Strefa lll: lokal mieszkalny w cze$ci A — ZLIV (poza zakresem opracowania)
— Klatki schodowe obudowane, oddymiane i wydzielone pozarowo $cianami REI60 z drzwiami EI30
— Piwnice wydzielone pozarowo $cianami i stropami REI 60 i drzwiami EI30.
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— Korytarze podzielone na odcinki krétsze niz 50m drzwiami dymoszczelnymi.

4.8.  Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegto$ci od obiektow
sgsiadujgcych;
Odlegtos¢ od budynkow sasiednich:
— Od budynku mieszkalnego na dz. nr 8/7: 18m — wobec min. wymaganej 8m, od granicy dziatki
13,0m wobec wymaganej min. 4,0m.
— Od budynku na dz. nr 55/38 — 20,0m — wobec min. wymaganej 8,0m, od granicy dziatki 9,7m
wobec min. wymaganej 4m.
Warunek uwaza sie za spetniony.

4.9.  Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
Ewakuacja z pomieszczen:
— Pomieszczenia do 3 0s6b — szerokos¢ wyjscia w $wietle - 0,8 m;
— Pomieszczenia powyzej 3 0s6b — szeroko$¢ wyjécia w Swietle - 0,9 m.
Poziome drogi ewakuacyjne.
W budynku zapewniono:
— dtugo$¢ przejécia w pomieszczeniach — do 40 m;
— dtugo$c dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLII - do 10 m, przy dwdch dojsciach 40m
— dtugo$¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLIII — do 30 m, przy dwoch dojéciach 60m
— szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych >1,4 m,
— wyjscia z sal otwierane na zewnatrz

Pionowe drogi ewakuacyjne.
— klatka schodowa o geometrii zgodniej z wymaganiami ,warunkéw technicznych”.
— szerokosS¢ biegu klatki schodowej — min. 1,2 m (+ zapas na barierki), spocznik — min. 1,5 m.
— stopnie — wysoko$¢ maks. 15cm
— klatki schodowe wydzielone pozarowo i oddymiane za pomocq grawitacyjnych urzadzen do
usuwania dymu — klapy dymowe
Wyijscia z budynku.
— drzwi wyjsciowe z budynku (ewakuacyjne) oraz z klatki schodowej — min. 1,2 m — (skrzydto
ruchome 0,9 m, skrzydto bierne — 0,3 m)
— wyjécia z budynku - skrzydtowe otwierane na zewnatrz.
— Zapewniono wasciwg szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku zgodnie z §239
Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm.
Oswietlenie ewakuacyjne.
— wymagane na wszystkich ciggach komunikacyjnych (pionowych i poziomych) w czesciach
nadziemnych i podziemnych budynku, oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.
— oSwietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne.
— oznakowanie ewakuacyjne kierunkow ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub
oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego.

strona 36

36



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103

ARCHITEKTURA

Oznakowanie
— Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

4.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej;

Instalacja wentylacyjna:

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. PrzejScia przez
oddzielenia budowlane stref pozarowych zabezpieczone klapami pozarowymi lub w obudowie El
120. Kratki wentylacyjne na wejciu pomieszczen zabezpieczone zaworami lub kratkami
zaciskanymi termicznie w klasie El 60.

Instalacja grzewcza / wod.-kan.:

— Przepusty instalacyjne na granicy stref oraz o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach o wymaganej

odpornosci ogniowej nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementdow.
Instalacja elektroenergetyczna:

— Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe.

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie
tych oddzielen.

— Przycisk wytgcznika pozarowego pradu — przy wejsciu gtownym do budynku.

— Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o wymaganej odpornosci ogniowej
nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

Instalacja odgromowa:
— Wymagane urzadzenie piorunochronie wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

411. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen;

4.11.1. Samoczynnie zataczajace si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

— samoczynnie zataczajace sie w przypadku zaniku napiecia w o$wietleniu podstawowym
obligatoryjnie wymagane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych Swiattem
dziennym. Oprawy ewakuacyjne muszg by¢ zamontowane takze na zewnatrz budynku o$wietlajac
wyjscia ewakuacyjne zewnetrzne z budynku.

— Natezenie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz srodkowe;
linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Z powodu obnizenia sprawnosci zrodet
Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych czynnikow zewnetrznych wskazane jest
projektowac natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 1,25 Ix.

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziataC przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.
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4.11.2. Urzadzenia oddymiajace

— Klatki schodowe oddymiane bedg za pomoca klap dymowych. Powierzchnia czynna klapy/klap
dymowej w kazdej klatce schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 5% rzutu poziomego podtogi
klatki schodowej, przy czym powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢
mniejsza niz 1,0 m2.

—  Otwor zapewniajacy doptyw $wiezego powietrza (napowietrzania klatek schodowych) musi by¢ o
co najmniej 30 % wiekszy od powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Zapewniony on zostanie
drzwiami zewnetrznymi z klatek schodowych.

— Uruchamianie klap detektorami dymu oraz przyciskami recznymi na poziomie parteru, ostatniego
pietra oraz na co trzeciej kondygnacji. Potaczenie elektryczne elementéw klapy nalezy wykonac
przewodami o odpornosci ogniowej co najmniej 30 minut, przed przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu.

4.11.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

— dla catego obiektu umieszczony zostanie przy wejsciu gtownym do budynku. Lokalizacje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

— Przeciwpozarowy wytacznik pradu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane musza by¢ wszystkie
urzadzenia, ktore muszg pracowac podczas pozaru).

4.11.4. Hydranty wewnetrzne 25

— Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz. 719) hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej kondygnacji
projektowanego budynku.

— Hydranty wewnetrzne 25 powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

— Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

— Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 (z uwzglednieniem efektywnego zasiegu rzutu strumienia
gasniczego 3 m) wynosi w zaleznosci od dtugo$ci zastosowanego znormalizowanego odcinka
weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka weza 20 m) lub 33 m (przy zastosowaniu odcinka weza 30
m),

— Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu
25-1,0 dm3/s

—  Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajacych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne
25 powinny wynosic¢ co najmniej DN 25

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnaciji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch sasiednich hydrantéw
wewnetrznych

— Uwaga: Rozmieszczenie hydrantow powinno obja¢ swoim zasiegiem catos¢ chronionej strefy.

4.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;
— Budynek wymaga wyposazenia, przed oddaniem do uzytkowania, we wszystkich strefach
pozarowych, w gasnice przenosne w ilosci, wg ponizszej zasady: jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m2
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powierzchni strefy pozarowej ZL,

— kuchnia wymaga wyposazenia w gasnice przeznaczong do gaszenia tluszczow i olejow
w urzadzeniach kuchennych (F),

— maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

413. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolno$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

413.1.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

— Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s wymagane z 2
hydrantéw nadziemnych @80 mm oddalonych od $ciany budynku pierwszy do 75 m lecz nie mniej
niz 5 m, drugi do 150 m — zapewnione z sieci miejskiej w ul. Kanclerskiej

4.13.2. Droga pozarowa.

— Zulicy Kanclerskiej oraz dojazd na dziedziniec wewnetrzny szkoty ulicg dojazdowg
z ul. Kanclerskiej.

— Zapewniono dojscie do budynku szer. min. 1,5m o dtugosci nie przekraczajacej 30m.

414, Uwagi pozostate
— Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac dla obiektu dokumentacije p.poz. w postaci "Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposdb zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563).

5. OSZCZEDNOSC ENERGII I IZOLACYINOSC CIEPLNA
— Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne
wymagania okreslone w zataczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z pdzniejszymi
zmianami) i uznaje za spetniony §328 niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzyteczno$ci
publiczne;.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:

— aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”,

— Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych,

— dobrowolny certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0"),

— deklaracje zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.
Zapewnienie o$wietlenia dziennego.

— Na miejscach (stanowiskach) pracy zapewniono o$wietlenie $wiattem dziennym, ponadto

na wszystkich stanowiskach pracy zapewniono oSwietlenie Swiattem sztucznym wg normatywu.
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7. UWAGI KONCOWE
7.1.  Uwagi ogbine

— Nazwy wiasne produktéw w catym projekcie zostaty uzyte jedynie do celdéw informacyjnych
i opisania parametrow jakie powinien spetnia¢ dany element. Uzycie produktow nie jest wigzace.
Dopuszcza sie stosowanie innych produktow spetniajgcych opisane parametry, lecz nie gorszych.

— Dobér elementéw wykonczenia wnetrz, w szczegdlnosci: format, standard, kolorystyke, fakture
elementow wykorczenia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem w porozumieniu z
Inwestorem lub ustanowionym przez Inwestora przedstawicielem.

— Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

— wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji
Zleceniodawcy.

— Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

— Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jako$ciowych.

7.2.  Uwagi dotyczace robdt budowlanych i prac montazowych.
— Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania rob6t, w szczegdlnosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,
— Nalezy skoordynowa¢ terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rozne ekipy,
— Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catg dobe dla innych wykonawcow
oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

7.3.  Uwagi do BIOZ-u.
- Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. nr 89, poz.144, z pdzniejszymi zmianami).

opracowat:
arch. Piotr Staszewski
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7. UWAGI KONCOWE
7.1.  Uwagi ogdlne

— Nazwy wiasne produktow w catym projekcie zostaty uzyte jedynie do celow informacyjnych
i opisania parametrow jakie powinien spetniaC dany element. Uzycie produktow nie jest wigzace.
Dopuszcza sie stosowanie innych produktow spetniajacych opisane parametry, lecz nie gorszych.

— Dobér elementéw wykonczenia wnetrz, w szczegdélnosci: format, standard, kolorystyke, fakture
elementéw wykonczenia nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z projektantem w porozumieniu z
Inwestorem lub ustanowionym przez Inwestora przedstawicielem.

— Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.

— wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacii
Zleceniodawcy.

— Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wta$cicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.

— Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jako$ciowych.

7.2.  Uwagi dotyczace robdt budowlanych i prac montazowych.
— Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robo6t, w szczegdlnosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,
— Nalezy skoordynowac terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,
— Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catg dobe dla innych wykonawcow
oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

7.3.  Uwagi do BIOZ-u.
- Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. nr 89, poz.144, z pdzniejszymi zmianami).

opracowat:
arch. Piotr Staszewski
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ZAKRES ROBOT

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33

- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE ,
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

14. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolInie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
budynek szkoty w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:
a)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b)  wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacii,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

= (o N oo RN o]

~

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

SzerokoS¢ ciggu pieszego  jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokoéci 1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

UZzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byC zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezpos$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m-dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m-dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

b)  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c)  przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
Z natryskow,

c) 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,@"i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
250C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych
od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sq one trwale przytwierdzone do podfoza.
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Jadalnia powinna sktadac sie z dwéch czesci:

a) jadalni witasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczes$nie spozywajacych positek,

b)  pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania haczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skfadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢é mniejsza niz:
a)  0,75m -od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie  sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw
przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robé6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtoci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
W pasie 0 szerokosci rownej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejcie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Uwaga: nalezy wzig¢ pod uwage projekt zagospodarowania terenu i uwagi tam zawarte.

1.3. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na ptyty
balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementoéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sq
roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajniq zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oSwietlenie, bez ostrych cieni i olSnier osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zaktadania stezeri montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzarow, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradq przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kocowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okofo 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosC¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocq
urzadzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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1.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”", ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR
- 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byC wykonane zgodnie z instrukcjq
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia
pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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1.5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie korczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowag lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktdrych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

WNN 2T NO O PP WN—-~QD !
e e s o =

przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
niewfasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtadciwy ich dobér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

OB WN -~ !
—_— = = — ==
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b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1)  zastosowanie materiatow zastepczych,
2)  niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

C) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W N — O
—_——— —

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

0 sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagarn bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewniaC wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.zm.)
- art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pbzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 projekt architektoniczny
12 uzgodnienia materiatowe
1.3 polskie normy, przepisy i instrukcje
14 Opinia geotechniczna ,Poznan, ul. Kanclerska 31-33 - przebudowa i rozbudowa
Zespotu Szkdt Specjalnych nr 103" sporzadzona przez PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIE Wactaw Ludwiczak, Zdzistaw Zieloniecki w marcu 2017 roku.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu modernizacji budynku przy ul. Kanclerskiej

31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespotu Szkdét Specjalnych nr 103.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE i USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
Zgodnie z opracowaniem przywotanym w p. 1.4:

»Warunki geologiczno-gruntowe

W podtozu stwierdzono utwory czwartorzedowe - plejstoceriskie, wyksztalcone w postaci glin
zwatowych zlodowacenia potnocnopolskiego oraz piaskdw akumulacji wodnolodowcowej. Od
powierzchni zalega nasyp niekontrolowany i budowlany.

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badarn terenowych i prac kameralnych, zgodnie z
norma PN-81/B-03020, metoda, B.

Grunty nasypowe zostaly stwierdzone do gtebokosci 0,3-2,6 m p.p.t. W nasypie niekontrolowanym
przewazaja, piaski mineralne z domieszka, préchnicy w stanie Srednio zageszczonym i luznym oraz
grunty gliniaste w stanie plastycznym. Nasyp budowlany stanowi asfaltowa nawierzchnia placu i jej
Srednio zageszczona podsypka piaszczysta. Grunty rodzime sa zréznicowane. WyrGzniono dwie grupy
geotechniczne:

> grupa | — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym, o uogolnionym stopnia
zageszczenia Ipo=0,5 — wilgotne.

» grupa Il — grunty spoiste, morenowe — nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania B
mato spoiste piaski gliniaste oraz Srednio spoiste gliny piaszczyste. W zaleznosci od stopnia
plastycznosci (IL) wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa lla - grunty plastyczne o uogdlnionym 1.=0,40

warstwa llb — grunty plastyczne o uogdlnionym 1.=0,30

warstwa llc — grunty twardoplastyczne o uogolnionym 1.=0,20

Przestrzenne zréznicowanie warunkow geologicznych i gruntowych obrazuja, przekroje geotechniczne
na zatacznikach nr 2.

Warunki wodne

W czasie wiercen wykonanych w lutym 2017r panowaty Srednie na pograniczu niskich stany wod
gruntowych.

Do zbadanej gtebokosci 4-5 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono.
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Wnioski

- Nie nadaja, sie do posadowienia bezposredniego grunty nasypowe.

- Grunty mineralne, stwierdzone pod nasypem, wykazuja wystarczajace parametry wytrzymatosciowe
do posadowienia bezposredniego. Stanowig, je grunty spoiste (zwatowe-nieskonsolidowane) w stanie
plastycznym i twardoplastycznym oraz piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym.

- Do zbadanej gtebokosci 4-5 m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono. Okresowo - zwiaszcza po
intensywnych opadach i wiosennych roztopach - istnieje mozliwos¢ pojawiania sie niewielkiej ilosci
wody na stropie trudno przepuszczalnych gruntow gliniastych.

- W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, na gtebokosSci posadowienia zalegaja, grunty spoiste,
zaliczone do grupy Il oraz piaszczyste, zaliczone do grupy | — bez obecnosci wody gruntowej. Na
gtebokosci posadowienia moga, wystepowaé grunty nasypowe o matej miazszosci. Grunty te nalezy
wymieni¢ na zageszczona, podsypke piaszczysta lub na chudy beton.

- Zwraca sie uwage na wystepowanie w podtozu gruntow spoistych a szczegdlnie mato spoistych
piaskow gliniastych. Grunty te sa wrazliwe na uplastycznienie po zawilgoceniu. Przy projektowaniu
posadowien bezposrednich, zgodnie z zaleceniem normy PN-81/B-03020 p.2.4 o ochronie podioza
gruntowego, nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace wykop przed zalaniem woda opadowa,”

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. POZIOM ODNIESIENIA | POZIOM POSADOWIENIA

Jako poziom odniesienia 0,00 przyjeto poziom posadzki wykoriczonej parteru w budynku istniejacym
Jako poziom posadowienia przyjeto poziom :

-2,00 - dla fundamentu dla nowego zadaszenia wejscia

-4,45 — dla ptyty podszybia windy

-4,35, -3,10, -3,00, -1,50 - dla taw fundamentowych

W miejscu przylegania i taczenia czesci nowych fundamentéw do budynku istniejacego, nalezy lokalnie

dostosowac poziom posadowienia do fundamentow istniejacych.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

W ramach rozbudowy projektowane jest powiekszenie istniejacego budynku o cztery bloki, z ktérych
trzy beda niepodpiwniczone, a jeden podpiwniczony. Czesci nowe wykonane beda w technologii
tradycyjnej (sciany murowane i we fragmentach zelbetowe, stropy i stropodachy z prefabrykowanych
piyt kanatowych typu S lub sprezonych). Przewidziano potaczenie czesci nowych z istniejacym
budynkiem przez powiekszone lub nowe otwory drzwiowe i przejScia. W czesci istniejacej konieczne
bedzie wykonanie nowych $cian dziatowych i dostosowanie jej do wspdiczesnych wymogow
uzytkowych. Czesc¢ dobudowywana posadowiona bedzie na gruncie w sposéb bezposredni.

Konstrukcje czesci nowych beda niezalezne od budynku istniejacego. Jedynie w poziomie
posadowienia przewidziano potaczenie nowego fundamentu ze starymi w miejscu wystepowania $cian
réwnolegtych do Scian istniejacych. Przewidziano tez wykonanie szeregu nowych nadprozy drzwiowych
w $cianach istniejacych oraz poszerzenie lub przebudowanie istniejacych otwordw.
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6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. FUNDAMENTY

Nie planuje sie ingerencji w uktad fundamentéw istniejacego budynku. Dla czesci nowoprojektowanych
przewidziano posadowienie bezposrednie.  Zaprojektowano piyty fundamentowe POZ.0.1 (pod
zadaszenie wejscia) o grubosci 50 ¢cm i wymiarach w rzucie 15,4x5,0 m oraz POZ.0.2 (pod szyb
windowy) o grubosci 40 cm i wymiarach w rzucie 3,56x3,63 m. Przewidziano tez tawy fundamentowe
P0OZ.0.3-P0Z.0.9 o grubosci 30 cm i szerokosciach dostosowanych do przenoszonych obciazeri. Dla
stupéw zewnetrznych schoddw stalowych zaprojektowano stopy fundamentowe P0OZ.0.10-P0OZ.0.13.
Fundamenty wykonane zostang, z betonu C20/25 (B25) zbrojonego pretami ze stali klasy A-IlIN (B500B)
oraz A-0. W fundamentach zabetonowane zostana wytyki dla stupéw i trzpieni zelbetowych. Otulina
zbrojenia wynosi 5 cm.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ chudy beton klasy minimum C8/10 (B10).

6.2. STROPY | WIENCE

Projektuje sie nowe stropy i stropodachy POZ.1.... z piyt kanatowych typu S lub piyt kanatowych
sprezonych. Kierunki oparcia plyt stropowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Zaprojektowano
rowniez wylewki i stropy monolityczne POZ.2.... Na Scianach oraz podciagach i nadprozach
przewidziano wykonanie wiedcow stropowych. Zaprojektowano réwniez szereg wiericow attykowych.
Stropy, wierice i wylewki wykona¢ z betonu klasy C25/30 (B30). Zbrojenie wiericow i elementéw
monolitycznych stropéw wykona¢ ze stali klasy A-IlIN (B500B) oraz A-0. Otulina zbrojenia wynosi 2,5

cm. Wierice nalezy betonowac razem ze stropami.

6.3. NADPROZA | PODCIAGI

Projektuje sie nowe podciagi i nadproza monolityczne POZ.3.... Elementy zelbetowe wykonac z betonu
klasy C25/30 (B30) zbrojonego stala klasy A-1lIN (B500B) oraz A-0. W elementach zelbetowych otulina
zbrojenia wynosi 2,5 cm.

Zaprojektowano rowniez szereg nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych typu SBN. Ukfad
nadprozy pokazano na konstrukcyjnych rysunkach schematycznych.

6.4. TRZPIENIE | SLUPY

Zaprojektowano stupy zelbetowe POZ.4.1-POZ.4.8. Przewidziano tez usztywnienia dla scian nosnych w
postaci trzpieni zelbetowych. Czes$¢ trzpieni i stupdw wyprowadzana jest ponad stropodach stanowiac
konstrukcje dla attyk oraz gzymsow. Stupy i trzpienie wykonane beda z betonu klasy C25/30 (B30)
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zbrojonego stala klasy A-IlIN (B500B) oraz A-0. Otulenie pretow zbrojenia dla trzpieni i stupdw 3,5 cm.

Trzpienie betonowa¢ po wymurowaniu Scian w pozostawionej przerwie ze strzepiami.

6.5. SCHODY

Projektuje sie schody zewnetrzne stalowe POZ.5.1 prowadzace z poziomu terenu na 1 pietro oraz
POZ.5.2 prowadzace z 1 pietra na taras nad 1 pietrem. Schody wykonane beda, ze stali klasy S355JR
(18G2A).

6.6. SZYB WINDOWY

Projektuje sie szyb windowy POZ.6 o grubosci Scian 24 c¢cm. Elementy zelbetowe wykonac z betonu
klasy C25/30 (B30) zbrojonego stala klasy A-IlIN (B500B) oraz A-0. W elementach zelbetowych otulina
zbrojenia wynosi 2,5 cm.

6.7. NADPROZA STALOWE W ISTNIEJACYM OBIEKCIE

W ramach przebudowy i dostosowywania obiektu istniejacego do nowych potrzeb zaprojektowano
szereg nowych nadprozy stalowych POZ.7. Sa to nadproza drzwiowe w Scianach istniejacych oraz
poszerzenie lub przebudowanie istniejacych otwordw. Przewidziano wykonanie ich ze stali profilowe;
klasy S355JR (18G2A).

6.8. WZMOCNIENIA STALOWE DLA ISTNIEJACYCH SCIAN MUROWANYCH
Dla pozostawianych niewielkich fragmentéw $cian murowanych tworzacych stupy i filarki
miedzydrzwiowe przewidziano wzmocnienia w formie oku¢ stalowych POZ.8.1 — POZ.8.7. Przewidziano

wykonanie ich ze stali profilowej klasy S355JR (18G2A).

6.9. SCIANY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany nowoprojektowanych czesci budynku wykonane zostana z elementéw silikatowych lub z
pustakow ceramicznych o grubosci 24 cm jako murowane na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany dziatowe w czesci istniejacej nalezy wymurowaé z mozliwie lekkich materiatéw, np. bloczkéw
betonu komdrkowego klasy 600 na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych fundamentowych M6

klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapiennej.
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7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Nowe elementy betonowe (fawy, stopy i Sciany fundamentowe stykajace sie bezposrednio z gruntem)

pokry¢ dwukrotnie "Dysperbitem”. Elementy stalowe czysci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie

zabezpieczy¢ powtoka, antykorozyjna np. Amerlock 400 C o grubosci 125 um lub inng o odpowiednich

parametrach.

8. UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE WYKONAWCZE

Niniejsze opracowanie stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe. Podstawa realizacji
inwestycji moze by¢ projekt wykonawczy opracowany przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autordw niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany musza, uzyskac pisemna zgode autorow.

Wszelkie niejasnosci  dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwiazan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru  autorskiego
konsultowa¢ i uzgodnic z projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac zgodnie z - niniejszym

projektem, normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru, wiedza, techniczna,
pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej orazz ~ zachowaniem  przepisow BHP.

Do prac budowlanych nalezy stosowac wytacznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednia

dopuszczenia i atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.

opracowat:

mgr inZ. Maciej Kaleta
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PODSTAWOWE ZALOZENIA DLA OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Przyjeto nastepujace zalozenia:

obciazenia state — wg opiséw warstw z przekrojéw architektonicznych (przyjeto obciazenie zastepcze od Scianek
dziatowych réwnomiernie rozlozone — zgodnie z norma, PN-82/B-02003), ciezary materiatdw zgodnie z norma, PN-
82/B-02001 oraz danymi producentéw

obciazenia uzytkowe — zgodnie z norma PN-82/B-02003 i specyfikacja inwestora.

obciazenie sniegiem dla strefy Il — zgodnie z norma, PN-80/B-02010 i zmiana PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika
2006

wymiarowanie elementéw zelbetowych wg PN-B-03264:2002

wymiarowanie elementéw stalowych wg PN-90/B-03200

obliczenia posadowienia wg PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

otuliny zbrojenia zgodnie z wymogami normy PN-B-03264:2002

naprezenia pod fundamentami nie beda, przekraczaty 180 kPa

Komplet obliczeri znajduije sie w archiwum projektanta.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1. Ciezar

Rodzaj: ciezar

Typ: stale

1.1. Strop miedzypietrowy - obc. state
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:

Q«=1,87 kN/m%,

Obliczeniowe wartosci obciazenia:

Qo1 = 2,43 KN/m?, gu = 1,30,
ng =1,68 kN/mz, On = 0,90.

Sktadniki obciazenia:
Posadzka - pytki

Q« = 0,320 KN/m? = 0,32 kN/m?2.
Qo = 0,42 kN/M?, gu = 1,30,
Qe = 0,29 kN/m?, g = 0,90.

Beton wyréwnawczy 5 cm

Q= 23,0 kN/m*- 0,05 m = 1,15 kN/m?,

Qur = 1,49 kN/m?, gn = 1,30,

Qw2 = 1,03 kN/m?, gr = 0,90.
Styropian 5 cm

Q= 0,45 kN/m* - 0,05 m = 0,02 kN/m?.

le = 0,02 kN/mz, On = 1,20,

Quz = 0,02 kN/mQ, On = 0,90
Tynk od spodu

Q= 19,0 kN/m*- 0,02 m = 0,38 kN/m?.

Qo1 = 0,49 kN/m?, on = 1,30,

Qoz = 0,34 kN/mZ, On = 0,90

1.2. Stropodach - obc. state
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:

Q«=1,48 kKN/m?.

Obliczeniowe wartosci obciazenia:

Qo = 1,81 kN/m?, gn =123,
Qo2 = 1,33 kN/m?, 0 = 0,90.

60



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH NR 103
ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH NR 103 - Poznari ul. Kanclerska 31-33, dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb tazarz

KONSTRUKCJA

Skiadniki obciazenia:

2 X papa
Q« = 0,200 kN/m? = 0,20 kN/m?,
Qo1 = 0,24 kN/m?, On = 1,20,
Qo2 = 0,18 kN/m?, gr =0,90.

Wetna mineralna ze spadkiem w klinach - max 45¢cm
Q«=2,0 kN/m?- 0,45 m = 0,90 kN/m%

Qo = 1,08 kN/m?, gn = 1,20,

Qo2 = 0,81 kN/m?, 0 = 0,90.
Tynk od spodu

Q«=19,0 kN/m? - 0,02 m = 0,38 kN/m2

Qot = 0,49 kN/m?, 0n = 1,30,

Qo2 = 0,34 kN/m?, 0 = 0,90.

1.3. Stropy - ¢. wiasny

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q« = 3,50 kKN/m?,
Obliczeniowe wartosci obciazenia:

le =3,85 kN/mz, On = 1,10,
Quz =3,15 kN/mQ, On = 0,90.
Sktadniki obciazenia:
Ptyty kanatowe 24 cm
Q« = 3,5 kN/m? = 3,50 kN/m?,
Qo1 = 3,85 kN/m?, gn = 1,10,
Qo2 = 3,15 kN/m?, e = 0,90.

1.4. Sciany nosne 25 cm

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Qv =4,32 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Qut = 4,75 kN/m?, g = 1,10,
Qo2 = 3,89 kN/m?, g = 0,90.
Sktadniki obciazenia:
Silka 24 cm
Qx = 18,0 kN/m* - 0,24 m = 4,32 kN/m?,
Qo1 = 4,75 kN/m?, gn = 1,10,
Q.2 = 3,89 kN/m?, gr = 0,90.

1.5. Sciany fundamentowe 25 cm
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q« = 6,00 kKN/m?,
Obliczeniowe wartosci obciazenia:
Qot = 6,60 kN/m?, gn = 1,10,
Qo2 = 5,40 kN/m?, e = 0,90.
Sktadniki obciazenia:
Bloczki betonowe M6
Q«=24,0 kN/m* - 0,25 m = 6,00 kN/m?.

Qo1 = 6,60 KN/m?, gn = 1,10,
Qoz =540 kN/mZ, On = 0,90.
2. Uzytkowe
Rodzaj: uzytkowe
Typ: zmienne

2.1. Uzytkowe sale lekcyjne
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Qx = 2 kN/m? = 2,00 kN/m?,
Obliczeniowa wartos¢ ohciazenia:
Qo = 2,80 kN/m?, gr = 1,40,
ya = 1,00.
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2.2. Uzytkowe korytarze
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q«=2,5 kN/m? = 2,50 kN/m?,
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia:
Qo = 3,25 kN/m?, gr = 1,30,

ys = 1,00.

2.3. Uzytkowe klatki schodowe
Charakterystyczna warto$¢ obciazenia:
Q=4 =4,00 kN/m?,
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia:
Qo = 5,20 kN/m?, gr= 1,30,

Ya = 1,00

2.4, Zastepcze od $cianek dziatowych
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Qc=1,25- 1,45 kN/m? = 1,81 kN/mZ
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia:

Qo= 2,17 kN/m?, gr= 1,20,
Ya = 1,00
3. Snieg
Rodzaj: $nieg
Typ: zmienne
3.1. Snieg

Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu o = 0,90 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do normy Az1, jak dla strefy

Wspétczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia Sniegiem:

Q«=0,9 kN/m?- 0,8 = 0,72 kN/m%

Obliczeniowa warto$¢ obciazenia Sniegiem:
Qo=1,08 kN/m?  gr=1,50.

opracowat:

mgr inz. Maciej Kaleta
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczaca wptywu planowanego projektu modernizacji budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 -
przystosowanie do potrzeb Zespotu Szkét Specjalnych nr 103 na istniejacy budynek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny.

- wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
- projekt archiwalny

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Istniejacy budynek, to obiekt wolnostojacy o zroznicowanej bryle, jedno i dwukondygnacyjny,
podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly pehnej i betonu lekkiego,
stropy z belek prefabrykowanych w ksztatcie ,U” (dokumentacja archiwalna podaje, ze projektu inz. T.
Mikuty) oraz DMS i monolityczne Zelbetowe. Dachy w formie stropodachéw ptaskich. Budynek
posadowiony jest na gruncie w sposdb bezposredni.

Ogdlny stan istniejacej konstrukciji obiektu jest dobry. Nie stwierdzono oznak zawilgocenia. Na Scianach
nosnych nie stwierdzono peknie¢ mogacych wskazywac na nieréwnomierne osiadanie budynku. Nie
stwierdzono oznak korozji biologiczne.

Konstrukcja istniejacego budynku jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do wykonania
planowanej rozbudowy.

OCENA WPLYWU PLANOWANEJ ROZBUDOWY NA KONSTRUKCJE

W ramach rozbudowy projektowane jest powiekszenie istniejacego budynku o cztery bloki, z ktdrych
trzy beda niepodpiwniczone, a jeden podpiwniczony. Przewidziano pofaczenie czesci nowych z
istniejacym budynkiem przez powigkszone lub nowe otwory drzwiowe i przejscia. W czesci istniejace;
konieczne bedzie wykonanie nowych $cian dziatowych i dostosowanie jej do wspdtczesnych wymogow
uzytkowych. Czes¢ dobudowywana posadowiona bedzie na gruncie w sposob bezposredni.

Konstrukcje czesci nowych beda niezalezne od budynku istniejacego. Jedynie w poziomie
posadowienia przewidziano potaczenie nowego fundamentu ze starymi w miejscu wystepowania $cian
réwnolegtych do Scian istniejacych. Przewidziano tez wykonanie szeregu nowych nadprozy drzwiowych
w Scianach istniejacych oraz poszerzenie lub przebudowanie istniejacych otwordw.

Stwierdzono, ze planowane zmiany nie spowoduja, pogorszenia warunkow pracy istniejacej konstrukcji,
a obciazenia przekazywane na fundamenty istniejace nie zmienia, sie w sposob istotny..

Opracowat:

mgr inZ. Maciej Kaleta
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INSTALACJE SANITARNE
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1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogéine

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem

architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujace akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi

zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych

norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124

poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109

poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i

terendw,
e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia migdzybranzowe,
- katalogi urzadzen.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1 Wspobtczynniki przenikania ciepta

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [VV/mZ-K] Wsp.U[\ch/vr?]ZVIZ]'I' 2017 :Xg:#igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,23 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna istn. SZ2 0,23 0,23 Tak
3 Sciana piwniczna Sz73 0,23 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [\N/mZ-K] WSp'U[\CNV/Vr?]le\(/]T 2017 :g::ﬁigil;
1 Stropodach D1 0,14 0,18 Tak
2 Stropodach istn. D2 0,18 0,18 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody ‘ Symbol ‘ Wsp. Uc [W/m*K] Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
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[W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
IV. Przegrody sciany wewnetrzne
2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/im~=K] W/m2K] spekniony
1 Sciana wewnetrzna SwW 1 0,94 1,00 Tak
V. Przegrody stropy wewnetrzne
2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/im~«K] W/m?K] spefniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,58 1,00 Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.Uc. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m“+K] W/m?3K] spekniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,49 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIl. Okna zewnetrzne
Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.U wg WT2017 | Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/mZK] Wsp. g [W/mz-K] WT2017 U g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,09 0,70 1,10 0,35 Tak Nie dotyczy
2.2 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku
Wspotczynniki strat ciepta WK
Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku YHT,ie 2023
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang YHT,iue 25
do gruntu ZHT,ig 133
do sasiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje IHV 3420
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta IH 5601
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 81978
Strata ciepta na wentylacje minimaing IOV,min 128937
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-XQV,inf 6465
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng, IPV,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2@V, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 128937
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pA0) 210915
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia IORH
temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 210915
Wiasnosci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 3482 m? ®HL / Aogrz,bud 60,60 | Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 11151 m? ®HL / Vogrz,bud 189 | Wim?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 11508 m?
2.3 Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej
Dane zbiorcze ze stref budynku
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 3482,0 m?2
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Sredniowazony wspéiczynnik EPm

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

2.
pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EPm 156,68 kWh(mzrok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej | EPmmax | 165,00 kWh/(m?2erok)
wody oraz chfodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie koricowg do

2e
ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EKn 108,04 kWh(m?rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPmax kKWh/(m 2erok) Uwagi

156,68 < 160,00 Warunek spetniony

2.4 Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?rok])]

l Oceniany budynek
. 50 100 150 200 1250 1300 /350 400 450 00 >500
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych | Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

2.5 Poziom hafasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom dzwigku A-
przy hatasie ustalonym lub rownowazny poziom dzwigku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien
przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-

02151/02.
Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwigku dB(A)
Biura 40
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35
Pomieszczenie socjalne 45
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwigku A, w odlegto$ci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwigku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekraczaC warto$ci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych warto$ci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy bedg zgodne
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
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dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz PN-N-
01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem dzwigku
w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy
nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz
czerpni i wyrzutni powietrza.

2.6 Moc wiasciwa wentylatoréw

Moc wtasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie
przekracza¢ wartoSci okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (z najnowszymi
zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wiasciwe wynosi¢ beda;

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wiasciwa wentylatora [k\W/m?/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — | 1,60
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez | 1,25
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewne;

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzaciji lub wentylacji nawiewno — | 1,00
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez | 1,00
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewne;j
C) instalacja wywiewna 0,80

2.7 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami
ekranowymi nie powinna by¢ mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca sie montaz indywidualnych
nawilzaczy powietrza jako wyposazenia ruchomego.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (11 strefa
klimatyczna) wynosza; -18°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna)
wynosza: +30°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

e Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne, WC, sala gimnastyczna +20°C,
e Szatnie +24°C,
e Pom. techniczne +16°C.

3 Analiza srodowiskowo - ekonomiczna

3.1 Analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:
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kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: zastosowano w projekcie

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu
ukfad jest nieekonomiczny.

systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkow oraz mozliwosci lokalizacji.

pompa ciepta gruntowa/odzysk ciepta: element wykorzystany w projekcie

. energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji

temperatura wéd geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co powoduje nieoptacalnosé¢
inwestycji.

3.2 Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku
Budynek projektowany

System Jedn. SO; NOx co CO; PYL SADZA B-a-P

System ogrzewania i

wentylacji

kg/rok | 17,7199 18,5887 53121 | 23231,2677 | 3,0862 0,0053 0,0001

System przygotowania

cieptej wody

kglrok |  0,2798 1,5027 0,4240 2222,1695 0,0629 0,0001 0,0000

Catkowita emisja w Jedn. SO; NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
budynku kghok | 17,9998 | 20,0914 | 57360 | 254534371 | 3,1491 0,0053 | 0,0001
Budynek z alternatywnymi zrodtami
System Jedn. SO NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
stif]tt‘;'l‘;g?”ewa”'a " kgrok | 7655250 | 1934843 | se0453 | V1000821 6950 | 02271 | 00045

System przygotowania

cieptej wody

kg/rok | 0,2798 0,0707 0,0212 3533,4844 0,0461 0,0001 0,0000

Jedn. SO; NOx co CO: PYL SADZA B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kg/rok | 765,8048 | 193,5551 58,0665 1055%2’566 126,2316 0,2272 0,0045

3.3 Bezposredni efekt ekologiczny
Tabela bezpo$redniego efektu ekologicznego

Eritovane | Budnek projekowany | vaumymirodam |y o B | Roduca o
[kglrok]
SO; 17,999765 765,804780 -747,805015 -4154,53
NOx 20,091422 193,555054 -173,463632 -863,37
co 5,736014 58,066516 -52,330503 -912,31
CO: 25453,437145 105522,566516 -80069,129371 -314,57
PYL 3,149127 126,231557 -123,082430 -3908,46
SADZA 0,005341 0,227217 -0,221876 -4154,53
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B-a-P

0,000107

0,004544

-0,004438

-4154,53

3.4 Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Obliczenia wspdtczynnikow toksycznosci

Warto$ci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministerstwa
Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu.

Kso2 = esoz/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
Knox = eso2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esoo/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kpyr = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

Kg-a-p = €so2/et = 20/0,001 mg/m? = 20000,00
3.5 Tabela emisji rbwnowaznej

. - Emisja
Emisja - Emisja rébwnowazna -
Emitowane . . Emisja - Budynek Budynek z réwnowazna -
. Wspétczynnik . . Budynek z
zanieczysz L projektowany alternatywnymi Budynek ;
; toksycznosci K Lo ; : alternatywnymi
czenie [kg/rok] zrodtami projektowany L. ;
[kg/rok] (kg/rok] zrodtami
[kg/rok]
SO, 1,00 17,999765 765,804780 17,999765 765,804780
NO 0,50 20,091422 193,555054 10,045711 96,777527
PYL 0,50 3,149127 126,231557 1,574564 63,115779
SADZA 2,50 0,005341 0,227217 0,013351 0,568042
B-a-P 20000,00 0,000107 0,004544 2,136236 90,886721
taczna emisja rbwnowazna 31,769627 1017,152850
Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 3101,7% ( 985,38 kg/rok) korzystniejszym niz

wariant alternatywny.
3.6 Wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K zt/rok 55252.86 106751.72
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -93.21
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z/m2rok 40.05 77.39
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - -51498.87

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe ztrok 11245.91 11580.83
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % -2.98
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 8.15 8.40

M
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Roczne oszczednosci kosztdw DOr zt/rok - -334.93

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

4 Rozwigzania projektowe

4.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t:/tp
70/500C, zasilanie instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowe.

Zrédka ciepta — istniejacy wezet cieplny.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza do grzejnikow projektuje sie po $cianach, w kanatach
technologicznych oraz w wolnej przestrzeni nad sufitem podwieszanym a do central wentylacyjnych po
konstrukciji.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC Instal SYSTEM,;

z przedstawieniem zestawienia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen.

41.1 Instalacja C.0. grzejnikowa

Zrodto C.O. projektuje sie jako wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika
t,/t,=70/50 °C, w ukfadzie zamknigtym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w czesci
rysunkowej.

Rozprowadzenie instalacji w wezle projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg
PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, tgczonych za pomocg spawania gazowego i potaczen kotnierzowych
lub gwintowanych. Rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujac do $cian oraz
stropu.

Instalacje rozprowadzajacg w piwnicy, piony oraz podejscia do grzejnikdw wykona¢ z rur stalowych
zewnetrznie cynkowanych taczonych na ztgczki zaciskowe. Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowic
jeden system dostarczany przez jednego producenta.

Podejscia do grzejnikéw typu V od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podtgczeniem dolnym
typu V, stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty
przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw
termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych
montowanych na grzejnikach.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach
instalacji oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki
automatyczne i zbiorniki odpowietrzajace z recznym odpowietrzeniem w kottowni.

Odwodnienie instalacji centralnie w kottowni, wszystkie zakonczone zaworem ze ztgczkq do weza.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtownych ciggach instalaci
wykona¢ punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe lub mieszkowe.

41.2 Ogrzewanie centralami wentylacyjnymi

Do ogrzewania powietrza sali gimnastycznej stuzy¢ bedg centrale $cienne bezkanatowe z odzyskiem
ciepta, jednostki zawieszone zostang na $cianie zewnetrznej wg czesci graficznej opracowania.
Projektuje sie instalacje zasilania wymiennikow wodnych w centralach, w uktadzie pompowym
zamknietym o temperaturze obliczeniowej czynnika ti/t,= 70/50°C. Uktad instalacji ciepta
technologicznego pracowac bedzie jako niezalezny obieg grzewczy pompowy, systemu wodnego w
uktadzie zamknigtym zasilany z wezta cieplnego.

Do zasilania nagrzewnic przewidziano:
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—  zawor regulacyjno-pomiarowy,

— zawor odcinajacy,

— filtr siatkowy.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w wezle cieplnym projektuje sie w kanale technicznym, na
powierzchni $cian konstrukcji i w przestrzeni nad sufitem. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki. Instalacje c.t. wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
lub ze szwem, walcowanych na goraco, taczonych poprzez spawanie. Przejscie rur przez przegrody
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ wg odrebnego punktu. Regulacja hydrauliczna obiegu przy
pomocy zaworu regulacyjnego. Regulacja temperatury za pomocg zaworu tréjdrogowego i regulatora
oraz sterownika regulujgcego prace centrali wentylacyjnej (automatyka i zawor dostarczany wraz z
centralg). Instalacie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiornikdw.
Odwodnienia w najnizszych punktach instalacji

4.1.3 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu W dalszej czesci opracowania.
Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
transportujacych wode o temp. do 150° C.
Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci i pomalowac:

e 2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

e 2 x emalig ftalowg ogdlnego stosowania
taczna grubo$¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikron6w.
Rurociagi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie
paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okre$lajacych przeptyw.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystoSci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob szczelno$ci nalezy
instalacje podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3,
Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych oraz za pomocq
zaworow grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury
pomiarowej dostawcy armatury.

4.1.4 Préby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcj.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie rowne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do jakosci i rodzaju materiatu
wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatno$¢ i
wiasciwosci tego materiatu.

4.2 Wentylacja

4.21 Wentylacja sala gimnastyczna

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w sali gimnastycznej projektuje
sie uktad dwach central Sciennych bezkanatowych z odzyskiem ciepta - przeznaczone sg do wentylacii i
ogrzewania. Centrale zlokalizowano na Scianie zewnetrznej sali gimnastycznej wg czesci graficznej:
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Parametry pracy
Vmax-1200m?h
Qgrz - max 10kW
Pel-2x0,42kW/230V
Waga-+70kg

4.2.2 Wentylacja - jadalnia

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w pomieszczeniach projektuje
sie ukfad instalacji powietrza swiezego sktadajacych sie z linii nawiewno — wywiewnej. Przewiduje sie
montaz centrali nawiewno-wywiewnej NW-1 podwieszanej w pod stropem:

e  blok filtrdw kieszeniowych powietrza EU5,

e  blok wentylatorow nawiewnego o parametrach punktu pracy Viaw=700m3/h, pzew.=200Pa,

e  blok wentylatorow wywiewnego o parametrach punktu pracy Viaw=700m3/h, pzew.=200Pa,

e blok wymiennika przeciwpragdowego z odzyskiem ciepta,
Na instalacji za centralg zainstalowac¢ tlumiki akustyczne po stronie instalacii.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje sie ukfad
wymiany powietrza w systemie gora-gora.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie gora-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany za
pomocq kratek montowanych na kanale z przepustnicg regulacyjng oraz nawiewnikéw sufitowych a
wywiew za pomocy kratek lub wywiewnikéw z przepustnicg regulacyjng montowanych na kanale.
Sterowanie uktadem nawiewno - wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg
wentylacyjna.
W pomieszczeniu jadalni przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine. Cato$¢ instalacji po
montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkoSci przeptywu.

4.2.3 Wentylacja - pomieszczenia kuchenne

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w pomieszczeniach projektuje
sie uktad instalacji powietrza Swiezego sktadajacych sie z linii nawiewno — wywiewnej. Przewiduje sie
montaz centrali nawiewno-wywiewnej NW-2 dachowej wyposazonej w:

e Dblok filtrdw kieszeniowych powietrza EU5,

e  blok wentylatorow nawiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=2200m3/h, pzw.=300Pa,

e  blok wentylatoréw wywiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=2150m3/h, pzew.=300Pa,

e  blok wymiennika krzyzowego,

e nagrzewnicy wodnej z uktadem pompowym wewnatrz centrali o mocy 15,0kW,

e tlumikéw akustycznych po stronie instalacii.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie gora-gora.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie géra-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany za
pomocg kratek montowanych na kanale z przepustnicg regulacyjng oraz nawiewnikow a wywiew za
pomocg kratek lub wywiewnikow z przepustnicg regulacyjng montowanych na kanale. Sterowanie
uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg wentylacyjna.
Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielko$ci przeptywu.
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4.2.4 Wentylacja - pracownia hydro

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w pomieszczeniach projektuje
sie uktad instalacji powietrza $wiezego sktadajacych sie z linii nawiewno — wywiewnej. Przewiduje sie
montaz centrali nawiewno-wywiewnej NW-3 podwieszanej w pod stropem:
blok filtréw kieszeniowych powietrza EUS,
blok wentylatorow nawiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=600m?3/h, pzew.=200Pa,
blok wentylatorow wywiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=600m?3/h, pzew.=200Pa,

e blok wymiennika przeciwpradowego z odzyskiem ciepta,
Na instalacji za centralg zainstalowac ttumiki akustyczne po stronie instalacii.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje sie ukfad
wymiany powietrza w systemie gora-gora.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie gora-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany za
pomocg kratek montowanych na kanale z przepustnicg regulacyjng oraz nawiewnikow a wywiew za
pomocyg kratek i wywiewnikow z przepustnicg regulacyjng montowanych na kanale. Sterowanie
uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg wentylacyjna.
Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielko$ci przeptywu.

4.2.5 Wentylacja - cze$¢ dydaktyczna

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w pomieszczeniach
dydaktycznych przedmiotowego budynku przyjmuje sie wentylacje hybrydowa; nawiew poprzez
nawiewniki okienne i wywiew poprzez wentylatory dachowe. Nawiew realizowany bedzie poprzez
nawiewniki montowane w ramie okna a wywiew z pomieszczen osobnymi liniami wywiewnymi z
zastosowaniem wentylatoréw dachowych. W pomieszczeniach nalezy zamontowac kratki wentylacyjne
na kanatach wyprowadzonych ponad dach.

Nawiew do pomieszczen wc i schowka realizowany bedzie posrednio poprzez kratki nawiewne
montowane w drzwiach wejsciowych o przekroju minimum 0,022 m? oraz kratki transferowe montowane
w $cianach. Wywiew z tych pomieszczen nastgpi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem
wentylatoréw kanatowych zataczanych poprzez odrebny sterownik.

W pomieszczeniach przyjeto minimum socjalne wynoszace 20 m3/h na 1 osobe (przy otwieralnych
oknach lub 30 m3/h na 1 osobe przy nieotwieralnych oknach). Przy wentylacji WC zatozono wymiane 50
m3/h na miske i 25 m3/h na pisuar i prysznic. Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na
odpowiednie wielko$ci przeptywu.

W pomieszczeniach WC musi by¢ zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z zatozeniami 50 m3/h
na miske ustepowa. W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy
zapewnic co najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine. W celu zapewnienia odpowiednich
parametrow pracy nalezy zastosowac regulator dwupotozeniowy zamontowany przy wentylatorze, na
tym sterowniku ustawia sie 2 wartosci wydajno$ci wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z zapisem w
projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatacza sie za pomocq zegara programowalnego
podtaczonego do sterownika wentylatora.

4.2.6 Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.
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Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, cigzar przenoszonego W niej czynnika
lub medium uzytego do préb, w oparciu 0 wigkszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuije, plus
wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspolnej wysokosci.
Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezpos$rednio na elementach
podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

Otwory rewizyjne, mozliwo$ci czyszczenia kanatow

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz zatozenia wyszczegolnionymi w czesci graficznej opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep
do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

4.2.7 Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.
Niedopuszczalne jest stosowanie przewoddw elastycznych z tworzywa sztucznego. Dotyczy to zaréwno
kanatéw nawiewnych jak i wywiewnych.

Kanaly wentylacyjne wykonaC i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).

Dodatkowe wzmocnienia majq by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
unikniecia turbulenciji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka,
bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢
srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne, co maksimum 20m oraz w
miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci
kanatow.

Kanaty wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy izolowac¢ termiczne o grubosci min. 40mm
wetny mineralnej. Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowaé termicznie
matami z wetny mineralnej grubosci min. 80 mm zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowej). Kanaty powietrza czerpne
Zlokalizowane wewnatrz budynku (pomigdzy czerpnig a nagrzewnica) izolowac termicznie min. 40 mm
wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej. Przewody grawitacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie min.
40 mm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej do przegrody zewnetrznej.

Przewody elastyczne wykonane z rur pier§cieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne musza odpowiada¢ nastepujacym wymogom:
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- muszg zachowywac catkowitq szczelno$¢, przy uwzglednieniu ciSnienia przeptywajacego nimi
powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiada¢ na obu koncach gtadkg koncdwke o diugo$ci co najmniej 7 [cm], pozwalajacq na
zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okragtym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogigtych.

Kanaly wentylacyjne (przy wspomaganiu wentylacji grawitacyjnej) od wentylatorbw do wyrzutni
dachowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy @ 125 mm.

Wytyczne do automatyki.

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w systemy automatycznej regulacji pozwalajace na
zachowanie algorytméw pracy urzadzen zgodnie z wytycznymi.

4.3 Instalacja klimatyzacji

Pomieszczenia dydaktyczne bedg chtodzone za pomocg jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych
$ciennych obstugiwanych przez agregaty chtodnicze zamontowane na dachu budynku w systemie VRV
(powietrzna pompa ciepta), np. firmy DAIKIN. Wewnetrzne jednostki $cienne projektuje sie zawieszone
na $cianie w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania. Podtaczenie jednostek z
zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej chlorokauczukowej o grubosci minimum 20mm.
Wszystkie przewody chfodnicze izolowane termicznie prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej i zwiekszonej 0 100% zalecanej
grubosci izolacji termiczne;j.

Instalacja liczona zgodnie z PN na temperature zewnetrzng + 30°C oraz rdznice temperatur w
pomieszczeniach maks. 10°C.

Wraz z przewodami chtodniczymi nalezy utozy¢ przewody zasilajace w energie elektryczng jednostki
wewnetrzne oraz przewody automatyki.

4.3.1 Kompensacja przewodow

Na odcinkach pionowych

1. Jezeli projektowane trojniki z odejsciem od pionu do kondygnaci to kompensatory powinny byé umieszczone jak na ponizszym
schemacie .

Punkt staly

Punkt
staly E Kompensator

Punkt staty

2. Jezeli odejscia od pionu nie s3 co kondygnacje wystarczy jeden kompensator pomigdzy kondygnacjami na ktorych wykonano odejscia
poziome .
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Ma odcinkach poziomych

1. W miare mozliwosci zalezy zastosowac auto kompensacje

% . Punkt staly

2. Instaluje sie kompensatory wydiuZen co 10 m .

Punkt staly
Punkt stzby Ea Purikt staby
10 m
Zalecane wymiary kompensatorow wydiuzen .
) 40 crm _
40 cm 40 cm
—— e e

Lokalizacja punktow stalych .

Punkty state instalacji lokalizowane s3 w drodkach odcinkdw prostych oraz w $rodku diugosci kompensatora ( patrz rysunek )

Punkt staty Punkt staly

.}'.{ g
Punkt staty i Punkt staty N Punkt staky

\-\3«-‘ h’-l‘ \I' y
P Py ) ,i‘\

4.3.2 Dobér srednicy skropliny
Strumien skroplin oblicza sie na podstawie wskaznika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajno$ci chtodnicze;.
DOBOR $REDNIC SKROLPLIN w instalaciach PE | PP

' . - Srednica przewodu Dopuszczalny przephyw wody [Iih] -
Srednica nominaina Uwagi
[mm] Spadek 1:50 Spadek 1:100 9
VP20 20 39 27 i . .
= Se 0 0 Nie nalezy taczyc w kolekiory
VP32 32 125 88
VP40 40 247 175 Mozna faczyt w kolekiory
VP50 50 473 334

UWAGI:

1.  Obliczenia zostaty wykonane przy wypektnieniu rurociagow 10% przekroju
2. Uzywaj Srednicy minimum VP32 w przypadku polaczenia kolektorem kilku urzadzen
3. Srednice picnow przyimuje sie o Srednicy minimum réwnej srednicy najwiekszego kolektora poziomegq|
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4.4 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode z wewnetrznej instalacji wodociggowe] poprzez istniejace
przylacze wg odrebnego opracowania. Podtaczenie do budynku wykonane zostanie poprzez rurociag
wykonany z PE. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej — wg dokumentaciji przytacza. Za zestawem
pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA (poza zakresem opracowania
— projekt indywidualny po uzyskaniu warunkéw podtaczenia do sieci).
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si¢ uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy 1,5 <Xgn < 20 dmd/s

Qo = 4,4%(Xqn )027- 3,41 [dm?3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociaggowym wynosi: go = 5,0 [dm3/s].
Przeptyw obliczeniowy ppoz. na przytaczu wodociggowym wynosi: go = 2,0 [dm3/s] — dla hydrantow
wewnetrznych.
Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ pod stropem pomieszczen i w kanale technicznym w piwnicy
oraz w bruzdach $ciennych i podfogowych.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu wezta. Na wejSciu i wyjsciu z zasobnika
montowa¢ zawory odcinajgce. Bezposrednio przed zasobnikiem zamontowa¢ grupe zabezpieczajaca;
zawor bezpieczenstwa %" oraz naczynie przeponowe 0 poj. 60 dm3 wraz z obejmg do montazu.
Do wymuszenia obiegu w przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano pompke cyrkulacyjng. Pompka
sterowana jest poprzez ustawienie czasu pracy na timerze oraz podtaczona do sterownika kotta. Zaleca
sie, aby na rozgatezieniach wody cyrkulacyjnej na przewodach poziomych, zastosowac termostatyczne
zawory cyrkulacyjine DN 15 lub inny o podobnej zasadzie dziatania. Pozwala on ograniczaC i
rownowazyC¢ przeptyw w zaleznosci od temperatury wody i przeptywu ~0,50 dm3/minute. Utrzymuje
minimalny przeptyw tak, aby temperatura wody przeptywajacej przez zawor byta na nastawionym
poziomie. Fabrycznie zawér posiada nastawiong temperature 50°C. Na odgatezieniach wody cieptej i
zimnej nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajace ze spustem umozliwiajace spuszczenie wody z
pionow.
Baterie do umywalek, zlewozmywakdw mieszaczowe typu stojacego jednouchwytowe wg wytycznych
inwestora. Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowa¢ zawory
podtaczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie
zawory katowe @ 15 mm. Przy pisuarach zamontowa¢ sptuczke pisuarowa.
Przy kofcowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Przy zaworach czerpalnych z koricowka na waz nalezy zamontowacC zawory zwrotne antyskazeniowe
typu HA. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Uktad projektowanej instalacii
pokazano w czeci graficznej dokumentacji. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na
podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych
odcinkach instalacii, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosSci przeptywu w rurach
stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac
kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120.

4.4.1 Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
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- uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowos$ci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia
roboczego.
Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

4.5 |Instalacja ppoz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm zlokalizowane przy wejSciach do
pomieszczen.

Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocq ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych.
Mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewodoéw pod warunkiem wymaganej odpornosci
ogniowej przewodu lub jego izolaciji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz pétsztywny o dtugosci 30 m.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokos$ci 1,35 m od posadzki.

Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.
Do obliczen przyjeto jednoczesny pobor z dwdch czynnych hydrantow.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy zamontowa¢ zawor
pierwszenstwa 2" zabezpieczajacy instalacje hydrantowa przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia
na skutek nieszczelnosci.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowac termicznie.

Sprawdzenie sprawno$ci dziatania hydrantébw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem
ministra.

Mocowanie rurociggow za pomocg typowych uchwytow.

Do obliczen przyjeto jednoczesny pob6r z dwdch czynnych hydrantow.

4.6 Kanalizacja sanitarna

4.6.1 Wewnetrzna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej poprzez
przykanaliki wprowadzone do studzienek przy budynku. Pozostata cze$¢ wg odrebnego opracowania
instalacji zewnetrznych indywidualnie w zaleznoSci od warunkéw przytaczeniowych i planu
zagospodarowania terenu.

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajace z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora. W pomieszczeniu aneksu porzadkowego
umywalka ze stali nierdzewnej z podniesiong baterig Scienng. Zlewy technologiczne w wykonaniu ze
stali nierdzewnej. Basen technologiczny — wykonanie ze stali nierdzewnej. Zlewozmywaki szafkowe ze
stali nierdzewnej satynowanej z baterig typu stojacego. U nasady piondw montowaé rewizje.
Odprowadzenie ze studzienki schtadzajacej zasyfonowa¢. Odprowadzenia skroplin z urzadzen
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chtodniczych wprowadzi¢ do projektowanych piondw kanalizacyjnych lub innych przyboroéw sanitarnych.
Przed wprowadzeniem do przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej wykona¢ syfon z kolanek o
wysoko$ci minimum 10cm.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach. Podej$cia do przyboréw prowadzone sg
takze w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z podtogi.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-
HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe
z tworzywowym pierScieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do
budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wigkszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac
kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI 120.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowe;
niniejszego projektu.

4.7 Kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano system grawitacyjnego odwadniania potaci dachowych. Rury spustowe budynku nalezy
sprowadzi¢ na zewnafrz budynku mocujgc do Sciany budynku. Rury spustowe wg opracowania
architektonicznego.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejcia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Przykanaliki wprowadzono do studzienek, z ktérych
odprowadza sie scieki do sieci kanalizacji deszczowe;j.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich Srednice pokazano w czesci graficznej niniejszego projektu.
Przykanaliki wprowadzono do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej biegnacej na zewnatrz
budynku. Instalacje wykona¢ z rur PVC klasy SN 8.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac
kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI120.

4.71 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka
30 cm ponad gdrng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna
zasypaC gruntem rodzimym zageszczajagc go warstwami. W przypadku wystapienia gruntow
plastycznych (lub innych nie nadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt
rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktdrej zawarte sg wymagania dotyczace wykonywania
wykopow, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor
pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig, itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC
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5 Material, wykonanie instalaciji

3.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje rozprowadzajacq do grzejnikow wykona¢ zrur stalowych zewnetrznie cynkowanych
taczonych poprzez ksztattki zaciskowe. Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system
dostarczany przez jednego producenta.

Instalacje rozprowadzajacq w wezle cieplnym wykona¢ z rur stalowych ze szwem lub bez szwu
taczonych poprzez spawanie.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie kolana i zwezki stalowe dla przewodow stalowych.

Nie wolno stosowa¢ ksztattek ocynkowanych.

Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowa¢ tasémy teflonowe oraz odpowiednie pasty
naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca si¢ stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z
tworzywowymi faczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejécia przewoddw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedng dimensje od prowadzonego
przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac
zadnych potaczen przewoddw.

Instalacje mocowac¢ do $cian lub stropdw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Robét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal
zawartymi w opracowaniu ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych”.

5.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np. wielowarstwowych z wkiadkq
aluminiowg_ (rur stabi). Polgczenia za pomocg zgrzewania i ztaczek. Potaczenia z armaturg za pomocq
ksztattek przejSciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie
atesty lub certyfikaty. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu
tacznikow i gotowych kolan i tréjnikdw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano
uniwersalne zawory kulowe, ¢wier¢obrotowe gwintowane.

Przy podejéciach do baterii umywalkowych i zZlewozmywaka montowa¢ ksztattke tzw. nypel facznikowy
@ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przej$cia przez Sciany i
stropy w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej Srednicy
rurociggu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

8.3 Izolacje termiczne.

Cato$¢ instalacji C.0., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz chtodniczej
musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg odporng na
temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg
ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych  miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami  réznych
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uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utoZzone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz izolacji| 80 mm
ciepinej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

8.4 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowe;
przegrody.

2. Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej EIS réwnej klasie elementu
oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
obudowa¢ elementami o odpornosci ogniowej ElI wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewodéow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczna.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne stuzace do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z
cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm w
przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przej$cia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120.
Oznacza to, ze szczelno$¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mnigjsza niz 120 minut. W
przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen miedzy
rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawq
cementowa,

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

6 Wymagania dla podpoér i zawiesi.

6.1 Wymagania ogoine
Wszystkie podparcia rur powinny spetia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.
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Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do préb, w oparciu 0 wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspolnej wysokosci.
Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg byC opierane bezposrednio na elementach
podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

6.2 Materiat

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykona¢ ze stali weglowej
gatunkéw handlowych o granicy plastycznoSci minimum 85N/m2 przy 350°C. CzeSci podpory lub
wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych
powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do
wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie Sruby ,U” oraz $ruby i nakretki do podpér rurociggéw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne,
zgodne z PN.

6.3 Wykonawstwo

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane podpory
rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpor.
Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing Smm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywaé wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

6.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i Srutowaé dla usuniecia szlaki i
rozpryskow po spawaniul.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowac jak nastepuije.
Mate elementy oczysScic recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwa zewnetrzng wykanczajaca.

W razie konieczno$ci ponownego spawania — usunac¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejaca.

6.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpor slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez Srutowanie, a przy
zakfadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa si¢ do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtoSci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butdw do elementdéw podparcia, nalezy preferowac
potgczenia skrecane $rubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

6.6 Rozstaw zawiesii podpor.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0
m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm.
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Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wigcej niz
150mm od kazdego kotnierza, pomigdzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

7 Préby i rozruch instalaciji.

7.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiardw i zapisow dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatno$ci
materiatow, oraz do upewnienia sig, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepiséw, praw i warunkoéw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdbw poddanych przez
Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préoby, badania, ktére mogq
ustali¢ przydatno$¢ i wtasciwo$ci tego materiatu.

7.2 Ogdlne warunki wykonania prob.

Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet i/lub
instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedq dostepne do tego celu.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

Proby nalezy wykonaé z precyzjq i zgodnie z przepisami i praktykq zdefiniowang przez przedstawiciela
Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu
zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug
wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyskac zgode Inspektora na ich procedure.
Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i Ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje
przedtozona Inspektorowi.

7.3 Proby cisnieniowe / ptukanie.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w
zakres Rob6t. Procedura ma podawac, ktore ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz
warto$¢ cisnienia probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej
dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem préb cisnieniowych.

Podczas prob cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu ci$nienia w urzadzeniach nie
bioracych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym
prébom i pozostatym.
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Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prdzni przy oproznianiu instalacji z wody, po prébie.
Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktdre
mogq wptyngC na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie
poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywac prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie si¢ w sposob
zadawalajacy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem, ktére
odcinki przewoddw i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie
utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddéw zanim zostanie rozpoczeta
ich kontrola szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona
przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie ci$nienie ma
zostac utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usunigte podczas napraw)
na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekéw i innych usterek na
wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakonczy¢ te kontrole, i dokona¢ odbioru
tych linii, ktére pozytywnie przeszly ogolne proby cisnieniowe, tak zeby nie opo6znia¢ okresu
konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony przez
Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne préby ciSnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za
zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi probami,
zadawalajacymi dla Inspektora.

7.4 Rury poddawane prébom i procedura prob.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane prdbie cisnieniowej przeprowadzanej
przez Wykonawce w obecnos$ci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtaczajac te, ktore przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug
Polskich Norm i warunkow technicznych dla rurociggéow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowa¢ z
instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza ci$nienia probnego przypisanego urzadzeniom
podtaczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane
jednoczes$nie probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie probne odcinka rur jest wieksze od ciSnienia proébnego stosowanego do dla
urzadzen podtgczonych do tego odcinka, to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw,
sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o ci$nieniu réwnym ci$nieniu przewidzianym dla
niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy takim podtgczonym
urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego uktadu na petne
ci$nienie, Wykonawca zaslepi rure sasiadujgca bezposrednio z takim przytaczonym urzadzeniem i
przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne ci$nienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich
podtgczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sq
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umieszczone w bezposrednim sagsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢
zawory odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ciSnienia czesSci przyrzadéw (z
wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wtaczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub
rurociggow, do ktorych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, Ze to cisnienie
spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te przyrzady
z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wtaczone do tej
proby hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czeSci uktadu rur
probe hydrostatyczng probg pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogolnej prébie cisnienia.

Wszystkie zaktadane przed probg uszczelki, pakunki i $ruby majg by¢ takie same, co w gotowej
instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, ktdre nalezy ponownie
otwiera¢, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg byC kompletne i znajdowa¢ sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu
rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac¢ do proby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prdba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikéw cisnienia muszg zosta¢ odtgczone od
przyrzadow przed proba. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odciecia
nalezy doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki rdznicy cisnien zatozy¢ po probie.

8 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaC bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem
elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalaci i eksploatacii

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbidr obejmuje sprawdzenie kompletnosSci wyposazenia i prawidtowosci
dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujace czynnosci:
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- sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodno$ci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
—  poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamowieniu urzadzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
- sprawdzenie wartoSci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych
oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z
uwagi na ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:
—  szczelno$¢ potaczen rurociggow i urzadzen,
- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
- kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.
Proba szczelnosci.
Proby szczelno$ci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych. Proby szczelnosci kanatdw wentylacyjnych wykona¢ dla klasy A.
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

9 Wytyczne branzowe

9.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

— w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cmz2,

— zapewni¢ dojScie serwisowe do wszystkich elementdéw instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulaciji, przegladu itp.;

— przej$cia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

9.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

— wykonac instalacje uziemiajaca urzadzenia m.in. kotty, centrale wentylacyjne, itp.,

— wykona¢ wytaczniki serwisowe do zaprojektowanych urzadzen zasilanych w energie elektryczna.

10 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz \Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. L.
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Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z
projektantem.

Nie wyklucza sig innego prowadzenia przewoddw i kanatow po konsultacji z projektantem.
Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkdw lokalnych przez uprawnionego projektanta.

opracowanie:

mgr inz. Ryszard Kazmierczak

upr. nr 7131/169/P/2002

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33
PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOtU SZKOt SPECJALNYCH NR 103

zespot autorski

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant: mgr inz. Hanna Kowalewska
upr. nr 302/84/Pw - uprawnienia w specjalnos$ci instalacyjno - inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

opracowanie: Anna Nowak

sprawdzajacy: inz. Jacek Lampe
upr. nr 366/75/PW - uprawnienia w specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych

kwiecieh 2017
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33
- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH NR 103
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

3. OPIS TECHNICZNY

3.1, Przedmiot i zakres opracowania
3.2.  Podstawa opracowania

3.3.  Zasilanie

3.4.  Wytyczne uktadania instalacji elektroenergetycznych
3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa
3.6.  Potgczenia wyréwnawcze

3.7. Ochrona przepieciowa

3.8.  Instalacja piorunochronna

3.9.  Ochrona przeciwpozarowa
3.10  Uwagi koncowe

4.  OBLICZENIA TECHNICZNE

5. RYSUNKI.

5.1, Rozdzielnia gtéwna 0,4 kV — RG , schemat zasadniczy E-01
5.2.  Instalacja elektryczne - rzut piwnic E - 02
5.3. Instalacje elektryczne - rzut parteru E-03

5.4. |Instalacja elektryczne - rzut pietra E-04
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.  Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym na wykonanie instalacji elektrycznych
dla budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespotu Szkdt Specjalnych Nr 103
(dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb Lazarz)
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt instalacji elektrycznych niskiego napiecia
w zakresie:
-wewnetrzne linie zasilajace
-o$wietlenie podstawowe i awaryjne
-instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych jedno i trzy fazowych
-gtéwne tablice rozdzielcze
Zasilanie budynku, istniejace, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania .

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

-Zlecenie Inwestora

-projekt architektoniczno-budowlany

-wytyczne Inwestora

-obowigzujace normy i przepisy
-o$wietlenie wnetrz Swiattlem elektrycznym /wg PN-84/E-02033 /
-Swiatto i oéwietlenie . Oéwietlenie miejsc pracy .
Czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach . /wg PN-EN 12464-1 /
-oSwietlenie miejsc pracy /wg PN-IEC 60364-441;2000/
-ochrona przed przepieciami / wg wg PN-EN 12464-1/
-ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-441;2000/
-ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999
-uziemienia i przewody ochronne /wg PN-IEC-60364-5-54;1999 /
-ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.
/wg PN-92/E-05003.01, PN-IEC 61024-1; 2001/

3.3. Zasilanie

Szkota posiada istniejace zasilanie, ztacze kablowo-pomiarowe znajduje sie na bocznej $cianie
Dla potrzeb modernizacji przewiduje si¢ pobudowanie nowej rozdzielnicy gtownej 0,4 kV - RG.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy z istniejacego ztacza kablowego — kabel 4x YKY 1x120 mm?2,
Do zasilania projektowanej instalacji odbiorczej projektowanych pomieszczen przewiduije sie tablice
pietrowe, zasilang z projektowanej rozdzielnicy gtownej RG .
W zwigzku z przebudowg pomieszczen nalezy przenies¢ wytacznik ppoz. w poblize wejscia gtownego
do budynku szkoty. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytacznik typu DPX- 250A tak aby petnit
jednoczes$nie funkcje wytacznika p.poz. umozliwiajacego odciecie energii elektrycznej dla catego
budynku. Przycisk ppoz. nalezy umiesci¢ przy gtéwnych drzwiach wyjéciowych z budynku. Pozostate
wyj$cia nalezy wyposazy¢ w informacje o miejscu gdzie znajduje sie wytacznik p.poz.
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Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej usytuowany w ztgczu kablowym zasilajgcym budynek szkoty.

3.4. Wytyczne ukladania instalacji elektroenergetycznych
Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikow o$wietleniowych i sitowych.

3.41. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oSwietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYp 3x
1,5 mm 2 uktadanym pod tynkiem. Osprzet bakelitowy wtynkowo-podtynkowy .Wytaczniki instalowaé na
wysokos$ci 1,0 m od posadzki. Cata instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powfoce
z polwinitu typu YDYp. O$wietlenie w ciggach komunikacyjnych zatgczane bedzie przy pomocy
elektronicznych przekaznikdw bistabilnych, ktére sterowane bedg za pomocg pod$wietlanych
przyciskow instalacyjnych . Pierwsze nacisnigcie przycisku powoduje zataczenie, drugie wytaczenie
oSwietlenia.
Wydzielone oprawy oswietleniowe korytarzy stanowig oSwietlenie bezpieczenstwa zatgczane z tylko
w razie awarii .
Projektowane o$wietlenie przewiduje sie wykona¢ energooszczednymi , nowoczesnymi oprawami
oswietleniowymi LED.

3.4.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw o$wietleniowych
wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe wigczajace automatycznie lampe w
razie przerwy w doptywie pradu elektrycznego. Czas dziatania oswietlenia awaryjnego 1 godzina.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zottym pasem
0 szer. 2cm a puszki rozgatezne powinny by¢ pomalowane wewnatrz z6ttg farbg .
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zainstalowa¢ na wysoko$ci oscieznic drzwiowych .
Projektowane o$wietlenie przewiduje sie wykona¢ energooszczednymi , nowoczesnymi oprawami
oswietleniowymi LED .

3.4.3. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych
Nalezy zastosowac gniazda wtyczkowe jednofazowe 3- zytowe .
Cala instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powtoce z polwinitu .
Instalacje gniazd 230 V zasilajaca wykonac przewodami miedzianymi w powtoce z polwinitu
przewodem kabelkowym 750 V typu YDYp 3 x 2,5mm2 .
Zastosowano gniazda wtyczkowe 1-faz.z bolcem ochronnym typu Mosaic 45 .
W pomieszczeniach w.c. dla niepetnosprawnych przewidziano instalacje alarmowg .
Przyciski zataczajace sygnalizacje zostaty umieszczone w pom. w.c. , natomiast dzwonki okreslajace
pomieszczenie , z ktdrych sg zatgczane nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu ogolnodostepnym .

3.4.4. Klimatyzacja i wentylacja
Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w pomieszczeniach bedzie zastosowana wentylacja wywiewna
oraz instalacja chtodzaca cze$¢ pomieszczen.
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3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/
stanowi izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.
Jako ochrone przed dotykiem poSrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano szybkie wytgczenie w
przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego i potaczenia wyrdwnawcze.
Elementy zabezpieczer i Srodkdéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
-wytgczniki instalacyjne ptaskie serii S 300
-wytgczniki réznicowopradowe

3.6.  Polaczenia wyréwnawcze

Przewiduje sie utozenie szyn miejscowych potgczen wyréwnawczych obejmujacych stalowe
rury wod.-kan, gazu tazienek i kuchni / jezeli takie bedg zainstalowane /. Potgczenia nalezy sprowadzi¢
do szyny wyréwnawczej lub bezposrednio do uziomu budynku. Potaczenia wykona¢ przewodem LY
4mm? do zacisku ekwipotencjalnego.

3.7.  Ochrona przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej urzadzen wymagajacych ochrony przed
przepieciami zewnetrznymi /wytadowania atmosferyczne /zaprojektowano pierwszy stopier ochrony.
Zrealizowany jest za pomocg odgromnika typu DEHNport zapewniajgcy ochrone przed pradem
udarowym rzedu 100 kA /ksztatt impulsu 10/350/.
Dla ochrony urzadzen przed przepieciami wewnetrznymi /czynno$ci taczeniowe / zastosowano
ochronniki przepieciowe typu DEHNquard ograniczajace przepiecia do wartosci 1- 1,5 kV. W przypadku
zastosowania ochrony dwustopniowej uktady odgromnikéw i ochronnikdéw nie moga by¢ umieszczone w
jednej rozdzielnicy, gdyz taki uktad nie zapewnia wtasciwej kolejnosci dziatania poszczegélnych stopni
ochronnych . Poszczegolne stopnie powinny by¢ oddalone od siebie na odlegtos¢ kilku metrow
/zalecana odlegto$¢ min.5m/ .
W zwigzku z tym przewiduje si¢ umieszczenie odgromnikdw przciwprzepieciowych w rozdzielnicy
gtéwnej, natomiast ochronniki przeciwprzepieciowe w rozdzielnicy pigtrowe; .

3.8. Instalacja piorunochronna

Dla ochrony nowoprojektowanych budynkow od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano
zwody poziome niskie nieizolowane wykonane z drutu ¢ 8mm na wspornikach dystansowych.
Potaczenie z ziemig nalezy uzyskac poprzez przewody odprowadzajace, ktére na wysokosci 0,3m od
ziemi nalezy zaopatrzy¢ w ztacza kontrolne. Jako przewdd odprowadzajacy wykorzystac stalowe rury
spustowe.
Wszystkie przewody odprowadzajace utozy¢ w rurkach ochronnych umieszczonych w bruzdach o
wymiarach 15x25cm, ktére nalezy zatynkowac .
Wszystkie czesci metalowe wystepujace ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinke stalowg,
wentylatory i wywietrzaki potaczy¢ nalezy metalicznie z instalacjg piorunochronng . Instalacje
piorunochronng podtaczy¢ do uziomu fundamentowego wykonanego wg proj. Architektonicznego . W
przypadku braku metalicznie potaczonego uziomu fundamentowego nalezy wykona¢ uziom otokowy.
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Uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm utozong na gtebokosci 0,7 m. Minimalna warto$¢
rezystancji uziemienia wynosi 10 omow.

3.9.  Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczono do klasy ZL zagrozenia pozarowego ludzi.
W tych to pomieszczeniach nalezy stosowac przewody z zytami miedzianymi o zewnetrznych
warstwach polwinitowych i o izolacji na napiecie znamionowe nie nizsze od 500V przy napieciu
zasilania wyzszym od 110V do 380V.

3.10. Uwagi koncowe .

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna.
Przed zatagczeniem urzgdzen pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacii.

Opracowata :
mgr inz. H. Kowalewska
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4, OBLICZENIA TECHNICZNE

4.2. Bilans mocy dla obiektow projektowanych

LP |Wyszczegdlnienie |Moc zainstalowana | Wsp. Moc Uwagi
Pi /kW/ jedn. | zapotrzebowana
kj Pz [kW/
1 3 5 6 7 8

1. | Oswietlenie 30,0 0,8 24,0
2. |Sitaigniazda

wtyczkowe 55,0 0,4 22,0
3. |Winda 10,0 1,0 10,0
4. | Wentylacja/ 42,0 1,0 420

Chtodzenie
5. | Os$wietlenie terenu  |1,5 1,0 1,5
6. |Razem 138,5 0.8 99,5

taczna moc zapotrzebowana dla przebudowywanego obiektu Pz =99,5 kW

96



97



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 84/PWbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015r.

DECYZJA nr 40/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
urodzony w dniu 13.09.1971 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowejﬂlvzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

\ 7
/
\ arch. SZYMON WEYNA

12x] PRZEWODNICZACY
W/ WIELKOPOLSKIE OKREGOWE. KOMISJI KWALIFIKACY.NE)
/ [ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE)

L Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1110.

Cztonek czynny od: 21-03-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1110-D147-97Y5-YE5C-1DD3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nro 365/PK/94 Pozad, dnia 30 grudnia $994 r..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2 ust.f pkt 1, § 4 ust.1 { 2, § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia
Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sle, fe:

Pan Stawomir AMBROZEWICZ
magister inZynier srchitekt

urodzony 26 kwietnla 1965 r. we Wioclawku posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace
g0 wykonywania samodzielnych’ funkcji

projektanta

v specjalnoSc] archltektonliczne]
w zakreslie architektury

Pan Stawomir AMBROZEWICZ

jest upowszniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
8/ architektonicznych wszelkich oblektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresle obiektéw budoﬁlanﬁch 0 powszechnle znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach techniczaych z wytaczeniem konstrukcjl
fundamentdw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie nie&y;nq;g;}n;ch.

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3
~ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy { rob6t, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianla { badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych w zakresie architektury.=-c-mmeemcmcmmaaumoacaacacas
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 365/PW /94,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0004.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0004-DY6Y-9A7E-B1EY-62Y5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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=~ INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

J}."'. Vi ok

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-240/2004 Poznan. dnia 08 grudria 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekiow.
inzvnierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1. art. 14
ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016z
pozn. zm.) oraz § 9 usl. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz 38, z pozn.
zZn.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzvmuje

Pan .
Maciej Stanislaw Kaleta

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 listopada 1974 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0210/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 06-sierpnia 2004 r..
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzita, ze Pan Maciej Stanislaw Kaleta posiada
wymagane prawem wvksztalcenie 1 praktvke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanvch w w/w specjalnosci i uzyskal pozvtywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczeme
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkep technicznych w budownictwie stanow: wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwe) 1zby samorzadu zawodowego
2.0d niniejsze) decvzji sluzy odwolame do Krajowe) Komisp Kwalifikacvine) Polskie lzbv Inzyvnierow
Budownictwa w Warszawie, za posreductwem Wielkopolskie) Okregowej Izby Inzymerdw Budownictwa w Poznaniu
w lenminie 14 dni od daty je) dorgczenia
Sklad orzekajacy
ATSiRA i Okregowej Komusji Kwalifikacyine)

e oy e Sy e Sy
R R _ el s
: : Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski TR R
- = : ‘ - : 7l e
3 Czlonek Konusji — mgr inz Manan Karcz M"-/?
Czlonek Komisji - dr inz Daniel Pawlicki: .} V] V)
{

! %

-,

102



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Stanistaw Kaleta

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 1 ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja rowniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkbw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostow, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpigtosci przesta do 20 m,

g) budowy mostoéw sktadanych wedtug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wptywéw eksploatacji gérnicze;.

PF“"""- : oo

Ok‘egow ". RT3 'n.—--.'g-ln‘.
'|°|k3.;:)‘ h]., L _,,,, -y JZD £ .-1-:.'--'. I w‘.:

marinz. Jzn Leniaisi

Otrzymujg’

1 Pan Macie) Stanistaw Kaleta
61-611 Poznan
ul. Naramowicka 203/67 A

2 Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4 a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9AG-D32-9YB *

Pan Maciej Stanistaw Kaleta o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0310/05

adres zamieszkania ul. Naramowicka 203/67A, 61-611 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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% Poznas, dnia 9 grudnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 94/P/99

DECYZJA

0 nadaniu uprawniein budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. I, S i 6, art. 13 ust. | pki. 1, art. 14 ust. | pkt.2 i ust.3 pku |
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza si¢, ze

Pan Wojciech HAREMZA
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Jerzego i Urszuli
urodzony 17 kwietnia 1971 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku zczym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnodci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Wojciech Haremza

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

up. WOJEWODY

in2. dch. Andrzej J. Nowak

Dyrektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Gléwny Architekt Wojewdédzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-X5V-NGW-J95 *

Pan Wojciech Haremza o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0030/03

adres zamieszkania os. Stare Zegrze 130/3, 60-461 Poznarn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dmia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. T131/169/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. | pkt. I, art. 14 ust. 1 pkt.4 i ust.3 pkt |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz 1126 z péim. 2.
wzwigzku z §3 1 §9 ust. | rozporzadeenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pan Ryszard KaZmierczak

magister infynier

kKierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Feliksa i Joanny
urodzony 19 stycznia 1972 1. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadzje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Pan Ryszard KaZmierczak

Jjest uprawniony do:

~ projektowania i sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowamnia nadzoru autorskicgo,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzef: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W1Q-3RS-J3V *

Pan Ryszard Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0024/03

adres zamieszkania Lubinia Mata 8 , 63-210 Zerkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

BUDOWNICTWA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-164/2014 Poznar, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Bartosz Kamil Wozniak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 maja 1979 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0126/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

-
Gean L‘/Z\

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Kamil Wozniak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. '

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Kamil Wozniak
63-200 Jarocin, ul. Karwowskiego 24
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

110




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CJA-7UJ-12G *

Pan Bartosz Kamil Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0327/14

adres zamieszkania ul. Karwowskiego 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-06 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Decyzia o stwierdzeniuv przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

i 118‘17.2. 5 5 I.I.Et.'l, § & uﬂtt“lj ﬁ ?
No podstawie § ........... 1 §13ust1pkt. . % . __ .. . d rozporzqdzenta M
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keji technleznych w budownictwie (Dz, U. Nr B, poz. 46) stwisrdza sig, fe:
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Poznan, _ 2006-12-05

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... ... HannaKowalewska. . . .. ... ..

miejsce zamieszkania _ul. Kruszwicka 1. ... . ...
61-045Poznan. .. ...

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKPIE/2358/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia  2007-01-01...
dodnia s 2007-12-31..........

PRZ”—*‘;LOD!\XCZAC;Y
Wielkopojgkiej Okregowej Izby

InZyn‘[‘ef'réw pudownictwa

™0

mgr ifnz Jerzy Strpishi

1
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budenictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 853 80 19, 853 80 38

1Mk



PREZYDIUMN
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YYDZIAL QO0SPODAREI PRZESTRZENRES
T OCRRONY SRODOWISKA

W FOINANIL

o P13 P5

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo pudsiawie orl. 18, art. 19 ust, 1 pkb 1 1 art. 20 ust, 1 ustowy z drlo 31 stycznia 1961 r.
- prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 1 § ..G.umat,l pki.l ...
rozporzqdzenia Przéwodnich:gu Komitetv Budowniciwa, Urbanistyki | Architekivry z dnio
10 wrzeinia 1962 r. w sprowic kwolifikocji fachowych csdb wykonujgeych tunkeje tech-
rieine & pudownictwie powszechnym (Dz, U. nr 53, poz. 160) i
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: j_n'z,:,rnl.(.l‘" Elalftw}”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3XQ-TK2-4UT *

Pan Jacek Lampe o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2711/01

adres zamieszkania ul. Magazynowa 2, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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