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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.  Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym na wykonanie instalacji elektrycznych
dla budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespotu Szkét Specjalnych Nr 103
(dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb tazarz)
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt instalacji elektrycznych niskiego napiecia
w zakresie:
-wewnetrzne linie zasilajgce
-oSwietlenie podstawowe i awaryjne
-instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych jedno i trzy fazowych
-gtéwne tablice rozdzielcze
Zasilanie budynku, istniejace, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania .

3.2.  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

-Zlecenie Inwestora

-projekt architektoniczno-budowlany

-wytyczne Inwestora

-obowigzujace normy i przepisy
-o$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym /wg PN-84/E-02033 /
-Swiatto i oéwietlenie . Oéwietlenie miejsc pracy .
Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach . /wg PN-EN 12464-1/
-oSwietlenie miejsc pracy /wg PN-IEC 60364-441;2000/
-ochrona przed przepigciami / wg wg PN-EN 12464-1/
-ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-441;2000/
-ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999
-uziemienia i przewody ochronne /wg PN-IEC-60364-5-54;1999 /
-ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
lwg PN-92/E-05003.01, PN-IEC 61024-1; 2001/

3.3.  Zasilanie

Szkota posiada istniejace zasilanie, ztacze kablowo-pomiarowe znajduje sie na bocznej $cianie
Dla potrzeb modernizacji przewiduje sie pobudowanie nowej rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV — RG.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy z istniejacego ztacza kablowego — kabel 4x YKY 1x120 mm?,
Do zasilania projektowanej instalacji odbiorczej projektowanych pomieszczen przewiduje sie tablice
pietrowe, zasilang z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG .
W zwigzku z przebudowg pomieszczen nalezy przenie$¢ wytacznik ppoz. w poblize wejscia gtownego
do budynku szkoty. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytgcznik typu DPX- 250A tak aby petnit
jednoczesnie funkcje wytacznika p.poz. umozliwiajacego odciecie energii elektrycznej dla catego
budynku. Przycisk ppoz. nalezy umiesci¢ przy gtéwnych drzwiach wyjsciowych z budynku. Pozostate
wyjscia nalezy wyposazy¢ w informacje o miejscu gdzie znajduje sie wytgcznik p.poz.



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH NR 103
ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH NR 103 - Poznan ul. Kanclerska 31-33, dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb Lazarz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej usytuowany w zlgczu kablowym zasilajgcym budynek szkoty.

3.4. Wytyczne ukfadania instalacji elektroenergetycznych
Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikdéw oswietleniowych i sitowych.

3.41. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYp 3x
1,5 mm 2 uktadanym pod tynkiem. Osprzet bakelitowy wtynkowo-podtynkowy .Wytaczniki instalowaé na
wysokos$ci 1,0 m od posadzki. Cata instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powtoce
z polwinitu typu YDYp. O$wietlenie w ciggach komunikacyjnych zataczane bedzie przy pomocy
elektronicznych przekaznikdw bistabilnych, ktére sterowane bedq za pomocg podswietlanych
przyciskow instalacyjnych . Pierwsze naci$niecie przycisku powoduje zataczenie, drugie wytaczenie
o$wietlenia.
Wydzielone oprawy o$wietleniowe korytarzy stanowig o$wietlenie bezpieczenstwa zataczane z tylko
w razie awarii .
Projektowane o$wietlenie przewiduje sie wykona¢ energooszczednymi , nowoczesnymi oprawami
oSwietleniowymi LED.

3.4.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw o$wietleniowych
wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe witaczajace automatycznie lampe w
razie przerwy w doptywie pradu elektrycznego. Czas dziatania o$wietlenia awaryjnego 1 godzina.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zo6ttym pasem
0 szer. 2cm a puszki rozgatezne powinny by¢ pomalowane wewnatrz z6ttg farbg .
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ocieznic drzwiowych .
Projektowane o$wietlenie przewiduje sie wykona¢ energooszczednymi , nowoczesnymi oprawami
oswietleniowymi LED .

3.4.3. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
Nalezy zastosowa¢ gniazda wtyczkowe jednofazowe 3- Zytowe .
Cata instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powtoce z polwinitu .
Instalacje gniazd 230 V zasilajgcg wykona¢ przewodami miedzianymi w powfoce z polwinitu
przewodem kabelkowym 750 V typu YDYp 3 x 2,5mm?.
Zastosowano gniazda wtyczkowe 1-faz.z bolcem ochronnym typu Mosaic 45 .
W pomieszczeniach w.c. dla niepetnosprawnych przewidziano instalacje alarmows .
Przyciski zataczajace sygnalizacje zostaty umieszczone w pom. w.c. , natomiast dzwonki okre$lajace
pomieszczenie , z ktorych sg zataczane nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu ogélnodostepnym .

3.4.4. Klimatyzacja i wentylacja
Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w pomieszczeniach bedzie zastosowana wentylacja wywiewna
oraz instalacja chtodzaca czes¢ pomieszczen.
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3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim /ochrona podstawowa/
stanowi izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano szybkie wytaczenie w
przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego i potaczenia wyrownawcze.
Elementy zabezpieczer i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
-wytgczniki instalacyjne ptaskie serii S 300
-wylaczniki réznicowopradowe

3.6.  Polaczenia wyrdwnawcze

Przewiduje si¢ utozenie szyn miejscowych potgczen wyréwnawczych obejmujacych stalowe
rury wod.-kan, gazu tazienek i kuchni / jezeli takie bedg zainstalowane /. Potaczenia nalezy sprowadzi¢
do szyny wyréwnawczej lub bezposrednio do uziomu budynku. Potaczenia wykona¢ przewodem LY
4mm? do zacisku ekwipotencjalnego.

3.7.  Ochrona przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen wymagajacych ochrony przed
przepieciami zewnetrznymi /wytadowania atmosferyczne /zaprojektowano pierwszy stopien ochrony.
Zrealizowany jest za pomocg odgromnika typu DEHNport zapewniajacy ochrone przed pradem
udarowym rzedu 100 kA /ksztatt impulsu 10/350/.
Dla ochrony urzadzen przed przepieciami wewnetrznymi /czynnosci taczeniowe / zastosowano
ochronniki przepieciowe typu DEHNquard ograniczajace przepiecia do wartosci 1- 1,5 kV. W przypadku
zastosowania ochrony dwustopniowej uktady odgromnikdw i ochronnikéw nie mogg by¢ umieszczone w
jednej rozdzielnicy, gdyz taki uktad nie zapewnia wtasciwej kolejnosci dziatania poszczegolnych stopni
ochronnych . Poszczegdlne stopnie powinny by¢ oddalone od siebie na odlegtos¢ kilku metréw
/zalecana odlegto$¢ min.5m/ .
W zwigzku z tym przewiduje sie umieszczenie odgromnikdw przciwprzepieciowych w rozdzielnicy
gtéwnej, natomiast ochronniki przeciwprzepieciowe w rozdzielnicy pietrowej .

3.8. Instalacja piorunochronna

Dla ochrony nowoprojektowanych budynkéw od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano
zwody poziome niskie nieizolowane wykonane z drutu ¢ 8mm na wspornikach dystansowych.
Potaczenie z ziemig nalezy uzyskac poprzez przewody odprowadzajace, ktore na wysokosci 0,3m od
ziemi nalezy zaopatrzy¢ w ztgcza kontrolne. Jako przewdd odprowadzajacy wykorzystac stalowe rury
spustowe.
Wszystkie przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach ochronnych umieszczonych w bruzdach o
wymiarach 15x25cm, ktore nalezy zatynkowac .
Wszystkie czesci metalowe wystepujace ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinke stalowg ,
wentylatory i wywietrzaki potaczy¢ nalezy metalicznie z instalacjg piorunochronng . Instalacje
piorunochronng podtaczy¢ do uziomu fundamentowego wykonanego wg proj. Architektonicznego . W
przypadku braku metalicznie potaczonego uziomu fundamentowego nalezy wykona¢ uziom otokowy.
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Uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm utozong na gtebokosci 0,7 m. Minimalna warto$¢
rezystancji uziemienia wynosi 10 omow.

3.9.  Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczono do klasy ZL zagrozenia pozarowego ludzi.
W tych to pomieszczeniach nalezy stosowac przewody z Zytami miedzianymi o zewnetrznych
warstwach polwinitowych i o izolacji na napiecie znamionowe nie nizsze od 500V przy napieciu
zasilania wyzszym od 110V do 380V.

3.10. Uwagi koncowe .

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu 0 album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna.
Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonac¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosSci urzadzen do eksploatacii.

Opracowata :
mgr inz. H. Kowalewska



MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 - PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOLU SZKOt SPECJALNYCH NR 103
ZESPOL SZKOL SPECJALNYCH NR 103 - Poznan ul. Kanclerska 31-33, dziatka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obreb Lazarz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4, OBLICZENIA TECHNICZNE

4.2.  Bilans mocy dla obiektéw projektowanych

LP |Wyszczegdlnienie |Moc zainstalowana |Wsp. |Moc Uwagi
Pi [kW/ jedn. |zapotrzebowana
kj Pz /kW/
1 3 5 6 7 8

1. | Odwietlenie 30,0 0,8 24,0
1
2. [Sitaigniazda

wtyczkowe 55,0 0,4 22,0
3. | Winda 10,0 1,0 10,0
4. |Wentylacja / 42,0 1,0 42,0

Chtodzenie
5. | OSwietlenie terenu [ 1,5 1,0 1,5
6. [Razem 138,5 0.8 99,5

taczna moc zapotrzebowana dla przebudowywanego obiektu Pz =99,5 kW
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