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drzwi w istniejącym otworze okiennym, 

obniżenie paraperu do poziomu posadzki

pow.: 10.05 m²
Wiatrołap
100

pow.: 126.88 m²
Komunikacja
101

pow.: 40.46 m²
Wózkarnia
102

pow.: 9.75 m²
Portiernia
103

pow.: 21.57 m²
Sekretariat
104

pow.: 17.95 m²
Dyrektor
105

pow.: 15.78 m²
Z-ca Dyrektora
106

pow.: 21.21 m²
Schody
107

pow.: 10.05 m²
Wiatrołap
108

pow.: 3.66 m²
WC D.
109

pow.: 5.86 m²
WC M.
110

pow.: 67.10 m²
Świetlica
111

pow.: 139.12 m²
Komunikacja
112

pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna
113

pow.: 5.91 m²
WC
114

pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna
115

pow.: 5.91 m²
WC
116

pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna
117

pow.: 5.91 m²
WC
118

pow.: 34.70 m²
Sala dydaktyczna
119

pow.: 5.91 m²
WC
120

pow.: 12.35 m²
Psycholog
121

pow.: 36.40 m²
Sala dydaktyczna
122

pow.: 5.51 m²
WC
123

pow.: 36.40 m²
Sala dydaktyczna
124

pow.: 5.49 m²
WC
125

498

205

100 60

pow.: 100.37 m²
Korytarz
126

pow.: 21.65 m²
Gabinet pielęgniarki
127

pow.: 30.04 m²
Sala dydaktyczna
128

pow.: 21.11 m²
Gabinet
129

pow.: 30.58 m²
Sala dydaktyczna
130

pow.: 20.56 m²
Gabinet
131

pow.: 31.13 m²
Sala dydaktyczna
132

pow.: 7.01 m²
Winda
133

pow.: 33.30 m²
Sala dośw. świata
134

pow.: 46.88 m²
Pracownia Hydro
135

pow.: 20.39 m²
Schody
136

pow.: 18.88 m²
Łazienka M.
137

pow.: 16.55 m²
Łazienka D.
138

pow.: 10.31 m²
Pom. pomocnicze
139

pow.: 29.09 m²
Korytarz
140

pow.: 6.05 m²
WC N.
141

pow.: 3.64 m²
Pom. Gosp.
142

pow.: 21.95 m²
Gabinet
143

pow.: 31.85 m²
Sala dydaktyczna
144

pow.: 60.67 m²
Korytarz
145

pow.: 21.65 m²
Gabinet
146

pow.: 30.04 m²
Sala dydaktyczna
147

pow.: 21.11 m²
Gabinet
148

pow.: 30.58 m²
Sala dydaktyczna
149

pow.: 20.56 m²
Gabinet
150

pow.: 31.20 m²
Sala dydaktyczna
151

pow.: 19.25 m²
Przedsionek
152

pow.: 37.44 m²
Korytarz
153

pow.: 18.70 m²
Szatnia M.
154

pow.: 5.08 m²
Zaplecze sanit.
155

pow.: 18.05 m²
Szatnia D.
156

pow.: 4.40 m²
Zaplecze sanit.
157

pow.: 160.28 m²
Sala gimnastyczna
158 pow.: 33.36 m²

Kuchnia
161

pow.: 76.17 m²
Jadalnia
160

pow.: 26.97 m²
Pracownia gosp. domowego
159
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obrys projektowanego 

zadaszenia wejścia
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3
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0

zewnętrzny taras

drzwi w istniejącym otworze 

okiennym, obniżenie paraperu do 

poziomu posadzki

zewnętrzny taras

zewnętrzny taras

drzwi w istniejącym otworze 

okiennym, obniżenie paraperu do 

poziomu posadzki

zewnętrzny taras

2
0
0

4
2
5

schody stalowe, ewakuacyjne 

- wg projektu konstrukcyjnego

drzwi w istniejącym otworze 

okiennym - rozebranie 

podokiennika i wymiana stolarki

763 819

2
10
1

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;
żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

1x drzwi, 2x okna
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±0,00

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02-0,02

±0,00

±0,00

±0,00

-0,02

HP25

HP25

HP25

HP25

HP25

HP25

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, płyta 

indukcyjna

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, piekarnik
lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, płyta 

indukcyjna

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa,  

piekarnik

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, płyta 

indukcyjna

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, płyta 

indukcyjna

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, płyta 

indukcyjna, piekarnik

drzwi rozsuwane, otwierane 

automatycznie

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, płyta 

indukcyjna

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, piekarnik

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, 

piekarnik

lodówka, kuchenka 

mikrofalowa, piekarnik

695

pow.: 9.31 m²
Schody
161

pow.: 3.41 m²
Przygotowalnia
164

pow.: 8.44 m²
Pom. nauczyciela WF
163

pow.: 6.26 m²
Korytarz
162

lodówka, 2x zamrażarka, 

2x taboret gazowy, patelnia 

głęboka, piec konwekcyjny, 

maszyna do krojenia

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

drzwi rozsuwane, 

otwierane 

automatycznie
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drzwi rozsuwane, 

otwierane 

automatycznie

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

drzwi dymoszczelne w 

istniejącym otworze    

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

drzwi dymoszczelne w 

istniejącym otworze
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poziomu posadzki

drzwi rozsuwane, 

otwierane 
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żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane od 

wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

2szt.

255

140 27 527

52

225

148 79 221

schody stalowe, ewakuacyjne 

- wg projektu konstrukcyjnego

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=2,1m

wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=1,2m

KLASA ZEWNĘTRZNA

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

projektowana 

rura spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

projektowana 

rura spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

istniejąca rura 

spustowa

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

projektowana 

rura spustowa

C

A05

C

A05

PATIO

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane od 

wewnątrz pomieszczenia;
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żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane od 

wewnątrz pomieszczenia;

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane od wewnątrz 

pomieszczenia;

WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE

stałe żaluzje zewnętrzne

stałe żaluzje zewnętrzne

projektowana 

rura spustowa
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wygrodzenie ażurowe z furtką

wysokość ogrodzenia h=1,2m
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Tomatis

urządzenie do stymulacji, 

mocowane na ścianie

SCENA

rzutnik, 

mocowany 

pod sufitem

tablica

Wyposażenie sali:

-rzutnik z ekranem

-TV z podłączone do telewizji 

kablowej

rzutnik 

mocowany 

pod sufitem

tablica

rzutnik, 

mocowany 

pod sufitem

tablica

rzutnik, 

mocowany 

pod sufitem

TV

rzutnik, 

mocowany 

pod sufitem

ekran na 

ścianie

2x listwy 

zasilające: przy 

podłodze i ponad 

linią drzwi

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

kurtyna 

wydzielająca salę

kurtyna 

wydzielająca salę

403 12 162
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pow.: 8.66 m²
Wydawka
165

pow.: 6.02 m²
Zmywalnia
166

obieraczka warzyw i ziemniaków

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 

od wewnątrz pomieszczenia;

2szt.

żaluzje zewnętrzne z napędem 

elektrycznym, sterowane 
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OZNACZENIA NA RYSUNKU:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
-MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH / Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 24cm
-IZOLACJA TERMICZNA GR. 16cm

ELEMENTY ŻELBETOWE
-WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ELEMENTY BETONOWE 
-ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
-WYLEWKI BETONOWE

IZOLACJA TERMICZNA
-WEŁNA MINERALNA, STYROPIAN, POLISTYREN EKSTRUDOWANY - WG OPISU

UWAGI: 
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Poziom posadzki parteru, w stosunku do otaczającego terenu,sprawdzić na budowie, 

po wytyczeniu budynku na działce.
3. Wykonawcy są zobowiazani do sprawdzenia projektu, a w szczgólności wymiarów przed 

przystąpieniem do prac budowlanych.
4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.  

5. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie 
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.  

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki 
i ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad,  poręczy 
i pochwytów,  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać oraz wykonywać / 
montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  

7. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż
określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20mm. Każdorazowo 
weryfikować zgodność  szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.  

8. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zamawianym  
asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.  

9. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując  i opierając 
się o rysunki branżowe. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach 
weryfikować ich rozmiary  projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Wykonywanie 
określonych partii ścian  realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi 
instalacji)  

10. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one 
cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.  

11. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji 
w kontekście wszystkich rysunków, które do tego  składnika się odnoszą
z uwzględnieniem wszystkich informacji  opisowych i zasad sztuki budowlanej.  

12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika 
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie 
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu 
w porozumieniu z inwestorem a także projektantem i za jego zgodą.   

13. Wszystkie elementy instalacji i wyposażenia należy rozpatrywać razem  z projektami 
branżowymi. 

14. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się
z projektantem. 

ZADANIE PROJEKTOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYSUNKU

BRANŻA STADIUM INDEKS DATA SKALA

WYDANIE

DATA I PODPIS

RYSUNEK NR

STRONA NR ...architektura

arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski

arch. Sławomir Ambrożewicz

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA 
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

1 : 100

Rzut parteru A02

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
Poznań ul. Kanclerska 31-33
działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz

MODRENIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 PRZYSTOSOWANIE
DO POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
I DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY

04.20170439proj. bud.

04.2017

04.2017

04.2017

Zestawienie powierzchni parteru

NR POM. NAZWA POM. POW.
100 Wiatrołap 10.05 m²
101 Komunikacja 126.88 m²
102 Wózkarnia 40.46 m²
103 Portiernia 9.75 m²
104 Sekretariat 21.57 m²
105 Dyrektor 17.95 m²
106 Z-ca Dyrektora 15.78 m²
107 Schody 21.21 m²
108 Wiatrołap 10.05 m²
109 WC D. 3.66 m²
110 WC M. 5.86 m²
111 Świetlica 67.10 m²
112 Komunikacja 139.12 m²
113 Sala dydaktyczna 34.70 m²
114 WC 5.91 m²
115 Sala dydaktyczna 34.70 m²
116 WC 5.91 m²
117 Sala dydaktyczna 34.70 m²
118 WC 5.91 m²
119 Sala dydaktyczna 34.70 m²
120 WC 5.91 m²
121 Psycholog 12.35 m²
122 Sala dydaktyczna 36.40 m²
123 WC 5.51 m²
124 Sala dydaktyczna 36.40 m²
125 WC 5.49 m²
126 Korytarz 100.37 m²
127 Gabinet pielęgniarki 21.65 m²
128 Sala dydaktyczna 30.04 m²
129 Gabinet 21.11 m²
130 Sala dydaktyczna 30.58 m²
131 Gabinet 20.56 m²
132 Sala dydaktyczna 31.13 m²
133 Winda 7.01 m²
134 Sala dośw. świata 33.30 m²
135 Pracownia Hydro 46.88 m²
136 Schody 20.39 m²
137 Łazienka M. 18.88 m²
138 Łazienka D. 16.55 m²
139 Pom. pomocnicze 10.31 m²
140 Korytarz 29.09 m²
141 WC N. 6.05 m²
142 Pom. Gosp. 3.64 m²
143 Gabinet 21.95 m²
144 Sala dydaktyczna 31.85 m²
145 Korytarz 60.67 m²
146 Gabinet 21.65 m²
147 Sala dydaktyczna 30.04 m²
148 Gabinet 21.11 m²
149 Sala dydaktyczna 30.58 m²
150 Gabinet 20.56 m²
151 Sala dydaktyczna 31.20 m²
152 Przedsionek 19.25 m²
153 Korytarz 37.44 m²
154 Szatnia M. 18.70 m²
155 Zaplecze sanit. 5.08 m²
156 Szatnia D. 18.05 m²
157 Zaplecze sanit. 4.40 m²
158 Sala gimnastyczna 160.28 m²
159 Pracownia gosp. domowego 26.97 m²
160 Jadalnia 76.17 m²
161 Kuchnia 33.36 m²
161 Schody 9.31 m²
162 Korytarz 6.26 m²
163 Pom. nauczyciela WF 8.44 m²
164 Przygotowalnia 3.41 m²
165 Wydawka 8.66 m²
166 Zmywalnia 6.02 m²
167 Szatnia 4.59 m²
168 WC 4.33 m²

1915.91 m²

ppp=±0,00=85,50m n.p.m. = poziom istniejącego parteru
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