docieplone materialem o podwyzszonej

zaluzje opuszczne,

zadaszenie nadszybia

L + nA
obudowy kanatdw wentylacyjnych ] |
wymurowane ponad stropodachem %q—
wysokosc attyki min.100cm
REA
o0 Lo
RN 3 N x84y
| | -
| | 1777 =l
///’/\/ ///////
Ml
()
~ 2
N
A zaluzje opuszczne,
0listn.) o sterowane elektrycznie
o L >
=
I
3|
0 L
N |
S
F
S
).00(istn o
poziom istn. terenu N 1 N
-«
N
N
projektowana fawa fundamentowa
— wg proj. konstrukeji

docieplenie istniejgcych
scian i stropodachow

PRZEKROJ C-

//////////

sterowane elektrycznie

470

300
1

niwelacja terenu wg proj.
zagospodarowania terenu

poziom istn. terenu

m—

istniejqey kanal instalacyjny

istniejgcy kanat instalacyjny

—x
Aﬁ
‘ [IQ] L
Q0 (@) N
‘ ™ < ol N
| 3| © o ™
T N 0
= M - =9 wience pomiedzu kondygnacjami
\ = « 5,60 (Jstn.) o3
| izolacyjnosci
‘ ~h ~
= I
S | zaluzje opuszczne, _
\ T S . 90 sterowane elektrycznie
niwelacja terenu wg proj. | P | —F e W w| N
. o ~ o O
zagospodarowania terenu @ ™ ~ M
~ & o Te)
. . | ~ . 39
poziom istn. terenu — an (i o
‘ x x ’ \ 00
| | /.
-V LISty
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N N .
istniejgcy kanat instalacyjny | || grunt || L , ,
1 — istniejgey kanat instalacyjny
|| ||
PRZEKROJ A-A
sin.)
min_ 3% : T
T T - docieplenie istniejqcych
s g scian i stropodachow
: I I -
- ol o min. 9%~
o 3 o ‘ v
uzupefnienie stropu s S o
w klatce schodowej $ 5 95(idin) \
. e TZ. JOUYIN. ) e > o
wg projektu $ N I e
konstrukcji | =z 2577
$ p
& i/* O
XJ?/ 0 ~
niwelacja terenu wg proj. A =
. - X X h
zagospodarowania terenu e = N
3 BNy , 4
g ~b, 0(Jste) 0.00(istn =
s — |
[ A Z T gl
[ ‘ (@)
T : <
poziom istn. terenu 5 i istniejqce kanaly instalacyjne/grunt N S 2
: o~ N

L

PRZEKROJ B-B

istniejqey kanal instalacyjny

PRZEKROJ D-D

A — STROPODACH

— WARSTWA WIERZCHNIA: np. papa BAUDER PYE PV250 S5 gr. 5,2mm
— WARSTWA PODKLADOWA: np. papa BAUDER TEC KSA lub BAUDER Flex
PV4 EJ gr. 3,0mm

~WARSTWA TERMOIZOLACYJNA: styropian EPS-100-0,36 gr. min.20,0 cm,
ze spadkiem min.3%

—klej poliuretanowy do termoizolacji (lub styropapa)

—WARSTWA PAROIZOLACYJINA: np. papa BAUDER VA 4 gr. 4,0 mm
—powfoka gruntujgca np. BURKOLIT V

—=STROP: ptyta kanatowa, wys. 20,0 — wg projektu konstrukcyjnego
—TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY — ptyta kartonowo—gipsowa
odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym
lub sufit systemowy modulowy — wg opisu pomieszczen

B — STROP POMIEDZY KONDYGNACJAMI

—WARSTWA WYKONCZENIOWA: wykladzina obiektowa, linoleum 0,5¢cm /
piytki gresowe

—PODKLAD BETONOWY gr. 5,0 c¢cm, zbrojony siatkgq

—Tx FOLIA [ZOLACYINA PE 0,5mm, folia klejona na zaktad

—IZ0L. TERMICZNA / AKUSTYCZNA: styropian gr. 4,0 cm

-2 x FOUA IZOLACYINA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

—=STROP: ptyta kanatowa, wys. 20,0cm — wg projektu konstrukcyjnego
—TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY — plyta kartonowo—gipsowa
odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym
lub sufit systemowy modytowy — wg opisu pomieszczen

C — POSADZKA NA GRUNCIE

~WARSTWA WYKONCZENIOWA: wykladzina obiektowa, linoleum 0,5¢m /
ptytki gresowe

~GLADZ BETONOWA gr.7cm, plyte posadzkowq dylatowa¢ zqodnie z opisem
konstrukeyjnym

—1x FOLIA [ZOLACYINA PE 0,5mm, folia klejona na zaktad

=I1Z0L. TERMICZNA - styropian EPS 200-036 gr. 10cm

=2 x FOUA IZOLACYINA PE 0,3mm, folia klejona na zaktad

—PODKLAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm, zagruntowany emulsjq
asfaltowg na bazie dyspersji wodnej

~PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ, uziarnienie 0—-32mm, gr.
min. 10cm, Ev2>60MPa,

D — TARAS ZIEMNY

—WARSTWA WYKONCZENIOWA: deski drewniane lub kompozytowe gr.2cm /
piyty tarasowe

—PODKONSTRUKCJA: belki + legary / stopki sytemowe; BETON
—PODBUDOWA 7 MIESZANKI PIASKOWO—ZWIROWEJ, uziarnienie 0—32mm, gr.
min. 10cm, EvZ2>60MPa,

E — TARAS NA STROPODACHU

—DESKA TASASOWA KOMPOZYTOWA gr. 2cm — deka kompozytowa lita
mocowana do profili aluminiowych systemowych, uktadanych na
wspornikach regulowanych z tworzywa

—WARSTWA DOCISKOWA — min. 5cm zwiru ptukanego 16/32m
—POLISTYREN ESKTRUDOWANY gr.20cm

—IZOLACJA WODNA — ptynna membrana dachowa - stosowa¢ rozwigzania
systemowe

—~STROP: ptyta kanatowa sprgzona, wys. 20 cm — wg projektu
konstrukeyjnego, z warstwg spadkowoq 1%

—TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY — plyta kartonowo—gipsowa
odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym
lub sufit systemowy modulowy — wg opisu pomieszczen
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A - STROPODACH - WARSTWA WIERZCHNIA: np. papa BAUDER PYE PV250 S5 gr. 5,2mm WARSTWA WIERZCHNIA: np. papa BAUDER PYE PV250 S5 gr. 5,2mm - WARSTWA PODKŁADOWA: np. papa BAUDER TEC KSA lub BAUDER Flex WARSTWA PODKŁADOWA: np. papa BAUDER TEC KSA lub BAUDER Flex ŁADOWA: np. papa BAUDER TEC KSA lub BAUDER Flex ADOWA: np. papa BAUDER TEC KSA lub BAUDER Flex PV4 EJ gr. 3,0mm -WARSTWA TERMOIZOLACYJNA: styropian EPS-100-0,36 gr. min.20,0 cm, WARSTWA TERMOIZOLACYJNA: styropian EPS-100-0,36 gr. min.20,0 cm, ze spadkiem min.3% -klej poliuretanowy do termoizolacji (lub styropapa) klej poliuretanowy do termoizolacji (lub styropapa) -WARSTWA PAROIZOLACYJNA: np. papa BAUDER VA 4 gr. 4,0 mm WARSTWA PAROIZOLACYJNA: np. papa BAUDER VA 4 gr. 4,0 mm -powłoka gruntująca np. BURKOLIT V powłoka gruntująca np. BURKOLIT V łoka gruntująca np. BURKOLIT V oka gruntująca np. BURKOLIT V ąca np. BURKOLIT V ca np. BURKOLIT V -STROP: płyta kanałowa, wys. 20,0 - wg projektu konstrukcyjnego  STROP: płyta kanałowa, wys. 20,0 - wg projektu konstrukcyjnego  łyta kanałowa, wys. 20,0 - wg projektu konstrukcyjnego  yta kanałowa, wys. 20,0 - wg projektu konstrukcyjnego  łowa, wys. 20,0 - wg projektu konstrukcyjnego  owa, wys. 20,0 - wg projektu konstrukcyjnego  -TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY - płyta kartonowo-gipsowa TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY - płyta kartonowo-gipsowa łyta kartonowo-gipsowa yta kartonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym lub sufit systemowy modułowy - wg opisu pomieszczeń łowy - wg opisu pomieszczeń owy - wg opisu pomieszczeń ń B - STROP POMIĘDZY KONDYGNACJAMI ĘDZY KONDYGNACJAMI DZY KONDYGNACJAMI -WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: wykładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: wykładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / ŃCZENIOWA: wykładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / CZENIOWA: wykładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / ładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / adzina obiektowa, linoleum 0,5cm / płytki gresowe łytki gresowe ytki gresowe -PODKŁAD BETONOWY gr. 5,0 cm, zbrojony siatką PODKŁAD BETONOWY gr. 5,0 cm, zbrojony siatką ŁAD BETONOWY gr. 5,0 cm, zbrojony siatką AD BETONOWY gr. 5,0 cm, zbrojony siatką ą -1x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zakład  1x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zakład  ład  ad  -IZOL. TERMICZNA / AKUSTYCZNA: styropian gr. 4,0 cm IZOL. TERMICZNA / AKUSTYCZNA: styropian gr. 4,0 cm -2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zakład  2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zakład  ład  ad  -STROP: płyta kanałowa, wys. 20,0cm - wg projektu konstrukcyjnego  STROP: płyta kanałowa, wys. 20,0cm - wg projektu konstrukcyjnego  łyta kanałowa, wys. 20,0cm - wg projektu konstrukcyjnego  yta kanałowa, wys. 20,0cm - wg projektu konstrukcyjnego  łowa, wys. 20,0cm - wg projektu konstrukcyjnego  owa, wys. 20,0cm - wg projektu konstrukcyjnego  -TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY - płyta kartonowo-gipsowa TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY - płyta kartonowo-gipsowa łyta kartonowo-gipsowa yta kartonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym lub sufit systemowy modyłowy - wg opisu pomieszczeń łowy - wg opisu pomieszczeń owy - wg opisu pomieszczeń ń C - POSADZKA NA GRUNCIE NA GRUNCIE -WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: wykładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: wykładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / ŃCZENIOWA: wykładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / CZENIOWA: wykładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / ładzina obiektowa, linoleum 0,5cm / adzina obiektowa, linoleum 0,5cm / płytki gresowe łytki gresowe ytki gresowe -GŁADŹ BETONOWA gr.7cm, płytę posadzkową dylatować zgodnie z opisem GŁADŹ BETONOWA gr.7cm, płytę posadzkową dylatować zgodnie z opisem ŁADŹ BETONOWA gr.7cm, płytę posadzkową dylatować zgodnie z opisem ADŹ BETONOWA gr.7cm, płytę posadzkową dylatować zgodnie z opisem Ź BETONOWA gr.7cm, płytę posadzkową dylatować zgodnie z opisem  BETONOWA gr.7cm, płytę posadzkową dylatować zgodnie z opisem łytę posadzkową dylatować zgodnie z opisem ytę posadzkową dylatować zgodnie z opisem ę posadzkową dylatować zgodnie z opisem  posadzkową dylatować zgodnie z opisem ą dylatować zgodnie z opisem  dylatować zgodnie z opisem ć zgodnie z opisem  zgodnie z opisem konstrukcyjnym -1x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zakład  1x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zakład  ład  ad  -IZOL. TERMICZNA - styropian EPS 200-036 gr. 10cm IZOL. TERMICZNA - styropian EPS 200-036 gr. 10cm -2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zakład  2 x FOLIA IZOLACYJNA PE 0,3mm, folia klejona na zakład  ład  ad  -PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm,  zagruntowany emulsją PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm,  zagruntowany emulsją ŁAD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm,  zagruntowany emulsją AD Z CHUDEGO BETONU B10 gr.12cm,  zagruntowany emulsją ą asfaltową na bazie dyspersji wodnej  ą na bazie dyspersji wodnej   na bazie dyspersji wodnej  -PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. ŻWIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. WIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa, D - TARAS ZIEMNY -WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: deski drewniane lub kompozytowe gr.2cm / WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: deski drewniane lub kompozytowe gr.2cm / ŃCZENIOWA: deski drewniane lub kompozytowe gr.2cm / CZENIOWA: deski drewniane lub kompozytowe gr.2cm / płyty tarasowe łyty tarasowe yty tarasowe -PODKONSTRUKCJA: belki + legary / stopki sytemowe; BETON PODKONSTRUKCJA: belki + legary / stopki sytemowe; BETON -PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. PODBUDOWA Z MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. ŻWIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. WIROWEJ, uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa, E - TARAS NA STROPODACHU -DESKA TASASOWA KOMPOZYTOWA gr. 2cm - deka kompozytowa lita DESKA TASASOWA KOMPOZYTOWA gr. 2cm - deka kompozytowa lita mocowana do profili aluminiowych systemowych, układanych na ładanych na adanych na wspornikach regulowanych z tworzywa -WARSTWA DOCISKOWA - min. 5cm żwiru płukanego 16/32m WARSTWA DOCISKOWA - min. 5cm żwiru płukanego 16/32m żwiru płukanego 16/32m wiru płukanego 16/32m łukanego 16/32m ukanego 16/32m -POLISTYREN ESKTRUDOWANY gr.20cm POLISTYREN ESKTRUDOWANY gr.20cm -IZOLACJA WODNA - płynna membrana dachowa - stosować rozwiązania IZOLACJA WODNA - płynna membrana dachowa - stosować rozwiązania łynna membrana dachowa - stosować rozwiązania ynna membrana dachowa - stosować rozwiązania ć rozwiązania  rozwiązania ązania zania systemowe -STROP: płyta kanałowa sprężona, wys. 20 cm - wg projektu STROP: płyta kanałowa sprężona, wys. 20 cm - wg projektu łyta kanałowa sprężona, wys. 20 cm - wg projektu yta kanałowa sprężona, wys. 20 cm - wg projektu łowa sprężona, wys. 20 cm - wg projektu owa sprężona, wys. 20 cm - wg projektu ężona, wys. 20 cm - wg projektu ona, wys. 20 cm - wg projektu konstrukcyjnego, z warstwą spadkowoą 1% ą spadkowoą 1%  spadkowoą 1% ą 1%  1% -TYNK MINERALNY lub SUFIT PODWIESZANY - płyta kartonowo-gipsowa łyta kartonowo-gipsowa yta kartonowo-gipsowa odpowiednio do rodzaju pomieszczenia, mocowana na ruszcie stalowym lub sufit systemowy modułowy - wg opisu pomieszczeńłowy - wg opisu pomieszczeńowy - wg opisu pomieszczeńń
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