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I1. CZESC RYSUNKOWA
[p nrrysunku tresé rysunku skala
1 PzT-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
2 PZT-02 PRZYLACZA ANALIZA 1:500
3 PZT-03 INWENTARYZACJA GEODEZYINA 1:500
4 |A-01 RZUT PIWNIC 1:100
5 1A-02 RZUT PARTERU 1:100
6 IA-03 RZUT PIETRA 1:100
7 1A-04 PRZEKROJ A-A 1:100
8 IA-05 ELEWACJE 1:100
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I. INWENTARYZACIJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. DANE OGOLNE

1. 1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest ,MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33

- PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB ZESPOtU SZKOt SPECJALNYCH NR 103”
ETAP I: ,inwentaryzacja istniejgcego budynku wraz z opinig stanu technicznego”.

1. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- obowigzujace przepisy i normy,

- inwentaryzacja budowlana i ocena stanu technicznego budynku,
- dokumentacja archiwalna: ,Operat z inwentaryzacji budynku”

opracowany przez inz. Zbigniewa tukowskiego; data opracowania 17.10.2008r.

1. 3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt koncepcyjny obejmuje nastepujgce zagadnienia:

- inwentaryzacja geodezyjna,
- analiza istniejgcych przytaczy,
- ocena stanu technicznego budynku

1. 4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Michnowicz Staszewski Architekci
61-501 Poznan, ul. Dgbréowki 2'b'/4

2. CZESC GEODEZYINA

2.1. Dane ewidencyjne
numery dziatek

numer arkusza

nazwa obrebu

oznaczenie ksiegi wieczystej
dane o wtascicielu dziatki

8/22,55/8

16, 17

tazarz
PO2P/00170509/4
Miasto Poznan

POWIERZCHNIA DZIAtEK

dziatka nr 8/22 9177 m?
dziatka nr 55/8 1006 m’
RAZEM 10 183 m?

2.2. Dane budynku
adres

Poznan, ul. Kanclerska 31-33
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3. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

3.1. Opis budynku

Funkcja budynku: uzytecznosci publicznej (szkota).
Budynek w zabudowie wolno stojgce;.

llos¢ kondygnacji: 3 (jedna podziemna, dwie naziemne).
Dach ptaski. Budynek niski N<12m.

3.2. Konstrukcja budynku

Uktad konstrukcyjny — tradycyjny.
Sciany — murowane (brak danych)
stropy — zelbetowe

schody — monolityczne

3.3. Wyposazenie techniczne
instalacje: wod.-kan., gazowa, elektryczna, teletechniczna
ogrzewanie: wezet cieplny

3.2. Zestawienie charakterystycznych parametréw

WYMIARY BUDYNKU [m]

dtugosc 79,22
szerokos$é 62,21
wysokos¢ 9,10
POWIERZCHNIE [m?]
powierzchnia zabudowy 1 905,00
powierzchnia catkowita netto:*
- piwnica 284,04
- parter 1 536,55
- pietro 809,93
razem powierzchnia catkowita netto 2 630,52
*) szczegbtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rysunkach 1A-01, I1A-02, I1A-03
KUBATURA [m’]
\ kubatura budynku 11 000,00
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Il. OPINIA STANU TECHNICZNEGO

OPINIA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU DOTYCZACA MOZLIWOSCI REALIZACII
MODERNIZAC)I BUDYNKU PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31-33 W POZNANIU

- PRZYSTOSOWANIA DO POTRZEB ZESPOtU SZKOt SPECJALNYCH NR 103
(PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY)

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku szkoty przy ul. Kanclerskiej
w Poznaniu. Obiekt jest uzytkowany prawidtowo w sposdb zgodny z przeznaczeniem.
Ekspertyze wykonano na podstawie:

- ogledzin budynku,

- inwentaryzacji architektonicznej,

- koncepcji modernizacji budynku (przebudowy i rozbudowy),

- badan podtoza gruntowego.

2.  OPIS BUDYNKU

Budynek szkoty wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej. Budynek posiada czesci jedno
i dwukondygnacyjne nadziemne oraz w sgsiedztwie klatek schodowych czesciowe
podpiwniczenia. Budynek wyposazony jest w trzy klatki schodowe, zelbetowe masywne, do
niektérych czesci podziemnych prowadza schody zewnetrzne murowane.

Konstrukcja budynku wykonana zostata jako murowana z elementami zelbetowymi (stupy,
rdzenie, podciagi), tradycyjna o ukfadzie podtuznym z poprzecznymi $cianami nosnymi
i usztywniajacymi. Sciany poprzeczne maja charakter nosny. Budynek przykryty jest
stropodachem petnym.

Sciany budynku, murowane wykonano z bloczkéw. Grubo$¢ $cian nosnych jest zréznicowana
i wynosi od 25 do 38 cm. Kominy murowane sg z cegly petnej.

Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie za posrednictwem zelbetowych faw
fundamentowych. Fundamenty posiadajg powtokowe izolacje przeciwwilgociowe.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Na podstawie dostepnych materiatéw, ogledzin stwierdza sie, ze konstrukcja budynku jest w
stanie dobrym. W $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych od wewnatrz oraz
poprzecznych nosnych nie stwierdzono: rys, spekai oraz innych powaznych uszkodzen.
Nie stwierdzono zawilgocenia, zagrzybienia i korozji biologicznej. Na scianach zewnetrznych
w warstwie licowej murowanej z cegty wystepuja liczne pekniecia. Nalezy wykonac¢ odkrywki
i sprawdzi¢ stan przewigzania warstwy licowej ze $ciang konstrukcyjna.

Dla obecnej funkcji budynku stan techniczny elementéw konstrukcyjnych, w tym stropdw,
mozna uznac za dobry. W elementach zelbetowych nie stwierdzono znacznych rys i spekan
oraz nadmiernych ugiec.

Fundamenty budynku sg w stanie dobrym. Nie stwierdzono nadmiernych czy tez
nieréwnomiernych osiadan. W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy
nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce fundamenty. Schody w budynku znajdujg sie
rowniez w dobrym stanie.
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4. PROJEKTOWANY ZAKRES ZMIAN W BUDYNKU

W ramach projektowanej przebudowy i adaptacji planuje sie:

- rozbudowe obiektu — windy zewnetrzne, dobudowa zadaszen i podjazdow, ewentualna
dobudowa parterowej czesci edukacyjnej w skrzydle dla dzieci najmtodszych,

- wszelkie rozbudowy beda wymagaty wykonania odkrywek fundamentéw w miejscach styku
budynku projektowanego z istniejgcym,

- poszerzenie otworow drzwiowych i wyburzenia $cian dziatowych,

- wykonanie przeku¢ i otworowania dla instalacji wewnetrznych,

- wykonanie podkonstrukcji do szyn transportowych dla dzieci w obrebie korytarzy,

- termomodernizacje budynku — ocieplenie $cian i stropodachdéw.

5.  WNIOSKI

Na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej, ogledzin budynku oraz analizy
projektowanych zmian konstrukcyjnych mozna stwierdzi¢, ze planowana przebudowa
i dobudowa budynku jest mozliwa do wykonania w petnym zakresie i nie zagrazia
bezpieczenstwu budynku oraz otaczajgcych obiektow.



