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Istniejąca szafa sterownika sygnalizacji świetlnej.
Należy doposażyć o niezbędną aparaturę.

LEGENDA
projektowane studnie kablowe typu SKR1, SK1 (betonowe
lub z tworzywa sztucznego)

projektowana kanalizacja kablowa Φ110

elementy istniejącej kanalizacji kablowej - wykorzytane do
wciągania projektowanego okablowania

projektowane pętle indukcyjne

UWAGI
1. Wszystkie długości oraz odłegłosci należy zweryfikować na budowie.
2. Prace prowadzić w ścisłej koordynacji z pozostałymi branżami, a

projekt rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi z
którymi stanoi integralną całość.

3. Prace prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
4. Kanalizację kablową oraz kable układać zgodnie z normą N SEP-E 004
5. Każdą konstrukcję wsporczą wysięgnikową należy dodatkowo uziemić.
6. W trakcie prowadzenia prac wykonywać pomiary kontrolne, po

wykonaniu prac wykonać stosowne pomiary odbiorcze.
7. Każda zmiana w projekcie wymaga akceptacji projektanta.

projektowana konstrukcja wsporcza sygnalizacji
- maszt lub noga bramownicy

projektowane sygnalizatory

projektowany przycisk przyzywowy

istniejące sygnalizatory - wskazane informacyjnie, nie
objęte zakresem projektu
istniejący przycisk przyzywowy - wskazany informacyjnie,
nie objęty zakresem projektu

projektowane pole wideodetekcji

projektowana kamera wideodetekcji dla rowerzystów

projektowana kanalizacja kablowa Φ75
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