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istniejgce obwody sygnalizatoréw, petli indukcyjnych, kamer wideodetekcji - bez zmian

Istniejgce zasilanie sterownika - BEZ ZMIAN

2 2 2
23 o © QL 5
W O SO X O
g2 =2 ° 2
0w O T O X O
o g o g o g
o c > D
Q 0w Q 0 Q 0
o 4 B\ 4 C\ 4 N [ N N
624 623 622 € = 621 625
- o
0 510
O Q O <l %E 6231 6221 6211 6212 6222 6232 6213 6223 6233
olele L O & D LEGENDA
® g o™ = = = 1S £ € c c c
O jx 3701 3702 S % N~ g ¥ > x S x S x = x © 0
O °5 %3 (CFIITs |IFF |83 ? 35 © 3 ¥ 3
N' O N' o) N' o) LIS LEYeY UGS N' o) N' o) N' o)
mk o ) g O £ O g O € O] t O t O] £ O £ O E O O
HE Slz|IER (23 |g&|||ER [EFl |EF E X E X s o
Sié Sy 0 w0 0 6 6 % 0 0 o) Q Sygnalizatory $wietine
z|a z|@ Y ~ Y < ) < ) < L < ~ Y ~ Y <
LZ o8 S8 ||lo = 5 O 5 O N o N o N o 5 O 5 O 5 O
SIE SE == > 3 >3 [23 3 23 > 3 > 3 > 3 O
<= 2% 12 2 2 & & > 2 2 2
// // // // // // // // //
L | L | H H
L7 L7 Przycisk zgtoszeniowy
AN N\ N\ AN \ %
Kamera wideodetekcji
Tz | fz |[T¢ | %2z | T2 | Qe | Tz | Tz | §e
82 g2 82 82 g2 g2 g2 a2 g2
N N N N N N N N N
53 53 53 53 53 53 53 53 53
0 g 0 g ’ g ’ g 0 g ’ g ’ g ’ g ’ g mk Media - konwerter wraz zasilaczem
= c = c = c = c = c = c = c = c = c
g3 g3 g3 £3 £3 g3 g3 £3 g3
2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]
S S S S S S S S S
S S S S S £ g g ;Er
S S S 3 3 3 S S S
= e N N N N N [\ N N N
© (9] 1 1 [ 1 1 [ 1 1 [
N N N N N N J N N o N o 5 5 3 5 5 3 5 5 3
o o o o o ol o o E o £ S S S S S S S S S
E E E E E gl o E E 5 E . & & & & & & & & & 1. Diugosci linki LgYd dla wykonania petli indukcyjnych podano dia liczby
s} s} s} s} s} L% 3 s} e} = 6 =% & & & & & & & & & zZwojow oznaczonej na schemacie. Rzeczywista liczbe zwojéw nalezy
N N N N N < 3 N N 3 N 3 = = = = = = = = = dobra¢/ustali¢ na podstawie wytycznych producenta zastosowanych
e 2 2 e e e g 2 2 8 2 IS é é >§< é é >§< é é >§< urzadzen oraz dokonanych pomiarow.
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I STNIE J ACY STEROWNIK oraz nowych/projektowanych urzadzen.
3. Wszystkie dlugosci nalezy bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie.
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